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Projekt koncepcyjny skomunikowania drugiej linii zabudowy wzgledem ulicy Szkolnej w Psarach z droga
powiatowg nr 4784S

1. Temat i cel opracowania

Celem niniejszego  opracowania jest sporzadzenie projektu
koncepcyjnego skomunikowania drugiej linii zabudowy wzgledem ulicy
Szkolnej w Psarach z drogg powiatowg nr 4784S. Projekt ma
umozliwi¢/poméc Zamawiajgcemu udzieli¢ zamdwienia na wykonanie
projektu budowlanego, ktéry pozwoli w konsekwencji zrealizowaé

inwestycje.

2. Zamawiajacy

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

3. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Zamawiajgcego — Umowa nr 285/2021 z dnia 15.09.2021r.

b) Mapa sytuacyjno wysokosciowa skali 1:500 opracowana przez biuro
geodezyjno-kartograficzne Geo-Lint z siedzibg w Bedzinie przy ulicy
Modrzejowskiej 95/3

c) Opinia hydrogeologiczna (wrzesien 2021r.) dotyczaca mozliwosci
odwodnienia rejonu ul. Szkolnej (druga linia zabudowy) wykonana na
zlecenie Inwestora przez firme EKOID z siedzibg w Katowicach przy
ulicy gen. H. Le Ronda 76.

d) Plan orientacyjny 1:25 000

e) Wizja lokalna w terenie

a) Uchwata nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 pazdziernika
2010r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w sotectwie Psary.

b) Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1333 z poz. zmianami);

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021
poz. 1376);
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Projekt koncepcyjny skomunikowania drugiej linii zabudowy wzgledem ulicy Szkolnej w Psarach z droga
powiatowg nr 4784S

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2016. poz.124);

4. Uzasadnienie oraz przedmiot inwestycji

Gtéwnym celem catej inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej,
ktory w przysziosci pozwoli skomunikowa¢ pas terenu rozpiety miedzy
nieruchomosciami o numerach ewidencyjnych 1524 oraz 1484/3,
usytuowany réwnolegle do ulicy Szkolnej w Psarach (po jej pétnocnej
stronie). W pasie tym przed kilkudziesiecioma laty utworzona zostata tzw.
druga linia zabudowy wzgledem ulicy Szkolnej. Dotychczas mieszkancy
chcac skomunikowaé swoje nieruchomosci z drogg publiczng czyli z ulicg
Szkolng, sg zmuszeni do korzystania z tzw. stuzebnosci, kiore z jednej
strony sprawiaja, iz nieruchomosci ulokowane w drugiej linii zabudowy sg w
ogole uzyteczne ale z drugiej strony obcigzajg nieruchomosci usytuowane
w pierwszej linii zabudowy wzgledem ulicy Szkolnej. Do dnia dzisiejszego
zarbwno stuzebnosci polegajgce na ustanowieniu drogi koniecznej jaki i na
zapewnieniu pobierania wody czy innych mediéw (tzw. stuzebnosci
przesytowe) nie do konca zostaty uregulowane (czy to w sposdéb umowny,
sgdowy czy administracyjny). Powyzsza sytuacja jest powodem duzych
konfliktbw sgsiedzkich oraz spotecznych, ktére niejednokrotnie wkraczajg
na inne poziomy — np. na poziom gminny. Zarbwno Gmina jako operator
sieci wodociggowej jak i inni gestorzy sieci (energetyka, gaz) napotykajg na
wiele trudnosci zwigzanych z ewentualnymi pracami inwestycyjnymi czy
naprawami swoich urzadzen wyniktymi na skutek réznych awarii
spowodowanych zdarzeniami losowymi czy zuzyciem. Poza powyzszym
mieszkancy drugiej linii zabudowy domagajgc sie swoich praw zwracajg
uwage na:

- brak mozliwosci swobodnego dojazdu stuzb  ratowniczych.
Koniecznos¢ zapewnienia takiej drogi celem zapewnienia dojazdu
stuzbom ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) wynika
z lokalizacji nieruchomosci w otoczeniu tgk porosnietych dzikg

roslinnoscig w zestawieniu z nagminnym wypalaniem traw przez
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osoby trzecie oraz liczne udokumentowane okresy powodziowe

(lokalizacja nieruchomosci w niecce terenowej).

- Brak mozliwosci odbioru segregowanych odpaddéw bezposrednio
sprzed posesji. Mieszkancy sg zmuszeni transportowaé powyzsze
odpady na odlegtos¢ ok. 100-150m. Odbiér nastepuje z terenu
bezposrednio zlokalizowanego przy drodze publicznej (ulicy Szkolnej)

— Brak mozliwosci dostepu do ustug komunikacji internetowej (brak
zgody wiascicieli pierwszej linii zabudowy na przejscie dodatkowych
mediéw)

— Zanizong warto$¢ gruntéw z powodu braku swobodnego dostepu do
drogi publicznej, dostepu do medidw, braku infrastruktury
przeciwpozarowej (hydranty) i przeciwpowodziowej (kanalizacja
deszczowa)

Pierwszym krokiem przyczyniajgcym sie do rozwigzania powyzszych a
zastanych probleméw byto uchwalenie w 2010r. Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry jednoznacznie definiowat
problematyczne tereny, nadajgc im przeznaczenie pod budownictwo
mieszkaniowe — zresztg zgodnie ze stanem faktycznym, Z drugiej jednak
strony powyzszy plan nie rozwigzywat probleméw komunikacyjnych a tym
samym przesytowych zwigzanych z drugg linig zabudowy - brak
wydzielonego pasa terenu pod ewentualng droge, ktérg zarzgdzataby
Gmina a w pasie ktorej dodatkowo mozna by umiesci¢ dodatkowe media.

Ponadto powyzszy obszar przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe a oznaczony symbolem 29MN, jest zbyt rozlegty aby mogt
zostac obstuzony tylko przez ulice Szkolng oraz przez droge oznaczong na
rysunku planu symbolem 7KDD1/2. W ocenie autora niniejszego
opracowania istnieje potrzeba i koniecznos¢ przewidzenia dodatkowej
drogi, ktéra pozwoli na odblokowanie jeszcze nieuzytkowanych terenoéw a
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz jednoczes$nie
przyczyni sie do polepszenia sytuacji mieszkancéw osiedlonych na tym

terenie.

Niniejsza inwestycja pozwoli rozwigza¢ powyzsze problemy oraz

urzeczywistni¢ kilkudziesiecioletnie starania mieszkancéw.
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Projekt koncepcyjny skomunikowania drugiej linii zabudowy wzgledem ulicy Szkolnej w Psarach z drogg
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Ponizej przedstawiono fotografie obrazujgce problemy hydrologiczne z

przedmiotowego obszaru.

Fot.2 Rejon kilometrazu 0+330 widok w kierunku zachodnim podczas opaddw

Z uwagi, iz zakres inwestycji wykracza poza obszar ewidencyjny
jakiegokolwiek istniejgcego pasa drogowego drogi publicznej (budowa
nowej drogi), inwestycja procedowana bedzie w trybach Ustawy o
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szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2013r. (SPEC Ustawy drogowej).
Witasciwym organem architektoniczno-budowlanym do wydania decyzji
udzielajgcej Zezwolenia na Realizacjg Inwestycji Drogowej (decyzji ZRID)
jest Starosta Bedzinski.

5. Kilometraz

Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz wynoszacy:

— poczatek opracowania — km 0+000,00 — zatozono po zachodniegj
stronie inwestycji w rejonie zjazdu na teren dziatki gminnej nr 1375,
do ktérego w stanie istniejacym doprowadzona jest nawierzchnia
istniejgcej drogi wykonana z kostki brukowe;.

— koniec opracowania — km 0+545 — zatozono po wschodniej stronie

inwestycji w rejonie nieruchomosci 1484/3

6. Zakres inwestycji

+ Budowa drogi gminnej o klasie technicznej D — km 0+000 do km 0+545

(kilometraz zalozony na potrzeby opracowania)

- droga gminna (klasa techniczna D) o projektowanej nawierzchni z
wibroprasowanej kostki betonowej typu behaton koloru szarego.
Szerokos¢ jezdni 4,5m obudowana obustronnie kraweznikiem. Po
jednej stronie odcinkowo (w miejscu projektowanych rowow)
kraweznik zlicowany z nawierzchnig jezdni celem odprowadzenia wod

do projektowanych rowow.

+ Budowa placu do zawracania na koncu projektowanej drogi o wymiarach
12,5 x12,5m.

« Budowa zjazddw na posesje prywatne z wibroprasowanej kostki

betonowej typu behaton w kolorze czarnym

 Budowa rowu drogowego odwadniajgcego droge i odbierajgcego wode

naptywajaca z terendw przylegtych.

« Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej projektowana droge i

odprowadzajacej wody z projektowanego rowu do cieku na dziatce 1523.
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powiatowg nr 4784S

Budowa oswietlenia drogowego

* Przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen obcych

» Rozbiérka ogrodzehn posesji prywatnych nr 1445/5 (w _tym 1444/3,
1448/7, 1446/2), 1449/2, 1451, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1455, 1462/1,
1463/1, 1466/2, 1469/2, 1468.1484/5,1484/6, 1484/3

« Wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja

 Renowacja odbiornika wéd na dziatce 1523 z przegiebieniem oraz

zabudowg nowych przepustéw o $rednicach dostosowanych do obliczen

hydrologicznych i hydraulicznych wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw

kamieniem przelanym betonem

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Psary w gminie Psary w

powiecie Bedzinskim, na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych:

Przyblizona lokalizacja inwestycji (dokladna wyniknie z ostatecznego

projektu budowlanego):

Obreb Psary (jednostka ew. Psary) — 1524, 1375, 1378/1, 1432,
1434,1435, 1441, 1442/1, 1444/3, 1445/5, 1448/7, 1446/2, 1447/1, 1448/5,
1449/2, 1451, 1452, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1455, 1456, 1459, 1460,
1461/1, 1462/1, 1463/1, 1466/2, 1466/1, 1467/1, 1467/2, 1468, 1469/2,
14711, 1473/1, 1474/2, 1474/4, 1476/3, 1477, 1478, 1479/2, 1480/1,
1482, 1484/5, 1484/6, 1484/3

Wejscie w zwigzku z obowigzkiem przebudowy urzadzen melioraciji

wodnych szczegdtowych (dokladna lokalizacja wyniknie z ostatecznego

projektu budowlanego):
Obreb Psary (jednostka ew. Psary) - 1523

Wejscie w zwigzku z obowigzkiem budowy sieci uzbrojenia terenu -

kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody do odbiornika (doktadna

lokalizacja wyniknie z ostateczneqo projektu budowlanego):
Obreb Psary (jednostka ew. Psary) — 1487/4, 1487/3, 1487/2, 1519, 1523
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8. Stan istniejacy

Przedmiot inwestycji miesci sie na terenie sotectwa Psary, ktére
administrowane sg przez gmine Psary. Planowana do wybudowania droga
W swojej przewazajgcej wiekszosci usytuowana bedzie na kierunku
rozpietym miedzy orientacjg wschodnig i zachodnig. Wyjagtek stanowic
bedzie poczatek opracowania w granicach nieruchomosci nr 1524, gdzie
droga wiaczac sie bedzie do istniejgcej drogi. W tym rejonie projektowany
odcinek wraz z istniejacym odcinkiem posiada¢ bedzie przebieg zblizony do
potudnikowego.

Poczatek inwestycji po zachodniej stronie zlokalizowano w rejonie
zjazdu na teren dziatki gminnej nr 1375, do ktérego w stanie istniejgcym
doprowadzona jest nawierzchnia istniejgcej drogi wykonana z Kkostki
brukowej. Koniec inwestycji po stronie wschodniej zlokalizowano w rejonie
nieruchomosci 1484/3. W ogdélnym ujeciu w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji znajdujg sie tereny z zabudowg jednorodzinng, tereny ustug na
ktorych funkcjonujg obiekty publiczne takie jak Straz Pozarna, remiza
strazacka, biblioteka publiczna, gospodarstwo rolne, tereny nieuzytkowane
porosniete dzikg roslinnoscig segmentalng, tereny utrzymywane (koszone) i
uzytkowane rolniczo oraz tereny komunikacji w postaci ciggéw drég.
Ponizej zestawiono sgsiedztwo inwestycji w bardziej szczegétowym ujeciu,
rozpatrujac projektowang droge zgodnie z zatozonym w czesci rysunkowej

kilometrazem:
Strona lewa projektowanej drogi.

— sgsiedztwo projektowanej drogi na odcinku od km 0+000 do
kilometra 0+050 zajete jest zabudowg zagrodowg tj, na dziatce
funkcjonujg dwa budynki mieszkalne oraz 3 budynki gospodarcze.

Wszystkie obiekty tworzg zabudowe szeregowsa.

- odcinek od km ok. 0+050 do km 0+110 sgsiaduje z terenami
niezagospodarowanymi, porosnietymi dzikg roslinnoscia w fazie
segmentalnej badz roslinnoscig ruderalng.

- Odcinek od km ok. 0+110 do km 0+160 sasiaduje z terenami na
ktérych funkcjonuje gospodarstwo na terenie ktdérego zlokalizowane
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sg budynki gospodarcze stuzgce do chowu zwierzat oraz do

przechowywania maszyn rolniczych.

— Odcinek od km 0+160 do km ok. 0+325 sgsiaduje po lewej stronie z
terenami niezabudowanymi i niezagospodarowanymi. Cze$ciowo
tereny te sg uprawiane bgdz utrzymywane w inny sposéb (koszone),
natomiast niektére nieruchomosci pozostawione sg odtogiem -
zarosniete roslinnoscig ruderalng oraz ekspansywnymi gatunkami

krzewow i drzew

- Na odcinku od km 0+325 do ok. km 0+345 inwestycja graniczy z
nieruchomoscig zagrodowg na ktérej funkcjonuje kilka zabudowan
gospodarczych oraz dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Na
tym odcinku inwestycja bedzie kolidowaé fizycznie z budynkiem
gospodarczym (stodota). Na etapie sporzadzania niniejszej
dokumentacji Wtasciciel deklarowat, iz powyzszy budynek w czesci
przeznaczony jest do rozbiérki (3 metry od potudniowej elewacji).

- Na odcinku od km ok. 0+345 do 0+380 inwestycja sgsiaduje z

terenami niezabudowanymi i niezagospodarowanymi

- Miedzy km 0+380 a 0+400 projektowana droga przebiegac¢ bedzie w
sgsiedztwie nieruchomosci zagrodowej na ktérej usytuowany jest
dwukondygnacyjny  budynek  mieszkalny oraz = zabudowa

gospodarcza (w zaplecznej czesci nieruchomosci).

- Na odcinku od km ok. 0+400 do 0+425 inwestycja ponownie
sgsiaduje z terenami niezabudowanymi i niezagospodarowanymi

poros$nietymi dzikg roslinnoscig w tym drzewami oraz krzewami

- Miedzy km ok. 0+425 a km ok. 0+437 projektowany cigg
komunikacyjny przebiegaé bedzie ponownie obok zabudowy
zagrodowej z dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym oraz

zabudowg gospodarcza.

- od km ok. 0+437 do konca opracowania inwestycja po lewej stronie

sgsiaduje z terenami niezabudowanymi i niezagospodarowanymi.
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Czesciowo tereny te sg uprawiane natomiast niektére nieruchomosci

pozostawione sg odtogiem.
Strona prawa projektowanej drogi.

- sagsiedztwo projektowanej drogi na odcinku od km 0+000 do
kilometra 0+140 stanowi teren gminny, na ktérym zlokalizowana
zostata remiza strazacka z salg do imprez okolicznosciowych,
budynek strazy pozarnej, biblioteka publiczna oraz plac zabaw ze
skatepark-iem. Ponadto na terenie tym funkcjonuje

kilkustanowiskowy parking dla samochodéw osobowych.

- odcinek od kilometra ok. 0+140 do konca opracowania graniczy¢
bedzie z zaplecznymi czesciami nieruchomosci, ktére zlokalizowane
sg przy ul.Szkolnej. Czesciowo obszary te sg uprawiane, na czesci
nieruchomosci funkcjonuja sady, ogrody, natomiast niektére
nieruchomosci pozostawione sg odtogiem - zarosniete roslinnoscig
ruderalng oraz ekspansywnymi gatunkami krzewdw i drzew.

Odcinek wyznaczajgcy 0$ projektowanej drogi (z wyjatkiem
poczatkowych 110m) przeprowadzony bedzie wzdtuz linii lokalnej doliny
utworzonej przez tagodne wyniesienia terenu (zaréwno w kierunku
pbétnocnym jak i potudniowym) a wiec wzdtuz naturalnej doliny sptywu wod
opadowych, wyznaczonej przez spadki terenéw sgsiednich.

Istniejgce warunki terenowe spowodowaty, iz wody deszczowe
gromadzg sie na zachdd od kilometrazu 0+325 (patrz fotografie w pkt. 4).
Znajdowato sie tu lokalne zalewisko ograniczajgce zalewanie terenow
przylegtych. Aktualnie zbiornik utworzony w miejscu gromadzenia sie wod
zostat zlikwidowany, a wody odprowadzane sg uksztattowanym rowem oraz
fragmentem kanalizacji (przepustem) przebiegajgcym w podtozu dziatki o nr
ew. 1456. Wylot kanalizacji wyprowadzony zostat do rowu otwartego
znajdujgcego sie w granicach dziatki o nr ew. 1459 i odprowadzajgcego
wody w kierunku na wschéd.

Ponizej przedstawiono kilka fotografii z rejonu inwestycji obejmujace
charakterystyczne miejsca.
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Fot.3 Rejon kilometrazu 0+330 widok w kierunku zachodnim

A o
oy »&1 -

Fot.4 Rejon kilometrazu 0+330 widok w kierunku wshodnim

9. Stan projektowany

9.1 Rozwigzanie sytuacyjne branzy drogowej
Celem budowy drogi obstugujgcej druga linie zabudowy wzgledem ulicy
Szkolnej jest rozwigzanie wszelkich probleméw (opisanych w pkt.4), z
ktorymi mierzg sie mieszkancy zaréwno osiedleni w pierwszej jak i drugiej

linii zabudowy.
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Projektuje sie budowe drogi gminnej o klasie technicznej D (zgodnie z
Warunkami Technicznymi), o nawierzchni z wibroprasowanej betonowej
kostki brukowej o szerokosci jezdni 4,5m (2 pasy ruchu po 2,5m kazdy).
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 545m. Ulica na
pierwszych ok. 115m rozpieta bedzie na kierunku zblizonym do pétnocno-
potudniowego natomiast na pozostatym odcinku na kierunku zblizonym do
wschodnio-zachodniego.

Uktad wysokosciowy dostosowany bedzie do istniejgcego terenu oraz
do usytuowania wysoko$ciowego zjazdéw oraz do istniejacej drogi na
dowigzaniu na poczatku inwestycji (rejon dziatki gminnej na ktorej
zlokalizowana jest biblioteka oraz remiza strazacka).

Poczatek projektowanego ciggu (km 0+000) zlokalizowany jest po
zachodniej stronie inwestycji, w rejonie zjazdu na teren dziatki gminnej nr
1375, do ktérego w stanie istniejgcym doprowadzona jest nawierzchnia
istniejgcej drogi wykonana z kostki brukowej. W zwigzku z projektowang
ulica, ktéra stanowi¢ bedzie kontynuacje juz wykonanego odcinka
drogowego, korekty wymagac bedzie istniejgcy promien zjazdu publicznego
na teren wyzej wymienionej dziatki. Nawierzchnia na zjezdzie (podobnie
jak nawierzchnia projektowanej ulicy oraz istniejacego zjazdu) bedzie
wykonana z kostki brukowej natomiast wyokraglenie zjazdu przewidziano
tukiem o promieniu przyjmujgcego wartos¢ 5m.

W km ok. 0+115 przebieg projektowanej drogi zmienia orientacje z
orientacji rozpietej miedzy kierunkami potudniowym i pdétnocnym na
orientacje wschodnio-zachodnig. W miejscu zmiany przebiegu koniecznym
byto wpisanie tuku o wartosci 20m. Tym samym w obrebie tego tuku oraz
na odcinku poprzedzajgcym i nastepujacym wzgledem wyzej wymienionego
tuku wprowadzono poszerzenie jezdni, ktére zgodnie z przepisami wynosi
az 3m — tj. w miejscu tuku jezdnia przyjmuje szeroko$¢ 8m (przy szerokosci
zasadniczej jezdni wynoszacej 5m). Powyzsza zmiana szerokosci jezdni
realizowana jest w obrebie tzw. prostej przejsciowej o dtugosci wynoszace;j
15m (zgodnie z §22 ust.3 Warunkéw Technicznych).

Od rejonu kilometraza ok. 0+150 w zasadzie do konca opracowania
po prawej stronie projektowanej drogi wyksztatcono réw drogowy, ktéry
petni¢ bedzie podwdjng funkcje — bedzie klasycznym rowem drogowym
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odbierajgcym wody powierzchniowe z projektowanej budowli drogowej oraz
jednoczesnie pracowaé bedzie jako réw odbierajgcy wody naptywajgce z
terenu sagsiedniego poniewaz o0$ projektowanej drogi (z wyjgtkiem
poczgtkowych 110m) przeprowadzona bedzie wzdtuz linii lokalnej doliny
utworzonej przez tagodne wyniesienia terenu (zaréwno w kierunku
pbétnocnym jak i potudniowym) a wiec wzdtuz naturalnej doliny sptywu wod
opadowych,  wyznaczonej przez spadki terendw  sgsiednich.
Zaprojektowany row posiadaé bedzie tzw. przekréj trapezowy o szerokosci
dna wynoszgcej ok. 0,4m, gtebokosci wynoszgcej ok. 1,2m. Skarpy od
strony drogi jak i przeciwskarpy uksztattowano ze spadkiem o nachyleniu
1:1,5. Wstepnie przyjeto, iz w ciggu projektowanego rowu w miejscach
gdzie koniecznym bedzie wykonanie zjazdéw zabudowane zostang
przepusty rurowe o srednicy 600mm. Na etapie projektu budowlanego
nalezy potwierdzi¢ lub zmieni¢ przyjete zatozenie (Srednice) poprzez
wykonanie odpowiednich obliczen hydrologicznych i hydraulicznych. Wody
z rowu odebrane zostang przez konieczny do zaprojektowania na koncu
opracowania kolektor deszczowy, ktéry doprowadzony zostanie do dziatki o
numerze ewidencyjnym 1523 po przeciwnej stronie pobliskiej ulicy Wiejskiej
tj. do istniejgcego rowu zasilajgcego Potok Psarski.

Koniec projektowanego odcinka drogi wykonany zostanie bez
mozliwosci kontynuacji (jako nieprzelotowy) dlatego zgodnie z §125
Warunkdéw Technicznych na koncu odcinka w rejonie nieruchomosci 1484/3
przewidziano budowe placu do zawracania dla samochodow ciezarowych w
formie kwadratu o wymiarach 12,5 x 12,5m.

Poza powyzszym, inwestycja przewiduje budowe zjazddéw
indywidualnych, ktére dostosowane zostang do szerokosci istniejgcych
bram oraz wykonane zostang z kostki brukowej. Zjazdy indywidualne
dowigzane zostang do projektowanej jezdni skosami 1:1.

Parametry techniczne:

Projektowana droga gminna
— kategoria — gminna
— klasa techniczna — D
— predkos¢ projektowa — 30 km/h
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— przekroj — 1/2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
— dtugosc — ok. 545m
— szeroko$¢ jezdni — 4,5m (+ dodatkowe poszerzenie wynikajace z
przepiséw na tuku w planie o promieniu 20m),
— tuki w planie
W1 - km 0+076 — R300
W2 - km 0+0118 — R20
W3 - km 0+175 — R500
W3 - km 0+331 — R200
W4 - km 0+513 — R500
— poszerzenia — w obrebie tuku W2 (poszerzenie kazdego pasa ruchu
o wartos¢ 1,5m)
— tuki w profilu
km 0+106 - wypukty, R=2000m
km 0+222 — wklesty, R=600m
km 0+281 — wypukty, R=600m
km 0+493 — wklesty, R=2000m
— pochylenia podtuzne
minimalne — ok. 0,6%
maksymalne — 3,2%
— pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%
— nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej
— odwodnienie — dla odcinka od km 0+000 do km 0+150 realizowane
bedzie przez spadek jednostronny do Scieku zlokalizowanego przy
prawej krawedzi jezdni. Ze Scieku dzieki spadkom podtuznym woda
opadowa odebrana zostanie przez wpusty deszczowe. Z wpustow
deszczowych po podczyszczeniu w osadnikach woda poprzez
przykanaliki zebrana zostanie w kanale deszczowym. Odbiornikiem
koncowym bedzie projektowany row.
Na dalszym odcinku (tj. od km 0+150) woda odebrana zostanie do
rowu otwartego zlokalizowanego wzdtuz prawej krawedzi jezdni.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+150 droga obudowana zostanie
obustronnie kraweznikami  wyniesionymi na 12 c¢m ponad

powierzchnie jezdni. Na dalszym odcinku tj od km 0+150 do konca
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opracowania kraweznik po prawej stronie zlicowany zostanie z
nawierzchnig jezdni celem umozliwienia swobodnego sptywu wod do
projektowanego rowu przydroznego. Kraweznik po lewej stronie
zostanie wyniesiony analogicznie jak na odcinku poprzedzajgcym
(poczatkowym).

W rejonie zjazdéw krawezniki zostang wyniesione (a w zasadzie

obnizone) na 4cm ponad powierzchnie krawedzi jezdni.

Plac do zawracania
— nawierzchnia z wibroprasowanej kostki brukowej

— forma zasadnicza — kwadrat o boku 12,5 x 12,5m

Zjazdy indywidualne
— katy przeciecia osi zjazdéw z osig drogi — ok. 90°
— szerokosci zjazdow — odtworzone, dostosowane do bram

— skosy —1:1

UWAGA: Projekt koncepcyjny przewiduje wykonanie zjazdéw indywidualnych tylko
na nieruchomosci, na ktérych funkcjonujg budynki mieszkalne (z wyjatkiem
budynkéw obstugiwanych z ulicy Szkolnej). Na etapie projektu budowlanego

nalezy szczegétowo rozeznac i uzgodnic zjazdy konieczne do zaprojektowania.

9.2 Warunki gruntowo-wodne
Na etapie koncepcji nie rozpoznano warunkéw gruntowo-wodnych.
Rozpoznanie geotechniczne nalezy przewidzie¢ na etapie projektu

budowlanego.

9.3 Konstrukcja nawierzchni

Uktad warstw nawierzchni przyjety zostat w oparciu o doswiadczenia

nabyte na podobnych inwestycjach przy uwzglednieniu nastepujacych

normatywow:

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(KTKNPiP) - zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dn.
16.06.2014r.

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (KTKNPIP) -
zatgcznik do zarzadzenia nr 30 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.
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e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni projektowanej droqi (kategoria ruchu KR2. grupa

nosnosci podtoza G4)

8 cm - warstwa Scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej ,behaton”

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA NA W-WIE PODBUDOWY
ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
E2>180MPa

28cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
krus;ywem 090/3
WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU
PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ E2=280MPa

30cm - warstwa mrozoochronna 2z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU W-
WY MROZOOCHRONNEJ E2=225MPa

Sumaryczna grubos¢ projektowanych warstw konstrukcji — 70 cm

Krawezniki betonowe

22cm/30cm - kraweznik betonowy uliczny 15x22x100cm/15x30x100cm
15¢cm - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Powyzsza konstrukcja zaktada, iz grunty podtoza, na ktérym zlokalizowana
zostanie droga zaliczone zostang do grupy nos$nosci G4 (zgodnie z
katalogami [56] oraz [57] ). Na etapie sporzadzania dokumentaciji
budowlanej nalezy przewidzie¢ wykonanie badan geotechnicznych gruntu
stanowigcego podioze projektowanej budowli. W przypadku wystgpienia
gruntéw stabszych nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie lub
wymiane gruntu. W przypadku wystgpienia gruntéw zaliczonych do wyzszej
grupy nosnosci nalezy skorygowac¢ grubos¢ najnizszej warstwy zgodnie z

wyzej przywotanymi katologami.

9.4 Odpornos¢ nawierzchni na wysadziny
Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie inwestycji hz wynosi 1m.
Wymagana grubos¢ konstrukcji dla kategorii ruchu KR2 - 0,65hz =
65cm
Grubos¢ wszystkich warstw konstrukcji — 70 cm

DROPLAN® Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl 19



Projekt koncepcyjny skomunikowania drugiej linii zabudowy wzgledem ulicy Szkolnej w Psarach z droga

powiatowg nr 4784S

9.5

Zaproponowana konstrukcja spetnia warunek odpornosci nawierzchni
na wysadziny.

70cm = 65cm

Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Na poczgtkowym odcinku w ramach budowy kanalizacji deszczowej w
projektowanej drodze nalezy zaprojektowac sie¢ wpustéw deszczowych na
studniach $ciekowych majgcych na celu sprawne przejecie i odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego oraz terenu zlewni
przynaleznej. Wody opadowe i roztopowe ze studni Sciekowych
odprowadzane bedg przykanalikami do projektowanego kanatu
deszczowego, a nastepnie poprzez wylot do projektowanego rowu
odwadniajgcego. Kanat deszczowy przewidzie¢ jako grawitacyjny.

Dalszy odcinek (od km ok. 0+150) nalezy przewidzie¢ do odwodnienia
przy pomocy projektowanego rowu usytuowanego wzdtuz prawej krawedzi
projektowanej drogi, do ktérego wody z nawierzchni bedg swobodnie
sptywaé dzieki wyksztatconym spadkom podtuznym i jednostronnemu
spadkowi poprzecznemu projektowanej nawierzchni drogi. Ponadto z uwagi
na funkcjonujgcy w tym rejonie istniejgcy réw  odbierajgcy wody z
najnizszego terenu (a zlokalizowany po poétnocnej stronie wzgledem
projektowanego rowu), nalezy przewidzie¢ witgczenie istniejgcego rowu do
projektowanego rowu przewidzianego do budowy wzdtuz prawej krawedzi
projektowanej drogi.

Dodatkowo na koncu opracowania nalezy zaprojektowac kolektor
deszczowy, ktéry doprowadzony zostanie do dziatki o numerze
ewidencyjnym 1523 po przeciwnej stronie pobliskiej ulicy Wiejskiej tj. do
istniejgcego rowu zasilajgcego Potok Psarski.

Na istniejgcym rowie (w obrebie nieruchomosci 1523), ktory stanowic
bedzie odbiornik koncowy nalezy przewidzie¢ dokonanie zabiegéw
renowacyjnych i odtworzeniowych. W przypadku koniecznosci nalezy
przewidzie¢ wymiane istniejgcych przepustéw na $rednice wynikajace z

obliczen hydrologicznych i hydraulicznych.
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9.6 Branza elektroenergetyczna

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji z istniejgcg infrastrukturg
energetyczng oraz oswietleniem ulicznym przewiduje sie zaprojektowanie
przestawienie, wymiane i przebudowe stupéw energetycznych wraz z
wymiang przytgczy napowietrznych nieizolowanych na izolowane.

Dodatkowo w uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy przewidzie¢
zabudowe oswietlenia drogowego.

Ponadto w zakresie branzy elekiroenergetycznej nalezy przewidzie¢
wszelkie inne konieczne roboty, kiére bedg konieczne do realizacji w
zwigzku z budowg nowej drogi — np. przestawienie skrzynek elektrycznych,
zabezpieczenie lub przebudowe innych urzgdzen elekiroenergetycznych.
Na wszelkie roboty nalezy uzyska¢ warunki techniczne od odpowiedniego
gestora sieci.

9.7 Branza teletechniczna

Informuje sie, iz na podstawie Art. 27 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektérych innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1815, w zwigzku z Art. 39
ust. 6¢ Ustawy o drogach publicznych nalezy uzyskac¢ zwolnienie zarzadcy
drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego.

Ponadto w zakresie branzy teletechnicznej przewiduje sie usuniecie
wszelkich  kolizji  projektowanych rozwigzan z istniejgcg siecig
teletechniczng  poprzez  zabezpieczenie ewentualnie  przebudowe
istniejgcych sieci teletechnicznych. Na wszelkie roboty nalezy uzyskaé
warunki techniczne od odpowiednich gestoréw sieci.

9.8 Branza sanitarna — sie¢ gazowa
W ramach niniejszej branzy nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji z
istniejagcym gazociggiem. Na powyzsze roboty nalezy uzyska¢ warunki
techniczne od odpowiedniego operatora sieci gazowe;j.

9.9 Rozbidrka istniejacych ogrodzen
W ramach zadania (sporzgdzania projektu budowlanego) nalezy
przewidzie¢ rozbiérke kolidujacych z inwestycjg ogrodzen posesiji
prywatnych o numerach ewidencyjnych 1445/5 (w tym 1444/3, 1448/7,
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1446/2), 1449/2, 1451, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1455, 1462/1, 1463/1,
1466/2, 1469/2, 1468,1484/5,1484/6, 1484/3.

Z uwagi, iz inwestycja procedowana bedzie w trybach Ustawy o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2013r. (SPEC Ustawy drogowej),
dotychczasowym  uzytkownikom  ogrodzen  przystugiwa¢  bedzie
odszkodowanie.

Powyzsze ogrodzenia na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j
nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ wraz z wykonaniem dokumentacji
fotograficznej. Inwentaryzacja stanowi¢ bedzie materiat pomocniczy przy

ustalaniu wysokos$ci odszkodowan.

9.10 Zielen

10.

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
dendrologiczng zieleni niezbednej do wycinki.

Z uwagi, iz inwestycja procedowana bedzie w trybach Ustawy o
szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2013r. (SPEC Ustawy drogowej),
dotychczasowym uzytkownikom zieleni przystugiwaé bedzie
odszkodowanie.

Inwentaryzacja oprocz nazw, stanu, obwodu, wieku drzewostanu i innej
rosdlinnosci, powinna zawiera¢ doktadng dokumentacje fotograficzna.
Powyzsza dokumentacja stanowi¢ bedzie materiat pomocniczy przy
ustalaniu wysokosci odszkodowan.

W ramach inwestycji w granicach istniejgcego pasa drogowego poza
projektowanymi elementami budowlanymi nalezy przewidzie¢ humusowanie

oraz obsianie terenu mieszanka traw.

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:
* nawierzchnia projektowanej drogi (kostka betonowa)~ 2 697 m?2,
» nawierzchnia zjazdéw (kostka betonowa) ~ 190 m2,
» nawierzchnia chodnika/dojscia do posesiji (kostka betonowa) ~ 23 m?,

* nawierzchnia poboczy z kruszywa ~897 m?2,
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» powierzchnie zielone - skarpy/zielen (rzut z gory) ~ 2 845 mz2,

* powierzchnia nieruchomosci prywatnych do wykupu ~ 5 336 m2,

11. Dane o ochronie oraz zabytkach

Trasa drogi nie koliduje z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw
i chronionymi na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami w zwigzku z czym nie bedzie na nie negatywnie oddziatywac.

Zapisy MPZP rowniez nie ustalajg ochrony dla obszaru inwestycji.

12. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz zdrowie ludzi

12.1 Etap eksploataciji

Podczas eksploatacji drogi nie jest przewidywane zadne transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

Planowana inwestycja miesci sie poza obszarami ochronnymi i nie
bedzie miata zadnego negatywnego wptywu na najblizej potozone obszary
sieci Natura 2000 i inne obiekty chronione ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.

Nie przewiduje sie istotnych zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

12.2 Etap realizacji przedsiewziecia

Negatywne oddziatywania pojawig sie w fazie realizacji, ze wzgledu na
bliskos¢ placu budowy w stosunku do zabudowan mieszkalnych oraz
koniecznosé wprowadzenia ciezkiego sprzetu budowlanego, co spowoduje
okresowg emisje hatasu oraz zapylenia powietrza i czasowe zajecie
terendéw przylegtych pod koniecznos¢ przebudowy zjazddw, przebudowy
infrastruktury technicznej, przebudowy rowu, lokalizacje sktadowisk
materiatdbw budowlanych oraz parkingbw dla sprzetu budowlanego.
Poniewaz projektowany cigg drogowy zlokalizowany bedzie w nowym
Sladzie, w wiekszosci koniecznym bedzie zdjecie biologicznie czynnej
warstwy gruntu.

W czasie trwania prac budowlanych nastgpi zwiekszona (w stosunku do
etapu eksploatacji) emisja:

* hatasu,

* zanieczyszczen powietrza,
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13.

» zanieczyszczen wéd i gleby.

Powyzsze emisje bedg spowodowane uzytkowaniem ciezkiego sprzetu
w trakcie realizacji inwestycji. Oddziatywania te bedg jednak miaty
wytgcznie charakter lokalny i krétkotrwaty (trwajacy przez okres budowy)
oraz beda odwracalne.

Maszyny i urzadzenia wykorzystane do budowy powinny by¢ sprawne
technicznie, nalezy monitorowac ich stan, aby zapobiec wyciekom paliw i
innych  substancji ropopochodnych. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej prace nalezy prowadzic¢
jedynie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Réwniez lokalizacja zapleczy
technicznych i magazynéw materiatdw budowlanych powinna by¢
zaplanowana w dalszej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania réwnowagi

przyrodniczej tego terenu.

Gospodarka odpadami

Wszystkie potencjalne odpady wytworzone w trakcie budowy
planowanej inwestycji zostang zutylizowania zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z pézniejszymi zmianami)
lub ponownie wykorzystane. Czes$¢ odpaddw zostanie zagospodarowana
na miejscu

W fazie budowy powstawac bedg odpady z nastepujgcych prac:

* robét ziemnych,

» ufozenia nawierzchni,

» funkcjonowania zaplecza budowy.

Powstajgce w trakcie budowy odpady bedg segregowane i sktadowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior
przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawic
w ramach robét budowlanych bedg segregowane i oddzielane od odpadéw
obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem.
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14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Oddziatywanie inwestycji w rozumieniu art. 34 pkt. 3 ust. 5 Prawa
budowlanego zawiera sie w obszarze, na ktérym zlokalizowany jest obiekt
budowlany tj. na dziatkach wymienionych w pkt. 7 niniejszego opracowania
w czesci zatytutowanej "Lokalizacja inwestycji" ale w zakresie przysziego
pasa drogowego, ktéry zostanie wydzielony z nieruchomosci
wymienionych w pkt. 7 na etapie sporzadzania dokumentacji budowlanej.

W zwigzku z powyzszym zmienig sie rowniez mianowniki numerdw dziatek.

15. Wytyczne materialowo-technologiczne

15.1 Roboty ziemne

Przed wykonaniem prac z obszaru prowadzonych rob6t nalezy zdjgc
humus na gtebokos¢ jego zalegania. Wszelkie roboty ziemne pod
projektowanym parkingiem nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 "Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
Do wykonania nasypow nalezy uzy¢ gruntow kwalifikowanych. Zaleca sie
zastosowanie gruntow np. pochodzgcych z wykopu w rejonie prowadzonej
inwestycji pod warunkiem sprawdzenia ich przydatnosci do zastosowania
w budowlach ziemnych zgodnie z PN-S02205:1998. Ewentualny nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne do wykonywania budowli ziemnych nalezy
wykorzysta¢ na innym terenie lub zutylizowad.

Pod projektowanymi obiektami budowlanymi objetymi niniejszym
projektem nalezy grunt =zagescic do osiggniecia wsp6tczynnikéw
zageszczenia wymaganych norma PN-S-02205:1998 "Drogi
Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Kontrole
zageszczenia gruntu nalezy prowadzi¢ réwnolegle metoda okreslong w
normie BN-77/8931-12 poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia Is oraz
w normie PN-S-02205:1998 poprzez okreslenie wskaznika odksztatcenia
lo. Wskaznik zageszczenia i odksztatcenia powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla ruchu ciezkiego i bardzo ciezkiego okreslonego w normie
PN-02205:1998.

Nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie pomiaru

wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
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15.2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Warstwy konstrukcyjne z mieszanek niezwigzanych, stabilizowanych
mechanicznie nalezy wykona¢ zgodnie z: WT-4 2010. Wymagania
techniczne. Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Warszawa 2010.

Kruszywo jako materiat do wykonania podbudowy powinno byc¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe tg
nalezy wykonac z kruszywa tamanego 0/31 mm o uziarnieniu ciggtym.

W przypadku jesli podbudowa utozona jest bezposrednio na podtozu
naturalnym nalezy spetni¢ warunek przenikania czgstek pomiedzy
podbudowg a podtozem:

D1s/dgs < 5
w ktorym:
Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren
kruszywa podbudowy (mm)
dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren
i czgstek gruntu podtoza (mm)

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢: 21,3

Minimalny wskaznik nosnosci: Wnos2120%

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcania na wykonanej podbudowie
powinna wynosic¢: E22180 MPa

Zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia

lo czyli iloraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 i modutu pierwotnego E1

spetnia warunek% (2,2
1

15.3 Nawierzchnia z kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ do krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek. Do

zgeszczania kostek nie wolno uzywaé walca.
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Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg 1:4, bedacg mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego  spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w
sposbéb zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetnic
przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete
paski papy, zwitki z workdbw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie
nalezy starannie oczyscic¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami
zalewowymi (drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce).

15.4 Warstwy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi

Warstwy  konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi
wykonac¢ zgodnie z:

« WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem

hydraulicznym do drég krajowych. Warszawa 2010.
lub
o PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podtoze =z gruntu

stabilizowanego cementem
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16. Przepisy zwigzane konieczne do uwzglednienia przy

sporzadzaniu dokumentaciji projektowej

Ustawy

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1333 z poz. zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(Dz.U. 2020 poz. 1363 z p6z. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021
poz. 1376);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jedn. Dz.U. 2021 poz. 1973 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 247 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U. 2021 poz. 1899, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamédwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(tekst. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1420 z pdézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
2021 poz. 450 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
drogowym (Dz.U. 2021 poz. 1990 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1062 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

[13]

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2016. poz.124);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1642, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz.
784,z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311, z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie szczegbétowych wymagan dotyczgcych projektow robot
geologicznych, w tym robot ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesiji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609, z pézn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w

sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
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[23]

[24]

[25]

[26]

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca
2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2021 poz. 1304);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd Ilub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

Normy

[27]

[28]

[29]

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe -- Czes¢ 1: Znaki
state

PN-EN 12767:2019 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych
dla urzgdzen drogowych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 1:
Terminologia i ogdlne kryteria metod badan
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[30]

[31]

[32]

[33]

[34]
[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]
[45]

PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 2: Klasy
dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
barier ochronnych i balustrad

PN-EN 1317-3:2010 Systemy ograniczajgce droge - Czesé 3: Klasy
dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
poduszek zderzeniowych

PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczajgce droge -- Czes$¢ 5:
Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw i ocena zgodnosci dotyczgca
systemow powstrzymujgcych pojazd

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
-- Specyfikacje -- Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
-- Specyfikacje -- Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym
PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym -- Specyfikacje -- Czes¢ 15: Grunty stabilizowane
hydraulicznie

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek Gruntow
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci
biernej

PN-EN ISO 10318-1 Geosyntetyki -- Czes¢ 1: Terminy i definicje
PN-EN ISO 10318-2 Geosyntetyki -- Czes¢ 2: Symbole i piktogramy
PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Witasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowanych do budowy drég i
innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég

kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
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[46]

[47]

[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]

[54]

[55]

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Witasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 13369:2018-05 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatow z
betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu --
Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnosc,

oznakowanie i etykietowanie

Inne dokumenty konieczne do uwzglednienia przy projektowaniu i realizaciji

robot

[56]

[57]

[58]

[59]

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(KTKNPiP) - zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dn.
16.06.2014r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (KTKNPiP) -
zatgcznik do zarzgdzenia nr 30 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania
techniczne — Zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5
2010 Zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.
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[60] Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie
drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

[61] Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. GDDKIA. Warszawa,
2013
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