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ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegodlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4

1. |Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego stup/m 6 /306

2. |Montaz opraw oswietleniowych drogowych na stupach kablowych kpl. 6




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,Zadanie nr 9 - Projekt oswietlenia odcinka ulicy Sportowej w

Strzyzowicach”

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw oswietleniowych. Szczegdétowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualna mapa do celdw projektowych
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Opinia z narady koordynacyjnej

e  Obowigzujgce przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Miejscem przytgczenia do sieci jest linia oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji BDD31651 RSP
Strzyzowice z szafy o$wietlenia ulicznego z obwodéw oswietleniowych BDD31651/113 w zakresie istniejgcej
mocy przytgczeniowej (umowy). Nie zachodzi potrzeba wydawania warunkdw przytgczeniowych.

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg eksploatacji bedg zaciski
pradowe zasilajgcego roztgcznik bezpiecznikowy odbiorcy w kierunku projektowanej instalacji.

Sie¢ pracuje w uktadzie TT.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwdd oéwietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x25mm?. Kabel zasili¢ z istniejgcego stupa
nN Ob-10/ZN (BDD029297). Przy zasilaniu z linii napowietrznej kabel prowadzi¢ po stupie w proj. rurze
ostonowej odpornej na promieniowanie UV 50, I=3m 2,5m od poziomu gruntu. Na stupie zabudowac¢ roztacznik
bezpiecznikowy stupowy RSA.

Kable oswietleniowe w ziemi uktadaé z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w
rurze ostonowej gietkiej ®50. Na utozony kabel nasypac¢ 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢
tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty
sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejscia pod drogami kabla energetycznego

wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przewiertem w rurze ostonowej sztywnej Przewiert wykonac



na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie
przejscia. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow
Rodzaje stupdw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.
Do oswietlenia zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 8m z wysiegnikiem o dtugosci 1,0m.
Sylwetke projektowanych stupdw przedstawiono na ponizszym rysunku. Wszystkie stupy przystosowane do
montazu na fundamencie prefabrykowanym, podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy aluminiowej

grubosci nie mniejszej niz 10mm, o wymiarach nie wiekszych niz 400x400.

Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka, na fundament, produkowane metodg

zgniatania obrotowego.

e Rozstaw Srub 300x300

e Dodatkowym elementem wzmacniajagcym jest wzmocnienie wneki stupowej za pomoca ptaskownika.

e Fundamenty prefabrykowane o wysokosci 1,2m, wykonane z betonu klasy C25/30, pokryte Srodkiem
impregnujagcym w postaci asfaltowej emulsji anionowej, z ocynkowanymi ogniowo tulejami
Srubowymi, dostarczone przez producenta stupéw.

e Dolna czes¢ stupa ma zosta¢ zabezpieczona elastomerem poliuretanowym zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak rdwniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czesé
stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli i amoniakow.

e Stupy i wysiegniki muszg posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

e Stup ma by¢ zabezpieczony technologig anodowania, minimalna grubos¢ anody od 20 do 25
mikrona. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

e Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez producenta.

e Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowanych elementéw ztgcznych stupa

(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy)
e Gwarancja producenta na stup minimum 10 lat.

e Kolor anodowania zgodnie z zaleceniem Inwestora
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2.4.4. Numerowanie stupow

Numerowanie stupédw omowié z Inwestorem.

¢ opisy numeracji latard umieszczaé na stupach od strony ulicy/chodnika na wysokosci 180 do 200 cm,
o cyfry jednakowej wysokosci,

¢ podac oznaczenie ,,UG”

e podaé numer latarni (po ukosniku) / numer obwodu

* pod opisem numeracji nalezy podac rok, w ktérym realizowana bytfa inwestycja budowy oswietlenia.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na pokrywach wnek ztgcz kablowych wszystkich latard. Naniesienie

przedmiotowych oznaczen farbg zamawiajgcy uznaje jako sposdb trwaty.

2.4.5. Oprawy o$wietleniowe
Do o$wietlenia drogi dobrano oprawy LED o mocy 20,9W i nastepujacych parametrach technicznych:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
o Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety
o Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

o Materiat klosza: Pfaskie hartowane szkto

. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

o Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

o Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

. Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

o Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy na

montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od
-10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

o Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

. Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskdw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

o Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

o Max. masa oprawy 4,9kg

. Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy

danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).



PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

. Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 21W,

o Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

. Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

. Uktfad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem
. Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowq naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i
dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

. Rodzaj zrédta swiatta — LED

o Minimalny strumien swietlny panelu LED — 3090Im,

o Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

. Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

. Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewngatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji

pary wodnej w komorze elektrycznej

. Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

o Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

. Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 4000K £10%

. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

. Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

o Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o Wartosci wskaznika udziatu s$wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

o Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci



o Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-
3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réownowazny

o Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

. Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

105 105
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2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gniazdo bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wkfadka topikowg BiWts-4A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.
Oprawy nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych (gniazda bezpiecznikowego) przewodem o izolacji

polwinitowej typu YKY 2x2,5 mm? prowadzonym w rurze ochronnej gietkiej.

2.4.8. Roztaczniki stupowe
Na istniejgcym stupie linii napowietrznej nalezy zainstalowac¢ roztgcznik podziatowy (bezpiecznikowy) z
nieroztgczalnym zaciskiem przewodu ochronno — neutralnego PEN. Roztgczniki powinny by¢ montowane poza
zasiegiem reki, na wysoko$ci min. 3 m, umozliwiajgcej wykonywanie ich przetaczen za pomocy drazka z

poziomu ziemi.

2.4.9. Ochrona odgromowa i uziemienia
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki zainstalowac
na stupach wskazanych na schematach i uziemic¢ taczac czesci podlegajace uziemieniu bednarkg ocynkowang
FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢

10Q.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodoéw i kabli,
oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

zastosowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktére moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegélnosci ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw.
Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robdt

instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
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wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,

sprawdzic ciggtosc¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

wykonac¢ pomiary luminancji matrycowym miernikiem zgodnie z normg PN-EN 13201: 2016
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardéw.

dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania

zamawianej mocy do obcigzed po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementdéw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéow z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jako$ciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajacym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatow
w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych
zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktorymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

3. Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

4. Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnos$¢ instalacji elektrycznej;

5. W fazie poprzedzajacej gtéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdéw réznych instalacji konieczne jest

powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantdow w celu wyjasnienia powstatych problemow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu
koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robdt na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajagce z uszczegdtowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwo$é wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robét muszg posiadaé znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiednigj
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z prébkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy
uzgodnié jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami

telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.
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17. Po zakonczeniu wykonywania robdt nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i

utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

(Wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)
4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:
- ki —wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspédtczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

® Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdéd oswietleniowy:

_ 1a5 ’ Pobl

I, =
b U-cosp

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé nastepujace warunki:

I < I, < I,
1,<1451,

gdzie:

- prad obliczeniowy

[n - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

[2- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

[Z - obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi [Z=112 A. Linia zasilajagca obwdd

oswietleniowy zabezpieczona jest wktadka bezpiecznikowa 10A, ktdérej wartos¢ podano w tabeli ponize;j.
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4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, =—)> Pl
% ]/'S'UZ Z i V1l

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
¥ - konduktywnos$¢ przewodu

s — przekrdj przewodu
Pi— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AUy, =AU 050 + AU

% projS

4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

YAKXS 4x25mm? Proj. stup

YKY 2x2,5mm2

(<0l
=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

® Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu

oswietleniowego

Z, =JR* + X?
_ 0,8 ) UO
k — Zk

I, >1,
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5. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE
o[8 1[8 I3 [ B o [3
Q.
25(28|28|23(53(28|2 3| &
S G o] ol oA Al A
¢ ¢ls Elz Flo Elo Bl Elo ©
L.p. |Materiaty. J.m. s |a |a |&a [a |=
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1|Stup aluminiowy 8m szt 1 1 1 1 1 1 6
2|Wysiegnik aluminiowy o dt. 1,0m szt 1 1 1 1 1 1 6
3|Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 1 1 1 6
ELEMENTY OSWIETLENIA
4|Oprawa drogowa LED - 20,9W kpl 1 1 1 1 1 1 6
5]lzolowane zgcze kablowe - IZK (Il klasa ochr.) kpl 1 1 1 1 1 1 6
6|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 1 1 1 1 6
7|Przewod YKY 2x2,5mm? w rurze ostonowej gietkiej m 1010 10| 10| 10| 10| 60
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
8|0dgromnik A660/5/B szt | 2 2
9[Przewod AsXSn 1x25mm? m 2 2
10|Koncéwka kablowa Al. 25xM10 szt 1 1
11|Bednarka FeZn25x4mm m 10 10
12|Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl | 10 10
13|Zacisk uziemniajgcy $rubowy szt 1 1
14|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1
15|Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 12 12 | 24
16| Gtowica szt | 4 4 8
17|Ztgczka 5/8” szt | 8 8 16
18|Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 8
19|{Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
20|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 8
ELEMENTY WSPOLNE
21|Kabel YAKXs 4x25mm? m 41| 46 | 46 | 61 | 61 | 51 306
22(Bednarka FeZn25x4mm m 28 |1 41| 41| 55| 55| 46 266
23|Folia niebieska m 251 38| 38| 52| 52|43 248
24|Rura ostonowa do przeciskow ®110 m 6 6
25|Rura ostonowa gietka ®50 m 30|43 [ 43| 58 | 58 | 49 281
26|Rura ostonowa odp. na UV ®50 dt. 3m zuchwytami kpl. | 1 1
27|Zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje szt 4 4
Stupowy rozgcznik bezpiecznikowy 10A/gG wrazz
28|uchwytami - RSA-00/3 kpl 1 1

17



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA INWESTYCII:

ADRES INWESTYCIJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SPORZADZIt:

m. Strzyzowice, ul. Sportowa
dz. nr 448/2, 1614/3, 1583/3 obr. 0010 STRZYZOWICE j. ewid 240106_2 gm.
Psary

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Cieszyn, maj 2023
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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,Zadanie nr 9 -

Projekt oswietlenia odcinka ulicy Sportowej w Strzyzowicach”

Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,Zadanie nr 9 -

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

6.2

6.3

Projekt oswietlenia odcinka ulicy Sportowej w Strzyzowicach”

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikdw na
stupach nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygada w celu omédwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na
budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdélnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg miec
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac prac samodzielnie.
Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw energetyki zawodowe] ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.
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d)

g)

h)

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow praddéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody
obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczenia pradoéw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznan
2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Praceisposodb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnic¢ we wtasciwym Zarzgdzie Drég.
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Cieszyn, maj 2023
7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351
z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,Zadanie nr 9 -
Projekt o$wietlenia odcinka ulicy Sportowej w Strzyzowicach” w m. Strzyzowice, ul. Sportowa, dz. nr 448/2,
1614/3, 1583/3 obr. 0010 STRZYZOWICE j. ewid 240106 _2 gm. Psary , wykonanej dla Gmina Psary ,ul.
Malinowicka 4, 42-512 Psary sporzgdzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie
zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcy

uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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8.

SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1
2 RYS 2

Schemat elektryczny
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Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapg do celow
projektowych przyjeta oraz zaewidencjonowang do zasobu powiatowego
pod nr protokotu nr 1 (WG.6640.1563.2022) z dnia 13.07.2022

Za 7godno$¢ mgr inz. Marek Maksymowicz
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WARUNKI

TAURON No
Biuro (

TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

g\

TAURON

e Technologie

wietlenia Krakow
141

Bedzin, dn. 2022.07.25 Gmina Psary

ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Sygnatura: TNT/NMK/2022-07-25/13/6969
Opracowat: Pawet Trzcionka 516116151

Dotyczy:

wydania warunkéw technicznych przytgczenia do sieci.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08.07.2022 w sprawie ckreslenia warunkow przyfaczenia
do sieci odwietlenia ulicznego w Gminie Psary dla zadania Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.: ,,zadanie nr 9 — Projekt o$wietlenia odcinka
ul. Sportowej w Strzyzowicach” informujemy, ze wyrazamy zgode na przytgczenie do sieci TAURON
Nowe Technologie S.A. sieciiopraw do istniejacego oswietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy
przytaczeniowej, bez koniecznoéci zawierania umowy przylaczeniowe;j.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1.

Miejscem przytaczenia do sieci bedzie linia oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji
BDD31651 RSP StrzyZowice z szafy oswietlena ulicznego z obwoddéw oswietleniowych
BDD31651/113

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji bedg zaciski pragdowe zasilajgcego roztacznik bezpiecznikowy odbiorcy w
kierunku projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwiazany z przylaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a)

c)

od istniejacego stanowiska stupowego BDD029297 nN ( lokalizacja stupa ul. 1 Maja przy
budynku 22) zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy wraz z zasilaniem (wlasnosé
whnioskodawcy) oraz zaprojektowa¢ linig o$wietlenia ulicznego w kier. projektowanej
instalacji:

w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — trase oswietlenia ulicznego uzgodnié
2z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej budowe - zgloszenie
wydane przez wlasciwy urzad terenowy;

w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrdci¢ sie¢ do odpowiedniej jednostki
organizacyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Nowe Technologie S.A. z
wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzes;

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Plac Powstaricaw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wplacony): 3 535 645,00 zi

53-314 Wroctaw

Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej

tel. +48 32 303 8001, fax. +48 32 3038002 we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

tnt.sekretariat(@t:

auron.pl Sadowego pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauran.pl



Adres do ko

TAURON Nt

wdencjiz

chnologie

o Obstugi Oswietlenia Krakaw
LI Maitok z
42-500 Bedzin

d) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majatku — o przyjetym
sposobie  oznaczenia powiadomi¢ TNT S.A.  w momencie zgloszenia
do sprawdzenia.

4. Dla doboru aparatury, spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczer, jednak nie mniej niz 6 kA.
5 Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg @< 0,4.
6. Siec nN pracuje w uktadzie: TT

Nowo wybudowane elementy sieci pozostang na majatku Gminy Psary.

Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wtasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych oraz przebudowane urzadzenia odwietleniowe Wnioskodawca winien
wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami prawa budowlanego
dla urzgdzen elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego z przylaczeniem
projektowanych elementoéw sieci uzgodni¢ z TNT S.A - Biurem Obstugi Oswietlenia Krakéw (Bgdzin
ul. Kosciuszki 92 ).

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci zakidcenr
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

Il. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przytaczenia obiektu do
przytaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przylaczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , ktdry w czesci dotyczacej ztozenia o$wiadczenia o
stanie technicznym wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajacg
odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z powazaniem

TROROM A Jechnolor*
ialistads. OSwietlen

| @@?gj‘iﬂiﬂ@_ﬁ“ﬁ "

Pawet Trzcionkz

TAEURON Nowe Technalogie A NIP: B99-10-76-556, itk 510615

Plac Powstancaw Sigskich 20 Kapitat zal wyf (wptaco 535 649,00 zt

53-314 faw Rejestragja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej

tel. 448 32 303 8D 071, fax. +48 32 3038002 we Wrodtawiu, V| Wydziat Gospodarczy Krajowego fujestru

tnt.sekretariat@tauronpl Sadowego pod numerem KRS Q0141756 www.nowe-technologietauron.pl



3. ZGODA URZEDU GMINY W PSARACH NA UMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY W DZIALCE 1614/3

Psary, dnia 04.01.2023r.

RGKiZDII.7230.1.77.2022
daia wplywu
s1eg. 2023 el s 1346

Pan Mariusz Staniek 1 3. U_1' 0

Eco Energy Poland
ul.Géorna 29B . -
43-400 Cieszyn o b i o

Dot.:,wyraienia zgody umieszczenie projektowanej infrastruktury o$wietlenia ulicznego w
Strzyzowicach na ul.Sportowej na dzialce ozn. nr geod.1614/3 obreb Strzyzowice.

W zwiazku ze zlozonym do tut. organu wnioskiem z dnia 07.12.2022r. w sprawie wydania
zezwolenia na umieszczenie liniowych urzadzen obcych tj:projektowanego o$wietlenia ulicznego na dzialce

ozn. nr geod.1614/3 obr¢b Strzyzowice informuje, Ze wyrazam zgode na umieszczenie projektowanego

oswietlenia ulicznego w miejscowosci Strzyzowice na dzialce ozn. nr geod.1614/3 obreb Strzyzowice.

Ustali¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a) nalezy zabudowaé projektowane stupy wraz z oprawa o$wietleniowa oraz projektowany kabel
oswietleniowy YAKXs 4x25mm? w Strzyzowicach na ul.Sportowej na dziafce ozn. nr geod.1614/3
obreb Strzyzowice:

b) na czas prac teren robét oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego i BHP.

Szczegdlowa lokalizacj¢ projektowanego oswietlenia ulicznego oznaczono na mapie z lokalizacja
infrastruktury oswietlenia ulicznego stanowigcym zalacznik do niniejszego zezwolenia.

Po zakonczeniu prac dziatkg ozn. nr geod.1614/3 obreb Strzyzowice nalezy doprowadzié do stanu
poprzedniego i zglosi¢ do odbioru koncowego w Urzgdzie Gminy Psary, ul.Malinowicka 4 pok.112

(I pigtro).

Zajmujacy dzialkg ozn. nr geod.1614/3 obreb Strzyzowice ponosi odpowiedzialnosé cywilnoprawng za
ewentualne nieszczesliwe wypadki spowodowane wykonywanymi przezen robotami oraz za uszkodzenia
nad i podziemnych urzadzen znajdujgcych sic ww.dzialce. Za wszystkie roszczenia oséb trzecich wynikle w

czasie realizacji robot odpowiada inwestor.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Stanick - ECO ENERGY POLAND Sp.zo. 0., ulL.Gorna 298, 43-400 Cieszyn
2. Kopiaa/a.
Sprane g prowad=i

Artar My, Fispekior dy. 2arzqgezama drogamt

Ted 32 294 49 22, eonaanl; art




Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem Danych jest Wojt Gminy Psary z siedziba w Urzedzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.

2.W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych
w Urzedzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl; '
3.Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku.

4.Podstawa prawna przetwarzania danych sa: art. 6 ust. 1 lit. ¢) i e) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanego dalej ,RODO” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postegpowania administracyjnego, ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych.

5 Przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza, a takze ze #rédel publicznie dostgpnych oraz od
organéw administracji publicznej, innych podmiotow i 0séb fizycznych zobowiazanych do przekazania danych osobowych.
6.0dbiorca Pana/Pani danych osobowych moga by¢ strony postgpowania administracyjnego, moga by¢ rowniez inne podmioty
uprawnione na podstawie przepiséw prawa .

7.Pana/Pani dane osobowe nie bgda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej.

g Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 201lr.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwéw zakladowych oraz przepisami prawa.

9 Informujemy o prawie do zadania od adm inistratora dostepu do danych osobowych dotyczacych osoby, ktorej dane dotycza, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze o prawie do przenoszenia danych o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej.

10.Przystuguje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

11.Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie moze skutkowac nie rozpatrzeniem wniosku.
12.Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie beda przetwarzane w celu profilowania.
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4. ZGODA URZEDU GMINY W PSARACH NA UMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY W DZIALCE 1583/3

o

Jrzgd Gminy Psary data wpi

12512 Psary, ul. Malinowicka 4 Psary, dnia 19.01.2023r. Plywuy

el 32 294-49-00, fax 32 294-49-01 23. 2023. ¢ k@ 137%¢
NIP 625-161-06-38 = 2501 um

RGNIII. 6853.01.2023

ECO ENERGY POLAND Sp.z.0.0

ul. Gorna 29B
43-400 Cieszyn

Dotyczy: wniosek o zgode na lokalizacje i dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — projekty
os$wietlenia ulicznego w Gminie Psary.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2022r. informuje, ze wyrazam zgode na dysponowanie
nieruchomosciami na cele budowlane oznaczonymi numerami dziatek 1583/3, obreb Strzyzowice i 271,
obreb Brzekowice, stanowigcymi wiasnos¢ Gminy Psary, celem realizacji zadania ,,Projekty oswietlenia
ulicznego w ramach zadania budowa oSwietlenia ulicznego oraz projekt oswietlenia przy Osrodku Kultury w
Golagszy w ramach Funduszu Soleckiego, zgodnie z zalgcznikami mapowymi.

W trakcie prac teren nalezy zabezpieczy¢, aby prace nie stwarzaly zagrozenia, a po ich zakonczeniu teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Otrzymuja:
1. adresat
2.ala

Sprawe prowadzi:
Teresa Nowak-Podinspektor

tel. 322944931, e-mail: teresanowak(@psary.pl

11



5.

PZD W BEDZINIE - DECYZJA NR WDMiOD.711.P.233.2022

dai- . wu
OWY Lw».‘\‘r{%U ity 5102. 25022 &' (&13FS
edzinie z/s w RogoZr £ 7 . .
ul. Wegroda 59 1 i3 Rogoznik, dnia 22.12.2022r.
- ROGOZNI
. Regon 276287370 :

DECYZJA NrWDMiOD.711.P.233.2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1693) i art. 104, art. 127, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2000), Uchwaty Nr 48/17 Zarzadu Powiatu Bedzinskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Bedzinie z/s w Rogozniku do zatatwiania spraw z
zakresu zarzadu drogami powiatowymi w imieniu zarzadcy tych drdg oraz po rozpatrzeniu pisma  z dnia
09.12.2022 r.(data wplywu) ECO ENERGY POLAND peilnomocnika Gminy Psary w sprawie wyrazenia
zgody na wejscie w teren i lokalizacj¢ w dziatkach drogowych drog powiatowych nr 685 w Preczowie, nr448/2
w Strzyzowicach, nr366/1 w Brzgkowicach urzadzen oswietleniowych

zezwalam

Gminie Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary na wejscie w teren i lokalizacje w dziatkach drogowych
drog powiatowych nr 685 w Preczowie, nr 448/2 w Strzyzowicach, nr 366/1 w Brzekowicach urzadzen
oswietleniowych - zgodnie z zalaczong mapg z nastepujgcymi warunkami:

1. Budowe urzadzen oswietleniowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z § 97.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1518 tekst jednolity).

2. Projektant wskaze punkty osnowy geodezyjnej Il klasy kolidujace z zakresem robdt i sposéb ich
zabezpieczenia przez wykonawce w przypadku koniecznosci ich ponownego odtworzenia.

3. Przejscia poprzeczne pod jezdnia nalezy wykona¢ metodg przewiertu.

4. Po zakonczeniu robot ziemnych naruszone elementy pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu
ustawowego. Oznacza to, ze w przypadku zaprojektowanej lokalizacji jakiegokolwiek urzadzenia obcego np:
w chodniku, poboczu-trawniku, jezdni nalezy odtworzy¢ caly element pasa drogowego na dhugosci
wykonanych rozkopdéw i ewentualnych uszkodzen.

5. Niezbednym jest dostarczenie 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie obejmujacym
teren robot oraz naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne.

7. Wniosek o zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ do zarzadcy drogi co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczecia robot. Wskazany we wniosku termin zajecia pasa drogowego musi obejmowac okres realizacji
calosci robot facznie z odtworzeniem wszystkich elementow pasa drogowego.

8. Obowigzuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po dokonaniu
zgloszenia budowy (robdt) w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia rob6t zwiazanych z tym umieszczeniem moze nastgpié¢ wylacznie
za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajgcie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki na podstawie Uchwaty Rady
Powiatu Bedzinskiego nr XV/209/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego.

Decyzja ta stanowi réwniez tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia w rozumieniu
art. 3 pkt. 11 Prawa Budowlanego i moze by¢ podstawg do zlozenia o$wiadczenia o prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach za
posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w terminie 14 dni od daty dor¢czenia. Strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania od takiej decyzji. Oswiadczenie w tym przedmiocie musi zosta¢ zlozone
przez strone¢ przed organem, ktéry wydal decyzje.

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z wykazem przedmiotéw oplaty skarbowe;j, stawek tej oplaty
oraz zwolnien stanowigcym zalacznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1923).

Otrzymuja:
1. Mariusz Staniek ECO ENERGY POLAND ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn

2. ala

Wyk. T.Kotuta

b
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6. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI

UZBROJENIA TERENU

Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Bedzinskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bedzinie
w terminie do 2023-02-17

Znak sprawy: WG.6630.23.2023

Whioskodawca: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK

43-400 Cieszyn, ul. Gorna 29B, Polska

Opis przedmiotu narady:
Budowa sieci elektroenergetycznej

kablowe;j

0,23 kV  oswietleniowej w ramach zadania

,,Zadanie nr 9 - Projekt oswietlenia odcinka ulicy Sportowej w Strzyzowicach"

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Katarzyna Nasciszewska

Protokolant: Katarzyna Nasciszewska

pn.:

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imi¢ i nazwisko
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |Aquaplus Sp. z 0.0. Bobrowniki hie dotyczy
Grzegorz Lazar Nie dotyczy

2 |Czeladzkie Wodociagi Sp. z 0.0. nie dotyczy
Piotr Bociek Nie dotyczy

3 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i pozytywne bez uwag
Autostrad

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |Gminny Zaktad Gospodarki Wodnej i
Komunalnej Mierzecice

nie dotyczy

Nie dotyczy
Aleksander Mandok
5 |Gornosigskie Przedsigbiorstwo Wodociggow nie dotyczy
S.A. Katowice
Nie dotyczy
Andrzej Pigtek
6 [|Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej nie dotyczy
Czeladz
Nie dotyczy
Aleksandra Pilarska
7  |Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i nie dotyczy
Kanalizacji Sp. z 0.0. Bedzin
Nie dotyczy
Aneta Rokicka
8 |NETIASA pozytywne bez uwag
Tadeusz Bana$ Brak uwag
9  |Operator Gazociggow Przesytowych nie dotyczy
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat w Swierklanach
Nie dotyczy
Gabriela Gocyla - Mos
10 |Orange Polska S.A. Katowice pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Nadzor Wodny Katowice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar nie dotyczy
Serwisowy Potudniowy
Nie dotyczy
'Tomasz Minicki
13 |PKP Energetyka S.A. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |PKP S.A. Oddziat Gospodarowania pozytywne bez uwag
Nieruchomos$ciami w Katowicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 PKP Telkol Sp. z 0.0. Katowice pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Powiatowy Inspekiorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy w naradzie
18 |Powiatowy Zarzad Drog w Bedzinie pozytywne bez uwag
Krzysztof Blach Brak uwag
19 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy pozytywne bez uwag
w Zabrzu
\Wydziat obstugi sieci Zabrze Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
20 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy negatywne
w Zabrzu Gazownia w Bedzinie
Projektowany przebieg inwestycji nalezy uzgodni¢ w Gazowni w
Bedzinie .
Krzysztof Domanski
21 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy nie dotyczy
w Zabrzu Gazownia w Bytomiu
Nie dotyczy
Marcin Stolarski
22 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy pozytywne bez uwag
w Zabrzu Gazownia w Swigtochtowicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy nie dotyczy
w Zabrzu Gazownia w Zawierciu
Nie dotyczy
Tomasz Drozdzynski
24 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy pozytywne bez uwag
w Zabrzu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Spotka Cieptowniczo-Energetyczna nie dotyczy
Jaworzno Il Sp. z o.o0.
Nie dotyczy
Tomasz Turek
26 |TAURON Ciepto Sp. z 0.0. Obszar Cieplny nr pozytywne bez uwag
1
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy w naradzie
27 |TAURON Ciepto Sp. z 0.0. Obszar Cieplny nr pozytywne bez uwag
5
Brak uwag
Stawomir Kustra
28 |TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w pozytywne z uwagami

Bedzinie

Dariusz Gastata

Dla kolidujgcych urzadzer nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow

zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen
elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w
Bedzinie. Pod adresem ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin.

Strona 2z 4 (20s)
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Po uprzednim uzyskaniu wywiadéw branzowych w TAURON
Dystrybucja S.A. oddziat w Bedzinie

29 |[TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w nie dotyczy
Gliwicach
Nie dotyczy
Marcin Patyk
30 [TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Robert Jurczak Uzgadnia sie z uwagami: na ul. 1 maja w sasiedztwie planowanych
prac przebiega $wiattowdd Tauron Obstuga Klienta sp. z 0. 0. na
podbudowie stupowej Tauron Dystrybucja. W przypadku
przebudowy
infrastruktury Tauron Dystrybucja nalezy zgtosi¢ projekt przebudowy
do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku prosze o zachowanie
szczegolnej uwagi podczas prowadzonych robot ziemnych w
poblizu
infrastruktury Tauron Dystrybucja. Przed przystgpieniem do robot w
sasiedztwie naszych urzgdzen nalezy powiadomi¢ nas o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor branzowy 14 dniowym
\wyprzedzeniem
na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.
31 |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 [Tramwaje Sigskie S.A. nie dotyczy
Tomasz tukaszek Nie dotyczy
33 |Wojkowickie Wody Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Zakiad Gospodarki Komunalnej w Psarach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Zakiad Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych pozytywne bez uwag
Siewierz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36 |Zarzad Drog WojewodzKich pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wait/burmistrz/prezydent miasta wediug wiasciwosci miejscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Gminy Stawkéw pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
2 |Burmistrz Miasta Czeladz nie dotyczy
Rafat Sobczyk Nie dotyczy
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz nie dotyczy
Karol Czekaj Nie dotyczy
4 |Burmistrz Miasta Wojkowice pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
5 |Prezydent Miasta Bedzin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6  |Wajt Gminy Bobrowniki nie dotyczy
Nie dotyczy
Jacek Brzozowski
7  |Wéjt Gminy Mierzecice pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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8 |Woéjt Gminy Psary

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg byc zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b
upowaznionych przez te podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Wydziat
Architektury

Dariusz Kruczkowski
e

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Uwaga whasna przewodniczacego:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |PODGIK Bedzin

Katarzyna Nasciszewska

pozytywne z uwagami

1) Z dokumentagcji przyjetej do pzgik w ramach operatu technicznego
P.2401.2022.2025. wynika, iz opracowywana mapa do celow
projektowych zostata sporzadzona w celu projektowania obiektow
liniowych w odlegtosci powyzej 3 m od granic dziatek (§31
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw

tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego). Potwierdza to zamieszczona informacja w
sprawozdaniu technicznym ww. pracy geodezyjnej. Usytuowanie
projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oswietleniowej nie
zachowuje wymaganej odlegtosci wiekszej niz 3 m.

2) W mysl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne obowigzkiem inwestora jest ochrona
wszystkich znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze
realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwolen.

Integralng czescia protokotu z narady

koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii

aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za

zgodnos¢  z  oryginatem  przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania

projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu

narady koordynacyjnej.

Podpis i pieczgé protokeolanta narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

z adnotacja, e ta dokumentacja byla przedmiotem

Z up. STAROSTY BEDZINSKIEGO
Katarzyna Nasciszewska
Kierownik Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpisano podpisem elektronicznym

Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2021.1990z péin.zm.),
nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot
terenu (...).

2. Zgodnie z & 13ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra
ewidencji  sieci uzbrojenia  terenu (Dz.U.2021.1374), powiatowg baze GESUT

materialno-technicznych  na podstawie  danych  lub

ten nie sktada zastrzezen do  usytuowania  projektowanej sieci  uzbrojenia

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej
aktualizuje sie w drodze czynnosci
informacji zawartych w  dokumentach, ktére  byty  przedmiotem narady

koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 277Kodeksu karnego, kto znaki

graniczne  niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo  fatszywie

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

4. O wymagane zezwolenia na usunigcie  drzew
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w trybie
Dz.U.2020.55).

lub  krzewdw  kolidujacych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy

przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
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Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapg do celow

projektowych przyjeta oraz zaewidencjonowang do zasobu powiatowego STAROSTA BEDZINSKI
pod nr protokotu nr 1 (WG.6640.1563.2022) z dnia 13.07.2022 (Nazwa organu przeprowadzajgcego narade koordynacyjng)
Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
Za zgodno$¢ mgr inz. Marek Maksymowicz koordynacyjnej
Signed by / przeprowadzonej za pomocg srodkdéw komunikacji elektronicznej
Podpisano przez: i zakonczonej dnia 2023-02-17 pod numerem sprawy

MAREK WG.6630.23.2023.

MAKSYMOWICZ

Date / Data: Dokument podpisany elektronicznie przez
2023-01-31 08:11

Z up. STAROSTY BEDZINSKIEGO
Katarzyna Nasciszewska
Kierownik Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpisano podpisem elektronicznym

LEE/88 ) &
Q20 S o s
§58/3s /5
Q
&
7 e
= 7
& v — \\
' oroj. stup nr 6/UG h=8m "
z wys. dk. m . \\
i oprawg oéwietleniowa N R
\\ /
S proj. stup nr /UG h=8m \
0 \
¥y, ff‘? ZWVS d* 1m . \\
. RO i oprawa o$wietleniowd . \ \
Q N > S
X o r‘\; ™ { /
O
>
~
&
™
oroj. stup nr 4UG =8
Zwys,de ) o
oo H - - - -~ — —
i oprawg_O_SW‘?t_‘%“lol” AN\ -——" 4 ———== "~ 7| e
_________ r — 3“_63 — — E
e —
I / \q‘b — ﬁ\ﬁmﬂ
[ y %\@ Pt
| [ S
e —— v ~
| - 1 4 / L) &
———————— —I | ™
| .. = / S o4O
o ( o N
s limmn : ' )32/ &5 ° -
& < . = xl . rg &
! | istn.stup Pb-@ﬁﬁﬁ&ﬁprawa oSw. lf;_ = —l SRR l1 o sproj. shg: T 2/UG h=8m PY 11 “ o "
Lkp? Am o ) ~
pro;._ R_SF@O ja doistn obw%Ddu osw. ul, 11 : z '\Z:{IX;‘Na o$wietleniowd & Il '. S I8 gv“n’%
migjsce przyiaczenia qo 5T K | & 208 | .
. 1 Y6555, | K 19/ &
| | H D D | 700| ) (I /
L = S | L \ JL
S I E’j roj. stup nr 1/UG h38m | _} \ Lfof/‘
i o Yfawsam (] S | "
WOAS2 | — i oprawq odwietleniow . P = \ R LEG E N DA:
; ” E_Jl RN l.. ree—_—— ———_——— | ( 3
S | ‘;‘1 © l. r0j. stup nr 3/UG h=8m ! # ? proj. stup OU z oprawg oéw. drogowa na fundamencie
| (T} L J; — A ZWys. dt.1m . / . | 5 prefabrykowanym o wymiarach max. 0,4m x 0,4m x 1,2m
\Q LD s =1 ~ i oprawa o$wietleniowd J/ Y | . ‘g? proj. kabel o$wietleniowy - YAKXs 4x25mm? w kanale technologicznym
iD{A\ 6 :t V']'ll?l—iL p— _8_ == == ; - -3 = /3\’5@4/ 7 ‘ \65767@4 @50mm
——— R R I e e o 5 B i S0 A T T pmb. — —————  proj. rura ostonowa sztywna @110 (przecisk)
31547 — |
=] , 316 f— R B | —In proj. uziemienie Ru<10!
B 5 _‘? :l:} e ’S[)’C)EOEE\~ e 4 — o | oznaczenie dziatki objetej opracowaniem
g N !\g’ RI] = }E_ = 7 -/z = : = = || 1-34 punkty zatamania sieci elektroenergetycznej nN
Ru<10§é “ ] b 2 |
PrO] A @Iﬂ < % g I Wykonawca: Inwestor Gmina Psary
- — = SCOEnErgy ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
= l | ECO ENERGY POLAND Adres:
— I S | GORNA 208 43400 GIESZYN m. Strzyzowice, ul. Sportowa, dz. nr 448/2, 1614/3, 1583/3 obr. 0010 STRZYZOWICE
”——’Q‘?‘_‘ | o I TEL:33 444 73 23 ] ewid 240106_2 gm. Psary
/‘\\ ~ : & www.ecoenergypoland.pl
b © By 6. Ui ] n n T n n n "
6 f -
o %) '. Sy | Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV o$wietleniowej w ramach zadania pn
— I I inwestycji ,Zadanie nr 9 - Projekt oswietlenia odcinka ulicy Sportowej w Strzyzowicach”
H ) ) Y ) Y.
— | |
Nazwa . . .. . Skala
s |
S | ‘ rysunku Projekt usytowania sieci uzbrojenia terenu 1500
\% T (@ | Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis [Data Nrrys.
| | Projektant . PDLI000IPBE/19 w specjalnosci instalacyjne] w
; : : ) Marek Maksymowicz TaKieio S, 1INy |zl R 23.01.2023
FQ_‘W i . . elekiroenergetycznych 1
& Wspotpraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk,



AutoCAD SHX Text
LEGENDA:


7. UZGODNIENIE Z PSG Sp. z 0.0. ODDZIAL ZAKtAD GAZOWNICZY W ZABRZU GAZOWNIA W BEDZINIE

POLSKA data wplywu

SPOLKA GAZOWNICTWA S410. 2023 & LB 1137
14 03 083
: .‘//?3/6’”&/"@ i
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. 2o/ =
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu i e Ty

ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bedzinie ECO ENERGY POLAND
ul. Sielecka 85a, 42-500 Bedzin Ul. Gérna 29 B
tel. 22 444 33 33 43-400 Cieszyn

gazownia.bedzin@psgaz.pl

Wasz znak: Bedzin 06.03.2023
Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.160114824.2023

Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla projektowanego os$wietinenia
w Strzyzowicach przy ul. Sportowej dz. nr. 48/2, 1583/3, 1614/3, .

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej informujemy, Zze na zataczonym
planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci
gazowej:

— gazociag sredniego cisnienia (PE) — kolorem granatowym

— gazociag sredniego cisnienia (STAL) — kolorem zielonym

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzgdzen, nalezy
uwzgledni¢ przepisy wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony  projekt zagospodarowania _terenu _opiniujemy pozyvtywnie z

nastepujacymi uwagami.

— W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z ww. gazociagami nalezy
zachowac odlegto$¢ pionowa nie mniejszg niz 0,2 m.

— Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
zabezpieczyé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

— W przebiegu réwnoleglym projektowanej inwestycji z gazociagiem nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ pozioma od powierzchni zewnetrznej scianki gazociggu
nie mniejsza niz 0,5 m, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem zat. nr 2 Tabela 2 i/lub
3.

— Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie
uzgodni¢ z PSG.

— W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od gazociggéw oraz
innych zmian majacych wplyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej,

Polska Spétka Gazownictwa sp, z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczgs¢ Boze 11 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



nalezy wystgpi¢ o wydanie stosownych warunkéw technicznych przebudowy
sieci gazowe;j.

— Przebudowa gazociggu winna byé wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowa¢ w pasie eksploatacyjnym gazociggu sprzetu i materiatow
budowlanych (1,0 m po 0,5 m w kazda strone od osi gazociggu $redniego
ci$nienia).

— Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww.
gazociggow.

— Posadowienie sieci gazowej okreslié poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

— Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaé opinie od naszego
przedstawiciela.

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystapieniem do robét w poblizu ww. gazociggéw Inwestor
winien zwréci¢ sig z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni
w Bedzinie.

W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy przesta¢ do Gazowni na adres:
ul. Sielecka 85a. W pismie nalezy powota¢ si¢ na powyzsze uzgodnienie, podajac jego
date i znak, a takze wskazaé czego ma dotyczy¢ nadzér, gdzie oraz w jakim terminie
ma by¢ prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr
NIP/PESEL).

Nadzor wykonywany jest odptatnie.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pozniejszym.

Z powazaniem
ZASTEPCA KIEROWNIKA
-todszy Specjalis* Gazow, odzinie
ds. Tj 2
b Artur Grzywnowicz
Barar

N&talid

Zatgczniki:
— plany (1 szt)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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8.

UZGODNIENIE Z ZAKLtADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH

Z G K ZAKLAD Zakiad Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0.0
GOSPODARKI

ta wph
‘ // (B KOMUNALNEJ Dabie ul. Dolna 1, 42-504 Bedzin -ngaggévaf:/gufwo
> . .
d Y- w PSARACH L2903 w3 -

tel. 32 428 15 80, zgk@psary.pl, www.zgk.psary.pl ,
gr-peany.p £ G%VOLUU’C/_‘
2 \ -2

l.dz. 70330/UB/2/2023 Dabie dn. 21.03.2023 r.

ECO ENERGY POLAND Sp. z 0.0.
ul. Goérna 29B
43-400 Cieszyn

Znak pisma: 5241.2023.CI.LKB.1410

Dotyczy: Uzgodnienia trasy projektowanej sieci o$wietleniowej na terenie Gminy Psary.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o0.0. pozytywnie uzgadnia lokalizacje
projektowanego przytacza kablowego dla n/w inwestycji, na ponizszych warunkach technicznych:

1. Na zatgczniku nr 1 (ul. Stoneczna w Malinowicach) do niniejszego pisma potwierdza
aktualnosé mapy w zakresie przebiegu sieci:
- wodociggowej PE DN225 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciggta) - sie¢ jest
w eksploatacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0.0.,
- nie wyklucza sig istnienia innej podziemnej sieci i przytgczy wod.-kan. w przedmiotowym
obszarze niniejszego uzgodnienia, ktérych posadowienie w tym obszarze nie jest nam
znane i nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

2. Na zatgczniku nr 2 (ul. Sportowej w Strzyzowicach) do niniejszego pisma potwierdza
aktualnos¢ mapy w zakresie przebiegu sieci:
- wodociggowej PE DN63 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciggta) - sie¢ jest
w eksploatacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0.0.,
- przytgcza wodociggowego PE DN40 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia przerywana)
sie¢ w eksploatacji prywatnego witasciciela,
- nie wyklucza sieg istnienia innej podziemnej sieci i przytgczy wod.-kan. w przedmiotowym
obszarze niniejszego uzgodnienia, ktérych posadowienie w tym obszarze nie jest nam
znane i nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

3. Na zatgczniku nr 3 (Dabie Gdrne) do niniejszego pisma potwierdza aktualno$¢ mapy
w zakresie przebiegu sieci:
- wodociggowej stalowej DN150 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciggta) - sie¢ jest
w eksploatacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0.0,
- wodociagowej projektowanej — w trakcie realizacji - PE DN160 (zaznaczona kolorem
niebieskim, linia przerywana)
- nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przytaczy wod.-kan. w przedmiotowym
obszarze niniejszego uzgodnienia, ktérych posadowienie w tym obszarze nie jest nam
znane i nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

4. Na zatgczniku nr 4 (Brzekowice Dolne) do niniejszego pisma potwierdza aktualnos¢ mapy
w zakresie przebiegu sieci:
- wodociagowej stal DN90 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciggta) - sie¢ jest
w eksploatacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0.0,

Zakiad Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0. .
2 siedzibg w Dabiu, ul. Dolna 1 {42 - 504 Bedzin), NIP: 6252480712, nr KRS: 0000953285, ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym Katowice —
Wschéd w Katowicach, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym 34 594 000,00 zt
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- nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przytaczy wod.-kan. w przedmiotowym
obszarze niniejszego uzgodnienia, ktérych posadowienie w tym obszarze nie jest nam
znane i nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Na zafaczniku nr 5 (ul. Brzezna w Preczowie) do niniejszego pisma potwierdza aktualno$é
mapy w zakresie przebiegu sieci:

- wodociggowej PE DN110 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciggfa) - sie¢ jest
w eksploatacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0.0.,

- przytgcza wodociggowego PE DN40 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia przerywana)
sie¢ w eksploatacji prywatnego wiasciciela,

- nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przytaczy wod.-kan. w przedmiotowym
obszarze niniejszego uzgodnienia, ktorych posadowienie w tym obszarze nie jest nam
znane i nie zostato zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

6. Planowana inwestycja powinna uwzglednia¢ zapisy z Warunkow technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych, podane w Zeszycie nr 3, poz. 5.5.11 wydanym przez
COBRTI INSTAL_WTWIO stanowigce, ze: ,Skrzyzowania przewodow wodociggowych
z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia
tych uzbrojen”;

7. Minimalne odlegtosci (w Swietle) dla przewodow wodociggowych od sieci energetycznych
powinny wynosic¢ nie mniej niz 0,7 m;

8. Minimalna odlegto$¢ krawedzi fundamentow stupdéw od sieci wodociagowej powinna
wynosi¢ 1,0 m.

. W miejscach kolizji z siecig wodociggowa nalezy zastosowac rury ochronne Arot L=3,0 m;

10. O planowanym rozpoczeciu robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej sieci nalezy
powiadomi¢ tut. Zaktad na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robét.

Powyzsze uzgodnienie lokalizacji jest wazne przez okres 3-ch lat od daty wydania niniejszego
pisma.

Zatacznik:
5 x mapa sytuacyjna z uzgodnieniem

Otrzymuja: zeyZ arzadu
Otrzymuja;: Prez 7 )

1. Adresat
Do wiadomosci: KIEROWNIK Ful

1. ala Dziaiu U}@iu Sieci

inz. Marcin Fabijarski

Jiwezyk
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Budowa oswietlenia, gm. Psary - zad 6 - 9 D |A I_ux

ul. Sportowa, Strzyzowice
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

3800m



Budowa oswietlenia, gm. Psary - zad 6 - 9 D | A Lu X

ul. Sportowa, Strzyzowice
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 209W
Nazwa artykutu /5301710 PLampa 3099 Im
LEDs 600mA NW 740
20,9W / /450412 Doprawa 2613 1m
n 84.31 %
Wyposazenie 1x 10 LEDs 600mA
NW 740

/5301 /10 LEDs 600mA NW 740 20,9W / /450412 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.600 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 209 W ’
Zuzycie 543.4 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70°: 728 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80° 116 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Budowa oswietlenia, gm. Psary - zad 6 - 9 D | A Lu X

ul. Sportowa, Strzyzowice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.35 cd/m? >0.30 cd/m? v

Uo 0.46 >0.35 v

Ui 0.62 >0.40 v

TI 11 % <20% v

Rer 0.48 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Sportowa, Strzyzowice Dp 0.021 W/Ix*m? -
/5301 /10LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 83.6 kWh/rok

600mA NW 740 20,9W / /
450412 (z jednej strony u

gory)
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