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Dabréwki 3 - kosztorys ogélnobudowlany

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i demontazowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
d.1/0354-04 drzwi
analogia
2 <M4> szt. 12,000
+1<M5>
+4<M6>
+1<M8>
+1<M10>
+3<M11>
RAZEM 12,000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - rozebranie |m?2
d.1/0504-06 podtogowych warstw wykonczeniowych, wyktadzin z tworzyw sztucznych, pa-
analogia neli podtogowych itp.
5,33+1,82 <M4> m?2 118,910
+7,01<M5>
+3,37+7,31+14,80+20,35<M6>
+7,08<M8>
+7,01<M10>
+3,34+2,94+3,79+14,58+20,18<M11>
RAZEM 118,910
3|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw - rozebranie listew przypodtogowych i cokoli- |m
d.1/0405-04 kow z ptytek ceramicznych
analogia
2,27*4+0,8*2+2,43*2-0,9*3 <M4> m 136,760
+2,25*2+3,25"2-0,8<M5>
+2,27*2+3,3*2-0,84-0,8+1,49*2+2,27*2-0,9-1,0+2,99*2+4,95*2-1,0*2-0,84+
4,11*2+4,95*2-1,0<M6>
+2,22*2+3,27*2-0,8<M8>
+2,25*2+3,25*2-0,8<M10>
+2,28*2+1,72*2-0,80+2,15*2+1,46*2-0,8+2,28*2+1,47*2-0,9-1,0+2,29*2+4,91*
2-0,8-0,9-1,0+4,11*2+4,91*2-0,9<M11>
RAZEM 136,760
4/KNR 13-23 |Skucie tynkow - skucie ptytek ze $cian m?2
d.1/0101-08
analogia
2,0%(2,27*4+0,8"2+2,43*2)-0,9*3*2,0 <M4> m?2 60,130
+5,0<M5>
+4,0<M6>
+4,0<M8>
+5,0<M10>
+2,5%(2,15"2+1,46*2)-0,8*2,0<M11>
RAZEM 60,130
5/KNR 13-23 |Skucie tynkdéw - skucie plytek ze scian m?2
d.1/0101-08
analogia
2,0%(2,27*4+0,8"2+2,43*2)-0,9*3*2,0 <M4> m?2 60,130
+5,0<M5>
+4,0<M6>
+4,0<M8>
+5,0<M10>
+2,5%(2,15"2+1,46*2)-0,8*2,0<M11>
RAZEM 60,130
6/KNR 9-29 Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzch- |m2
d.1/0108-02 ni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina podwdjna - rozbidrka sufitu w M11
analogia
2,94+3,79<M11> m?2 6,730
RAZEM 6,730
7/KNR 4-01 Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa- |m3
d.1/1001-05 zowanymi przy objetosci do 1.0 m3 - M6
analogia
0,9<M6> m3 0,900
RAZEM 0,900
8/KNR 4-01 Wymiana blachy przedpiecowej - M6 szt
d.1/1001-05
kalk. wtasna
1<M6> szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty murarskie i wykucie otworow
9/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.2|0346-01 dla belek stalowych
2°2 <M4> gniazd. 24,000
+2*2<M5>
+2*2<M6>
+2*2<M8>
+2*2<M10>
+2*2<M11>
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

24,000

10
d.2

KNR 2-02
0114-01
analogia

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1/2 ceg.

0,1+0,75)*2,10<M6>
+(0,15)*2,10<M8>
+(0,15)*2,10<M10>
+(0,3+0,10)*2,10<M11>

m?2

m2

3,255

RAZEM

3,255

11
d.2

KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania

1,2+1,4 <M4>
+1,2+1,4<M5>
+1,2+1,4<M6>
+1,2+1,4<M8>
+1,2+1,4<M10>
+1,2+1,4<M11>

15,600

RAZEM

15,600

12
d.2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
gtebokosci do 10 cm - poduszki betonowe

22 <M4>

+2*2<M5>

+2*2<M6>

+2*2<M8>

+2*2<M10>

+2*2<M11>

szt.

szt.

24,000

RAZEM

24,000

13
d.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. 2xC120

1,2+1,4 <M4>
+1,2+1,4<M5>
+1,2+1,4<M6>
+1,2+1,4<M8>
+1,2+1,4<M10>
+1,2+1,4<M11>

15,600

RAZEM

15,600

14
d.2

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otwordw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokosci do 22 m

2*2*4 <M4>

+2*2*4<M5>

+2"2"4<M6>

+2*2*4<M8>

+2*2*4<M10>

+2*2*4<M11>

szt.

szt.

96,000

RAZEM

96,000

15
d.2

KNR 4-06
0112-01

Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokosci do 22 m

2*4 <M4>

+2*4<M5>

+2*4<M6>

+2*4<M8>

+2*4<M10>

+2"4<M11>

szt.

szt.

48,000

RAZEM

48,000

16
d.2

KNR-W 4-01
0703-03
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na nadprozach stalowych

1,2+1,4 <M4>
+1,2+1,4<M5>
+1,2+1,4<M6>
+1,2+1,4<M8>
+1,2+1,4<M10>
+1,2+1,4<M11>

15,600

RAZEM

15,600

17
d.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons-
trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - nadproza
0,50*p0z.13<15,6 m>

m2

m2

7,800

RAZEM

7,800

18
d.2

KNR 7-12
0105-02

Odttuszczanie konstrukcji kratowych - nadproza

p0z.17<7,8 m2>

m2

m2

7,800

RAZEM

7,800

19
d.2

KNR 7-12
0201-02

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -
nadproza
poz.17<7,8 m2>

m2

m2

7,800

RAZEM

7,800
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Podstawa

Opis i wyliczenia
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Razem

KNR 7-12
0210-02

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji kratowych - nadproza
p0z.17<7,8 m2>

m?2

m?2

7,800

RAZEM

7,800

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

0,10+0,90)*2,10 <M4>
+(0,16+0,90)*2,10<M5>
+(0,25+0,90)*2,10<M6>
+(0,28+0,90)*2,10<M8>
+(0,32+0,90)*2,10<M10>
+(0,41+0,90)*2,10<M11>

m3

m3

14,532

RAZEM

14,532

22
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.
do 15¢cm
18%(0,90+2*2,10)

91,800

RAZEM

91,800

Scianki dzialowe i obudowy

KNR-W 2-02
2003-01

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedy-m2 nczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (ptyty gk do
pom. wilgotnych)

2,27*2,9 <M4>

+2,27*2,9<M5>

+2,27*2,9<M6>

+2,22*2,9<M8>

+2,27*2,9<M10>

+2,27*2,9<M11>

m?2

m2

39,353

RAZEM

39,353

24

KNR-W 2-02
2003-01

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedy-m2 nczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 (ptyty gk do
pom. wilgotnych, izolowane wetng mineralng) - $cianki dziatowe wydzielenia
toalet na strychu

2,8*(2,72*2+0,7*2+1,40)-0,9*2,0*2 <toalety na strychu>

m?2

m?2

19,472

RAZEM

19,472

25
d.3

KNR 2-02
2007-01

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na
Scianach - dodatek na wzmocnienie pod montaz urzgdzen

22 <M4>

+2*2<M5>

+2*2<M6>

+2*2<M8>

+2*2<M10>

+2*2<M11>

m?2

m?2

24,000

RAZEM

24,000

KNR-W 2-02
2004-04
analogia

Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwowo 50-02 - obudowa pionéw

2,9*0,2570,50<M4>
+2,9*0,25*0,50<M5>
+2,970,25*0,50<M6>
+2,9*0,25*0,50<M8>
+2,9%0,25*0,50<M10>
+2,9*0,25*0,50<M11>

m2

m?2

2,175

RAZEM

2,175

27
d.3

KNR-W 2-15
0142-03
analogia

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm

1<M4>
+1<M5>
+1<M6>
+1<M8>
+1<M10>
+1<M11>

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

Stolarka

28
d.4

KNR 2-02
1016-02

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi
wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
20

szt.

szt.

20,000

RAZEM

20,000

29
d.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2
fabrycznie wykonczone
0,80*2,0"10

m?2

m?2

16,000

RAZEM

16,000

30
d.4

KNR 2-02
1019-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po-
wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone - zgodnie z opisem technicznym
0,80*2,0"2

m?2

m?2

3,200

RAZEM

3,200
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.4/1017-01 fabrycznie wykonczone - tazienkowe z otworami w dolnej czesci
0,80*2,0"8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
32|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.4/0411-08
p0z.28<20 szt.> szt. 20,000
RAZEM 20,000
33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.4/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - M6
4*1,14*1,85 <M6> m?2 8,436
RAZEM 8,436
34|KNP2 1508- |Regulacja okien dwuskrzydtowych szt.
d.4|02 1508-02.
02
4<M11> szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Podtogi i posadzki
35/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB m?2
d.5/0820-03
analogia
2,97+4,09 <M4> m?2 120,970
+2,74+3,94<M5>
+3,37+2,97+4,09+14,80+20,35<M6>
+2,91+3,93<M8>
+2,74+3,94<M10>
+3,34+2,94+3,79+14,58+20,18<M11>
+1,65*2
RAZEM 120,970
36|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.5/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
analogia
poz.35<120,97 m2> m?2 120,970
RAZEM 120,970
37|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m?2
d.5/0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
analogia
2,97+4,09 <M4> m?2 44,350
+2,74+3,94<M5>
+2,97+4,09<M6>
+2,91+3,93<M8>
+2,74+3,94<M10>
+2,94+3,79<M11>
+1,65*2
RAZEM 44,350
38|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.5/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgce;j
analogia
poz.41<154,55 m> m2 154,550
RAZEM 154,550
39|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.5/1112-05 PCW
poz.35<120,97 m2> m?2 120,970
RAZEM 120,970
40|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.5/1112-09 wych
poz.39<120,97 m2> m?2 120,970
RAZEM 120,970
41|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.5/1113-06 ne - dodatek na wywiniecie wyktadziny na $ciany i zabezpieczenie
analogia
2,27*4+1,82+1,4*2-0,9*2 <M4> m 154,550
+2,25*4+1,75*2+1,40*2-0,9*2<M5>
+2,27*6+1,8"2+1,4*2+1,49*2+2,99*2+4,11*2+4,95*4-0,9*9<M6>
+2,22*4+1,77*2+1,4"2-0,9"2<M8>
+2,25*4+1,75*2+1,4*2-0,9*2<M10>
+2,25%4+1,72*2+1,44*2+1,47*2+2,25*2+2,97*2+4,91*2+4,11*2+4,9171-0,9"9<
M11>
+1,4"4+1,2*2
RAZEM 154,550
6 Roboty malarskie
42|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza scian metodg opryskiwania m2
d.6/0629-01
analogia
0,60*p0z.43<457,243 m2> m?2 274,346
RAZEM 274,346
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OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

43
d.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na $cianach

2,9*(2,27*4+1,82+1,4*2)-0,9*2,0*2 <M4>
+2,9*(2,25*4+1,75*2+1,40*2)-0,9*2<M5>
+2,9%(2,27"6+1,8*2+1,4*2+1,49*2+2,99*2+4,11*2+4,95*4)-0,9*2,0*9-1,13*
1,85*4<M6>

+2,9%(2,22*4+1,77*2+1,4*2)-0,9*2,0*2<M8>
+2,9%(2,25*4+1,75*2+1,4*2)-0,9*2,0°2<M10>
+2,9%(2,25"4+1,72*2+1,44*2+1,47*2+2,25*2+2,97*2+4,91*2+4,11*2+4,91*1)-
0,92,0*9-1,11*1,75*4<M11>

+2,8*2*(1,4*2+1,2*2)-0,9*2,0*2

m?2

m?2

457,243

RAZEM

457,243

44
d.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

2,97+4,09 <M4>

+2,74+3,94<M5>

+3,37+2,97+4,09+14,80+20,35<M6>

+2,91+3,93<M8>

+2,74+3,94<M10>

+3,34+2,94+3,79+14,58+20,18<M11>

+1,65*2

m?2

m?2

120,970

RAZEM

120,970

45
d.6

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe - grun-
towanie przed wyréwnaniem gtadziami
p0z.43<457,243 m2>

m?2

m?2

457,243

RAZEM

457,243

46
d.6

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome - grun-
towanie przed wyréwnaniem gtadziami
p0z.44<120,97 m2>

m?2

m?2

120,970

RAZEM

120,970

47
d.6

KNKRB 2
0803-09
analogia

Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementéw prefabrykowanych i
betonéw - wyréwnanie nieréwnosci $cian i sufitow

p0z.43<457,243 m2>+p0z.44<120,97 m2>

m?2

m2

578,213

RAZEM

578,213

KNR 9-03
0109-07
analogia

Zatozenie naroznikdw tynkarskich na $cianach - wyréwnanie naroznikow

2*(4*2,02*0,9) <M4>
+2*(4*2 0*2*0 ,9)<M5>
5%(4* ,9)<M6>
+2*(4*2 0*2*0 9)<M8>
+2*(4*2,0*2*0,9)<M10>
+5*(4*2,0*2*0,9)

m2

m?2

259,200

RAZEM

259,200

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - powierzchnie pionowe - grun-
towanie przed malowaniem
p0z2.54<148,03 m2>+p0z.55<314,313 m2>

m2

m2

462,343

RAZEM

462,343

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - grun-
towanie przed malowaniem
p0z.44<120,97 m2>

m2

m2

120,970

RAZEM

120,970

NNRNKB
202 0839-08

(z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 20x20
cm luzem - Sciana przy brodziku
6*(0,9+0,9)*2,20

m2

m2

23,760

RAZEM

23,760

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
téw - kuchnie, pokoje

2,97 <M4>

+2,74<M5>

+3,37+2,97+14,80+20,35<M6>

+2,91<M8>

+2,74<M10>

+3,34+2,94+14,58+20,18<M11>

m2

m2

93,890

RAZEM

93,890

53
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
tow - tazienki i WC na strychu

4,09 <M4>

+3,94<M5>

+4,09<M6>

+3,93<M8>

+3,94<M10>

+3,79<M11>

+1,65*2

m?2

m?2

27,080

RAZEM

27,080
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54| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 $cian - $ciany lazienek, WC na strycju i fartuchy przy zlewozmywakach
2,9%(2,27*2+1,4*2)-0,9*2,0+1,50"2,0 <M4> m2 148,030
+2,9*(2,25*2+1,40*2)-0,9*2,0+1,50*2,0<M5>
+2,9%(2,27*2+1,4*2)-0,9"2,0<M6>
+2,9*(2,22*2+1,4*2)-0,9*2,0<M8>
+2,9%(2,25"2+1,4*2)-0,9"2,0<M10>
+2,9*(2,25*2+1,44*2)-0,92,0<M11>
+2,8"2%(1,4"2+1,2*2)-0,9*2,0"2
RAZEM 148,030
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 Scian
2,9%(2,27*2+1,8"2)-0,972,0*1 <M4> m2 314,313
+2,9*(2,25*2+1,75*2)-0,9*1<M5>
+2,9%(2,27*4+1,8"2+1,49*2+2,99*2+4,11*2+4,95%4)-0,9*2,0*8-1,13*1,85%4<
M6>
+2,9%(2,22*2+1,7772)-0,972,0<M8>
+2,9*(2,25*2+1,75*2)-0,9*2,0<M10>
+2,9%(2,25"2+1,72*2+1,47*2+2,25"2+2,97"2+4,91"2+4,11*2+4,91*1)-0,9*2,0*8-
1,11*1,75"4<M11>
RAZEM 314,313
56|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6(1216-01
2,97 <M4> m2 93,890
+2,74<M5>
+3,37+2,97+14,80+20,35<M6>
+2,91<M8>
+2,74<M10>
+3,34+2,94+14,58+20,18<M11>
RAZEM 93,890
57/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.6/1215-04
1,15*1,85<M4> m2 24,778
+1,15%1,85<M5>
+1,15*1,85"4<M6>
+1,13*1,85<M8>
+1,15%1,75<M10>
+1,13*1,75*4<M11>
RAZEM 24,778
58/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6/1215-02
18*0,9*2,0*2 m2 64,800
RAZEM 64,800
59|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.6/1215-07
p0z.56<93,89 m2> m2 93,890
RAZEM 93,890
7 Wzmochienie stropu pomiedzy M6 a M11
60|KNR 4-01 Rozebranie podtogi z desek m?2
d.7|0428-01
20,35 m?2 20,350
RAZEM 20,350
61/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- | m?2
d.7/0429-04 nych
p0z.60<20,35 m2> m2 20,350
RAZEM 20,350
62| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.7|0429-01
p0z.60<20,35 m2> m2 20,350
RAZEM 20,350
63|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapow m?2
d.7|0429-03
p0z.60<20,35 m2> m2 20,350
RAZEM 20,350
64|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i odpadéw ms3
d.7|/0106-04
(p0z.60<20,35 m2>+p0z.61<20,35 m2>+p0z.63<20,35 m2>)*0,032+p0oz.62< |m3 3,989
20,35 m2>*0,10
RAZEM 3,989
65 Wywdz gruzu kontenerami - koszt wywozu oraz utylizacji gruzu oraz pozosta- |m3
d.7|kalk. wlasna |tych odpad6w po robotach
p0z.64<3,989 m3> m3 3,989
RAZEM 3,989
66|KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju do 250 cm2 - |m
d.7/0421-03 podstemplowanie krokwii do uzyskania zerowej strzatki ugiecia
analogia
574,95 m 24,750
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RAZEM 24,750
67|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.7|0408-02
analogia
5,352 m 10,700
RAZEM 10,700
68| KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.7/0408-03
analogia
5,35*3"2 m 32,100
RAZEM 32,100
69|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja krawedziakbw metodg smarowania - grzybobéjcze m?2
d.7|/0627-06
5,35"8%(0,12*2+0,202) m?2 27,392
RAZEM 27,392
70/KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja krawedziakow metodg smarowania - korozyjne m?2
d.7/0627-06
p0z.69<27,392 m2> m?2 27,392
RAZEM 27,392
71/KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja krawedziakow metodg smarowania - ogniochronna m?2
d.7/0627-06
p0z.69<27,392 m2> m?2 27,392
RAZEM 27,392
72|TZKNBK VIl |lzolacja paroizolacyjna pozioma z folii m?2
d.7|-49
p0z.60<20,35 m2> m2 20,350
RAZEM 20,350
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.72<20,35 m2> m2 20,350
RAZEM 20,350
74/ TZKNBK VII |Membrana wysokoparoprzepuszczalna m?2
d.7|-49
analogia
p0z.73<20,35 m2> m2 20,350
RAZEM 20,350
75|KNR-W 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.7|1121-02
analogia
p0z.73<20,35 m2> m2 20,350
RAZEM 20,350
8 Roboty pozostate w budynku
76/KNR 4-01 Usunigcie z budynku elementéw drewnianych, polepy, obrébek, ztomu itp. m3
d.8/0106-04
2,56 m3 15,000
RAZEM 15,000
77 Wywdz gruzu kontenerami - koszt wywozu oraz utylizacji gruzu oraz pozosta- |m3
d.8|kalk. wlasna |tych odpad6w po robotach
poz.76<15 m3> m3 15,000
RAZEM 15,000
9 Rozbiorka latryn
78/ KNR 2-25 Ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych - wy- |m2
d.9/0309-01 pozyczenie
analogia
2,040 m2 80,000
RAZEM 80,000
79/KNR 2-25 Ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, roze-|m2
d.9/0309-02 branie
poz.78<80 m2> m2 80,000
RAZEM 80,000
80 Odciecie instalacji elektrycznej w tablicy adm. kpl.
d.9|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.9/0509-03
3,5"4,50 m?2 15,750
RAZEM 15,750
82|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.9|0535-04
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
83|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.9|0535-06
2,30 m 2,300
RAZEM 2,300
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84|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.9/0305-01 ptyty stropowej do 10 cm
0,12%(3,5%4,5)*2+0,12*(4,29*3,33)<dét kloaczny> m3 5,494
RAZEM 5,494
85|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m |ms3
d.9|0602-01 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
0,18*2,30%(3,33"4+4,29*2-0,6*2,0*6-0,9*2,0)+0,12*1,00*2,20*4 m3 6,397
RAZEM 6,397
86|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm ms3
d.9/0301-03
4,29*3,33*0,15 m3 2,143
RAZEM 2,143
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, |m3
d.9/0230-01 grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75 'KM)
5,0%4,0*0,80 m3 16,000
RAZEM 16,000
88|KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll ~ |m3
d.9|0236-01
poz.87<16 m3> m3 16,000
RAZEM 16,000
89 Wywdz gruzu kontenerami - koszt wywozu oraz utylizacji gruzu oraz pozosta- |m3
d.9|kalk. wlasna |tych odpadéw po robotach
p0z.84<5,494 m3>+p0z.85<6,397 m3>+p0z.86<2,143 m3> m3 14,034
RAZEM 14,034
90 Sporzadzenie mapy geodezyjnej powykonawczej w formacie wymaganym szt
d.9|kalk. wtasna |przez MODGiKwraz ze zmiang danych ewidencyjnych (zdjecie budynku z ewi-
denciji) potwierdzone przez MODGIiK
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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