
kierunek przepływu ścieków

PE

PE

PVC

PVC

Właz żeliwny kanałowy Ø600

Płyta żelbetowa d=12 cm

Wieniec żelbetowy odciążający

Stopnie włazowe

Studnia betonowa DN1000

Tuleja połączeniowa PP
z uszczelką

Podsypka piaskowo-cementowa

Podsypka piaskowa
15

12
25

100

60

H
 =

 w
g 

pr
of

ilu

28

30

10

DN225 PEHD - projektowana

    N !" 
#$% &#" N' 

  (% NŻ sa !"a# a

'N")*+#%

$%$&Ł'(%)&*+&
N,- ,./*01213

$%#4)5+ N+
67,189:;9:1 9,3,-#'! ż.

/a 0s1'2a#-345!
$<=7:/3

6789:8;&2

<

==<9>9'+ą"?'2#34 ła@s5!A
0B.':<-3'CaDa'EFG

*+ >'6?3 H#3DA5"'@?53 a@41?
Ia5łaJ'K3sH3Ja#5!'+3,0 aB AD')H.'1'3.3.L'0B.':'CaDa'EFGM'=='<'9>9'+ ą"?'2#34.

)4NA,a"'<'s"0J !a
#31H#ęż a';*:999 O

Ia5łaJ'K3sH3Ja#5!'+3,0 aB AD')H.'1'3.3.

*PQ'6:R<99<9R<96O
"AB.'S7:T'R6<:R<ER9

67,189:;9:1 9,3 $<=7:/3! ż.
PB3 a')"3Ba#41055%)Ś@'Ł

G0J3@a's!A4!'5a aB!1a4D!'sa !"a# AD'" ł341 AD';*::9'QUV;
!'-#a@!"a4?D AD';*E99'QWX'@',.'),3BA4'J1.' #':F>8:>EM

:F>8E7EM':F>8E67M':F>8R69M':F>8R6:M':F6


