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OPIS TECHNICZNY

1. Oswiadczenie projektanta

Ja JANUSZ WARGOCKI

posiadajacy uprawnienia budowlane nr 97/01 DUW do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Oswiadczam
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN110 PEHD tfocznej i DN200 PVC grawitacyjnej
w miejscowosci Smolec, dz. nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney.
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

POLSEKDA
I I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o namerze weryHiacyjnym:
DOS-EUQ-KBW-4TE *

Pan Janusz Ignacy Wargocki o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0027/03

adres zamieszkania ul. Zwycieska 50/13, 53-033 Wroclaw

jest czlonkiem Dolnoélaskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwalflkowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

lanusz Szczepariskl, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie) Okregowe| lzby Indynierdw Budownichwa.

Zgodnie 1 art. TE K.

& 1. Do zachowanla elekironicene| fonmy cynnodcl prawne] wystancza diotenie odwiadoenia woll w postaci eleltronicney | opatroenis go
lowalfikowanym podps Frrym

§ 2. Owiadczenic 'ﬂ:ll totone w formie elektroniczne] jest néwnowaine 1 céwiadoreniem woll ziodomym w formie peemne.

* wenyfikack pop dicl danmych w jszym zadwiadcreniu modna sprawdzic 2a pomocy rumery wenyfikacyjnege @iwiadaenia na
stronie  Fodskie] lzby Intyniendsw Budownichwa wesw.pilborg.pl lub kontaitujgc sy 2 biurem wiatcive| Dlrggowej by Indynierdw
Busdowimicha.
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3. Uprawnienia budowlane

WDWMIAW Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.L.U-1.7131-620001

DECYZJA

Na podstawle art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednality:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iant. 12 ust. 3, art 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
zpdén.zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenns| | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984 r, w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
(Dz U. z 1985 r. Nr 8, poz. 3B),

nadaje

Panu Januszowi Ignacemu Wargockiemu
magistrowi inzynierowi melioracji
urodzonemu dnia 29 fipca 1965 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 97/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych | gazowych

UZASADNIENIE

Kemisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. NrB poz. 209, z pdén zm.) stwierdzila ze, Pan Janusz
Ignacy Wargocki posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawoedowa konleczng
do uzyskania uprawnsed budowianych w wiw specjalnosc | uzyskal pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowtane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentenci.

Od niniejsze) decyzji przysiuguje cdwetanie do Ghwnego Inspektora Nadzoru Budowtanego
za posrednictwem Wojewody Dolnodlaskiego w ferminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qtrzymiss: —_ -
1 Pan Janusz ignacy Wargocki B - e
ul. Kosciuszki 11/3 i
§5-050 Sobdtka § s Kb
2. Giowny Inspektor Accmsi oy et
Nadzoru Budowlanego e Sl P
3 aha /‘-" WL .\\
.'/: FAD PR %\
(& [ fgpiawe \ 2
z | 7 | 3
\z \ po =~/
o8\ SRy
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4. Dane ogodlne

4.1 Inwestor
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. 1-go Maja 26B
55-080 Katy Wroctawskie

4.2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania projektowego stanowia:

e warunki techniczne syg. ZGK/DT/2023 z dnia 09.05.2023 r. wydane przez ZGK Sp. z 0.0.
e mapa do celdw projektowych inwestycji w skali 1:500

e wizja lokalna i ustalenia z wtascicielami dziatek objetych opracowaniem

e uzgodnienia z zarzadca sieci wod-kan —ZGK Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich

e obowigzujace przepisy i normy.

4.3 Zakres i cel opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem projekt budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej DN110 PEHD oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
PVC zlokalizacja w gruncie dziatek nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169
w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie. Scieki sanitarne ttoczone bedg z istniejacej przepompowni
$ciekow zlokalizowanej na dziatce nr 168/391 o. Smolec do projektowanej studni rozpreznej,
a nastepnie grawitacyjnie odprowadzone z projektowanej studni rozpreznej do projektowane;j
studni rewizyjnej (studnia rewizyjna projektowana wg odrebnego opracowania zgodnie ze
zgtoszeniem budowy SP-AB.6743.1553.2017.AP; KWr.4962 752 (brak sprzeciwu z dnia
30.01.2018 r.) przeniesionym z Gminy Kgty Wroctawskie na Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Kgtach Wroctawskich decyzjg nr 2541/2018 z dnia 29 lipca 2019 r.).

Catkowita dtugosé zaprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie L~589,30 mb.

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobdéw i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu s3
nazwami handlowymi. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw producentéw innych niz
podanych w dalszej czesci opracowania pod warunkiem spetniania stawianych im wymagan
odnosnie parametréow technicznych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.4 Lokalizacja inwestycji
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
wroctawskim, w pdtnocnej czesSci wsi Smolec na dziatkach nr 168/182; 168/272; 168/297;
168/390; 168/391; 169 AM-5 obreb Katy Wroctawskie.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w drogach gminnych oraz
w dziatce bedacej we wtadaniu Lasdw Panstwowych.

4.5 Wskazanie aktu prawa miejscowego zezwalajgcego na budowe przedmiotowe]

sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest na obszarze obowigzywania
nastepujgcych plandw miejscowych przyjetych uchwatami Rady Miejskiej w Katach
Wroctawskich:
a) Uchwata nr XXXI1/266/96 z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, gmina Katy Wroctawskie (dot. dziatki nr 169
AM-5 o. Smolec).
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Paragraf nr 6, pkt. 2, podpunkt b) wskazuje, iz odprowadzanie Sciekdw odbywac sie bedzie na
oczyszczalnie sciekdw.

b) Uchwata nr XXVII/205/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego we wsi Smolec (dot. dziatek nr 168/182;
168/272; 168/297; 168/390; 168/391 AM-5 0. Smolec).

Paragraf nr 8 przedmiotowego planu opisuje sposéb realizacji gospodarki sSciekowej na
omawianym obszarze. Paragraf 8 punkt 1 wskazuje, iz dla catego obszaru w granicach
opracowania docelowo przewiduje sie system grupowego odprowadzenia S$ciekéw do
kanalizacji.

Przedmiotowe plany nie wskazujg ograniczen i nie naktadajg zakazow dotyczgcych zabudowy
i zagospodarowania terenu polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarne;j.

5. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu dziatek
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano celem transportu $ciekdw sanitarnych z istniejacej
przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dziatce nr 168/391 o. Smolec do projektowanej studni
rozpreznej, a nastepnie grawitacyjnie odprowadzone z projektowanej studni rozpreznej do
projektowanej studni rewizyjnej (studnia rewizyjna projektowana wg odrebnego opracowania).
Teren planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z zapisami Uchwat Rady Miejskiej w Kgtach Wroctawskich nr:
a) Uchwata nr XXXI1/266/96 z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, gmina Katy Wroctawskie (dot. dziatki nr 169
AM-5 o. Smolec).
b) Uchwata nr XXVI1/205/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potfozonego we wsi Smolec (dot. dziatek nr 168/182;
168/272; 168/297; 168/390; 168/391 AM-5 0. Smolec).
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowana jest
w catosci na terenie, na ktéorym obowigzuja w/w Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego.
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.
Inwestycja w zaden sposob nie narusza zapisOw planéw miejscowych.
Zgodnie z miejscowym planem, na catym obszarze objetym planem, mogg by¢ realizowane
urzadzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terenéw pod zabudowe oraz ochronie
Srodowiska. W zakresie odprowadzania Sciekdw do istniejgcych oraz projektowanych systemow
kanalizacji sanitarnej, a stamtgd do gminnej oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej w m. Jurczyce,
gm. Katy Wroctawskie.

5.1 Obiekty inzynieryjne
Na przedmiotowym terenie nie zlokalizowano obiektéw inzynieryjnych typu mosty, tunele,
przepusty i konstrukcje oporowe.

5.2 Zagospodarowanie zielenig — wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy

drzewostan
W obrebie projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110 i grawitacyjnej DN200,
w ramach zagospodarowania dziatek w zielen, na przedmiotowym obszarze wystepujg drzewa
oraz trawniki, ktore nie kolidujg z istniejgcg oraz projektowang infrastrukturg kanalizacyjng —
budowa kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana metodg bezwykopowg pod drzewostanem,
bez wptywu na istniejgcy drzewostan.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w taki sposéb, aby uniemozliwié jej uszkodzenie
podczas prowadzenia prac le$nych.

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowac ograniczen w prowadzeniu
racjonalnej gospodarki lesnej w mysl ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 roku o lasach.

Wzdtuz trasy planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody ani roslinnos¢ chroniona
prawem.

Na realizacje inwestycji uzyskano zgode Panstwowego Gospodarstwa Lesnego, a warunki
wykonania prac okreslono umowag dzierzawy ZP.2217.19.2022 z dnia 16.01.2023 r. zawarta
pomiedzy Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Miekinia a Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kgtach Wroctawskich.

Wskazanie, czy dziatka lub teren, na ktorym zaprojektowano sie¢ kanalizacji

sanitarnej, wpisane sg do rejestru zabytkéw (ochrona konserwatorska)

Zgodnie z opiniag Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu przedmiotowy teren
znajduje sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw.

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony archeologicznej. W przypadku odkrycia przedmiotu,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go i miejsce jego odkrycia przy
uzyciu dostepnych srodkédw oraz niezwtocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Obszar objety pracami, zgodnie z opiniag Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, nie wymaga
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych.

5.4 Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

5.5.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gorniczych, w zwigzku z
czym nie przewiduje sie oddziatywania na nig skutkéw eksploatacji gérniczych.

Warunki gruntowo-wodne

Na obszarze objetym zadaniem inwestycyjnym wystepujg zréznicowane warunki
hydrogeologiczne, miejscami mogace stwarzac¢ utrudnienia podczas odtwarzania warstw oraz
nawierzchni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, dla przedmiotowe]j inwestycji okresla sie | Kategorie geotechniczng oraz proste
warunki gruntowe.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej DN110 PEHD oraz grawitacyjnej DN200 PVC w miejscowosci Smolec nie przewiduje sie

zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacyjnej jako inwestycja liniowa nie

powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu. Przejscia odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy wykonaé wytgcznie
metoda bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego w rurach dwuwarstwowych typu RC,
zgodnie z mapg zagospodarowania (Rys. 1 i Rys. 2) i opisem technicznym na gtebokosci minimum
1,6mb od niwelety terenu (1,0 mb w przypadku przejscia pod rowem). Wykopy w granicach
dziatek drogowych oraz dziatek lesnych bedg wykonywane wytacznie pod komory robocze
o wymiarach max. 2 x 1,5 m oraz w celu wykonania studni rozpreznej.

Po wykonaniu prac ziemnych i instalacyjnych teren wzdtuz prowadzonej inwestycji nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest zlokalizowany na obszarze Natura 2000. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie kolidowac¢ z chronionymi elementami srodowiska przyrodniczego. Na
obszarze objetym planowanym przedsiewzieciem nie stwierdzono wystepowania naturalnych
siedlisk roslin i zwierzat prawnie chronionych. Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew,
ani nie narusza systemu korzeniowego istniejgcych rosnij. Planowana inwestycja spetnia
wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwigzanie i zastosowane
materiaty zapewniajg szczelnosc sieci.
Celem realizacji inwestycji jest ochrona srodowiska poprzez wyeliminowanie szkodliwego wptywu
oddziatywania na $rodowisko zwigzanego z nieuporzadkowanym odprowadzeniem S$ciekdw
bytowo-gospodarczych.
Przyjeta technologia oraz zastosowane szczegdtowe rozwigzania techniczno-technologiczne maja
na celu uzyskanie w petni sprawnego i zgodnego z przepisami dziatania systemu kanalizacji
sanitarne;.
Zaréwno przy zapewnieniu wymaganych standardéw w czasie realizacji, jak i przy normalnej
eksploatacji, nie wystgpig negatywne skutki dla srodowiska. Cato$¢ prac nalezy wykonywac
zgodnie z harmonogramem, sztukg budowlang, nalezytg dbatoscig i maksymalng ostroznoscia.

8. Obszar oddziatywania inwestycji
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110 oraz grawitacyjnej DN200 zalicza sie do
obiektow liniowych uzbrojenia podziemnego. Zakres oddziatywania obiektu ustala sie
bezposrednio w obrebie posadowienia sieci, tj. w obszarze bezposrednio potozonym nad
umieszczonym rurociggiem (dla przewodu ttocznego 0,11m, dla przewodu grawitacyjnego 0,2m)
na dziatkach nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 w m. Smolec.
Ze wzgledu na fakt, iz rurociggi majg charakter szczelny, nie przewiduje sie wptywu na tereny
sgsiednie.
Obszar projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110 PEHD oraz DN200 PVC obejmuje
grunty dziatek drogowych bedacych w zarzadzie Gminy Katy Wroctawskie dziatki nr 168/182;
168/272; 168/297; 168/390; 168/391 oraz grunty dziatki lesnej bedacej w zarzadzie Paristwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Miekinia dziatka nr 169 o. Smolec.

» W fazie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110 PEHD z lokalizacjg w gruncie dziatek nr
168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie obszar
oddziatywania inwestycji w catosci miesci sie na w/w dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

» W fazie eksploatacji sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej DN90 PEHD zlokalizowana w gruncie
dziatek nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 w m.Smolec, gm. Katy
Wroctawskie nie bedg oddziatywac negatywnie na otoczenie.

W zwigzku z powyiszym obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z projektowang trasg

infrastruktury zawartg w granicy dziatek ewidencyjnych nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390;
168/391; 169 w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie obreb Katy Wroctawskie objetych niniejszym
opracowaniem.

9. Opis rozwigzania projektowego — siec kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110
PEHD i grawitacyjnej DN200 PVC

Rozwigzanie projektowe przewiduje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110
PEHD o facznej ditugosci L = 531,9 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 PVC
o facznej dtugosci L = 57,4 mb z lokalizacjg w pasie dziatek drogowych gminnych oraz w gruncie
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dziatki led$nej. Utozenie rurociggu na catej jego dtugosci zaprojektowano metodami
bezwykopowymi, przy udziale sprzetu mechanicznego (wiertnice sterowane).

9.1 Przeznaczenie i funkcje uzytkowe obiektu budowlanego
Planowana inwestycja obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-cisnieniowej DN110
PEHD oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej DN200 z odprowadzeniem sciekow
poprzez studnie rozprezng do projektowanej wg odrebnego opracowania studni rewizyjnej na
sieci kanalizacji sanitarnej z lokalizacjg na dziatce nr 168/297 w Smolcu, gm. Katy Wroctawskie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie do transportu sciekéw bytowo-gospodarczych z istniejgcej
przepompowni sciekdow zlokalizowanej na dziatce nr 168/391 o. Smolec do projektowanej wg
odrebnego opracowania studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej z lokalizacjg na dziatce nr
168/297 w Smolcu, gm. Katy Wroctawskie.

Nie planuje sie dzieli¢ inwestycji na etapy.

9.2 Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 o. Smolec, gm. Katy
Wroctawskie, wykonawca prac powinien zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie
charakterystycznych punktéw trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wyznaczone punkty
w terenie powinny by¢ okazane w sposdéb widoczny i trwaty na podstawie projektu
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. 1).

Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje istniejacej infrastruktury podziemnej, a w razie watpliwosci wykonaé
wykopy kontrolne w miejscach istniejgcej infrastruktury. Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy
zgodnie z BN-83/8836-02.

9.3 Wykorzystane materiaty
Rurociagi przewodowe:

Na odcinku realizowanym metodg bezwykopowa nalezy zastosowac rurociggi PE100 SDR17 RC DN
110x6,6 mm faczone na zgrzewanie doczofowe. Srednica rurociggu zostata dobrana w $cistym
zwigzku z charakterystykg pomp. Wartoscig wigzacg jest Srednica wewnetrzna rur, ktora
warunkuje opory hydrauliczne.

Rurociagi ostonowe:

Przy przejsciu przewiertem pod nawierzchnig drég nalezy zastosowac polietylenowe rury
ostonowe dwuwarstwowe typu RC z zewnetrzna warstwg ochronng z ekstremalnie trwatego
tworzywa sztucznego PE100 RC XSC 50 oraz z warstwa wewnetrzng z PE 100 RC. Srednice w/w
rurociggéw ostonowych dostosowaé¢ do S$rednicy rury przewodowej. Rure przewodowg
wprowadzaé do rury ochronnej na ptozach centrujgcych typu BR o wysokosci 35mm. Na rurze
przewodowej nalezy zamontowac ptozy, a odlegtos¢ miedzy obwodami nie wieksza niz 1,5m.
Koncéwki rury ostonowej uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastepnie
zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie
zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptdz) nalezy
wykonacé zgodnie z zaleceniami producenta.
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Studnie betonowe (studnia rozprezna):

Studnie betonowa stanowia:

- Czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kinetg

- Cze$¢ z kregdéw zelbetowych faczonych na zaprawe i uszczelke gumowa oraz wyposazona w
fabrycznie montowane stopnie ztazowe. Cze$¢ ta stanowi tzw. komore robocza.

- Plyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wtaz zeliwno-betonowy 600/1000 o klasie
obcigzenia B125.

9.4 Roboty ziemne i montazowe

Prace ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736 i BN-75/8846-01 oraz zgodnie z wymaganiami
i warunkami bezpieczenstwa pracy. W zwigzku z prowadzeniem prac w terenie zabudowanym
tatwo dostepnym dla oséb postronnych, wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
ustawionymi w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi wykopu i oswietli¢ swiattem ostrzegawczym.
Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych. Wykopy przewiduje sie prowadzi¢
mechanicznie w 90% (przewierty sterowane, wykopy otwarte komor przewiertowych) i 10%
recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne komor przewiertowych nalezy wykonac jako
wykopy wasko przestrzenne o szeroko$¢ wykopu 1,1m dla rurociggéw PE@110mm. Wykopy wasko
przestrzenne wykonac¢ w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku pograzalnego. Dno
wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw.
Powinno by¢ wyréwnane do wifasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed
utozeniem rur nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 20cm. Kat osadzenia rur 90°. Na
wykonanej podsypce utozy¢ rury i czesciowo zasypaé tak, aby zabezpieczyé rury przed
przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru przewody zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajac po obu stronach. Nastepnie wykop mozna
zasypywac gruntem rodzimym unikajgc materiatéw typu gtazy, kamienie, elementy betonowe itp.
Ostatnie warstwy mozna zasypaé przy uzyciu spycharek. Uktadanie, montaz i uszczelnienie
zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé sie do zalecen
producenta i przestrzega¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa. Rurociagi ttoczne wykonac
zrur PE@110mm, taczonych poprzez zgrzewanie doczofowe. Montaz przewodéw wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przewoddéw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowac¢ ani powlekac
agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywaé gruntem mogacym zawierac
weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego
nie moga stykac sie z asfaltem, smotg i olejami.

9.5 Przeprowadzenie proby szczelnosci wykonanego przewodu kanalizacyjnego
Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-81/B/10725, PN-74/B-10733,

do cisnienia 1,6 MPa dla rur PE. Probe nalezy uznaé¢ za pozytywng, gdy cisnienie prdbne
W rurociggu jest state w okresie 30 minut, a ztgcza nie wykazujg przeciekdéw i roszenia. Przed
probg szczelnosci przewdd nie moze by¢é od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne
zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy
ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byc

zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
11
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powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku
przewodu zasuw w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dfawiki dociggniete
w sposO@b zapewniajacy ich catkowitg szczelno$é. Przewidziane bloki oporowe i podporowe
powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamkniecie badanego
odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy sSrednicy rur, zas
ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacjg, a ponadto,
w szczegolnych przypadkach, zakotwiona. Zfacza rur nie powinny by¢ zasypane.

9.6 Oznakowanie przejsc

Miejsca przejs¢ poprzecznych przez drogi nalezy oznaczyé na krawedziach stupkami betonowymi.

9.7 Przekroczenia przeszkdd i istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem zainteresowanych przedstawicieli branzowych.

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie, traktujac maszyny i sprzet mechaniczny jako pomocniczy.

9.8 Odbiory robot

Odbidr techniczny prac odbywa sie na placu budowy, przy udziale kierownika budowy/ robét oraz
Wykonawcy i/lub Inwestora.

Podczas odbioru technicznego dokonuje sie sprawdzenia:

zgodnosci wykonanych robét z zatwierdzonym projektem budowlanym,

jakosci wykonanych prac,

uzytych materiatéw budowlanych,

przeprowadzenia préby szczelno$ci - na cisnienie préby 1 MPa, przez 30 minut, po
ustabilizowaniu cisnienia, na manometrze z aktualnym $wiadectwem wzorcowania.

Aby zapewni¢ nalezytg jakos¢ robdét budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ zapisow
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881, z pdzn. zm.)
Ponadto wykonawstwo robdét powinno odpowiadaé aktualnym przepisom i wytycznym
dotyczacym realizacji planowanych prac budowlanych. Jakos¢ materiatow uzytych podczas
procesu budowlanego powinna by¢ zgodna z wytycznymi projektanta lub ustalana na etapie
wykonawstwa z Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kagtach Wroctawskich.

10. Uwagi koncowe

Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej prace budowlane realizowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czesc Il (Instalacje sanitarne
i przemystowe) oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u Zarzadcy drogi.

Na terenie objetym robotami ziemnymi moze znajdowac sie uzbrojenie podziemne
nienaniesione na plan sytuacyjny, dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczgé¢ po
zlokalizowaniu i wykryciu urzadzen uzbrojenia podziemnego, przy pomocy lokalizatoréw,
np.typu USCAN i SCANSMITTER, itp. w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi
poszczegdlne urzagdzenia uzbrojenia podziemnego.

Zaleca sie wykonanie odkrywek w miejscach wystepowania zlokalizowanego wczesniej
uzbrojenia podziemnego.

12



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110 PEHD i grawitacyjnej DN200 PVC
z lokalizacjg na dziatkach nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

W miejscach kolizji sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, traktujgc sprzet mechaniczny jako pomocniczy.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym stosowac rury ochronne.

Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce znak bezpieczenstwa oraz
wymagane certyfikaty.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ DN 110 PEHD
ORAZ GRAWITACYINEJ DN 200 PVC

ZALACZNIKI
STRONA TYTULOWA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TtOCZNEJ DN 110 PEHD
ORAZ GRAWITACYIJNEJ DN 200 PVC

dz. nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169

w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

Adres inwestycji i identyfikator dziatek:

dz. nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169
0. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

Kategoria obiektu:

XXVI

Nazwa i adres inwestora:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 26B
55-080 Katy Wroctawskie

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

mgr inz. JANUSZ WARGOCKI 97/01/DUW
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ DN 110 PEHD
ORAZ GRAWITACYJNEJ DN 200 PVC

INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
STRONA TYTULOWA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TtOCZNEJ DN 110 PEHD
ORAZ GRAWITACYIJNEJ DN 200 PVC

dz. nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169

w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

Adres inwestycji i identyfikator dziatek:

dz. nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169
0. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

Kategoria obiektu:

XXVI

Nazwa i adres inwestora:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 26B
55-080 Katy Wroctawskie

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

mgr inz. JANUSZ WARGOCKI 97/01/DUW
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110 PEHD i grawitacyjnej DN200 PVC
z lokalizacjg na dziatkach nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Przy realizacji inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej
w miejscowosci Smolec” z lokalizacjg w gruncie dziatek 168/182; 168/272; 168/297; 168/390;
168/391; 169 o. Smolec, gm. Katy Wroctawskie, nalezy, w trosce o ochrone zdrowia pracownikow
oraz 0sob trzecich, przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad BHP zawartych w przepisach i
normach branzowych:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz. U. nr 169, poz. 1650 ze zmianami) i zatgcznik do Rozporzadzenia - Wymagania
dla pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w spawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

Nalezy przyja¢, ze inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie - odcinkami.

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano -

montazowych niezbednych do zrealizowania budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanej na dziatkach nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 o. Smolec,
gm. Katy Wroctawskie.

2) Na terenie realizowanej inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane, podlegajgce adaptacji lub

rozbidrce, wymagajgce sporzgdzania planu BIOZ.

3) Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ze wzgledu na swojg specyfikacje nie wymagajg

4)

5)

sporzadzania planu BIOZ.

Podczas realizacji robdt budowlanych, przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (szczegétowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych okresli kierownik budowy w planie BIOZ):
zagrozenie przysypania ziemig, upadkiem z wysokosci; duze zagrozenie podczas wykonywania
wykopdw i obiektow,
zagrozenie podczas robdt w poblizu linii przewoddw elektroenergetycznych,
zagrozenie przy prowadzeniu prac przy ruchu pojazdéw na ciggach komunikacyjnych (w
istniejgcych drogach i poboczach drég).

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, wskazanych w pkt. 4
nalezy zgromadzi¢ w jednym miejscu i czasie, np. w biurze majstra budowy, wszystkich
pracownikéw uczestniczgcych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat wszystkich mozliwych
zagrozen dla ich zycia i zdrowia, poinformowac¢ o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, ustali¢ zasady postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady bezposredniego nadzoru i wyznaczenie w tym
celu odpowiednich oséb. Szczegdtowe miejsce i sposdb prowadzenia instruktazu okresli kierownik
budowy w planie BIOZ.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy stosowaé wszystkie
$rodki organizacyjno — techniczne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym ze specyfiki
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prowadzonych robét. Szczegdétowe Srodki techniczne i organizacyjne okresli kierownik budowy
w sporzadzonym planie BIOZ.

wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim oznakowaniu
miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

okresli¢ sposéb przechowywania na terenie budowy i przemieszczenia materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

wszystkie prace prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi zmianami
pogodowymi,

odpowiednie przeszkolenie pracownikdw nadzoru i fizycznych,

wyposazenie pracownikbw w $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajagcych przed
zagrozeniami, tj. kaski, itp.,

zabezpieczenie gtebokich wykopdw zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw, zgodnie z przepisami ogdlnymi BHP, przygotowanie placu
budowy, m.in. przez wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegajacych o gtebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek, zabezpieczajgcych wykop, a takze przygotowanie mostkéw
pozwalajacych na dojscie do stanowisk pracy,

przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinno byé oznaczone i
wyposazone w porecze,

wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,

instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i pod
odpowiednim nadzorem,

prace w drogach prowadzi¢ w oparciu o opracowany przez wykonawce i uzgodniony projekt
organizacji ruchu,

wszystkie prace prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi zmianami pogody.

Kierownik budowy zgodnie z art. 213, ust. 1i 2 Ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu —Rys nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu —Rys nr 2
3. Profil podtuzny

4. Schemat wykonania studni rozpreznej

CZESC FORMALNA

1. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. syg. ZGK/DT/2023 z dnia 09.05.2023 r.

2. Uzgodnienie projektu wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. syg.
ZGK/DT/3743/2023 z dnia 01.09.2023 r.

3. Pismo dot. braku koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych wydane przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu syg. WZA.5183.1074.2023.5) z
dnia 03.03.2023 r.

4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste powiatu
Wroctawskiego syg. SP-GN.6630.275.2023 z dnia 23.06.2023 r.

5. Uzgodnienie lokalizacji trasy wydane przez Gmine Katy Wroctawskie syg.
GK.7012.84.2023/2 z dnia 07.03.2023 r.

6. Aktualizacja uzgodnienia lokalizacji trasy wydana przez Gmine Katy Wroctawskie syg.
GK.7012.84.2022/4 z dnia 06.06.2023 r.

7. Aktualizacja uzgodnienia lokalizacji trasy wydana przez Gmine Katy Wroctawskie syg.
GK.7012.84.2022/5 z dnia 25.09.2023 .

8. Informacja dotyczaca planu BIOZ
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