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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ DN 110 PEHD
ORAZ GRAWITACYINEJ DN 200 PVC

INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
| STRONA TYTULOWA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE) TLOCZNEJ DN 110 PEHD
ORAZ GRAWITACYIJNEJ DN 200 PVC )

dz. nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169

w m. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

Adres inwestycji i identyfikator dziatek:

dz. nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169
0. Smolec, gm. Katy Wroctawskie

Kategoria obiektu:

XXVI

Nazwa i adres inwestora:

Zakfad Gospodarki Komunainej Sp.zo.0.
ul. 1-go Maja 26B

55-080 Katy Wroctawskie

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

merinz, Janus :di-if’(n'\r_r:n"k;ma

inz Uprawnienia hudgwiane do projektowania
merine JANUS2 WARGOCK 97/01/DUW béoz ograniczen w gffagjainosel instalacyjnej
w zakresie niacy instalacli / urizgdzery:
wadociagowych | ganatizacyinych, ciepinych
wantylasynych | gafowych. Nr ewid. B7/01 BUW
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8. Informacja dotyczaca planu BIOZ
Przy realizacji inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej
w miejscowoséci Smolec” z lokalizacjg w gruncie dziatek 168/182; 168/272; 168/297; 168/390;
168/391; 169 o. Smolec, gm. Katy Wroctawskie, nalezy, w trosce o ochrong zdrowia pracownikéw
oraz os6b trzecich, przestrzegac wszystkich obowiazujacych zasad BHP zawartych w przepisach i
normach branzowych:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. W sprawie ogdélnych
przepisow BHP (Dz. U. nr 169, poz. 1650 ze zmianami) i zatacznik do Rozporzadzenia - Wymagania
dla pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w spawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ‘Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataci, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

Nalezy przyjaé, ze inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie - odcinkami.

1) Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano —
montazowych niezbednych do zrealizowania budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanej na dziatkach nr 168/182; 168/272; 168/297; 168/390; 168/391; 169 0. Smolec,
gm. Katy Wroctawskie.

2) Na terenie realizowane]j inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane, podlegajace adaptacji lub
rozbiérce, wymagajace sporzadzania planu BIOZ.

3) Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ze wzgledu na swojg specyfikacjg nie wymagaja
sporzadzania planu BIOZ.

4) Podczas realizacji rob6t budowlanych, przewiduje sig wystapienie nastepujacych zagrozen dla
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi (szczegdtowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych okresli kierownik budowy w planie BIOZ):

— zagroienie przysypania ziemia, upadkiem z wysokosci; duze zagrozenie podczas wykonywania
wykopdw i obiektow,

— zagrozenie podczas robdt w poblizu linii przewodow elektroenergetycznych,

— zagrozenie przy prowadzeniu prac przy ruchu pojazdéw na ciggach komunikacyjnych (w
istniejacych drogach i poboczach drog).

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych, wskazanych w  pkt. 4
nalezy zgromadzi¢ w jednym miejscu i czasie, np. w biurze majstra budowy, wszystkich
pracownikow uczestniczacych w tych pracach i udzieli instruktazu na temat wszystkich mozliwych
zagrozen dla ich zycia i zdrowia, poinformowac o koniecznosci stosowania érodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ustali¢ zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia oraz zasady bezposredniego nadzoru i wyznaczenie w tym
celu odpowiednich osob. SzczegStowe miejsce i sposéb prowadzenia instruktazu okresli kierownik
budowy w planie BIOZ.

5) W strefach szczegdlnego zagrozenia sdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy stosowa¢ wszystkie
érodki organizacyjno — techniczne, za pobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym ze specyfiki
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prowadzonych robot. Szczegbtowe $rodki techniczne i organizacyjne okresli kierownik budowy
w sporzadzonym planie BIOZ.

— wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

_ stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim oznakowaniu
miejsca prowadzenia robot budowlanych,

— okreéli¢ sposéb przechowywania na terenie budowy i przemieszczenia materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

— wszystkie prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi zmianami
pogodowymi,

— odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

— wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
zagrozeniami, tj. kaski, itp.,

— zabezpieczenie gfebokich wykopéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zej$¢ do wykopdw, zgodnie z przepisami ogélnymi BHP, przygotowanie placu
budowy, m.in. przez wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegajacych o gigbokich
wykopach oraz oéwietlonych barierek, zabezpieczajacych wykop, a takze przygotowanie mostkow
pozwalajacych na dojscie do stanowisk pracy,

— przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

—  wszystkie pomosty stuzace jako przejécia lub stanowisko pracy powinno by¢ oznaczone i
wyposazone w poregcze,

— wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia recznie,

— instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i pod
odpowiednim nadzorem,

— prace w drogach prowadzi¢ w oparciu o opracowany przez wykonawce i uzgodniony projekt
organizacji ruchu,

—  wszystkie prace prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczng i sprawna komunikacje oraz szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi zmianami pogody.

1R

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1i 2 Ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
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