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ul. 1-go Maja 26B
55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej tlocznej DN110 oraz grawitacyjnej DN200

w celu odbioru $ciekow w miejscowosci Smolec

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich podaje warunki techniczne
wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej ttocznej odprowadzajacej scieki w miejscowosci Smolec.

1. Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2. Przed uzgodnieniem projektu na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starost¢ Powiatu
Wroclawskiego nalezy uzyska¢ uzgodnienie ZGK Sp. z o.0., brak uzgodnienia skutkowaé¢ bedzie
wycofaniem opracowania z narady koordynacyjnej.

3. Do uzgodnienia w ZGK Sp. z 0.0. nalezy ztozy¢ dwa egzemplarze projektéw wykonawczych w tradycyjnej

formie (papierowej) oraz jeden egzemplarz projektu w formie elektronicznej na ptycie CD.

4. Sieé¢ kanalizacji tlocznej:

4.1 Projektowang sie¢ wlaczy¢ do studni projektowanej na dziatce nr 168/297 o. Smolec i zakonczyé
poprzez wlaczenie do istniejacej przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej na dzialce nr 168/391 o.
Smolec - na dziatkach niebedacych w zarzadzie Inwestora nalezy uzyskaé pisemng zgode zarzadcy
terenow.

4.2 Siec¢ tloczng realizowaé z rur PEHD SDR17 PN10 DN90.

4.3 Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ minimalizacje ilosci zgrzewéw. Nie dopuszcza sie
stosowania odcinkéw rur o dtugosciach mniejszych niz 6mb. Zaleca si¢ budowe rurociggu tlocznego z
jednolitych odcinkow tj. zwojow.

4.4 Prace zwigzane ze zgrzewaniem moze wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie przeszkolenie
potwierdzone $§wiadectwem jego ukoficzenia nie starszym niz 12 mcy.

4.5 Przekroczenia terenowe (drogi, cieki wodne etc.) realizowaé z wykorzystaniem rur ostonowych
stalowych, wyposazonych w prowadnice oraz zamkniecia manszetowe.

4.6 Rurociag ttoczny uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,10m. Stosowaé obsypke piaskowa do
0,3m ponad wierzch rury. Zasypke realizowaé gruntem rodzimym nie zawierajgcym elementow
ostrych, twardych, kamienistych >50mm oraz czeéci organicznych.

4.7 Trase kanalizacji tlocznej nalezy oznakowal tasma lokalizacyjng koloru zielonego o szerokosci
min.400mm z zatopiong wkladka metalowa prowadzona 50cm nad grzbietem rur, ale nie glebiej niz
1,0m ponizej poziomu terenu.

4.8 Po zasypaniu wykopu nalezy go zageéci¢ do poziomu Is wymaganego przez zarzadce terenu.

4.9 Zmiany kierunku rurociagu do tlocznego realizowacé jako:

- zmiana kierunku do 15st. — wykorzystaé odksztalcalno$é materiatu PEHD;

- zmiana kierunku >15st — stosowaé ksztattki PEHD wykonane w technologii
wiryskowej lub formowanej. Nie dopuszcza si¢ stosowania ksztaltek
segmentowych.
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4.10Na rurociggu tlocznym przewidzie¢ montaz studni czyszczakowych betonowych dn1000.
Usytuowanie czyszczakéw nalezy przewidzieé w miejscach z mozliwoscig dojazdu sprzetu ciezkiego
0 500mb lub przed zmianami kierunku rurociagu tlocznego.

4.11 Na rurociggu ttocznym przewidzieé studzienke z zaworem odpowietrzajacym np. BEV-20-F-50.

4.12 Studnie czyszczakowe w drogach oraz pasach drogowych wykonaé jako prefabrykowane betonowe,
taczone na uszczelki gumowe, wyposazone w stopnie ztazowe.

4.13 Pokrywy studni czyszczakowych w terenach zielonych przewidzie¢ 15cm ponad projektowanym
poziomem terenu. |

4.14 Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci na 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz
1 MPA zgodnie z PN-EN 1671.

5. Wytyczne technologiczne: |
3.1 Rozpoczgcie rob6t budowlanych zglosié¢ pisemnie w ZGK.
3.2 Przed rozpoczeciem realizacji budowy nalezy zlozyé w ZGK Sp. z 0.0. wniosek materialowy. celem
akeeptacji i potwierdzenia parametréw stosowanych materiatow,
5.3 Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyijna.
5.4 Wykonanie kanalizacji niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi warunkami
skutkowac¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.
5.5 Zakonczenie rob6t zglosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich
5.6 Do odbioru nalezy dostarczyé:
¢ Pozwolenie na budowe
*  Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru z
naniesionymi zmianami (kolor czerwony)

*  Deklaracje zgodnosci oraz atesty higieniczne z potwierdzeniem przez kierownika ,wbudowano
na budowie”

*  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania prac z projektem

®  Mapa geodezyjna powykonawcza

*  Protokoly wykonania podsypki, obsypki (podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
Kierownika budowy)

®  Protokoty z pozytywnymi wynikami préby cisnienia / szczelno$ci sieci — probe szezelnosei
realizowa¢ w obecnosci przedstawiciela ZGK Sp. z 0.0.

®  Protokot pozytywnego wyniku inspekeji kamera video (kanalizacja)

¢  Protokoly zageszczenia zasypki

*  Protokoly przekazania terenu uzytkownikom (w przypadku sieci przebiegajacych przez grunty
nie bedgce we wladaniu Inwestora)

5.7 W razie braku nawierzchni utwardzonej warunkiem odbioru kanalizacji jest zabezpieczenie uzbrojenia
(wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o gr. 0,3m). Rzedna terenu powinna
odpowiada¢ rzednym przewidzianym w projekcie drogowym

5.8 Odbioér powinien by¢ zorganizowany przez Inwestora (przygotowanie i skompletowanie dokumentow.
zorganizowanie pracy i realizacje przepiséw bhp). Obecnosé kierownika budowy oraz inpektora
nadzoru Inwestorskiego w trakcie odbioru jest obowiazkowa.

5.9 Scieki wprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej powinny spetiaé wymagania Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst pierwotny: Dz. U. 2001
r. Nr 72 poz. 747, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pozn. zm.) art. 9.

5.10 Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, woéd z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, Zwiru, obierzyn,
kosci, skorup, wloséw, waty, $cierek wiskozowych itp.

5.11W przypadku posadowienia sieci na terenie dziatki nie bedacej w zarzadzie Inwestora zgode na
wejscie nalezy uzyskac u wlascicieli tej dziatki.

5.12Na dziatkach prywatnych, na ktérych lokalizowana bedzie sieé kanalizacyjna, nalezy notarialnie

ustanowi¢ na rzecz przedsigbiorstwa wodociggowego bezterminowa stuzebnosé przesyhu
polegajaca na:

- lokalizacji sieci kanalizacyjnej,

- rozbudowy sieci kanalizacyjnej,

- mozliwosci wykonywania przylaczy od sieci do sasiednich dzialek,

- pozostawienia wbudowanych, koniecznych elementéw sieci,

- catlodobowego, swobodnego dostepu wiasciciela urzadzen i sieci oraz osob dzialajacych w jego
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imieniu w tym dojazdu kazdym sprzg¢tem do tych urzadzen, w zakresie niezbednym do ich
budowania rozbudowy i dokonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwacji, remontéw,
modernizacji, przebudowy, odbudowy, montazu, rozbiérki oraz usuwania awarii,

- zachowania wzduz przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych strefy ochronnej o szerokosci
1,5 m w kazda stron¢ (liczac od skrajni (krawedzi) przewodu) wolnej zabudowy stalej i
tymczasowej oraz od sadzenia drzew i krzewow.

Niniejsze warunki nie stanowia zapewnienia odbioru sciekow
o Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
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