OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Nazwa zamierzenia
Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

1.2. Adres
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53, dz. nr 130/11

1.3. Inwestor
Gmina Wieliczki,
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

1.4. Lokalizacja
Podjazd zlokalizowano w poblizu wejscia gtdwnego do budynku Urzedu Gminy w Wieliczkach,
od strony ul. Przytorowej.

1.5. Dostepnosc

Miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej, znajduje sie przy wejsciu gtdwnym do
budynku Urzedu Gminy. Dla dotarcia do podjazdu osoby na wdzkach muszg pokonac odlegtos¢ ok.
2m.

1.6. Parametry charakterystyczne
- powierzchnia zabudowy — 30,84 m2
- wysokos¢ wzniosu - 0,82 m
- dtugos¢ pochylni— 17,10 m

2. Opis robot
2.1. Roboty ziemne
Roboty wykonywac recznie

2.2. Fundamenty

Projektuje sie fawy fundamentowe z betonu C 16/22. tawy zbroi¢ podtuznie czterema
pretami @ 12 i strzemionami @ 6 co 30 cm. Sciana fundamentowe wylewane z betonu C16/20.
Izolacja pozioma $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej.

2.3. Sciany nadziemia podjazdu i podestu

Na podjezdzie projektuje sie $ciany gr. 20cm, wylewane z betonu C16/20, zakornczone
wieficem zelbetowym 20x25cm, zbrojonym podtuznie czterema pretami @ 12 i strzemionami @ 6 co
30 cm. Sciany nadziemne podestu murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
zakoiczone wieicem zelbetowym 25x20cm, zbrojonym podtuznie czterema pretami @ 12 i
strzemionami @ 6 co 30 cm. Izolacja pionowa $cian podjazdu i podestu, z masy bitumicznej, zgodnie z
rysunkiem A-4 i A-5. Od zewnatrz Sciany wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze bezu. W
wiencach osadzi¢ wsporniki dla pdzniejszego mocowania stupkéw balustrad. Murki ochronne na
podjezdzie dla niepetnosprawnych obtozone okfadzing z ptyt gresowych w kolorze bezu.

2.4. Nawierzchnia jezdni podjazdu
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej ptukanej, w kolorze jasnym.



2.5. Balustrady

Projektuje sie balustrady ze stali nierdzewnej, z rur @ 45 i @ 50. Stupki balustrady nasadza¢ na
krééce wystajace z wiericow.. Balustrady, sg dodatkowo wyposazone w poprzeczki @ 20 pomiedzy
stupkami, zabezpieczajgce przed wypadnieciem.

3. Kolizje z instalacjami

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwe kable i rury bedace na trasie kolizji z
projektowanym podjazdem dla niepetnosprawnych. W przypadku stwierdzenia takiej kolizji nalezy
zamontowac rury ostonowe 110 dwudzielne np. firmy AROT o dtugosci 10m, pod nadzorem i przy
uzgodnieniu z przedstawicielami gestora sieci.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZEDU GMINY
WIELICZKI W CELU ZAPEWNIENIA MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA INSTALACJI PV | POMP CIEPLA.

1. Dostosowanie przytacza;

v' zwiekszenie istniejacej mocy przytaczeniowej do 40kW

v"wyniesienie uktadu pomiaru energii elektrycznej na zewnetrzng $ciane budynku.
2. Dostosowanie instalacji budynku

v Zainstalowanie obok ztacza licznikowego rozdzielnicy przytaczeniowej, do ktérej nalezy
doprowadzic¢:
» GLZ od licznika
» GLZ od instalacji PV
» wilz do rozdzielnicy parteru — rozdzielnica gtéwna budynku - zabezpieczenie w polu
zasilania C-16-3
» obwdd zasilania PC 1- zabezpieczenie w polu zasilania C-32-3- kabel YKY 5x6
» obwdd zasilania PC 2 - zabezpieczenie w polu zasilania C-32-3 — kabel YKY 5x6

5. Wymiana oswietlenia
W catym budynku Urzedu Gminy projektuje sie wymiane opraw zarowych 31szt. i
Swietldwkowych 51 szt. na oprawy LED.

6. Informacje dotyczace zapewnienia bezpieczeAstwa pracy oraz ochrony organizacji robot
Zadanie nie wymaga sporzadzenia planu ,,bioz



