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WSTEP

1.0 Nazwa zamoéwienia
Nazwa inwestycji : Nadbudowa, rozbudowa ip rzebudowa budynku Zespotu Szkét Licealnych
w Lezajsku

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru

robét budowlanych w zwigzku z nadbudowa, rozbudowg i przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét
Licealnych w Lezajsku opisane w czesci opisowej projektu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna /ST/ stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej /SST/ dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako jeden z fragmentéw dokumentac;ji
projektowej, dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach
publicznych, i realizacji i rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

Okreslajg one standard i jako$¢ wykonania roboét, wkasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspéine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami szczegétowymi tj:

A/ Budynek gtéwny

- Roboty rozbiérkowe istniejgcego stropodachu, wraz z pokryciem
- Rozbhiérka stropoéw nad klatkami schodowymi

- Wykonanie schodéw zelbetowych z Il na Ill pietro
- Wykonanie konstrukcji stalowej ramowej lll pietra
- Podmurowanie $cian i wylanie wiencéw Il pietra
- Wykonanie wiezby dachowej wraz z pokryciem

- Zatozenie stolarki okiennej

- Roboty elewacyjne Ill pietra

- Wykonanie $cianek dziatowych

- Ocieplenie stropodachu

- Wykonanie tynkéw i posadzek

- Malowanie

B/ tacznik

- Roboty rozbiérkowe istniejgcego stropodachu

- Rozbhiérka ugietego stropu w trakcie korytarzowym

- Wzmocnienie filarkéw miedzyokiennych obcigzonych zebrami pod $cianki dziatowe pietra

- Wykonanie nowego stropu typu JS 400/210/40 nad traktem korytarzowym parterem z belkami zelbetowymi
- Wykonanie $cian pietra

- Wykonanie stropéw pietra typu JS 620/210/40 nad catoscig tgcznika

- Wykonanie robét wykonczeniowych tj. tynkow, sufitbw podwieszonych , posadzek

- Osadzenie stolarki

- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem z tynkiem cienkowarstwowym.

C/ Barek

- Wykonanie fundamentéw zelbetowych wylewanych stép i fawy ze $ciang fundamentowg
- Wykonanie stupéw zelbetowych i $cian z pustakéw ceramicznych

- Wykonanie stropu typu JS 400/210/40 wraz z zebrami i podciggami

- Wykonanie tynkéw i posadzek

- Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

- Ocieplenie elewacji

D/ Szyb windowy

- Wykonanie stopy fundamentu ze Scianami podszybia oraz ich izolacja styrodurem 10 cm
- Wykonanie $cian szybu z poziomami

- Ocieplenie scian styropianem gr.15 cm z tynkiem cienkowarstwowym

- Plyta stropowa szybu z ociepleniem i pokryciem dachowym blacha trapezowa.

- Dostawa i montaz dzwigu.



1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce rohot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Wykonawca uzgodni miejsce lokalizaciji
tymczasowych obiektéw budowlanych, podigczenia do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej i innej w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania terendw wokét budowy.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanych w warunkach szczegétowych umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dia wykonawcy tak ,jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” dodatkowo potwierdzona przez projektanta.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie dostarczone materiaty oraz wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST,
przepisami prawa, normami i wiedza techniczna.
W przypadku , gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym :ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie jego akceptaciji
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych
- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozy ziemi z
wykopow.
- uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
b/ podejmowac¢ wszystkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na :
1/Lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych
2/ Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenie przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b/ mozliwoscig powstania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat ochrony przeciwpozarowej tj: bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odrebnymi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone przed dostepem o0s6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzenie tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie powiadamiat o kazdym takim przewozie inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo
ukonczony fragment budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢ oby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i SA uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem
.bioz” na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
projektanta.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez administracje panstwowa i
samorzgdows, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania patentowych urzgdzen i metod i w sposéb ciggly
bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.6. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 pkt. | ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymagania
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkciji,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wlasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przechowywac
przez okres prowadzenia rob6t dokumenty stanowigce podstawie ich wykonania.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialtdbw pochodzenia miejscowego,
wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty zezwalajgce na korzystanie z tego zrodfa, oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiaty, elementy i urzagdzenia wbudowane, montowane
i instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 Prawo
budowlane oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze
o0 aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostatle materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany



dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza. Humus i nadktad czasowo zdjete z wykopOw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
sktadowania czasowego bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub SST dopuszczajg w jednostkowych przypadkach mozliwosé wariantowego
stosowania materiatéw do poszczeg6lnych elementow robdét

Materialy te opisane sg albo przez okreslenie parametrow budowlanych, nazwy ogélnej materiatu lub
poprzez okreslenie ,na przyktad”. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé pézniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

1.7. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty winien by¢ zgodnie z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub

w projekcie organizacji robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniom inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do jego uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedzie obstugiwany przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikow legitymujgcych sie wkasciwymi zaswiadczeniami.

1.8.. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszelkich robét
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozona przez geodete.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

1.9. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobdw i rob6t budowlanych

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST, iinnymi elementami dokumentacji budowy.

W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobrania prébek materiatdbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Probki do badan bedag pobierane losowo, odpowiednio opisane i oznakowane. Inspektor nadzoru bedzie
miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane z wymaganiami norm. Wyniki pomiaréw i badan bedg
przedstawione na pismie. Wykonawca przekazywac¢ bedzie inspektorowi nadzoru kopie z raportéw z z
wynikami z badan w terminie okreslonym w PZJ.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998r/Dz.U 99/88/

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogoéw SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

4. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac przepiséw podanych w,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, t. I. Arkady, Warszawa 1990.

2. Roboty przygotowawcze i rozhiérkowe

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres robét - Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét - Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4. Materialy - dla rozbiérek materiaty nie wystepuja.

1.5. Sprzet - do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet odpowiadajgcy celom, jakiemu maja stuzy¢.

Transport - érodki transportu wykorzystywane przez wykonawce winny byé sprawne technicznie, uzywane
zgodnie z przeznaczeniem i winny spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw ruchu
drogowego. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢é przed spadaniem i przesuwaniem, i skladowac¢ w
miejscach do tego przeznaczonych.

1.6. Wykonanie robot - przed przystapieniem do robét nalezy:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren

Zdemontowa¢ lub czasowo wytgczyé kolidujgce instalacje elektryczne teletechniczne i wodno-kanalizacyjne
oraz inne niezbedne do wtasciwego wykonania robot.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r /Dz.U.Nr 47
poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przygotowanym przez Wykonawce robét.

Obiekty kubaturowe - Sciany i $cianki dzialowe rozbieraé recznie, material spuszczaé¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed wypadnieciem.

3. Roboty murowe

- Zatozenia ogolne

Zasady wykonania konstrukcji murowych okreslaja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
Ministerstwo gospodarki przestrzennej i Budownictwa. Arkady 1990r.

* PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-69/B-10023 - Robot murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne, murowane z cegty

« Wytyczne stosowania niemodularnych, wielocegtowych ksztaltek wapienno-piaskowych w konstrukcjach
murowych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1978r

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych odchytek dla tego
rodzaju robot.

Sciany murowane z cegly

- Materiaty do wykonywania murdéw z cegty

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym
w PN-68/B12001. PN64/B-12002. PN-66/B-12003. PN-59/B-12009. PN-55/B-12010. PN-64/B-12011 lub PN-
55/B-14000.

Stosowanie cegiel nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegly w liczbie nie przekraczajgcej 15 %. a
w murach nosnych zbrojonych - 10 % catkowitej liczby cegiet. W $cianach wypetniajgcych, murach
podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjgtkiem muréw ogniowych)
dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegiet catych i
przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢é moczona (polewana
wodag).



Mury z cegly nalezy stawia¢ na zaprawie M7 z dodatkiem plastyfikatory. Murki pod utozenie pityt dachowych
korytkowych wykonywa¢ na zaprawie cementowe-wapiennej M 4. Do spoinowania cegiet klinkierowych
stosowac zaprawe cementowg M 12 z dodatkiem plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

- Opis srodkéw i sposobéw dokonywania transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na
whasnosci przewozonych elementéw prefabrykowanych ptyt stropowych i dachowych.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodne z zasadami okreslonymi w
dokumentach projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- SzczegO6towy opis wykonywania murow z cegty

- Uktad cegiet

Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidlowego wigzania muru, przy czym moze byé
zastosowany jeden z ukfadéw tradycyjnych, w ktérym spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach poziomych
muru powinny sie mija¢, co najmniej o 6 cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktorym przewigzanie
podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegajg zasadom prawidtowego wigzania jak mury tynkowane.

W $ciankach dzialowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy wysokosci wiekszej niz
2,5 m uktada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20 mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretow
okraglych @ 6 mm zestali gtadkiej St0.

Scianki dzialowe powinny byé¢ potaczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie
zakotwione w spoinach na gtebokos¢ co najmniej 7cm.

- Wiazanie cegiet w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet nastepnej warstwy. W
powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych. Jesli na to pozwalajg
warunki, powinny sie znajdowac¢ tylko w naroznikach przewodéw Cegly stanowigce przegrody pomiedzy
poszczegoélnymi przewodami powinny byé jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych
$ciankach zewnetrznych (rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty).

Polaczenie z przewodem spalinowym urzadzen wymagajgcych odprowadzenia spalin do przewodu spalinowego
nalezy wykonac¢ ze szczelnie potgczonych rur z blachy stalowej ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej
nalezy osadzié w murze rozetke blaszang. Scisle pasujgca do $rednicy rury. Polgczenie rury spalinowej z
przewodem spalinowym nalezy wykona¢ bez zmniejszenia $rednicy przewodu.

Wyloty przewodoéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysokosé zgodnie z projektem, zabezpieczajgca
przed zadmuchiwaniem ( punkt 3.3 2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane

z cegly).

- Styki muréw i naro zniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwg wozowkowsg, jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce styku
bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢
do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypasé w przediuzeniu lica muru
dobijajgcego lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4 cegty.

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegly
réznigcej sie wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny byé ze sobg przewigzane w
trakcie ich wykonywania. Sposéb uktadania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach 1- 8 w normie PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

- Spoiny

W murach nieprzewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg az do lica muru W murach nosnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokos$¢ 5 i 10 mm liczgc od lica muru a przy powierzchniach muru, przy ktérych
jest umieszczone zbrojenie wewnetrzne- na gteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm (PN-
681B-10020 Roboty murowe z cegly)

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

- Doktadno $¢ wykonania robt murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

° 20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnaciji

° +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku



Grubos¢ muréw - w stanie surowym grubos$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé¢ w zaleznosci od grubosci murdw, liczonej w cegtach
wedtug nastepujgcych zasad:

° dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/4 1/2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego
muru dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty

° gdy grubos¢é muru przekracza wymiar 1 cegtly tj. gdy do grubosé muru wlicza sie w grubosé co najmniej
jednej spoiny podtuznej dopuszczona odchytka grubosé, muréw petnych wynosi 10 mm a muréw
szczelinowych 20 mm

- Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegly powinna byé plaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny byé
zgodne z kagtami przewidzianymi projektem

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020 Roboty murowe z
cegly okresla ponizsza tabela. Dotyczga one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w
przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub
szablonu.

Powierzchnie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tacznie ze spoinami i bez wystepéw
lub wklesnie¢. Cegly tworzgce powierzchnie przewodéw (szczegélnie ceglty utamkowe) powinny by¢ utozone
gtadkimi czesciami do przewodoéw. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewodéw.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem powinny by¢ otynkowane
lub spoinowane.

- Kontrola jako $ci robot

- Zatozenia ogélne

Podstawe odbioru robét murowych z cegty stanowig nastepujgce badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z

cegly):

° badania materialéw: nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych
zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami. Materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

° badanie prawidtowosci wykonania rob6t murowych

° sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng: badanie powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywaé tasma
stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytlek w wymiarach i
usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

- Badania konstrukcji murowych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania konstrukcji murowych:

° sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny w trakcie robot
° sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i

pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg
milimetrowg nalezy przeprowadzi¢ tylko w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy
ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$é spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny
poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubosé spoiny pionowej
nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru, z doktadnoscig 1 mm, na z géry
okreslonej partii muru.

° sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru faty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1
mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

° sprawdzanie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowg

° sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m — niwelatorem

° sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzi¢ stalowym

katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Przeswit mierzony w
odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly

° sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy gzymsow i przerw dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem



° sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych: nalezy przeprowadza¢ w trakcie
murowe z cegly punkt 2.2.1

° sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotow i wylotow, prawidtowosci ciggu przewodéw wentylacyjnych i
spalinowych

Badania przewodéw nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu
wykonczeniowego przed podigczeniem urzgdzen, po podigczeniu urzadzen.

W czasie sprawdzania szczelnosci i prawidiowosci ciggu wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i
drzwi) powinny byé zamkniete. Sprawdzanie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadza¢, gdy temperatura
powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsze niz temperatura powietrza na zewnatrz budynku.
Badania przewodéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-89/8-10425

Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

- Odbi6r robot

W przypadku uznania calosci lub czesci, rob6ét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
odbierajgca roboty powinna ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy
zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce przyjetym
w projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposob prawidtowy wykonane i
przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodéw zgodnie z normg PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly dato wynik ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami normy, rozebra¢ oraz ponownie w spos6b prawidtowy wykonac¢ i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiet nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu muréw z bloczkéw
betonowych.

4.0. Betonowanie konstrukgciji

4.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot betonowych i zelbetowych tj.
wykonanie:
- faw i scian fundamentowych
- nadprozy, wiencéw rdzeni i stropow
- schodéw wewnetrznych i zewnetrznych zelbetowych
- podktadéw betonowych.
4.2. Okreslenia
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1.8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i mieszanek chemicznych
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie,
liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rbg w MPa
Wytrzymato$é gwarantowana na $ciskanie Reg - wytrzymatosé uzyskana w wyniku badania na $ciskanie
kostek szesciennych o boku 15 cm, wykonanych i przechowywanych zgodnie z norma PN-06250
Deskowanie / szalowanie/ - warstwa desek Ilub blatéw potgczonych krawedziami w ptyty lub formy
wypetnianej betonem.

4.3. Materiaty

Beton- Elementy konstrukcyjne tj. tawy i sciany fundamentowe wykonywac¢ z betonu B20, elementy

konstrukcyjne tj. ptyta stropowa , wience , rdzenie wykonac¢ z betonu B-25, podktady betonowe pod posadzki z

betonu B10.

Wymagania odnoszgce sie do betonu konstrukcyjnego

- beton konstrukcyjny powinien by¢ produkowany w betoniarniach przystosowanych do masowego dozowania
sktadnikow

- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza jak 4 %

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy jak 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania

- mieszanka nie moze mie¢ konsystencji rzadszej jak plastyczna

- na kazda partie betonu powinien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnos¢ dostarczonego
materiatu w wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

- czas utozenia mieszanki nie dtuzszy jak 1 godzina , a w temp. 20 stopni 0,75 godz.

- cement uzyty do wykonywania betonu musi spetnia¢ wymagania normy PN-B 19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw klasy 32,5 NA

- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczgce czasu wigzania i zmiany
objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996 tj poczatek wigzania po uptywie 60 min, koniec po
uptywie 10 godz.

- sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawartos¢ grudek w cemencie - 20%

- do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dostarczone $wiadectwo jakosci.

Workowany cement przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i $cianach.



Dopuszczalny czas przechowywania wg. producenta.
4. Kruszywo
- do betonu stosowaé kruszywo mineralne wg PN-B006712 z tum ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza od
klasy betonu
- ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego zbrojenia
- odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczenie prostopadtej do kierunku
betonowania
5. Woda. - do przygotowania betonu stosowa¢ wode odpowiadajgcga wymaganiom normy- PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane . Woda do zapraw i betonéw. Mozna stosowa¢ wode pitna wodociggowg
6. Piasek — nie powinien zawiera¢ frakcji roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50,
piasek srednioziarnisty 0.50-1/00 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
7. Deskowanie - ptyty schodéw wykona¢ tradycyjnie z tarcicy gr.25 i 38 mm klasy min. K27. Szalunki podtawy i
Sciany fundamentowe oraz plyte stropowa z deskowan systemowych.

4.4. Sprzet

Do wykonywania robot betoniarskich wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z n/w sprzetu:
- samochody do transportu mieszanki betonowej

- wibratory wgtebne do betonu

- $rodka transportowego

- pity tarczowej

Sprzet powinien byé sprawny i spetnia¢ wymogi przepiséw BHP

4.9 Transport

Transport betonu winien odbywa¢ sie przy pomocy mieszarek samochodowych tzw. ,gruszek”. Czas trwania
transportu nie powinien by¢ dtuzszy jak :

- 90 min przy temp. +15 stopni C

-70 +20 ,

- 30 min przy temp. + 30 stopni C

4.10. Wykonanie robét
Deskowanie - do robot betonowych powinno by¢ tak wykonane aby przeniosto obcigzenia wtasne, obcigzenia
od masy betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od opuszczanej mieszanki, parcia mieszarki w
czasie jej zageszczania, obcigzenia od masy zbrojenia i robotnikéw zatrudnionych przy tych robotach.
Betonowanie
- zbrojenie uktada¢ na betonowych podktadkach dystansowych.
- prety zbrojeniowe muszg by¢ dokladnie otoczone przez jednorodny beton. Prety po utozeniu w deskowaniu nie
mogg ulega¢ zmianie tak wzgledem siebie jak i wzgledem deskowania
- minimalna grubos¢ otuliny powinna wynosié¢ 3 cm.
- przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania deskowan, zgodnos$c¢ rzednych z
projektem, obecnos$é wktadek dystansowych.
- betonowanie rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
- betonownie elementéw konstrukcyjnych wykonywaé w temperaturze nie nizszej jak 5 stopni C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
- po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu. Beton pielegnowaé przez 7 dni.

4.11. Kontrola jako $ci

Kontrola deskowania obejmuje:

- jakosci uzytych materiatow

- dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia

- szczelnosci deskowania

- powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu.

Kontrola betonu obejmuje:

- sktadnikéw betonu / cement, kruszywo, woda, domieszki/

- mieszanki betonowej/ konsystencja, zawartos¢ powietrza/

- badanie betonu/ wytrzymatos$¢ na $ciskanie, nasigkliwosé, mrozoodpornosé, przepuszczalnosé wody/

Do okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm, w liczbie nie mniejszej jak 1 probka na 50 m3 betonu, 1
prébka na 100 zarobow, 6 prébek na partie betonu.

Probki przechowuje sie przez28 dni zgodnie z normg PN-B -06250, po czym zostajg poddane badaniom, jezeli
wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji. Jezeli dadzg wynik pozytywny nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie. W
przeciwnym wypadku dopuszcza sie spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym lecz nie dluzszym jak 90
dni.

4.12. Tolerancja wykonania
Deskowanie



- odchytki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2 mm

- od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan —3 mm

- dopuszczalne odchytki od potozenia projektowanego $ciany , belki lub podciggu 10 mm

-dopuszczalne odchytki od wymiaréw przekroju poprzeczn. do 50cm-5 mm, 50-80cm-7mm, ponad 80cm-15mm

4.13. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST
w jednostkach podanych w kosztorysie

4.14. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
Odbiorowi podlegaja: deskowanie, zbrojenie, wykonanie elementéw konstrukcyjnych, jako$¢ betonu.
Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktére nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

5.0. Przygotowanie i monta z zbrojenia

Ustalenia obejmujg wymagania dla wykonania i montazu zbrojenia elementow:
- nowo projektowanych taw fundamentowych

- stropu parteru, wiencéw, schodoéw, rdzeni

5.1. Materiaty

Prety stalowe gtadkie ze stali gatunku StoS wg PN-H-84023 — $rednice pretéw 6-8 mm

- granica plastycznosci Re /min/ 220 MPa

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm /min/ 310 MPa

- wydtuzenie /min/ 22%

- zginanie do kata 180 —brak peknie¢ i rys w zigczu

Prety okraggte ze stali gatunku 34 GS wg PN-H-84023/6

-$rednice pretéw 6-32 mm

- granica plastycznosci Re/min/ 410 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm/ min/ 590 MPa

- wydtuzenie /min/ 16%

- zginanie do kata 90 —brak peknie¢ i rys w ztgczu

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwac i
rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia , zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych
odchytek dla walcowki i pretdw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o
$rednicy do 25 mm, zas do 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

Drut montazowy — do montazu zbrojenia uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe — dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podkiadki dystansowe musza by$ przymocowane do pretow.

5.2. Sprzet

Wykonawca przestepujgc do rob6t zbrojarskich powinien sie wykaza¢ mozliwosci g korzystania ze sprzetu:
Srodka transportu

- nozyc mechanicznych

- gietarki i prosciarki do pretéw zbrojeniowych

- zgrzewarki i spawarki

Sprzet powinien by¢ sprawny i posiadac¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi, spetnia¢ wymagania przepiséw
BHP. Sprzet powinien podlega¢ kontroli stuzb BHP, a osoby obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.3. Transport
Prety zbrojeniowe powinny by¢ przewozone $srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy unikniecie odksztatcen
trwatych oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.4. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonania zbrojenia prety oczysci¢ z kurzu, rdzy a nastepnie prety w kregach
wyprostowaé przy uzyciu prosciarki. Ciecie pretow wykonywaé przy uzyciu nozyc mechanicznych, dopuszcza sie
ciecie palnikiem acetylenowym.

Na zimno , na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow $rednicach do 12 mm, prety o wiekszych $rednicach
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem

W przygotowane deskowanie nalezy uktada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych



W miejscach zataman i zagie¢ konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego , nalezy stosowaé¢ s$rednice zagiecia rowna co najmniej 20 srednicom. W jednym miejscu mozna
potaczy¢ 50 % zbrojenia, w miejscach potgczen nalezy dwukrotnie zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Prety zbrojenia nie moga ulec zmianie wzgledem siebie jak i wzgledem deskowania.

Minimalna grubos¢ otuliny powinna wynosi¢é min 3 cm.

Uktadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jak i
chodzenie po szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.

Prety zbrojeniowe tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw tgczyé drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé stupkami dystansowymi.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretdw na przemian.

Drut wigzatkowy o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy wiekszych $rednicach
stosowac¢ drut o srednicy 1,2 mm

5.5. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na
$rednice i gatunki stali.

5.6. Kontrola jako $ci

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe podlega kontroli : sprawdzeniu zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, sprawdzenie wymiaréw wg PN-H 93215, sprawdzenie masy wg
Pn-H-93215, préba rozciggania wg PN-EN 10002-1+Ac1:1998, préba zginania wg PN-H-04408

Don badania nalezy pobra¢ min 3 probki z kazdego kregu lub wigzki z réznych miejsc.

5.7. Tolerancja wymiaréw

Dopuszczalne tolerancje w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:

- otulenie wkiadek — zwiekszenie grubosci 0 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny
- rozstaw pretow w $wietle — 10 mm

- odstep od czota elementéw konstrukcji — 10 mm

- dlugosé preta miedzy odgieciami — 10 mm

- miejscowe wykrzywienie —5 mm

Obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego 3 %
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ 5 mm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 20 mm

5.8. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215
Stal przeznaczona do odbioru powinna mie¢ atest w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan. Oraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

5.9. Obmiar robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach
podanych w kosztorysie.

5.10. Odbiér rob6t
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Odbiér zbrojenia przed betonowaniem powinien byé dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do
dziennika budowy. Powinien on polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgczy i zakotwien, jak i
mozliwosci otulenia pretéw betonem.

Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

6. Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

6.1. Obrébki blacharskie w pokryciach dachowych

- Ogoblny opis robot

Do robét blacharskich nalezy przystagpic:

° po sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniu
wykonania odpowiednich spadkoéw. stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych. murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp.



° po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robét, ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny byé wykonywane po robotach blacharskich)

° po oczyszczeniu z podtoza wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie moga byé wykonywane o kazdej porze roku, bez wzgledu na
temperature.

Nie nalezy wykonywaé robét blacharskich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny byé wykonywane w taki spos6b. aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej z plastizolu.

Zgiecia zabezpieczen komindw, swietlikéw i muréw powinny byé w wydrach obrzucone zaprawg i gtadko zatarte

- Materiaty do wykonania robét
Nalezy uzy¢ materialy zgodne ze Specyfikacja Materialowg - blacha stalowa ocynk powlekana plastizolem
grubosci 0,6 mm.

- Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy urzadzenie do giecia
blachy wyrobu prefabrykatéw rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet dekarski

- Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inzyniera pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

- Zasady wykonywania robot

Obraébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych. z blachy stalowej
powlekanej plastizolem o grubosci 0.5 - 0 6 mm. W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie mogg by¢
umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%
Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrobek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia lecz
uktada¢ na jego wierzchu

Potaczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno byé
wykonane w taki sposéb aby umozliwi¢ wyeliminowanie wpltywu odksztatcen dachu na tynk np przez
zastosowanie obrobki dwuczasowej.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 7°. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byc¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac.
Najwieksza dlugosé rynny nie powinna byé wieksza niz 20m, liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami
spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byé wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢ tgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
zlgczach poziomych za zaktad szerokosci 40 mm. Zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane przy pomocy hakow.

- Rynny dachowe i rury spustowe

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej
w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza diugosé
rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byé wieksze niz 20 mm przy diugosci rur wiekszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

W zaleznos$ci od wybranego systemu, nalezy uzywa¢ do montazu rynien i rur spustowych wylgcznie akcesoriow
przewidzianych w instrukqi montazu.

- Kontrola jako $ci

Przy odbiorze robo6t blacharskich budowlanych powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:

° sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: Badanie polega na poréwnaniu wykonanych robot
blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru

° sprawdzenie materialdw :Badanie nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio- na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej oraz normami



° sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robot:Badanie polega na ogledzinach wykonanych obrébek i
stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu. odchylenia
rgbkéw lub zwojow od linii prostej itp.

° sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy

° Badanie polega na stwierdzeniu. czy igczenia i umocowania arkuszy sg wykonane prawidtowo
zgodnie z normg PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

° sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-10245 Roboty

blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania uchwytéw, denek i wpustow
rynnowych lub potgczen poszczegdinych odcinkéw rynien . Nalezy takze stwierdzi¢. czy rynny nie majg dziur lub
peknieé. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien

° sprawdzenie rur spustowych:

° Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, potgczeh w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach,
braku odchylen rur od prostopadiosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie maja dziur i peknie¢

° sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac¢ przez 10 minut
zraszaniu wodg w sposoéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie. tworzgc zacieki Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w
sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czasowego i koncowego robot

Badania odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pézniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie rob6t blacharskich nalezy przeprowadzaé¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz -5'C

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich

- Odbior robét

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy PN80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny cato$¢ rob6t blacharskich lub ich czesci nie spetniajgca wymagan nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do stanu odpowiadajgcym wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru ktérego wynik jest
ostateczny

Z odbioru robot nalezy sporzadzié protokét odbioru robot oraz sporzgdzié odpowiedni wpis do dziennika budowy

6. Izolacje cieplne

- Ogoélny opis robot

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Arkady 19901 szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i
bezpieczenstwa pracy

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-suchym W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg badz wodg zarobowa (np. z zaprawy
murarskiej). Uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na
zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich kontynuowanie réwniez w
warunkach zimowych (np. uktadanie materiatéw bez spoiwa lub zastosowanie spoiwa odpornego na niska
temperature).

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubosé¢ zgodnie z projektem. Plyty izolacyjne powinny byé
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie ptyt

w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowa grubosé.

Do taczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki lub
kleje w zaleznosci od wartosci i rodzaju podioza. Spoiwa nie mogg zawiera¢ sktadnikéw dziatajagcych szkodliwie na
materiat izolacyjny oraz na podtoze.

- Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogg byc¢
dopuszczone do stosowania.

Do izolacji poszczegélnych elementéw w obiektach nalezy uzy¢é materiaty zgodne ze Specyfikacjg Materiatowa.



- Transport materiatdw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- SzczegO6towy opis robot

- Ocieplenie stropodachu

Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowaé¢ wetne mineralng.

Warstwe ocieplajgca nalezy utozy¢ w sposob ciagly, bez przyklejania na folii paroizolacyjnej Grubo$¢ warstwy
izolacyjnej wg projektu.

Izolacje nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg, sktadajgcg sie z warstwy dolnej grubosci wg projektu i gornej
grubosci uktadanych w mijanke. Rodzaje ptyt wedtug Specyfikacji Materiatowej.

Uktadanie warstwy ocieplajgcej na stropie powinno odbywaé sie odcinkami prostopadtymi do linii okapu i
niezwtocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez utozenie ptyt dachowych, uszczelnienie ich stykéw lub

pokrycie papa.

- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o wihasciwosciach

okreslonych w Specyfikacji Materiatowe] i grubosci przewidzianej w projekcie

Catos¢ robét dociepleniowych mozemy podzielié na cztery podstawowe etapy:

° przygotowanie podtoza Jest to wazny etap robot dociepleniowvch. Prawidlowe wykonanie tego

etapu determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od

doktadnego umycia elewacji usuniecia luzno przylegajgcych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z

podtozem warstw tynkarskich Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i uzupeti¢ nowym tynkiem. Po

uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $ciane zagruntowaé w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza.

° przymocowanie ptyt styropianowych do Sciany. Plyty do sSciany mocowane sa za pomocag kleju
roztozonego na ptycie w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw z kleju rozmieszczonych centralnie
na powierzchni piyty. Plyty styropianu nalezy uktada¢ w taki spos6b, aby nie powstawaly miedzy nimi
szczeliny wigksze niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostkow termicznych. Niedopuszczalne jest
szpachlowanie stykow zaprawg klejowg. Po przyklejeniu kilku piyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany
pacg drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng
powierzchnig, a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Kotkami plastikowymi
mocujemy phyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty
mocowac 4 kotkami na 1 m2, czyli 2 kotki na 1 ptyte.

° wykonanie warstwy zbrojacej. Po 2-3 dniach od utozenia warstwy styropianu nalezy przystgpi¢ do
uktadania warstwy zbrojgcej. Robote nalezy rozpoczg¢ od natozenia na warstwe styropianu kleju
(rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen) za pomoca pacy zebatej o wielkosci
zebow 10-12mm. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki
z witokna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopi¢ pas siatki z wtékna
szklanego.

Pasy siatki powinny nachodzi¢ na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki nalezy
doktadnie wyréwna¢ powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gtadkie;j.

° utozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio warstwie zbrojacej
uktadamy warstwe podkiadowa, izolujgca pod wzgledem chemicznym warstwe tynku od podtoza i
wzmacniajgcg przyczepnos¢ tynku do podioza. Proces naktadania tynku na powierzchnie $ciany dzieli
sie na trzy fazy: nacigganie wyprawy na $ciane, zdejmowanie nadkiadu, fakturowanie Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby na mokrg jeszcze krawedz tynku naktadaé nastepna porcje zaprawy.
Okreslony etap prac nalezy konczy¢é w miejscach, gdzie tatwo mozna ukry¢ potgczenia tynku.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5-25 'C, najlepiej przy ostonietych od deszczu i stoinca

rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front robot i przy stosowaniu folii lub siatki uniezalezniajg

wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu rob4t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem przez

przykrywanie $cian papa. folig lub w inny skuteczny sposob.

- Kontrola jako s$ci rob6t

Kontrole robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzaé¢ w nastepujacych fazach wykonywania robaét:

° po dostarczeniu materiatbw na budowe: Nalezy stwierdzié, czy zostaty one dostarczone wraz z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie

materiatdw powinno by¢é dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub $wiadectwem dopuszczenia do

stosowania w budownictwie

° po przygotowaniu podtoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, réwnos¢ i czystos¢ podioza oraz jakosé
wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana.



° po utozeniu warstwy ocieplajgcej ale przed rozpoczeciem ukfadania gtadzi cementowej lub pokrycia

papa
Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

° sprawdzenie. czy grubos¢ warstwy, rodzaj i jako$é materialtow sg zgodne z projektem
budowlanym

° sprawdzenie. czy materiat nie ulegt zawilgoceniu

° sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczeg6lnie gdy zastosowano
kilka warstw ptyt oraz przylegania warstwy do podtoza

° w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi w

swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste

- Odbioér ostateczny

Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw czesciowych miedzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne nalezy uznac jako
wykonane prawidtowo

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny. cato$¢ robét termoizolacyjnych lub ich czes¢ nie
spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy: w tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru

Z odbioru robo6t nalezy sporzadzié protokét odbioru robot oraz sporzgdzié odpowiedni wpis do dziennika budowy.

7. Tynki

- Zasady ogélne wykonywania tynkow

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkéw

° przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢é ukohczone wszystkie roboty stanu surowego
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
okienne i drzwiowe jesli nie nalezg one do tzw stolarki konfekcjonowanej

- podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnos$é tynku

° marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
lego charakteru uzytkowego i mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp i a w
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej. przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na narzut i gtadz,
powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgcg (nie dotyczy to gtadzi tynkow
wypalanych).

° tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegodlne warstwy powinny Scisle do siebie przylegac na catej powierzchni,
° tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +52C i pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 02C; dopuszcza sie wykonywanie robot tynkarskich w temperaturze
nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich robdét zabezpieczajgcych.

° Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaitownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem, w przypadku prowadzenia
robot tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny
by¢ w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych", Arkady, Warszawa 1990.

- Materiaty

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w zaleznosci od uzytej zaprawy:

° wapienne wg PN-65/B-14502

° cementowe wg PN-65/B-14504

° cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany Il wg BN-
69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek
przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-04 Woda zarobowg powinna spetniac¢
wymagania podane w aktualnej normie panstwowej na wode do celéw budowlanych

- Sprzet

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym stosuje sie agregaty tynkarskie, wytwarzajgce zaprawe,
podajgce zaprawe na stanowiska robocze i wykonujgce natrysk mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkow, zaprawe nalezy przygotowaé w betoniarce

- Transport materiatéw na budow e
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie



odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Szczegotowy opis robét

- Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym poditozu
jest nastepujaca:

° wyznaczenie lica powierzchni tynku

° mechaniczne wykonanie obrzutki

° mechaniczne wykonanie narzutéw

° mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem

° reczne wykanczanie tynkdw to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad zostaje zassana przez
pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej kohcowki wyrzucajgcej zaprawe Do
koncéwki doprowadzone jest przewodem gumowym sprezone powietrze ktdre powoduje rozprysk strumienia
zaprawy z duzg sita

- Tynkowanie r eczne

Uktadanie réznych rodzajow tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:

° wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu sznura i gwozdzi. ktére wbija sie co 1.5
m wzdtuz dtugosci ~ wysokosci sciany Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygladza je
réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniata role prowadnic przy narzucaniu, wyréwnaniu warstwy tynku Zamiast
pasow prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

° wykonanie obrzutki obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej. o grubosci nie przekraczajacej 3-
4 mm na $cianach ~ 4 mm na suficie Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna
wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka.

° wykonanie narzutu Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

° wykonanie gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25=0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1=3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomoca
pedzla.

- Tynki Ill kategorii
Warunki wykonania wg PN-701B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

° wyznaczenie powierzchni tynku;

° wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajgcej 3 - 4 mm. Konsystencja
zaprawy powinna wynosi¢ 10- 12 cm zanurzenia stozka;

° wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosé zaprawy nie powinna

przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.
Badania w toku prowadzenia robaét:

° minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 MPa,

° dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na 3 calej dtugosci taty

° dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6
mm;

° dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3
mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami:

° w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone powinny by¢ przed

peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubosé przy szerokosci przeciecia 2- 4 mm
na calg jej grubosc przy szerokosci przeciecia 2- 4 mm

- Gladz gipsowa jednowarstwowa na  $cianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gladkie podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie Do tego celu stosowaé szpachléwka gipsowg

Grubos¢ warstwy gladzi gipsowej 1 - 3 mm

- Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne po utozeniu na warstwie zbrojgcej stanowig dostatecznie wytrzymatg pod
wzgledem mechanicznym hydrofobowa i przepuszczalna dla pary wodnej warstwe



Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek do ktérych przed uzyciem nalezy doda¢ wody
Nalezy przez okres prowadzenia robot przestrzega¢ proporcji mieszanki do wody aby uzyska¢ jednakowa
strukture i kolor tynku

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktore nadajg sie do uzycia bezposrednio po otwarciu pojemnika
Mase w pojemniku nalezy doktadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia konsystencji

Tynkow akrylowych nie wolno rozcienczaé ani tgczy¢ z innymi materiatami

- Opis kontroli jako $ci robot

- Program bada n

Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podtozy

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

sprawdzenie grubosci tynku

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

- Warunki przyst gpienia do bada n

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny
dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

° protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

° protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych rob6t Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

- Odbior ostateczny

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

8. Oktadziny $cienne z ptytek (ceramiczne, gres, klinkierowe)

Ogodlny opis robo6t

Oktadziny scienne z plytek muszg byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
okreslajgcg wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposéb ich uktadania. Utozenie plytek powinno odpowiadaé
warunkom okreslonym w normie- PN-75/B-10121 "Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych."
Przed przystapieniem do rob6t powinny by¢ zakonczone roboty instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji,
przed montazem osprzetu i armatury oswietleniowej lecz z pozostawieniem koncéwek przewoddw
umozliwiajgcych obrobienie gniazd i potgczen oktadzing oraz roboty budowlane (bez robot malarskich)

- Materiaty u zyte do wykonywania robot
Do wykonania okfadzin sciennych z piytek nalezy stosowac plytki i materiat do fugowania o parametrach
okreslonych w Specyfikacji Materiatowej. Plytki nalezy uktada¢ na zaprawe klejowa.

- Narzedzia konieczne do wykonywania robét. Szczego6towy o pis rob6t
- Zasady prowadzenia robot
Przy wykonywaniu okfadzin $ciennych z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

° doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata diugosci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 2mm

° ptytki nalezy uktadac na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie przekraczajgcej 5 mm

° poditoze powinno byé rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej

° spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

° nalezy $cisle przestrzega¢ kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji dla poszczegdlnych

pomieszczen

- Wymagania szczegoélne dotycz agce warunkow uktadania ptytek  $ciennych ceramicznych

Przy wykonywaniu okladzin $ciennych z plytek nalezy dostosowaé¢ sie do nastepujgcych wymagan
szczegOlnych:

° temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C i nie powinna
przekraczaé 25°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

° materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

° ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem



° fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
° ptytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni

- Doktadno $¢ wykonania oktadzin $ciennych z ptytek
Oktadziny Scienne z plytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscig:

° dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz2 mmna 1l m
° ptytki powinny by¢ utozone tak. aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych

- Opis kontroli jako $ci robot

- Zasady ogolne kontroli jako $ci

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiggniecie zalozonego celu- prawidtowego , zgodnego z dokumentacjg
projektowg i normami wykonania oktadzin $cian z ptytek (ceramicznych, gres, klinkierowych)

- Badania w czasie prowadzenia rob6t
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

° sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym
° badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych

(atestow) z kontroli. stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z normami Nie mozna uzywaé materialdw nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé

° sprawdzanie podioza powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot

° badanie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw i spoin Sprawdzenie prawidtowosci utozenia
ptytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy przeprowadzaé przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz
dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich dlugos¢ i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm
Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego Kierunek pionowy nalezy
sprawdzac¢ pionem murarskim lub przez przytozenie do wypoziomowanego sznura(drutu) katownika murarskiego
i przez pomiar odchylen z dokfadnoscig do 1mm

° sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni okladziny Prawidiowos$¢ uksztattowania nalezy
przeprowadzi¢ przyktadajgc w dwodch prostopadlych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny, tate kontrolna o dilugosci 2 m mierzgc szczelinomierzem z doktadnoscig do 1 mm
wielko$¢ przeswitu miedzy tatg a powierzchnia oktadziny

- Odbior robot

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni wykonana oktadzine $cienng z ptytek ceramicznych nalezy uznaé za
zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny calg oktadzine lub jej
czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy PN-'S/8-10121 Okiadziny z ptytek Sciennych
ceramicznych szkliwionych. Okladzine taka nalezy wykonaé¢ prawidiowo od nowa i przedstawi¢ do
ponownego odbioru

9. Stolarka

9.1. Osadzenie stolarki okiennej

- Materiaty

Stolarke okienng nalezy dobierac¢ scisle wedtug Specyfikacji Materialowe;.

- Transport wyrobow stolarskich

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé tadunku.

- Warunki monta zu
Sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego, luz miedzy otworem okiennym a oscieznicg powinien wynosi¢:
° na szerokosci otworu 2= 6 cm

° na wysokosci otworu 5= 9 cm

° ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw

° zamontowa¢ oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczbha w zaleznosci od
zalecen producenta

° szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowg

° zamocowac parapety

° wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne

° wykona¢ obrébki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce - pozostawi¢ odkryte

Wykonawca powinien dokona¢é montazu okien zgodnie z szczegétowg instrukcjg wbudowania tych wyrobdw.
dostarczona przez kazdego producenta.

- Warunki odbioru
° odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state;



° odbioér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy;

oscieznice winny byé osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze $ciang;
odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznic, nie wiecej niz 3
mm na calg oscieznice:

° luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz 3 mm,

° zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzéw.

° otwarte skrzydto okienne nie moze sie same zamykac:

° szczelnosé okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, okno uznaje
sie za szczelne;

° okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposob trwaty:

° obrébki blacharskie. jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg budzié¢ zadnych zastrzezen:

° przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien szyb uszczelek i oku¢

° w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke nalezy

przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta aby gwarancja w pelnym zakresie zostata
przeniesiona na Uzytkownika

9.2 Podokienniki z ptyt

Podokienniki montujemy po montazu okien. Mozna je mocowac¢ na pianke montazowg, zwracajgc uwage na
prawidtowe wypoziomowanie Miejsca przecie¢ obrobi¢ elementami przewidzianymi do stosowania w danym
systemie

9.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

- Transport wyroboéw stolarskich

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wpltywami atmosferycznymi Przestrzenie
tadunkowe powinny byé czyste pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku

- Materiaty
Stolarke drzwiowa nalezy dobierac¢ scisle wedtug Specyfikacji Materiatowej

- Warunki monta zu:

Sprawdzi¢ wymiary drzwi i otworu drzwiowego. luz miedzy otworem drzwiowym a oscieznicg powinien wynosi¢:

° na szerokosci otworu 2 - 6 cm

° na wysokosci otworu 5+ 9 cm

° ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzéw

° zamontowaé oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od

zalecen producenta

szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ pianka poliuretanowg

wykonaé wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne

° wykonaé¢ obrébki blacharskie Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki drzwiowej zgodnie ze
szczeg6towg instrukcjg wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Warunki odbioru

° odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
° odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy
° oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze
$ciang
° odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznic, nie wiecej

niz 3 mm na catg oscieznice

luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm;

zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych luzéw;

otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac:

szczelnos¢ drzwi sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem

paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggngc.

drzwi uznaje sie za szczelne:

okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaty;

° przedmiotem reklamacji w czasie odbioréow stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb. uszczelek i okué

10. Elementy kowalsko- $lusarskie
- Materiaty
Materialy uzyte do wykonywania robot slusarsko-kowalskich powinny by¢ zgodne ze Specyfikacjg Materiatowa.



- Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera. pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgcg na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Rodzaje elementéw $lusarsko-kowalskich

- Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytow stosowa¢ kotki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiedniej dlugosci aby zapobiec
ewentualnemu wyrywaniu pochwytdéw podczas eksploatacji obiektu. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w tak: spos6b
aby nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne pochwytu

- Balustrady proste z podchwytem stalowym

Do przykrecenia balustrad stosowa¢ kotki rozporowe o s$rednicy 12 mm odpowiedniej dtugosci aby zapobiec
ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu. Podczas montazu nalezy zwr6cié uwage na
wypoziomowanie balustrad oraz prawidtowe ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob aby nie wystgpity Zzadne uszkodzenia mechaniczne balustrady

- Balustrady schodowe z pr etoéw stalowych

Montaz balustrad nalezy rozpoczyna¢ od montazu balustrady dolnego biegu. Do przykrecania balustrad
stosowac kotki rozporowe o $rednicy 12 mm odpowiedniej diugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu
balustrady podczas eksploatacji obiektu. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na pionowos$¢ balustrad. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie wystgpity zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

- Kraty pr etowe
Kraty mocowa¢ do muru przy pomocy kotkéw rozporowych lub kotew wpuszczonych w mur. Osadzona krata powinna
by¢é wypoziomowana oraz wypionowana.

- Odbiér rob6t slusarsko-kowalskich

- Badania elementow $lusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy:

° wymiary elementéw i ich czesci sktadowych
° wymiary gotowego elementu i jego ksztatt
° prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw. nitdw. $rub. itp )

oraz rozstaw otworéw na nity i

Sruby. srednice otwordw oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych

wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach katach i ptaszczyznach
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen
zabezpieczenie wyroby przed korozjg

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- Badania elementéw $lusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wyko nczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

° prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej

° prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych

° zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem

° inne, ktérych komisja odbiorowa uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych rob6t

- Odbior ostateczny robét

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty $lusarsko-kowalskie nalezy uzna¢ za zgodne
z dokumentacja techniczna

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny nalezy albo catos¢ robot albo tylko ich czes¢
uznaé za niezgodna, z warunkami technicznymi Warunki techniczne wykonania (odbioru robét budowlanych -
montazowych Arkady 1990r)

W razie uznania calosci lub czesci robot za niezgodng z wymaganiami technicznymi. komisja
przeprowadzajgca odbidr robét powinna ustali¢. czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez
nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robot do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami
technicznymi



11. Podto za i posadzki

- Podktady z ubitych materiatow sypkich

Podktady z ubitych materiatéw sypkich (Pasku) nalezy tak zagtebi¢ aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia ID =
0.95 - 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia)

- Podkiady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku Aby uzyskaé
wypoziomowana powierzchnie nalezy do uktadania betonu stosowa¢ prowadnice

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dtugosci 2 m odchytka nie powinna byé¢ wieksza niz 2 mm

- Posadzki z piytek

- Og0dlny opis robot

Posadzki z ptytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg techniczna okreslajaca
wymiary rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposob ich uktadania. Utozenie plytek powinno odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie - PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych i lastrykowych

- Materiaty u zyte do wykonywania roboét
Do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania o parametrach okreslonych w
Specyfikacji Materiatowej. Plytki nalezy uktadaé¢ na klej.

- Szczegdbtowy opis robot
- Zasady prowadzenia rob6t
Przy wykonywaniu posadzek z plytek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

° doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dhlugosci 2 m przytlozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm

° ptytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy

° podioze powinno by¢ réwne. trwate. nieodksztalcalne. poziome lub ze spadkami przewidzianymi w
projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej

° dopuszczalne odchylenie powierzchni podkladu od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinno by¢

wieksze niz 5mm na calej dilugosci lub szerokosci pomieszczenia Odchylenie to nie powinno
powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku

° szczeliny dylatacyjne w podktadach muszg by¢ wykonane nie tylko w miejscach dylatacji budynkéw.
ale odpowiednio czesciej tak aby pola miedzy dylatacjami nie przekraczaly 30m2, przy maksymalnej
dtugosci boku do 6m

° spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci:

- Wymagania szczegolne dotycz gce warunkéw ukiadania ptytek
Przy wykonywaniu posadzek z plytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych wymagan szczegoélinych:

° temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 'C

° Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy

° materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

° do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach

° ptytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na calej swej powierzchni

- Dokfadno $¢ wykonania posadzek z ptytek
Posadzki z ptytek nalezy uktadaé powinna z nastepujacg doktadnoscia:

° dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2 metrowg przyktadang w
dowolnym miejscu w dwoch réznych kierunkach nie powinno przekracza¢ 2mm
° spoiny miedzy plytkami przez calg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia muszg tworzy¢ linie proste.

Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr i 3 mm na calej dlugosci lub
szerokosci posadzki

- Opis kontroli jako $ci robét

- Zasady ogolne kontroli jako  $ci

Kontrola jakosci robét ma na celu osiggniecie zalozonego celu - prawidtowego, zgodnego z dokumentacjg
projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek

- Badania w czasie prowadzenia robét

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

° badanie zgodnos$ci z dokumentacjag techniczng

° badanie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych (atestdéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywaé materiatdw nie majgcych dokumentow
stwierdzajacych ich jakos¢



° badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacii technicznej oraz normy PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek
kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

° badanie posadzki. Badanie powinno obejmowac¢ prawidtowosé wykonania powierzchni, prostoliniowos¢
spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubosci spoin i ich wypetnienia, wykonczenia posadzki.
Zwigzanie posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podkiadem

Odbi6r robot

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami normy PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

12. Posadzki z wyktadzin

- OgolIny opis robot

Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry okresla konstrukcje podtogi,
rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy $cianach.

Przygotowanie podtoza:

° poditoze powinno by¢ rowne, wolne od peknie¢ i zanieczyszczen oraz nie pylace. a wyktadzine nalezy do niej
przymocowac za pomocg odpowiedniego kleju
° w przypadku uktadania wyktadzin na nieréwnym podiozu betonowym, konieczne jest wzmocnienie podioza

za pomocg substancji gruntujgcych i wyréwnanie masg samopoziomujgca, co zapewni mu gtadkos¢ i
wytrzymatos¢ oraz przediuzy znacznie zywotnos¢é materiatéw wykonczeniowych i poprawi estetyke

° podtoze nie moze mieé wiecej wilgotnosci niz 3 %

Przyklejanie materiatu wykonczeniowego

° odpowiednie kleje dla przygotowanego materiatu

° wyktadzine nalezy przykleja¢ do podioza na catej powierzchni co da gwarancje diuzszego uzytkowania
oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem

° przy klejeniu nalezy scisle przestrzegac instrukcji podanej przez producenta na opakowaniu kleju.

° pomieszczenia zamkniete po naklejeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢ do zaniku specyficznego

zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

- Materiaty

Do wykonywania posadzek z wyktadzin dywanowych nalezy stosowaé materialy zgodne z opisem w Specyfikacji
Materiatowej

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm a w odniesieniu do materialéw nie znormalizowanych -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatléw do stosowania w budownictwie Materiaty
powinny byé zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wykladziny, umozliwiajgce ich identyfikacje
okreslajgce co najmniej nazwe materiatu i producenta, symbol barwy lub wzoru ilos¢ date produkcji a w
przypadku klejéw - spos6b ich uzycia powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wykiadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie
wyktadziny z podkfadem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podkiad i wyktadzine.

Do wykanczania posadzek przy s$cianach nalezy stosowaé cokoty z PCV z wstawka paska wyktadziny
dywanowej. wienczacy daszek w kolorze wybranym przez Inzyniera.

Do zakonczenia brzegow wyktadziny w przejsciach lub na potgczeniu z innym rodzajem posadzki (ptytki podtogowe)
nalezy stosowac profile przejsciowe szerokie - listwy do lgczenia ze sobg dwdéch typdéw wyktadzin o zblizonej
wysokosci charakteryzujgce sie zwiekszong odpornoscig mechaniczng.

- Sprzet do uktadania wyktadziny
Do ukladania wyktadziny nalezy stosowac takie narzedzia jak: néz do przycinania wyktadziny, szpachel, pedzel
do rozprowadzania kleju.

- Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Opis wykonywania posadzki

Przy wykonaniu posadzki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

° do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych, z wyjgtkiem rob6t tapeciarskich, oraz po zakonczeniu wszystkich
robot instalacyjnych. tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji



temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C

podkiad wykazujacy usterki nalezy wyrdwna¢ masg samopoziomujaca

przed przystgpieniem do robét podktad starannie odkurzy¢ i oczyscié

wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze

odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie

° uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami wykiadziny
przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej: spoiny nie powinny znajdowac¢ sie w miejscach
najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzér na stykajgcych sie
arkuszach powinien by¢ odpowiednio dopasowany
wyktadzina na calej powierzchni powinna by¢ przyklejona do podktadu
posadzka powinna wykazywac dobre przyleganie do podktadu; nie dopuszcza sie wystepowania
deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy, itp ) oraz odstawania brzegdéw arkuszy, a takze zabrudzen
powierzchni klejem

° posadzke nalezy wykonczy¢ listwg cokolowg z PCV z wstawkg paska wyktadziny dywanowej,

zwienczong daszkiem 1.1.18.4.6 Kontrola jakosci robot

- Odbidr materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta. stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow
z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami

Materialy. Ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem a budzgce watpliwosci powinny
by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy

- Odbiér podkiadu
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

° po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
° podczas ukfadania podkiadu
° po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$¢é na $ciskanie na probkach

kontrolnych
Odbidér powinien obejmowac:

° sprawdzenie materiatow

° sprawdzenie prawidiowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

° sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do 1mm

° sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie

przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkiadu
Badania powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na
1000 m2 podktadu

° sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
laty kontrolnej
° sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej

- Sprawdzenie warunkéw przyst gpienia do rob6t posadzkowych

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny dywanowej nalezy sprawdzi¢:

° temperature pomieszczen

° wilgotnos$¢ podktadu. Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego
lub metodg suszarkowagowg. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢: przy powierzchni
podktadu do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno
badanie.

Wyniki powyzszych badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

- Odbiér ko ncowy robot
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami.
W takim przypadku posadzke lub jej czesé nalezy wykonaé prawidiowo i roboty przedstawi¢ do ponownego odbioru.

13. Roboty malarskie
- Malowanie

- Ogolny opis wykonywania robét malarskich

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich pomieszczenia powinny byé sprzgtniete z resztek materiatow,
sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podiogi, balustrady. urzadzenia wodociggowe itp powinny by¢
ostoniete przed zachlapaniem farbami



Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujgcych robot:
° wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych

° osadzeniu i dopasowaniu stolarki

° ukonczeniu rob6t instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych
° wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

° doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,

jednak przed wykonaniem:

° posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych
° osadzeniem osprzetu elektronicznego

- Materialy
Uzyte farby do wykonywania robét malarskich muszg by¢ zgodne ze Specyfikacjg Materiatlowa.

Sprzet
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac¢ typowy sprzet malarski. taki jak: pedzle tawkowce. watki
malarskie pistolety natryskowe

- Opis robét malarskich

- Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetié.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byé zagruntowana:

° przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjna, (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa
dyspersyjnego

° przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedna cze$é benzyny do
lakieréw Ci

Tynki $wieze przed malowaniem nalezy zneutralizowa¢. zastosowa¢ w tym celu fluatowanie to jest
powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu. cynku lub innym podobnym
preparatem

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie emulsyjne olejne nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowa¢ szpachlowkg gipsowa. Przy kilkakrotnym
szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy
wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie

- Wymagania szczegétowe wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt malarskich nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

° roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C /z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 'C i nie wyzszej niz 22 'C z tym ze do nakladania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12-18 °C.

° w miesigcach letnich nalezy unikaé prowadzenia robét malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

° na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadéw atmosferycznych

oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 0 w skali Beauforta)

° podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych Ilub od przewodéw wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

° w temperaturze ponizej + 5°C nie nalezy wykonywa¢ robét malarskich. 1.1.19.5 Kontrola jakosci
robét

- Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania
norm i okreslajgca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec farby.

- Badania

Badania w czasie procesu robét malarskich obejmuja:

° sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z wyjgtkiem
tynkéw zawierajgcych gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi tynkow
niedostatecznie skarbonizowanych. po uprzednim ich zafluatowaniu Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

° sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé probie na
wsigkliwos¢ wedtug 4.3 2.2 wedtug normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywaé¢ przeswitdw i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.



Dopuszcza sie niewielkie r6znice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie
pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie nieréwnomiernego odcienia barwy podktadu.
natomiast niedopuszczalne sa $lady pedzli smugi i wyrazne plamy.
° sprawdzanie powtok:
- powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow. pokrywa¢ podioze lub podktad, nie wykazujgc
odpryskoéw, spekan. nieprzylegania i luszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla: dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
- barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inzynierem oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o ré6znym odcieniu i natezeniu
nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
- linie styku odmiennych barw mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej
dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie zmiany barwy,

- Odbior rob6t

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy W przypadku. gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-t0280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego
odbioru Wymagania techniczne przy odbiorze robét sg okreslone w normach:

° PN-69/B-10280 .,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami

emulsyjnymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze

° PN-69-B-10285 ..Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi Warunki i badania przy
odbiorze

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom i. Arkady Warszawa 1990r



