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OPIS DO INFORMACJI

- Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow

Projekt przewiduje budowe oswietlenia ulicznego z zasilaniem kablowym.
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie wykop6w dla kabli, szafki i latarn oswietleniowych,
- montaz rur ostonowych,
- montaz kabli w rurach, w wykopie i w latarniach,
- montaz szafki i latarn o$wietleniowych,
- wykonanie uzioméw,
- zasypanie rowow kablowych,
- demontaz odcinkéw napowietrznej linii oSwietleniowej z osprzetem
W pierwszej kolejnosci wykonywane beda wykopy dla kabli i rur ostonowych oraz
szafki 1 latarn oswietleniowych, nastgpnie montaz latarh 1 szafki oswietleniowej,
utozenie rur ostonowych i wciagnigcie kabli oraz wykonanie uziemien i zasypanie
wykopdéw. Nastepnie demontowane beda stupy napowietrznej linii oswietleniowej wraz
z przewodami golymi, wysiggnikami, oprawami i zasypane wykopy po
zdemontowanych stupach.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach, na ktérych prowadzona bgdzie inwestycja wystgpuja nastepujace
obiekty budowlane:
- droga powiatowa,
- podziemne uzbrojenie terenu,
- napowietrzne linie sredniego napigcia 15kV i niskiego napigcia 0,4k V.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wzdtuz przewidywanych do realizacji elementdw sieci oS$wietleniowej
wystepuja elementy stanowigce zagrozenia dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:
wodociag, elektroenergetyczne kable n.n i linie napowietrzne SN 15kV 1 n.n. 0,4kV, a
takze czynna droga.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Zagrozenia moga wystepowac przy nastepujacych pracach:

- przy wykonywaniu wykopdéw, przeciskéw i montazu latarn — ze wzgledu
na prowadzenie prac w pasie drogowym oraz w poblizu wodociggdéw i
kabli elektroenergetycznych,

- przy pracy dzwignic 1 montazu latatn — ze wzgledu na prowadzenie prac
w poblizu czynnych linii napowietrznych SN 15kV i n.n. 0,4kV,

- przy pracy na wysokosci — ze wzgledu na mozliwos¢ upadku — dotyczy
montazu opraw o$wietleniowych i kabla na stupie linii napowietrznej
n.n.,

- przy pracach taczeniowych - ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz posiada¢ umiejetnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do
wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani:

- wykonywa¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz
zgodnie z poleceniami i wskazéwkami osoby kierujacej zespotem,

- stosowa¢ odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej
wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac,

- reagowa¢ na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych
pracownikéw i informowac o tym kierujacego zespotem (brygadziste),

- powstrzymac¢ si¢ od wykonywania pracy gdy pojawig si¢ zagrozenia dla
zycia i zdrowia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace  powinny by¢ wykonywane w kaskach. Prace w warunkach
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwac prace, gdy zaistniejg warunki stwarzajace
zagrozenie.
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy:
- przygotowac miejsce pracy,
- zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
- zalozy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zaleznosci od potrzeb,
- oznaczy¢ miejsca pracy 1 wywiesi¢ w razie potrzeby tablice
ostrzegawcze,
- pouczy¢ pracownikoéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w,
sgsiedztwie miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastgpujace zasady :
- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione,
- przechodzenie poza strefg robdt jest zabronione,
- korzystanie ze sprze¢tu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany :
- zapewni¢ usunig¢cie materiatow 1 narzedzi z miejsca pracy.



