klimatyzator scienny

FCQG71F

Wydajnos¢ chtodnicza : 6,8 kW

Wydajnosé¢ grzewcza : 7,5 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

DACH Poziom natezenia dzwigeku : 33 dB(A)

Masa : 21 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :204/840/840mm

RZQSG71

Q.,=6,8
kW

Jednostka Zewnetrzna

RZQSG71L8Y1

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza : 6,8 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza : 7,5 kW
Zasilanie : 230V 50/Hz

Poziom nateZzenia dzwigku : 48 dB(A)

Masa : 78 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) : 990/940/320mm
Zakres temp. dla cht. :od -15°C

Zakres temp. dla grz. : od-15°C

PARTER-POMIESZCZENIE 1.02

FCQGT71F

CU-29,50x215,90m
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

DACH

IMXSA0
Qgy=4,0
kw

PARTER-POMIESZCZENIE 1.04

FTX20KV

PARTER-POMIESZCZENIE 1.03

FTX20KV

CU-36,40x39,50mm),
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

CU-@6,40x@9,50mm,
|zolacja K-Flex Frigo g=13mm

klimatyzator $cienny

FTX20KV

Wydajnosé chitodnicza : 2,0 kW

Wydajnos¢ grzewcza : 2,5 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku : 39 dB(A)

Masa : 8 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :285/770/223mm

Jednostka Zewnetrzna

2MXS40H

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza : 4,0 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza : 4,4 kW
Zasilanie : 230V 50/Hz

Poziom nateZzenia dzwigku : 47 dB(A)

Masa : 38 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) : 550/765/285mm
Zakres temp. dla cht. :od -10°C

Zakres temp. dla grz. : od-10°C

DACH

RXYSCQ4TV1
Qu=9.5
kw
CU-@9,50x@15,90mm,
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

PARTER - POMIESZCZENIE 1.05

FHQ50C

CU-36,40x312,70m:
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

PARTER - POMIESZCZENIE 1.15

FHQ50C

CU-@6,40x@12,70m
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

klimatyzator scienny

FHQ50C

Wydajnos¢ chitodnicza : 5,0 kW
Wydajnos¢ grzewcza : 6,0 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku : 37 dB(A)
Masa : 25 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :235/960/690mm

DACH

INIXS68G
Qu=6,0
kw

PIETRO I-POMIESZCZENIE 2.11

FTX35K
PARTER-POMIESZCZENIE 1.12

FTX25K

CU-@6,40x29,50mi
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

CU-@6,40x29,50m!

Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

klimatyzator $cienny

FTX25KV

Wydajnosé¢ chtodnicza : 2,5 kW

Wydajnosé grzewcza : 3,0 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku : 40 dB(A)

Masa : 8 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :285/770/223mm

klimatyzator scienny

FTX35KV

Wydajnos$¢ chiodnicza : 3,5 kW

Wydajnos$¢ grzewcza : 4,0 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku : 43 dB(A)

Masa : 8 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :285/770/223mm

Jednostka Zewnetrzna

3MXsSe8G

Nominalna wydajnosé¢ chiodnicza : 6,8 kW
Nominalna wydajnos$¢ grzewcza : 8,6 kW
Zasilanie : 230V 50/Hz

Poziom natezenia dzwieku : 48 dB(A)

Masa : 58 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) : 735/936/300mm
Zakres temp. dla cht. : -10°C

Zakres temp. dla grz. : -10°C

DACH

RXYSCQ4TV1
Q=12,9
kw

CU-@9,50x215,90m
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

BPMKS967A2 PIETRO I-POMIESZCZENIE 2.03

FXFQB3A
CU-29,50x315,90mmy

Izolacja K-Flex Frigo g=13mm HRQ22M20T

PIETRO I-POMIESZCZENIE 2.04

FXFQ63A

CU-@9,50x215,90mm,
Izolacja K-Flex Frigo g=13mm

UWAGA:

1. Wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki - budowlanej, przepisami
prawa i obowiazujacymi Polskimi Normanmi.

2. Do realizacji obiektu stosowac materiaty | wyroby posiadajace atesty
i $wiadectwia dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Przy robotach montazowych nalezy cisle przestrzegac zalecen
zawartch w instrukgji technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu
budowlanego.

4. Wszystkie prace budowlane zwiazane z elementami konstrukcyjnymi wymagaja
udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia ii inwentaryzacji powykonawiczej.

5. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem i projektami poszczeg6lnych branz.

6. Przed przystapieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnic jego ostateczne wymiary,
wielkos¢ otwordw, wnek z wybranym dostawca dzwigu.

7. Sprawdzi¢ wymiarowanie otworéw okiennym, drzwiowych w celu ich
koordynadji z wybranym producentem stolarki.

8. lzolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe viyprowadzic minimum 30 cm ponad poziom

projektowanego terenu. Wykonanie i odbiér robét izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi

oraz warunkami okreslonymi w aprobatach technicznych.
9. Sciany attyk ociepli¢ od strony dachu styropianem laminowanym o grubosci 5 cm
Na styropianie spadkowym potaci przy attykach utozy¢ Kliny z wetny mineralnej 10x10cm.

klimatyzator scienny

FXFQ63A

Wydajnos¢ chtodnicza : 6,0 kW
Wydajnos¢ grzewcza : 6,0 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz

Wymiary (wys./szer./gteb.) :220/880/880mm

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

USLUGOWO-MAGAZYNOWEGO O CZESC

BIUROWO - USLtUGOWA
RYKI, UL. SLOWACKIEGO 5, DZ NR 4632/4, OBREB 1

Jednostka Zewnetrzna

RXYSCQ4TV1

Nominalna wydajnosé¢ chtodnicza : 12,1 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza : 12,1 kW
Zasilanie : 230V 50/Hz

Poziom natezenia dzwigeku : 51 dB(A)

Masa : 94 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) : 823/940/460mm
Zakres temp. dla cht. : -5°C

Zakres temp. dla grz. : -5°C

DACH

RXS60L
Q=57
kw

PIETRO-POMIESZCZENIE 2.05

FCQG60F
CU-@6,40x212,70m

I1zolacja K-Flex Frigo g=13mm

klimatyzator Scienny

FCQG60F

Wydajnos¢ chiodnicza : 5,7 kW

Wydajnos$¢ grzewcza : 7,0 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku : 51 dB(A)

Masa : 24,4 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :204/840/840mm

INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
w Rykach Sp. z.0.0.

ul. Stowackiego 5, 08 - 500 RYKI
tel. 81865 15 39, fax 81 865 16 02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEDSIEBIORSTWO

UStUGOWO - HANLDOWE

"SANEKO"

Babin 207, 24 - 200 Betzyce
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS

Projektant:
mgr inz. Jerzy Bancer
nr upr. 486/87/WL

Sprawdzit:
mgr inz. Hanna Marczuk
nr upr. 61/Lb/97

TEMAT PODZ.:

SCHEMAT KLIMATYZACJI
1:100

Jednostka Zewnetrzna

RXS60L

Zasilanie : 230V 50/Hz

Poziom natezenia dzwigeku : 49 dB(A)

Masa : 48 kg

Wymiary (wys./szer./glteb.) : 7350/825/300mm
Zakres temp. dla cht. : -18°C

Zakres temp. dla grz. : -18°C

" SANITARNA

" PROJEKT BUD. - WYK.

Arkusz Faza Branza Nr Rewizja
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