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1. DANE OGOLNE

e OBIEKT budynek biurowo - ustugowego
e ADRES ul. Stowackiego 5, 08-500 RYKI
e INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rykach Sp. z. 0. o.
e FIRMA PROJEKTOWA | P.U.H. SANEKO
e PROJEKTANT mgr inz. arch. Wojciech Kepa

2. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Warunki gruntowo - wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechniczne;.
Stwierdzono w nigj iz na terenie inwestycji w budowie geologicznej podtoza wystepuja
utwory wspotczesne wyksztatcone w postaci ziemi urodzajnej i nasypow oraz
wolnolodowcowe osady spoiste — gliny oraz niespoiste piaski o zréznicowanej granulagji.
Podczas wiercen sadowych nie natrafiono na wody gruntowe. Stan zawilgocenia glin
i przewarstwienia piaszczyste niekorzystnie wptywaja na nosnos$¢ podtoza. Wykopy
szerokoprzestrzenne prowadzi¢ na rozkop lub w petnym zabezpieczeniu $cian, za$ wasko
przestrzenne np. pod sieci z petnym zabezpieczeniem $cian. Warunki gruntowo — wodne
okresla sie jako proste. Kategoria geotechniczna - I

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

3.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Teren dziatki inwestycji jest w stanie zagospodarowanym. Miejsce przewidziane na nowy
obiekt zajmuje obecnie zabudowa kubaturowa w formie niskich parterowych pawilonéw
handlowych — szczegdty wg inwentaryzacji budowlanej. Zaréwno od pétnocnej strony jak
i potudniowej znajduja sie dojazdy i parkingi obstugujace rozbudowywany istniejacy
budynek. Od strony ulicy Stowackiego na terenie inwestycji znajduje sie trawnik
podzielony utwardzonym dojsciem do pawilonéw handlowych. Od potnocnej strony
miedzy istniejgcg zabudowag a placem znajduje sie niska skarpa — rzedne odczytane
z terenu — 152.60, 153.11, 153.68m n.p.m. teren posiada nieznaczne nachylenie w kierunku
pdétnocno wschodnim.

3.2 ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

Przewiduje sie rozbiorke wszystkich obiektéw kubaturowych kolidujgcych z planowana
inwestycja w tym rowniez demontaz nawierzchni utwardzonych w postaci chodnikéw i ich
obrzezy. Wymagane przektadki instalacji oraz przytacza wg projektow branzowych. Nowa
cze$¢ kubaturows istniejacej hali zlokalizowano jako przylegajaca do Sciany wewnetrznej



odstonietej po planowanej rozbiorce pierwszego segmentu. Gtowne wejscie do budynku
zlokalizowano na elewacji frontowej tj. zwrdconej w strone ulicy Stowackiego (elewacja
zachodnia -rysunek A02). Obstuge komunikacyjna budynku przewiduje sie poprzez ulice
Stowackiego oraz istniejace zjazdy i drogi wewnetrzne znajdujace sie na terenie inwestygji.
Budynek wpisano w linie zabudowy zgodnie zwydanym przez ZDP w Rykach
postanowieniem z dnia 09.02.2015r. (9 m od linii kraweznika jezdni ulicy Stowackiego).
Szczegdty zagospodarowania pokazano na rysunku planu — AOl. Droge pozarowa
projektowanego obiektu zachowuje sie z istniejagcego uktadu komunikacyjnego i stanowi
ja ulica Stowackiego wraz z istniejgcymi dojazdami i dojsciami do budynku (dtugosé
mniejsza niz 30m). Hydrant znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75 m od projektowane;j

zabudowy (68m). Inwestycja nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

powierzchnia dziatki 4632/4 9815 m?
istniejgca powierzchnia zabudowy 2722 m?
powierzchnia wyburzen 276 m?
projektowana powierzchnia zabudowy 363 m?

nowa powierzchnia zabudowy
pow. utwardzen
pow. drdg, parkingdw, placéw
pow. chodnikéw
tacznie
powierzchnia biologicznie czynna

2809 m? (29%)

4386 m?

290 m?
4676 m? (47.5%)
2330 m?(23.5%)

4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

4.1 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE, KUBATUROWE I UZYTKOWE

poziom posadzki parteru 153.45m n.p.m.
liczba kondygnacji I
powierzchnia zabudowy 363.175m?
pow. catkowita 715.61m?
pow. uzytkowa 455.18m?
pow. podstawowa 392.87m?
pow. pomochicza 62.31m?
pow. ruchu 113.15m?
pow. ustugowo-techniczna 23.50m?
kubatura 2904.23m’*
dtugosc budynku (kierunek PD-PN) 19.90m
szerokos$¢ budynku (WSCH-ZACH) 18.25m
wysokos$¢ catkowita 11.15m
liczba statych uzytkownikow 20 (10 os6b na kondygnacje)



5.2 FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Nowo projektowany ustrdj budowlany przewidziano jako rozbudowe istniejacego obiektu
halowego dostosowanego do wspdtczesnych wymagan uzytkowych. Ze wzgledu na
usytuowanie w strefie chronionej konserwatorsko, projektujac budynek uwzgledniono
lokalne warunki przestrzenne i urbanistyczne wraz z sasiednig zabudowa. Dlatego tez
nowy obiekt zaprojektowano w wysokosci kwalifikujacej go do budynkdw niskich (N) jako
uzupetnienie istniejacej struktury zabudowy na dziatce o numerze ewidencyjnym 4362/4.
Budynek powstanie w miejscu po demontazu i rozbidrce istniejacych pawilonow
handlowych oraz rozebranym pierwszym liczac od ulicy Stowackiego segmencie hali.
Forma budynku sprowadza sie do postaci dwoch prostopadtoscianéw — pierwszy o bokach
18.25m x 19.90 i wysokosci 8.45m i drugim ustawionym na nim o wymiarach 6.10 x 8.80m
x 3.50m (kondygnacja techniczna, trzon klatki schodowej). Fasady zaprojektowano jako
mozaike przeszklen - Scian stupowo ryglowych z petnymi $cianami i stupami w formie
pylonéw. Catos¢ zwienczono pierscieniem attyk, co wizualnie zamyka budynek oraz tworzy
ramy w ksztatcie litery L na kazdej elewagji.

Prosty uktad konstrukcyjno ideowy oparty o regularng siatke stupoéw w rozstawie
5.40x5.40m wynika wprost z przeznaczenia budynku ktéry przewidziano jako ustugowo —
biurowy. Takie rozwigzanie umozliwia uzyskanie wygody zaréwno uzytkowej jak
i realizacyjnej, szczegdlnie poprzez tatwos¢ zmian aranzacji pomieszczen, czytelnos$é
podziatu funkcji gtdwnej i pomocniczych oraz powtarzalnos¢ rozwigzan konstrukcyjnych.

4.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.3.1 FUNDAMENTY

Fundamenty bezposrednie w postaci stop i taw zelbetowych oraz ptyty pod szachtem
dzwigu osobowego. Posadowienia na poziomie -2.70 m od poziomu posadzki parteru
(150.75 m n.p.m.). Szczegdty warunkdw posadowienia oraz zbrojenia w projekcie
konstrukcyjnym.

4.3.2 SCIANY

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne i dziatowe wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej
zgodnie z warunkami przeciwpozarowymi i wytycznymi budowlanymi .

Przejscia instalacyjne przez sciany wykonac o klasie odpornosci ogniowej danej Sciany.



4.3.2.1 Sciany fundamentowe

Z pustakédw konstrukcyjnych wibroprasowanych o wytrzymatosci 15 MPa zbrojonych
systemowo, $ciana grubosci 24 cm. Od zewnatrz ocieplona styrodurem grubosci 10 cm.
Mozna wykorzysta¢ kanaty pionowe do prowadzenia instalagji.

4.3.2.2 Sciany zewnetrzne

Murowane odcinkowo miedzy stupkami konstrukcji  zelbetowej z  bloczkow
gazobetonowych 24 cm, ocieplone styropianem grubosci 20 c¢cm oraz pocienionym
w miejscach wskazanych na rysunkach do 15cm. Sciany zewnetrzne w osiach H i G od
strony istniejacego budynku, wykonaé w podwyzszonej odpornosci ogniowej (REI 120)

Sciany stupowo ryglowe — aluminiowe, przeszklone szktem zespolonym, bezbarwnym
bezpiecznym P2. Podziat podstawowy w osiach stupkow 90 cm kolor RAL 7024.

4.3.2.3 Sciany wewnetrzne

1. Z bloczkéw gazobetonowych grubosci 15 cm wykonczone wg oznaczen na
rysunkach (np. murowana miedzy stupkami konstrukcji w osi 5 obustronnie
tynkowana).

2. Sciany murowane gr. 12 cm z cegly silikatowej.

3. Systemowe scianki szklane o grubosci do 30 mm w profilach aluminiowych
o podziale podstawowym 90 cm oraz portalami drzwiowymi wg rysunkow.
Izolacyjnos¢ akustyczna minimum Rw=37db. Dopuszcza sie zamiane systemu
$cianek szklanych na systemy o profilach stalowych.

4.3.3 STROPY

Strop w przewazajacej czesci zaprojektowano jako gestozebrowy na belkach sprezonych,
w wiekszosci o rozpietosci w osiach; 5.40 oraz 2.70, 2.40 i 1.50m. Oparcie odbywa sie na
stupach o przekroju 30 x 30cm za posrednictwem podciggow i gtowic. Przyjeto grubosc
ptyty 24cm ktéra wraz z gruboscig warstw wykonczenia podtdg (12cm) zamyka sie taczna
w wartosci rownej 36cm. W obrebie oparcia biegow klatki schodowej istnieje strefa
kotwienia zbrojenia wymuszajgca zastosowanie obnizonych pustakéw stropowych.
W nielicznych miejscach strop gestozebrowy wymaga dopetnienia ptyta zelbetowa.
Szczegdtowe rozwigzania, zbrojenie, oparcie belek wg projektu i opisu konstrukgji. Sposob
montazu stropu zgodnie z instrukcja producenta.



4.3.4 DACH

Dach zatozono jako nisko spadkowy stropodach petny z odwodnieniem w postaci korytek
prowadzacych do trzech prostokatnych rur spadowych, zwiehnczony ponad stropem
attykami. Na warstwie konstrukcyjnej zaprojektowano izolacje termiczna z pianki
poliuretanowej o minimalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.03 i grubosci 15cm,
poprzedzong paroizolacja. Wierzchnig warstwe stanowi 2x papa termozgrzewalna
(w korytach do rur 3x).

4.3.5 NADPROZA 1 PODCIAGI

1. Przekrycia otworéw drzwiowych i okiennych wewnatrz do szerokosci 1.1 metra
w Swietle w $cianach grubosci 12 do 15 cm z prefabrykowanych belek
systemowych strunobetonowych, klasa betonu C60. Minimalna gtebokos¢
oparcia 10 cm. Przekrycia nad szerszymi otworami powyzej 1.1 metra
z systemowych nadprozy strunobetonowych. Oparcie nadprozy dla L<2 m - 10
cm a dla wiekszej rozpietosci 15 cm. W sytuacji braku ,konstrukcyjnego”
nadproza uzupetni¢ otwoér nadprozem wykonanym w systemie g-k. Wszelkie
tego typu uzupetnienia g-k wykonac¢ po montazu instalacji.

2. Podciagi zaprojektowano jako belki zelbetowe o rozstawie w oparciu o siatke
osi konstrukcyjnych stupéw. Majg zasadniczy przekrdj 30 x 40 cm. Oparte sg na
stupach za posrednictwem gtowic Zzelbetowych. Zbrojenie i szczegdty wg
projektu konstrukgji.

4.3.6 KLATKI SCHODOWE I SZYB DZWIGOWY

Biegi schodow oraz ptyty spocznikowe zaprojektowano w technologii zelbetowej
monolitycznej.

Szyb windowy przyjeto jako zelbetowy o grubosci $cian; 30 cm — $ciana z portalami
przystankowymi oraz $ciana od klatki schodowej, pozostate $ciany 20 cm. Szyb posiada
podszybie, nadszybie, wentylacje grawitacyjng (minimalny otwér stanowi 1% przekroju
poprzecznego szybu) oraz elementy montazowe zgodnie z dostawca dzwigu. Plyta
nadszybia i podszybia — zelbetowa o grubosci odpowiednio 20 ¢cm i 25 cm. Poziom
posadowienia fundamentéw -2.70 m.

4.3.7 DZWIG OSOBOWY

Dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym o dwoch przystankach. Udzwig 1000 kg, 13
oséb w wersji ,prawej” — drzwi teleskopowe rozsuwane na prawa strone szybu stojac
frontem do portalu wejsciowego. Szczegotowe rozwigzania zgodnie z wybranym dostawca
catego systemu dzwigu. Pomieszczenie ,maszynowni” zlokalizowano na parterze, nr 1.13
rysunek AO6 RZUT PARTERU.



4.3.10 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
Sciany fundamentowe

Izolacje pionowa zewnetrzng wykonac z ,Superflexu 10" (w czesci na wysokosci izolagji
termicznej). Przed wykonaniem izolacji nawierzchnie nalezy przygotowaé poprzez
wyroéwnanie, odkurzenie i zagruntowanie bitumiczng emulsjg Eurolan 3K w stosunku 1:10
z woda. Izolacje pozioma wykonac¢ z papy termozgrzewalnej, jako kontynuacje izolacji
posadzkowej oraz nad tawami fundamentowymi.

Posadzki

Izolacje przeciw wodng w warstwach posadzkowych wykona¢ zgodnie z opisami na
rysunkach z folii a w pomieszczeniach mokrych z dwoch warstw folii.

Stropodach

Na dachach ptaskich wykona¢ pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia i warstwy podktadowej klejonej do podtoza. (Koryta wykonac z 3
warstw  papy). Do gruntowania powierzchni betonowych pod ww. papy oraz papy
asfaltowe tradycyjnie stosowa¢ emulsje anionowa. W rejonach attyk, kominow wykonac
wywiniecia pap na sciany na wys. 30cm. Dodatkowo na stropach (pod ociepleniem)
wykonac¢ paraizolacje.

Paroizolacja

Papa asfaltowa lub termozgrzewalna w posadzkach z pomieszczeniami mokrymi. Pape
uktadac luzno sklejona na zaktadach. W stropodachu paraizolacje uktada¢ na stropie.

4.3.11 IZOLACJE TERMICZNE
Sciany

-sciany fundamentowe: do poziomu cokotu ( zmienne wys. terenu)-zaprojektowano
warstwe styroduru, gr. 10cm klejonego do sciany fundamentowej za pomoca Superflex'u
10.

- Sciany zewnetrzne: grubo$¢ ocieplenia 20 ¢cm z pocienieniem wg rzutéw i elewacji,,
zgodnie z zastosowang technologia ocieplania budynkéw tzw. metoda lekkg wg instrukgji
producenta materiatbw danego systemu.

- pasy stropowe i inne elementy $cienne pod $ciang ryglowo stupowa: wetna mineralna
- attyki od gory i strony warstw dachowych ociepli¢ 5cm styropianem, od zewnatrz 15cm.

- do ocieplenia elementow $cian w osiach H i G od strony istniejacego budynku, uzyc¢
materiatéw o podwyzszonej odpornosci ogniowej (REI 120).



Stropy

- stropodach niewentylowany: pianka poliuretanowa w ptytach grubos¢ 15 cm.

- sufit podwieszany zewnetrzny: wetna mineralna 20 cm

Posadzki

-posadzka na gruncie: warstwa styropianu utwardzonego 5cm.

4.3.12 WYKONCZENIE WNETRZA

-Tynki w postaci gtadzi gipsowych z osadzeniem na narozach listew aluminiowych.

- Posadzki gresowe szlifowane, w strefie wejscia i klatki schodowej antyposlizgowe
z cokolikami w wysokosci 15 cm.

- Powtoki malarskie — farba emulsyjna w kolorze biatym.

-Sufity podwieszane. Ciagi korytarzowe oraz lokale biurowych wyposazy¢ w sufity
rozbieralne z ptyt pochtaniajacych dzwiek. Styki sufitow rozbieralnych ze Scianami
wykonczy¢ nalezy opaska stata z ptyt g-k. W pozostatych pomieszczeniach sufity
podwieszane w formie systemowych rozwigzan g-k na ruszcie metalowym, w Sali SOK na
parterze w systemie kasetonowym.

-Slusarka drzwiowa aluminiowa malowana proszkowo kolor RAL 7024. O$cieznice
regulowane. Szkto w zestawach drzwiowych przyjeto jako bezpieczne. Wybrane skrzydta
drzwiowe wyposazono w samozamykacze.

-Balustrady schodowe zaprojektowano jak stalowe ze stali nierdzewnej satynowanej.
Stupki i porecze @ 40 mm.

-Szachty instalacyjne. Zaprojektowane szachty instalacyjne posiadajag obudowy w postaci
statych scian murowanych oraz wiazy rewizyjne/drzwiczki. Elementy ruchome (drzwi,
panele) wykona¢ w technologii o odpornosci EI30 i zastosowac zawiasy wpuszczone
(wewnetrzne).

4.3.13 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako strukturalne z gotowych mas systemowych na
podkfadzie z zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Kolor tynkéw wg
rysunkow elewacji — RAL 9016, 7040, 7024.

- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa malowana w kolorze RAL 7024.

-Obrobki blacharskie. Wszystkie obrobki blacharskie, o ile lokalnie nie wskazano inaczej,
wykonac z blachy tytanowo - cynkowe;j.

-Zaluzje fasadowe. Zaprojektowano systemowe zaluzje fasadowe petnigce nie tylko funkcje
tamaczy swiatta dla okien, ale réwniez jako element akcentujacy elewacje, wprowadzajac
do niej ,druga powtoke” zapewniajgca estetyczng gre Swiatta i cienia wraz ze zmieniajaca



sie w ciggu dnia pozycja Stonca. Sposéb rozmieszczenia elementéw tamaczy Swiatta
pokazano na rysunkach elewacji — A02, AO3 oraz AO5. Sporzadzi¢ rysunki warsztatowe wg
wytycznych i instrukgji technicznych po wyborze dostawcy.

4.4 ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W opisywanym ustroju budowlanym przewidziano mozliwos¢ korzystania z niego przez
osoby niepetnosprawne, wliczajac w to osoby na wdzkach inwalidzkich. W tym celu wejscie
gtowne do budynku dostepne jest z poziomu terenu przylegajacego (chodnika
opasajacego budynek). Dojscia i dojazdy w tym z przylegtego parkingu poprowadzono
wykorzystujac lokalne uksztattowanie terenu bez wprowadzania schoddéw terenowych.
Drzwi wejsciowe zaprojektowano o normatywnej szerokosci i wysokosci progu. W budynku
przewidziano dzwig osobowy komunikacji pionowej o kabinie w szeroko$ci dostosowane;j
do uzytkowania przez osoby na wdzkach inwalidzkich. Na parterze i pierwszym pietrze
zaprojektowano toalety dostosowane wymiarami i wyposazone stosownie do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych. W potnocnej czesci dziatki inwestycji znajduje sie plac
o nawierzchni utwardzonej uzytkowany jako parking obstugujacy znajdujace sie na niej
obiekty, na ktérym istnieje mozliwo$¢ wydzielenia miejsca dla oséb niepetnosprawnych —
projekt drog i placow stanowi odrebne opracowanie.

4.5 ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Budynek niski, kwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2. Liczba oséb na kondygnacji do 10.

Klasa odpornosci pozarowej ,C" w tym:

e gtowna konstrukcja nosna R 60,

e stropy REI 60,

e Sciany zewnetrzne EI 30,

e Sciana zewnetrzna oddzielajagca czes¢ budynku poza opracowaniem oraz od
budynku zlokalizowanego w odlegtosci 6 m jako oddzielenie przeciwpozarowe REI
120. Przeszklenie drzwi na powierzchni do 15% EI 60. Sciana oddzielenia wysunieta
0,3 m poza lico scian do niej prostopadtych.

e Sciany wewnetrzne EI 15,

e konstrukcja dachu R 15,

e przekrycie dachu RE 15,

e biegi, spoczniki R 60

4.6 WYPOSAZENIE BUDYNKU
W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje wewnetrzne:

e Elektryczna (NN)



e Gazowa (czynnik uzytkowy)

e Klimatyzacja

e Wodna

e Kanalizacji sciekowej

e Centralnego ogrzewania z wtasnym piecem gazowym

Wyposazenie instalacyjne budynku wg projektéw branzowych.

Na rysunkach rzutow przedstawiono orientacyjng aranzacje w podstawowe meble biurowe
dostosowane do przyjetego programu uzytkowego. Precyzyjna organizacja wnetrza
oprécz niezbednej dla funkcjonowania obiektu, uzalezniona bedzie od potrzeb
i wytycznych konkretnego uzytkownika.

Sanitariaty wyposazone w miski ustepowe, tacznie 6 - w tym dwie dla oséb
niepetnosprawnych, 2 pisuary (po jednym na kondygnacje) oraz 5 umywalek — lokalizacje
ukazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. W pomieszczeniach socjalnych
przewidziano instalacje kuchenek gazowych oraz zlewozmywakow.

4.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie wptywa na powstanie nowych ograniczen fizycznych ani
prawnych dotyczacych zagospodarowania sasiednich dziatek. Nie powoduje koniecznosci
zmian dotyczacych warunkéw uzytkowania istniejacych obiektéw.

Rozbudowa nieznacznie powieksza obszar juz istniejgcej zabudowy poniewaz zajmuje
w wiekszosci teren pozyskany z rozbiorki istniejagcych obiektow kubaturowych. Nowo
wznoszona cze$¢ rozbudowywanego obiektu nie przestania ani nie zacienia pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi zgodnie z §13.1 oraz §60 Rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obstuga komunikacyjna, odbywa sie istniejagcymi zjazdami. Typ nowo wznoszonego
obiektu, jego przeznaczenie oraz zwigzany z nimi sposéb uzytkowania nie generuje
odpadow niebezpiecznych ani roznigcych sie od dotychczas odprowadzanych
z istniejacych obiektow, dlatego nie planuje sie nowych miejsc gromadzenie odpaddéw
statych. W zwigzku z powyzszym nie zmieniajg sie warunki polityki zarzadzania odpadami,
obstuga komunikacyjng ani zwigzanymi z nimi uwarunkowaniami pozarowymi. Caty obszar
oddziatywania inwestycji miesci sie w granicy nieruchomosci.



5. SPIS RYSUNKOW

A0l PLAN ZAGOSPODAROWANIA

A02 ELEWACJA ZACHODNIA
A03 ELEWACJA POLUDNIOWA
A04 ELEWACJA WSCHODNIA
A05 ELEWACJA POENOCNA
A06 RZUT PARTERU

A07 RZUT PIETRA I

A08 RZUT PIETRA II

A09 RZUT DACHU

A10 PRZEKROJ A-A

A11 PRZEKROJ B-B

A12 ZESTAWIENIE SCIAN S-R
A13 ZESTAWIENIE BARIEREK
A14 ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50



