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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogolne, bedgce
warunkami wspolnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robdt |, ktore zostang
zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwag: ,,PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO -
USLUGOWA POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wykonaniem przedsiewziecia pod nazwg ,PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU
USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO - USLUGOWA
POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5" ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej
dokumentacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
prawidtowe wykonanie prac.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg budynku biurowo-
ustugowego w Rykach przy ul. Stowackiego 5.

Przedmiotem ST sg przede wszystkim roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe, ktore
dotyczg wykonania budowli oraz zadan sktadajgcych sie na projektowany zakres
przedsiewziecia, a mianowicie:

- roboty ziemne,

- roboty konstrukcyjne zelbetowe,

- zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- betonowanie konstrukcji zelbetowych

- roboty murarskie

- izolacje przeciwwilgociowe

- izolacje termiczne

- roboty dekarskie i blacharskie

- stolarka okienna i drzwiowa

- Slusarka

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- roboty oktadzinowe (sufitowe, $cienne i posadzkowe)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST oraz SST okreslenia, ktére zostaty wymienione ponizej nalezy rozumieé
nastepujgco:

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BUDOWLA - obiekt budowlany bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle
sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie
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Sciekow, sktadowiska odpaddéw oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

DATA ROZPOCZECIA - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbior Projektéw Budowlanych PB oraz
Projektow Wykonawczych PW i innych, jak réwniez rysunkoéw roboczych oraz
zamiennych, stanowigcych podstawy do prawidtiowej pod wzgledem technicznym
realizacji robot oraz obiektéw lub zadan.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA - skompletowane przez Zamawiajgcego
materiaty oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentoéw, z czescig dokumentacji technicznej (opis +
wybrane rysunki), z przedmiarami robét, dostaw i ustug (bez wycen) w kosztorysach
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi dla dostaw urzadzen i aparatury,
utatwiajgcymi przygotowanie Oferty z czesScig kosztowa.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST
i SST, jak réwniez opracowania sporzgdzone przez Wykonawce przy uwzglednieniu
wymagan tej Specyfikaciji.

DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

DZIENNIK BUDOWY - urzedowy dziennik, wydany Zamawiajgcemu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy dokument przebiegu robo6t oraz waznych
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w trakcie realizacji kontraktu. Dla duzych
obiektéw lub zadan przewiduje sie prowadzenie oddzielnych Dziennikow Budowy.
GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT - grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INZYNIER) - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
nadzér powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robadt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét nakrywkowych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.
LABORATORIUM - laboratorium na budowie ze stuzbg oraz laboratoria badawcze
zaakceptowane przez Inzyniera, dziatajgce dla Wykonawcy, niezbedne do
przeprowadzenia badan oraz préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw
i wyrobow, a takze wykonanych konstrukciji, robo6t oraz budowli.
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MATERIALY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepuja), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.
OBMIAR ROBOT - wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod wzgledem
technicznoilosciowym roboty, dostawy Iub ustugi dla potrzeb powykonawczych
rozliczen kosztorysowych przy uwzglednieniu pozycji przedmiarowych wg
odpowiednich kosztoryséw z wycenami. Wszystkie obmiary rob6t majg by¢ dokonane
w iloSciach netto.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
OFERTA - dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

PLAC BUDOWY - miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzagdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INZYNIERA) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
POZWOLENIE NA BUDOWE - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - tytut
prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujgcego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

PROJEKTANT - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;.

PRZEDMIAR ROBOT - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete
Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

REMONT - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

ROBOTY - Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

ROBOTY STALE - roboty, ktdore mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

ROBOTY TYMCZASOWE -oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohczenia Robot Statych oraz
usuniecia wszelkich wad.

STRONA - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

TEREN BUDOWY - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdine
Umowy, Oferte

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$s¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
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oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN - system klasyfikacji produktdéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporzgdzenia 251/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

WYKAZY - dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce
i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

WYKONAWCA - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(ob).

ZAMAWIAJACY - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i Poleceniami Inzyniera .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow
(ktore zostaly zatgczone do dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowe.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na Dokumentacje Projektowa:

- Zamawiajgcego.

- Sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczenh w Dokumentacji
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera (Inspektora
Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla
dodatkowych Ilub zamiennych rozwigzan projektowych mogg by¢ sporzgdzone
wytagcznie za zgodg Wykonawcy. Mogg one uscislac lub uzupetnia¢ rozwigzania
zastosowane w PW |ub dotyczy¢ nieistotnych zmian projektowych, w razie
uzasadnionych potrzeb lub nieprzewidzianych okolicznosci.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowag i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
1.5.5. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znacC i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg
w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzagdzen,
materiatébw lub metod. W sposoéb ciggty powinien informowaé Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.
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1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla os6b Ilub wiasnosci prywatnej i spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglagd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban
w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialty uzyte do roboét
muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na srodowisko.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposdéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.
1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w projekcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w projekcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy.

2. Materialy

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgce;j
jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny byC z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédia
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznigj
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zardéwno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg byc¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosC i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Przechowywanie materiatbw musi odbywa¢ sie na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy
przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Przetargowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za
jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Przetargowg, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
InZzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie potozenia
wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robaot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy
i okazywane na kazde zgdanie Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST i SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreSlajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inzynierowi
na kazde zgdanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
InZzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inzyniera Programu Zarzagdzania Jakoscig (PZJ)
i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem autora badan,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedstawione Inzynierowi do akceptacji.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inzynier w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegoblnych elementow potwierdzony przez Inzyniera w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robé6t zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robat,

- iloscig przedmiarowag robdt,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST,

- iloscig robot wykonanych od poczgtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inzynierowi do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw
z demontazu podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru),

-daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru
obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robat,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera (Inspektora
Nadzoru) i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inzyniera
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda
W Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robaot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci - dlugos¢ x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
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- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robd6t, dokonywanym przez Inzyniera:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementdéw robét,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inzyniera.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inzynier. Wykonawca przekaze Inzynierowi kompletny operat kolaudacyijny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisiji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem
terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikédw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robédt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosSC¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW
lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potrgcen,

Strona 1 8



oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie,

- Obmiar robét (jesli wymagany),

- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

- Protokoty préb i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- Rozliczenie z demontazu,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
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Koszty dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

-opfaty/ dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
-oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowan,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z
pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz.
953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A.01.01.01

45.10
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45111200-0
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robét geodezyjnych, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji pod nazwg: ,,PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU
USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO - USLUGOWA
POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zastosowanie SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robdét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
geodezyjnych przy wykonaniu prac zwigzanych z rozbudowg budynku biurowo-
ustugowego w Rykach przy ul. Stowackiego 5.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy projektowanych
obiektéw budowlanych i ich punktow wysokosciowych wchodza:

-sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi obiektéw budowlanych i punktow
wysokosciowych,

-uzupetnienie osi obiektow budowlanych dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt
1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania
i skladowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgce;
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dtugosc okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania
0ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania budynku
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Do wyznaczania projektowanych obiektéw i punktow wysokosciowych w zakresie
roboét nalezy stosowac sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- tyczki,

- niwelatory,

- dalmierze,

- faty,

- tasmy,

- szpilki,

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne "pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkit.
5. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje punktéw gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inwestora o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie mogg by¢é rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robaot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Strona2 3



Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot. Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopow nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
nasypow 0 wysokosci przekraczajagcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow
i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.
7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST A.00.00.00. ,, Wymagania
0golne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 km (kilometr) trasy rzeki w zakresie robét.

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptaciji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentac;ji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zapfate.

8. Odbiér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST A.00.00.00. , Wymagania
ogolne ” pkt. 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za 1 km wytyczonej trasy rzeki w zakresie robét budowlanych. Cena 1 km
trasy obejmuije:

- wyznaczenie punktow gtdwnych granic robot i punktow wysokosciowych,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,

- wyznaczenie konturéw obiektéw wodnych,

- wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg
projektows,
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- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robd6t roboczych punktéw
sytuacyjno —wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszty materiatow (znakow geodezyjnych, pali drewnianych rur
metalowych, pretow stalowych, farby itp.).

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.01

45.11
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji pod nazwg: ,,PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU
USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO - USLUGOWA
POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robdét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
ziemnych zwigzanych z rozbudowg budynku biurowo-ustugowego w Rykach przy ul.
Stowackiego 5.

W zakres przewidzianych prac wchodza:

Prace przygotowawcze:

- usuniecie roslinnosci

- usuniecie wierzchniej warstwy humusu

- wyréwnanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych

- inwentaryzacja podziemnej infrastruktury technicznej

- wykonanie wykopow pod stopy i fawy fundamentowe oraz szacht windowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, zZrodet pozyskania, przechowywania i
skladowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejsze;j
specyfikacji sa:

Grunt do zasypania wykopéw

- grunt zasypowy o stopniu zageszczenia Id = min. 0,95

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét rozbiérkowych

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac:

- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

- spycharki

- fadowarki

- zageszczarki wibracyjne

4. Transport
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
0ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw z wykopu na wskazane przez Inzyniera miejsce moze odbywac
sie dowolnym, sprawnym technicznie sprzetem transportowym przy zachowaniu
warunkéw BHP i przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty nalezy rozmieszczaC rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuniecia sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym calu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W ramach prac przygotowawczych
nalezy z terenu przysztych robot usungé roslinno$¢ obcg oraz wierzchnig warstwe
humusu do gtebokosci 20 cm. Wydobyty humus nalezy przetransportowa¢ na
tymczasowe sktadowisko zlokalizowane w poblizu budowy. Nastepnie nalezy
wyrownac teren, usungc istniejgce umocnienia obwatowania w rejonie prac ziemnych
i przygotowac go do prowadzenia prac budowlanych. Przed ich rozpoczeciem nalezy
zinwentaryzowac podziemng infrastrukture techniczng przy uzyciu specjalistycznego
oprzyrzgdowania oraz opracowac inwentaryzacje geodezyjna.

5.2.2. Wykonanie otwartego wykopu

W celu wykonanie stop, tawy fundamentowych nalezy wykonac otwarty wykop przy
zapewnieniu kata nachylenia skarpy mniejszego niz z kgt stoku naturalnego
wystepujgcych gruntow lub w zabezpieczeniu typu klatka. Nachylenie skarp wykopow
nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie
i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentaciji projektowej. Odktad urobku co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

5.2.6. Zasypanie wykopow, ich zageszczenie oraz odtworzenie terenu

Po wykonaniu wykopdéw gtebokich nalezy wykona¢ wymiane gruntu do pozgdane;j
rzednej. Do wymiany nalezy zastosowac piaski, pospoétki i zwiry - zakupione
i dowiezione spoza placu budowy o stopniu zageszczenia Id = min. 0,97. Grunt
nalezy uktadac¢ i zageszczac¢ warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm.

Przygotowanie podtoza zasadniczego, uktadania rurociggu, obsypka oraz zasypanie
wykopu otwartego nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg. Jako
podfoze zasadnicze, oraz obsypke zasadnicza i gérng nalezy stosowaé piaski,
pospofki i zwiry —dajgce sie tatwo zagescic¢ i bedgce mato wrazliwe na zawilgocenia.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét ziemnych.

Kontrola jakosci robot ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

- zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow,

- doktadno$¢ wykonania wykopéw,

- wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy wymiany gruntu i zasypki

- Zzageszczenie wymienionego gruntu i zasypanego wykopu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST A.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

-1 m3 —wykopy

-1 m3 —wymiana gruntu, podktady i nasypy

-1 m3 —zasypki

-1 m3 —transport gruntu z uwzglednieniem odlegtoSci

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptaciji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentac;ji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zapfate.

8. Odbiér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw
i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Podstawg ptatnosci za wykonanie wykopu jest:

-1 m3 — gruntu w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem do miejsca odwozu

Strona2 9



- odwodnienie i utrzymanie wykopu

Podstawg ptatnosci za wykonanie wymiany gruntu, podktadoéw, nasypdéw i zasypek
jest:

-1 m3 — podktadu po zageszczeniu.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- uformowanie, zageszczanie podktadu z wyréwnaniem powierzchni

- zasypanie wykopu, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Podstawg ptatnosci za transport gruntu jest:

-1 m3 — wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu

Cena jednostkowa obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoOz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne PN-B-
10736:1997 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 - Geotechnika —Badania polowe

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-79/B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.02

45.22
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

45223500-1 _
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO ROBOTY ZELBETOWE
| BETONOWE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robot zelbetowych, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pod nazwg: ,,PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO
- MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA
DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkdéw i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zelbetowych przy rozbudowie budynku biurowo-ustugowego w Rykach przy ul.
Stowackiego 5.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- wykonaniem rusztowan dla $cian pionowych,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty -beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton hydrotechniczny -beton przeznaczony do wykonania budowli wodnych,
z dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi.

Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy -mieszanka cementu i wody.

Zaprawa -mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwosc¢ betonu -stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopienn wodoszczelnos$ci -symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci -symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.C25/30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang na Sciskanie badang na prébkach cylindrycznych
i szesciennych w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG -wytrzymatoS¢ zapewniona
z 95% prawdopodobienstwem uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
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szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normg PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie -prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o srednicy do
40mm.

Konstrukcje masywne -konstrukcje o najmniejszym wymiarze wiekszym od 1.0 m.
Konstrukcje niemasywne -pozostate konstrukcije.

Pozostate okres$lenia i definicje podane w niniejszej SST, wynikajgce z polskich
norm, przepisow i literatury technicznej, sg zgodne z definicjami podanymi w ST
A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie Polskie
Normy.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement -wymagania i badania

Do betonu nalezy stosowa¢ cementy o witasciwosciach technicznych zgodnych
z polskimi normami pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla tych
spoiw w warunkach technicznych i normach na beton hydrotechniczny.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegac nastepujgcym badaniom :

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN
196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

W przypadku przeznaczenia cementow do wykonywania betonu w konstrukcjach
nalezy ustali¢ dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementéw oraz
kontrolowac Scisle ich jakos¢ w ciggu catego okresu trwania robot.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zzelbetowe
przystosowane do pneumatycznego =zatadunku i wyladunku cementu Iluzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
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magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez Wytwornie - w przypadku
przechowywania go w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci, powinna byé
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowacC kruszywo mineralne w postaci piaskéw, zwirow lub
kruszyw famanych, ktorych wtasciwosci techniczne odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w normach na beton.

Kruszywo naturalne (piasek, zwir) powinno by¢ zbadane na zawartos¢ skat
osadowych. Stosowanie kruszyw zawierajgcych skaty osadowe jest dopuszczalne po
laboratoryjnym zbadaniu betonu na z tego rodzaju kruszywa na wytrzymato$¢ na
Sciskanie oraz odpornos¢ na dziatanie danego srodowiska wodnego.

Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

dla piasku dla betonu zwyktego.

Zwir i kruszywo tamane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy dla betonu
zwyktego.

W celu zabezpieczenia statosci uziarnienia kruszywo nalezy posegregowacC co
najmniej na trzy frakcje. Kamienie o wymiarze 120-300mm mogg by¢ stosowane do
betonu hydrotechnicznego w konstrukcjach o poprzecznym wymiarze wiekszym niz
1,5m. llo$¢, wielko$¢ i sposdb uktadania kamieni w masie betonowej powinny by¢
okreslone. Kamienie nalezy uprzednio obmy¢ wodg z kurzu i innych zanieczyszczen.
Objetos¢ kamieni wiekszych niz 120mm nie powinna przekracza¢ 0,20 objetosci
mieszanki betonowej. Otulenie kamieni mieszankg betonowg winno wynosi¢ co
najmniej 10cm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgce reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze
nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.3.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 -
Materiaty budowlane.

Woda do betonéw i zapraw. Powinna ona pochodzi¢ ze Zzrdodet nie budzgcych
zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w
stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej,
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biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy
na zachowanie mozliwie matego stosunku woda/cement, nie wiekszego niz 0,40.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

- napowietrzajgcym, o uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest Producenta.

2.4, Beton

W zaleznosci od rzeczywistych warunkdéw pracy beton powinien odpowiadac
wymaganiom obejmujgcym:

- konsystencje i szczelnos¢ mieszanki betonowej,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie wody agresywne;j,

- odpornosc¢ betonu na mrozoodpornos$gé,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- wydzielanie sie ciepta podczas wigzania i twardnienia betonu.

Wytrzymatosé betonu na Sciskanie po 90 dniach twardnienia powinna by¢ zgodna
z klasg betonu podang w dokumentacji projektowej. Badania oraz obliczenie
wytrzymatosci na $ciskanie nalezy dokona¢é wg PN-B-06250. Illos¢ ciepta
wydzielonego przy twardnieniu betonu powinna by¢ mozliwie najnizsza. Obnizenie
ilosci wydzielonego ciepta mozna osiggng¢ przez:

- stosowanie cementow o niskim cieple hydratacji (nieskurczliwych),

- ustalenie sktadu betonu o minimalnej, koniecznej ilosci cementu,

- stosowanie dodatkow (np. popiotow lotnych).

Przy betonowaniu w temperaturze ponizej 5°C nalezy stosowa¢ cement wydzielajgcy
takg ilos¢ ciepta, ktéra zapewni niezbedng poczatkowg wytrzymatos¢ betonu.
W przypadku nadmiernego rozgrzewania sie nalezy stosowac sztuczne chtodzenie.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania betonoéw

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie robdt okreslonych w dokumentacji technicznej i SST oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwa legalizacji.
Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia, lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. Transport
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszek"). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz

- 90 minut -przy temperaturze +15°C,

- 70 minut -przy temperaturze +20°C,

- 30 minut -przy temperaturze+30°C.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.3. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
wykonawce  szczegotowego  programu i dokumentacji  technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru), obejmujgcej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow, itp.,

- prawidtowos¢ wykonania dozbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z dokumentacjg projektowa,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, m.in. wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowg konstrukcje (kotw),

- gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-
06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykonaé
wedtug dokumentacji projektowe;.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikédw oraz powinna
uwzgledniac :

- szybkos$¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu, zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢é uzycia, wykazywac
odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzyC desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Styki nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania.

5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ sie  wytgcznie
w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane
w niniejszej SST wymagania.

Wymagania techniczne okreslone dla betonu zwyktego w zakresie:

- doboru wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu w zaleznosci od ich
przeznaczenia,

- doboru witasciwosci mieszanki betonowej w zaleznosci od przyjetego sposobu
formowania konstrukciji,

- przygotowania i kontroli wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- przerw w betonowaniu,

- uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

- pielegnaciji twardniejgcego betonu,

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

- +2% -przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% -przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny byC sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdéw
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy
niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki
o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do
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podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokoéci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia :

- w fundamentach, scianach, stupach, stropach mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przy
dylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min.6000 drgan/min, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg
wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢c butawe na
gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu
w czasie 20+30s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

-kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone od 1,4R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60s,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna
ona byC prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaC dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia o poprzednio utozonego betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdét i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oproézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 353 oC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

- Odpowietrzne powierzchnie betonu pokry¢é dwuwarstwowg powtokg antykorozyjng
na bazie silikonow.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu konstrukcyjnego
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm
w liczbie nie mniejszej niz:

-1 probka na 100 zarobow,

-1 probka na 50m3 betonu,

-3 prébki na dobe,

-6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normag
PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie poézniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$c¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych
0 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba préobek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm
i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 1000mm. Prébki przechowywac nalezy
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg
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i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci

zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
- badanie betonu.

Rodzaj badania Metoda badania [Termin lub czestos¢ badania
wedtug
Badania Badanie cementu  |PN-EN 196-3  |Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
sktadnikow [czasu wigzania jw. partii
betonu statosci objetosci PN-EN 196-6
obecnoscigrudek  [PN-EN 196-1
wytrzymatosci
Badanie kruszywa [PN-EN 933-1 Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
sktadu ziarnowego [PN-EN 933-3  |partii
ksztattu ziaren PN-EN 933-9
zawartosci pytow  [PN-B-06714/12
zawartosci PN-EN 1097-6
zanieczyszczen
wilgotnosci
Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badanie dodatkéw |PN-B-06240 Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
domieszek Aprobata partii
[Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane
betonowe;j roboczg
Zawartos¢ PN-B-06250 Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane
owietrza roboczg
Badanie Wytrzymatos¢ na  [PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii
betonu Sciskanie na betonu
probkach
Wytrzymatos¢ na  [PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
Sciskanie - badanie [PN-B-06262
nieniszczace
Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukgii i raz na 5000m3 betonu
Mrozoodpornosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukii i raz na 5000m3 betonu
Przepuszczalnos¢ [PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wody wykonywania konstrukgji i raz na 5000m3 betonu

6.3. Tolerancja wykonania
6.3.1. Wymagania ogolne
- Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegodlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okreslac wszelkie wymagania dotyczgce toleranciji
specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchyleh, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami
dopuszczalnymi,
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukgiji.

- Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé¢ okreslona

w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych
sie z osiami $cian lub stupow.

6.3.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251
i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- 1 m3 -wykonanej konstrukcji betonowe;.

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptaciji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentac;ji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zapfate.

8. Odbiér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Podstawag odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy przeprowadzi¢ odbiory nastepujgcych faz realizacyjnych:

- wbudowanie zbrojenia konstrukcji i elementéw konstrukcyjnych,

- wykonanie szalowan z rusztowaniami i podparciami,

- przygotowanie przerw roboczych do dalszego betonowania.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczgcych tych robot zawartych w Umowie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

-zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

-koszt najmu, eksploatacji systemoéw szalunkowych,

-koszt wykonania szalunkéw z rusztowaniami i podparciami,

-koszt wykonania i przewozu mieszanki betonowej,

-koszt wbudowania i zageszczenia mieszanki betonowej,

-koszt pielegnacji betonu,

-koszt rozebrania szalunkdw wraz z ich oczyszczeniem, naprawg i konserwacja,
-koszt prac porzadkowych i usuniecia odpadow.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01801 -Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-91/S-10042 -Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-H-84023/6 -Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03150/01 -Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-01100-Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN -197-1 -Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN -196-1 -Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN -196-2 -Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN -196-3 -Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN -196-6 -Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-B-04320 -Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN -934-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN -480-1 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOrcowy i

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN -480-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN -480-4 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu ilosci

wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN -480-5 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN -480-6 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni. PN-EN -480-8 -Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN -480-10 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN -480-12 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci alkalibw w domieszkach.

PN-B-06250 -Beton zwykly.

PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne.

PN-B-06261 -Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 -Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
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PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 -Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 -Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie = zawartosci
zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/13 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN -933-1 -Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN -933-4 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN -1097-6 -Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci.

PN-B-06714/34 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 -Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 -Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-N-02251 -Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-B-03163-1 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzagdzania
jakoscig i zapewnienia jakosSci.

BN-62/6738-07 -Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-05 -Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz.2016; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz.888 i
Nr 96 poz.959).

240/82-Instrukcja  zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

306/91-Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. Budownictwo ogolne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.03

45.22
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

45223500-1
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Strona4‘ 5



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania odnoszgce
sie do wykonania i odbioru robdt zbrojarskich, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pod nazwa: ,,PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO -
MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA
DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zbrojarskich przy przy rozbudowie budynku biurowo-ustugowego w Rykach przy ul.
Stowackiego 5.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, transport i skladowanie materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

- wygiecie, przyciecie i fgczenie pretow (na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg
i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu oczyszczenie terenu robot
z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy oraz usuniecie ich poza obreb
budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane z niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prety stalowe wiotkie -prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane
o Srednicy do 20mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zrdédet pozyskania, przechowywania
i skladowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna atest hutniczy, w ktérym ma by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

- masa partii,
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- rodzaj obrdbki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretéw (po dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwaorcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obroébki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Przy odbiorze stali
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretow
nalezy oceniac¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.3. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

2.4. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowaC elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw
zbrojeniowych.

2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do
pretéw. Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub
pretéw stalowych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3

3.2. Sprzet do wykonania zbrojenia

Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi,
prosciarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Sprzet uzywany
do wykonania zbrojenia musi byC zaakceptowany przez Inzyniera i powinien spetniac
wymagania BHP.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skltadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
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5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie.
Rozumie sie, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg niezasolona.
Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Projektu.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 5 mm/m.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, prostowarek
i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do
1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucinac prety dtuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje tabela:

Srednica preta Kat odgiecia
[mm] 45° 90° 135° 180°
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25

5.2.4 Odgiecia pretow, haki

Haki potokragte stosowane przy pretach gtadkich ze stali A-O i A-l nalezy wykonywaé
przy uzyciu trzpieni rolkowych, ktérych srednica da zgodnie z PN -84/B -03264 nie moze
by¢ mniejsza niz 2.5d przy d < 20 mm.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm.
Wewnetrzna srednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz: 10d -dla stali A-O, A-l'i A-I.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

Metody transportu oraz montazu zbrojenia powinny by¢ tak opracowane aby
zabezpieczaty prety i elementy zbrojenia przed uszkodzeniami, deformacjg
i zanieczyszczeniami.
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Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie byto
zgodne z projektem i odpowiadato wymaganiom normy PN-84/B-03264 i pkt 6 SST. Przy
wykonywaniu zbrojenia nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od projektu bez zgody
nadzoru autorskiego.

Uktadanie zbrojenia nalezy wykonaC w uprzednio sprawdzonych i odebranych
deskowaniach, zwracajgc szczegolng uwage przy montazu na wtasciwg grubos¢ otulenia
pretéw wg. projektu.

W czasie uktadanie zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednia iloS¢ dystansownikéw,
wykonanych z betonu lub tworzyw sztucznych, ktére zapewniajg pretom zbrojenia
wymagana grubosc¢ otulenia.

Niedopuszczalne jest uzywanie dystansownikow z materiatéw ulegajgcych korozji lub ja
powodujgcych,

Utozone w deskowaniach zbrojenie powinno mie¢ zapewniong odpowiednig sztywnosc,
aby nie ulegato deformacjom w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.4 Laczenie zbrojenia

Zbrojenie powinno skfadac¢ sie, o ile to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugosci
jednego przesta lub elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretéw powinny by¢ w zasadzie tgczone za pomocg spajania.

5.4.1. Laczenie pretow za pomocga spawania

Nalezy wykonywac jednym ze sposobow:

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami z dwoma lub czterema spoinami
bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretow na naktadke z jedng lub dwoma spoinami,
potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem
w ksztatt teowy,

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma lub czterema spoinami bocznymi.

5.4.2. Laczenie pretow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych,
pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petilic.

5.4.3. Laczenie krzyzujacych sie pretow

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do
tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut
o Srednicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogodlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci zbrojenia

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami,

- zgodnos¢ wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczenh spawanych i zgrzewanych pretéw,

- grubosc otuliny pretéw, w tym liczbe oraz rodzaj zastosowanych dystansownikéw,

- sztywno$¢ oraz stabilnos¢ zamontowanego zbrojenia,

- czysto$¢ powierzchni pretdw po montazu, w szczegdlnosci z uwagi na stosowanie
srodkéw obnizajgcych przyczepnosc betonu do deskowan,
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- zadwiadczenia (protokoty) badan wykonanych potgczen zgrzewanych i spawanych.
Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych
i strzemion nie powinny by¢ wieksze niz:

- przy srednicy preta d < 20mm £10 mm

- przy srednicy preta d > 20mm + 0,5d

- w potozeniu odgiec preta + 2d

- w grubosci otuliny £ 5 mm

- W potozeniu potgczen pretow £ 25 mm

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:

-1 kg -wykonanego zbrojenia betonu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przyjmuje sie
tgczng diugosc pretow poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar
jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach i dlugosciach wiekszych od wymaganych
w dokumentaciji projektowe;j.

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacji. Obmiar
nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokonany odbior powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Wpis ten powinien
zawieraC wniosek o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.

Niezaleznie od wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia nalezy
sporzgdzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ podane numery zbrojenia, odstepstwa od
projektu, stwierdzenie o usunieciu wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczyc.

- odpisy lub wykazy dokumentéw o pozwoleniu wprowadzenia zmian w stosunku do
projektu,

- protokoty badan potgczen spawanych i zgrzewanych.

Stwierdzone wady lub niedorébki w wykonywanym zbrojeniu oznaczajg koniecznosé
przerwania czynno$ci odbioru z winy Wykonawcy do czasu ich usuniecia i ponownego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku prefabrykacji zbrojenia w wytwérni Wykonawca powinien dokona¢ odbioru
technicznego zbrojenia w wytworni, przed dostarczeniem zbrojenia na budowe.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za wykonane zbrojenie nastepuje razem z ptatnoscig za zabetonowanie
konstrukgiji, ktérej zbrojenie dotyczy wraz z przynaleznym jej szalunkiem i rusztowaniem.
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Koszt wykonania zbrojenia powinien obejmowac:

- koszt zakupu i dostarczenia stali zbrojeniowej,

- koszt prefabrykacji zbrojenia (na budowie lub w zaktadzie prefabrykac;ji),

- koszt sktadowania zbrojenia,

- koszt wbudowania zbrojenia,

- koszt prac porzgdkowych i usuniecia odpadow.

10. Przepisy zwigzane

PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 -Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.
PN-90/H-04408 Technologiczna préba zginania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.04

42.26

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI
DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

42262500-6
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
ROBOTY MUROWE

Strona 5 2



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami murowymi
budynku, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg: ,,PROJEKT
ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC
BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robdét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
murowych przy rozbudowie budynku biurowo-ustugowego w Rykach przy ul.
Stowackiego 5.

W zakres przewidzianych prac wchodzi:

- wykonanie scian fundamentowych z pustakéw wibroprasowanych o wytrzymatosci
15MPa zbrojonych systemowo, sciana o grubosci 24cm . Mozna wykorzystac¢ kanaty
pionowe do prowadzenia instalaciji.

- Sciany zewnetrzne murowane odcinkowo miedzy stupami konstrukcji zelbetowej
z bloczkow gazobetonowych 24cm, pocienionych w miejscach wskazanych na
rysunkach do grubosci 15¢cm lub,

- 8ciany stupowo ryglowe — aluminiowe, przeszklone szkiem zespolonym,
bezbarwnym bezpiecznym P2. Podziat podstawowy w osiach stupkow 90cm kolor
RAL 7024

- Sciany wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych grubosci 15cm lub,

- Sciany wewnetrzne z cegty silikatowej 12cm lub,

- Sciany wewnetrzne — systemowe S$cianki szklane o grubosci do 30mm w profilach
aluminiowych o podziale podstawowym 90cm oraz portalami drzwiowymi wg
rysunkéw architektonicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
murow z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komdérkowych zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych
tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow
murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa i kla 15 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezia betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie),

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzyC jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
| zanieczyszczen obcych.

Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Pustaki wibroprasowane

O wytrzymatosci 15MPa zbrojonych systemowo, Sciana grubosci 24cm.

Pustaki gazobetonowe

Elementy murowe zgodnie z normg PN-EN 771-4+A1:2015-10 — Wymagania
dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komoérkowego. Sciany zewnetrzne grubosci 24cm, $ciany wewnetrzne
grubosci 15cm

Cegta silikatowa

Sciany o grubosci 12cm

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoéline”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét rozbiérkowych

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora, np.:

- rusztowanie,

- urzagdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
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- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materialy murowe mogg by¢é przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie skiadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokdw, otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy
ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na

dziatanie mrozu).
Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchviek ] ] ]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— Na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6

. . 6 10
— na wysokosci kondygnaciji 20 30
— na catej wysoko$ci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
— na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéow w swietle o
wymiarach: +6, -3 +6, -3
do 100 cm szerokos¢ wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosc¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest [m2] wymurowanej sciany.

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptaciji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentac;ji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zapfate.

8. Odbiér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robét
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W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- protokot odbioru rob6t zanikajgcych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzgdzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] S$ciany murowanej
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- murowanie scian,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.05

45.32
ROBOTY IZOLACYJNE

42321000-3
IZOLACJE CIEPLNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem budynku,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg: ,,PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO -
USLUGOWA POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robdét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
ociepleniowych sciennych przy rozbudowie budynku biurowo-ustugowego w Rykach
przy ul. Stowackiego 5.

W zakres przewidzianych prac wchodzi:

- ocieplenie Scian nadziemnych styropianem grubosci 20cm miejscami w miejscach
stupdéw zelbetowych pocienionych do 15cm

- ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem gr 10cm po uprzednim wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej
wg szczegotowych rozwigzan dostawcy systemu - odpowiednio do wymagan
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.2. Zaprawa klejaca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna
z dodatkiem zywic syntetycznych i sktadnikdw uszlachetniajgcych.

1.4.4. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie srodkiem
uodparniajgcym na dziatanie alkaliow tkanina szklana i splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie wiokien.

1.4.5. Podktad tynkarski - gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wodorozcienczalny,
odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

1.4.6. Tynk silikonowy - gotowy do uzycia szlachetny tynk elewacyjny na bazie
silikonu, o wielu barwach i réznej ziarnisto$ci.

1.4.8. Materialy dodatkowe - podkfad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, kotki
rozporowe, podktadki wyrownujgce pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile
naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.

1.5. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje termiczne $cian
zewnetrznych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Strona 5 9



Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

System ocieplania budynkéw, bedgcym firmowa odmiana metody objetej instrukcja
ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne ,pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdline

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Do wykonania robot izolacji termicznej nalezy stosowaé materiaty w stanie
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic
przed zawilgoceniem wodg deszczowa, bgdz zarobowa.

Roboty izolacji akustycznej powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu
do robét bez procesdéw mokrych.

Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie
nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
5.3. Montaz plyt z styropianowych i sturodurowych

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.4. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekka mokra.

5.4.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki,
odspojone powioki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Gtadkie
powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem sciernym, odkurzy¢
i zagruntowaé. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien
wczesniej wyréwnaC¢ zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze  chionne
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonacC probe
przyczepnosci.

Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek
styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nosc¢
podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podfoze
zagruntowa¢ preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonac
ponowna probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podtoza.

5.4.2. Przyklejenie ptyt styropianowych i sturodurowych.

Ptyty styropianowe nie podlega¢ bedg demontazowi.

Ptyty styropianowe - nalezy cata zewnetrzng powierzchnie przeszlifowaé paca
z grubym papierem sciernym. Ptyty doktadnie oczys$ci¢ z powstatego pytu

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych
i drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow
siatki z widkna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach
wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocnic
krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikow z
siatka zbrojgca. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy
wykonac¢ (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojona siatka
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z widkna szklanego. Przygotowana zaprawe klejgca nanie$¢ na podioze ciggta
warstwa o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢
siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklana tak,
aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie
pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm.
Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie
osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnieta powierzchnie zatopionej
siatki nanies¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrownujgc i wygtadzajac
cata powierzchnie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedna warstwa siatki a wykonanej na
styropianie i styrodurze powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobierac tak, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne
profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie
wywing¢ na siane sasiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne
w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa
siatka. W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej, silniej scigga¢ mase klejgca, aby nie
wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklana
wystajgca poza obrys profilu cokotowego obcigé rowno z jego dolna krawedzig. Styki
pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami (np. oscieznicami), jesli nie
przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejgcej
i uszczelni¢ silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej
budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie
zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklane;.

5.4.4. Zagruntowanie podioza.

Podtoze (warstwe zbrojona) pod nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem
tynkarskim: pod tynk silikonowy. Podkfad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna
nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg pedzla lub szczotki.
Nalezy zastosowa¢ wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych
z kolorystyka tynkow, tak, aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.
5.4.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Po catkowitym wyschnieciu podkfadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna
przystgpiCc do natozenia szlachetnego tynku cienkowarstwowego silikonowego.
W Tym celu, przygotowana mase lub zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzic cienka,
Réwnomierna warstwa na podtozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej sciggng¢ nadmiar tynku do
warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie
wykorzysta¢ po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku
przez zatarcie ptaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury
tynku, operacje zacierania nalezy wykonac¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku
tynku. Proces zacierania nalezy wykonywa¢ przy niewielkim nacisku pacy,
réownomiernie na powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
statego kata zacierania. W celu wyréwnania barwy tynkow silikonowych zaleca sie,
aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego oproznienia kubta z
masa tynkarska, lecz uzupetnia¢ oproézniony do potowy pojemnik swieza masa z
nowego kubfa i starannie wymieszaC obie cze$ci. Prace tynkarskie na jednej
wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzic w sposéb ciggty, aby unikng¢
nierdbwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotna cecha tynkéw cienkowarstwowych
jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady ,mokre na mokre”. Oznacza
to, ze wszystkie kolejno nanoszone na siane partie tynku musza by¢ zatarte
wowczas, kiedy poprzednie jeszcze niezwigzany. Nie wolno dopusci¢ do
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pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na siane tynku.
Widocznych sladow potgczen przyschnietego tynku ze swiezym nie bedzie mozna,
bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby oséb pracujgcych przy
naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac¢ wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wediug w/w zasady. Przerwy technologiczne
trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach
tgczenia kolorow i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do
wykonania w sposob ciagty, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze
fragmenty.

5.5. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac.

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy
Okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢
Jakos¢ styropianu. Plyty pozétkie i o pylgcej powierzchni przeszlifowa¢ papierem
Sciernym, a nastepnie Starannie oczysci¢C z pylu i zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia spowodowane Np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie
uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej | wstawienie dokfadnie dopasowanego
nowego kawatka. Styki ptyt izolacyjnych ze Sciana budynku starannie zabezpieczyé
przed mozliwoscig wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢
zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlinego
materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakoéci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwoséci technicznych na podstawie badan doraznych.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen jest [m2].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
ocieplenia.
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Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci€ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- przyklejenie styropianu do $cian,

- montaz dybli

- montaz naroznikow

- warstwa siatki z widkien szklanych wtapianej w klej

- gruntowanie powierzchni

- natozenie sylikatowej zaprawy tynkarskiej o fakturze baranek (2,00mm)

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z weiny
mineralnej. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.06

45.32
ROBOTY IZOLACYJNE

42321000-3
IZOLACJE CIEPLNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem dachu,
przykryciem papg termozgrzewalng, montazem rynien i rur spustowych oraz
wykonaniem niezbednych obrdbek ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod
nazwa: ,,PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO
O CZESC BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4
W RYKACH PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkdéw i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
dekarsko - blacharskich przy rozbudowie budynku biurowo-ustugowego w Rykach
przy ul. Stowackiego 5.

W zakres przewidzianych prac wchodzi:

- ocieplenie styropianem laminowanym papg podktadowg

- wykonanie niezbednych obrdébek, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo
cynkowej

- zgrzanie papy wierzchniego krycia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z ustawg Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm
aprobat technicznych.

1.5. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty dekarsko blacharskie

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw, zrodet pozyskania, przechowywania
i skladowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materialu az do catkowitego
stwardnienia nie moze wynosi¢ ponizej +5°C i nie wyzej niz 30°C.

Nie wykonywac robét przy silnym wietrze.

Podtoze powinno byc¢ : suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, nosne, réwne.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

- zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych laminowanych do podtfoza,

- ptyty styropianowe laminowane,

- faczniki mechaniczne,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

2.3. Mocowanie ptyt izolacyjnych.

Jako materiat izolujgcy nalezy zastosowac ptyty styropianowe laminowane zgodnie
z normg EPS 100 z jednostronnym laminowaniem warstwg papy podktadowej na
welonie szklanym z zaktadkami o grubosci 12 cm . Plyty styropianowe produkowane
sg na bazie samogasngcego styropianu zgodnie z normg PN-B-20t30:1999,
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a docieplenia dachéw pfaskich na podtozu betonowym klasyfikuje sie jako
nierozprzestrzeniajgce ognia w przypadku pozaru.

Dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchniowe 2000 x 1000 mm, zaktad papy 10 cm.

- powierzchnie ptyt szorstkie,

- krawedzie ptyt proste, ostre bez wyszczerbien,

- sezonowanie co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania.

Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowac klejenie

| dodatkowe kotkowanie.

2.4. Gruntowanie podtoza.

Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno by¢ : czyste, suche, zagruntowane emulsyjng
masg asfaltowg. Gruntowanie ma na celu odttuszczenie podtoza i usuniecie
ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnosé kleju.

2.5. Klejenie styropianu.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze w pasmach o szerokosci ok,
40 — 50 mm rownolegle do podtuznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech
rzedach.

W strefie brzegowej podtoza zaleca sie natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed
przystgpieniem do uktadania kolejnego rzedu ptyt z zaktadkami nanosi sie warstwe
kleju szerokosci ok. 50mm na uprzednio natozony odcinek, od strony gdzie bedzie
przyklejona zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka, catos¢ dobrze
dociska sie do podtoza.

Nastepnie dodatkowo ptyty izolujgce nalezy przymocowaé mechanicznie specjalnymi
tgcznikami do mocowania izolacji na dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest
taczniki teleskopowe.

Do mocowania teleskopowego pokry¢ dachowych i ptyt izolacyjnych do betonu
nalezy zastosowac¢ kotki GOW o dlugosci L=45mm oraz wkrety 4,8x100 i kotki
rozporowe KO8L60.

Materiat:

- wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona
przed korozjg powtokg RUSPERT - 15 cykli Kesternicha (WO)

- kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej

- koncowka do wkretarki PH2. o dtugosci od 100 — 350 mm.

Technologia mocowania:.

Optymalna ilos¢ tagcznikdw zawiera sie we witasciwym dopasowaniu

ilosci do stref dachu z normy wiatrowej DIN 1055, i tak:

- w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m2

- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2

- w strefie sSrodkowej stosujemy 3 szt./ m2

Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1 m, max. 4 m.

W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod ptytami nalezy
zastosowac kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 30 m2 dachu.

2.6. Warstwa kryjaca.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystgpic do wykonania obrébek
blacharskich oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych
wierzchniego krycia. Stosowane papy wierzchniego krycia na styropianie
laminowanym powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie
wymaganymi dokumentami. Stosowac¢ termozgrzewalne papy na osnowie z

tkanin poliestrowych gr. 5,2mm gramatura osnowy 25[g/cm2] wytrzymatos¢ na
rozcigganie wzdtuzne 900 [N/5] cm, rozcigganie poprzeczne 900 [ N5/ cm] famliwos¢
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w niskich temperaturach —30 stopni temperatura miekniecia + 120 stopni, ktoére
wyrozniajg sie dtugim okresem uzytkowania uwarunkowanym wysokg odpornoscig
na promienie ultrafioletowe.

2.7. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza oraz stosowaniem zapraw
i klei montazowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
technologicznymi producenta materiatu oraz z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikle podczas prowadzenia robét winne byc¢
konsultowane z projektantem bgdz z doradcg technicznym producenta materiatu.

2.8. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.

2.8.1. Papa termozgrzewalna podktadowa:

- typ osnowy: tkanina poliestrowa190g/m2,

- masa powtokowa: asfalt oksydowany, wypetniacz,

- sita zrywajgca wzdtuz i w poprzek: min. 900 N,

- odpornosc¢ na zginanie na zimno -30°C,

- odpornos¢ na wysokie temperatury: 70°C,

- grubosc: 4,0 mm +- 5%,

- ciezar: 4,9 kg/m2,

- szer. rolki 1,0 m

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.8.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

- typ osnowy: tkanina poliestrowa 210g/m2,

- masa powtokowa: asfalt oksydowany, wypetniacz,

- sita zrywajgca wzdtuz i w poprzek: min. 900 N,

- odpornos¢ na zginanie na zimno 0°C,

- odpornos¢ na wysokie temperatury: 70°C,

- grubos¢: 5,0 mm +- 5%,

- ciezar: 5,4 kg/m2,

- szer. rolki 1,0 m

- posypka mineralna

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.8.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania — wg PN-74/B-24622

2.8.4. Lepik asfaltowy na goragco wg PN-B-24625:1998

Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robdét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robd6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne ,pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania roboét izolacji termicznej nalezy stosowa¢ materialy w stanie

powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic
przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz zarobowa.

5.3. Montaz ptyt laminowanych styropianowych

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.4. Obroébki blacharskie

Obrobki  blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy tytanowo cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci
zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byC zabezpieczone w sposob
umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢
zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdolnego
materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST A.00.00.00 ,, Wymagania
0ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen jest [m2].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
I sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
I wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»<Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] pokrycia dachu obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- mocowanie laminowane styropianu (klej, mechanicznie)

- wykonanie niezbednych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy 2z wypetniaczami
stosowany na gorgco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.07

45.42
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY
CIESIELSKIE

42421100-5
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

ROBOTY STOLARSKIE | SLUSTARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot
stolarskich i Slusarskich, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:
»PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O
CZESC BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4
W RYKACH PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wykonanie poreczy na klatce schodowej. Roboty, ktorych dotyczy
niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

- Sciany stupowo — ryglowe — aluminiowe, przeszklone szkiem zespolonym,
bezbarwnym bezpiecznym P2. Podziat podstawowy w osiach stupkéw 90cm kolor
RAL 7024

- stolarka drzwiowa aluminiowa malowana proszkowo kolor RAL 7024, oscieznice
regulowane. Szkto w zestawach drzwiowych bezpieczne. Wybrane skrzydta
drzwiowe wyposazono w samozamykacze.

- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej satynowanej. Stupki i porecze g40mm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja nosna — elementy o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych
| rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem
lub bez tgcznikdw,

nakfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia
ztgcza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw
ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg
przesuwu.

balustrada mostowa — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktorej celem jest ochrona pieszych i pojazdoéw przed wypadnieciem poza
obiekt.

porecz — poziomy element balustrady wyznaczajgcy jej wysoko$¢.

stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujacy obcigzenia
na konstrukcje gzymséw kap chodnikowych obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania
i skladowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

- sciany stupowo - ryglowe — aluminiowe, przeszklone szkiem zespolonym,
bezbarwnym bezpiecznym P2. Podziat podstawowy w osiach stupkéw 90cm kolor
RAL 7024

- stolarka drzwiowa aluminiowa malowana proszkowo kolor RAL 7024, oscieznice
regulowane. Szkio w zestawach drzwiowych bezpieczne. Wybrane skrzydta
drzwiowe wyposazono w samozamykacze.

- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej satynowanej. Stupki i porecze g40mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne ,pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Kazda partia wyroboéw powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

— srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w puszkach, beczkach lub
bankach stalowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy sSlusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,
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- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaC statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu. Materiaty powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substanciji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
oSciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni
osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny byc¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,

- na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
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Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu luksfer.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085
i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa:

- [kpl] — montowanej stolarki i $lusarki zewnetrznej,

- [kpl] — montowanej stolarki i Slusarki wewnetrznej,

- [mb] — montowanych balustrad metalowych balustard

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki,

- poprawnos¢ wykonania montazu.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki,
zaslepki oraz ptyty dolne, powinny byC ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia
gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierzac
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.
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Obrébke spoin mozna wykonac¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng
obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci
przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubo$ci.

Potgczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/M-69433.

Bariery sg kotwione w konstrukcji chodnika za pomocg kotew wklejanych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢é wykonania potgczen (przekroje, dtugos$¢ i rozmieszczenie spawoéw,
srub), srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] stolarki wewnetrznej i zewnetrznej
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz stolarki i Slusarki zewnetrznej,

- montaz stolarki i Slusarki wewnetrznej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
(Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Strona 7 8



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01.08

45.41
TYNKOWANIE

45410000-4
TYNKOWANIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot
tynkarskich, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa: ,,PROJEKT
ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC
BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac tynkarskich przy rozbudowie budynku biurowo —
ustugowego potozonego na dziatce nr 4632/4 w Rykach przy ul. Stowackiego 5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu
wapnia)

z dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana
do pokrycia powierzchni Scian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem Ilub wapnem albo
potgczeniem obutych sktadnikow (a takze z innymi skfadnikami)i wodg, twardniejgca
po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania
i skladowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do
1mm oraz cementu. Sktad poszczegodlnych skfadnikow zaprawy wg. wymagan PN-
90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé
wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i spetniaC w szczegolnosci nastepujgce
wymagania:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy)
nie mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywaé odchylen
od wymagan normy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnosé podtoza
pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢
i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaC przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych rownej powierzchni
pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- rébwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek
oraz przedstawicC pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogodline sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez
wiasciwos$ci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg scierania, drapania
lub zwilzania:

- préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

- chtonnos$¢ podtoza i jego wilgotnosc okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

- proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegfa petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu

lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy.
Materialy budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary
mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci
tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢é ani zbyt gtebokie, ani zbyt
wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyroéwnac.
Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogag
by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy
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wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu
obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce
przyczepnos¢ tynku do poditoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to
zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia
szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wifasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby
prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczgce podtoza pod tynk muszg byé
spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkoéw (narzucone zbyt
krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczacy
wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagacC przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staC sie przyczyng
pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogodlne reguly, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg
ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg
decydujacy wptyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz.
Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci,
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakoS¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postaé
luszczgcej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng
wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie
wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C.
Narzucong. warstwe tynku nalezy =zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek
producenta dla kazdego rodzaju tynku.
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Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi O specjalnym
sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie
z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersiji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie
zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilo§¢ szlamu, by
mozliwa byla praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek
producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktdre wbija sie co 1,5m wzdtuz
dtugosci i wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je réwno z gtdwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i scigga je réwno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4
mm na sScianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét
cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg
pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i
mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po
stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go
wodg za pomocg pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocag
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy
sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do
sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowg nakfada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc
pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nierdwnosci nalezy usungc¢ papierem
Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnos$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci
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podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi
nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéow oraz zapewni¢ wiasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozciehczalnymi, wykonang gtadZz nalezy zagruntowaé
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca
sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptac;i.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badahn zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501”Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkdéw do podtfoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkow stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej
niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. Odbioér robot

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem prac
tynkarskich podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.
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8.2. Odbioér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umyC woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajgcych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate
w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,WWymagania ogélne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- wykonanie tynkow renowacyjnych

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.
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PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ktadzenia
ptytek sSciennych i podtogowych oraz sufity podwieszane wykonane w ramach
inwestycji pod nazwag: ,,PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO -
MAGAZYNOWEGO O CZESC BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA
DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla roboét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie oktadzin Sciennych (glazura, pomieszczenia sanitarne),
podioza (gres szlifowany, w strefie wejscia i klatki schodowe antyposlizgowe
z cokofami w wysokosci 15cm) i sufitowych (sufit podwieszany, rozbieralny z ptyt
pochtaniajgcych dzwiek) przy rozbudowie budynku biurowo - ustugowego
potozonego na dziatce nr 4632/4 w Rykach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

Pozostate oznaczenia:

podfoga — konstrukcja, ktdéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hatasow i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) byé
wykonczona posadzka.

podfoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z
nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych
domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach
remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane,
lastrykowe, terakotowe itp.

podktad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozgdane witasciwosci, np. gtadkos¢ lub
przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp.,
a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy
tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa
samopoziomujgca.

posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

nawierzchnia cienkowarstwowa — powtoka z zywic epoksydowych stanowigca
barwng i trudnoscieralng warstwe komunikacyjng (pod ruch pieszy i kotowy).
posypka piaskowa — piasek kwarcowy suszony piecowo 0 uziarnieniu odpowiednim
dla przyjetego systemu wykonawczego, majgcy na celu zapewnienie gwarantowanej
przyczepnosci pomiedzy naktadanymi wielowarstwowo powtokami zywicznymi oraz
nadaniu wierzchniej warstwie zywicznej odpowiedniej faktury antyposlizgowe;j.
materiat uszczelniajgcy dylatacje — elastyczna, trudnoscieralna masa na bazie zywicy
epoksydowej, stanowigca wypetnienie na dylatacjach poziomych i pionowych,
odporna na ruch kotowy (wézki widtowe, samochody itp.)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania prac:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw)
pod warunkiem:

Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych, przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, Atesty dopuszczenia do Stosowania), a w
szczegolnosci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla
zamiennego rozwigzania, uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inzyniera Budowy.
Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne 2z Projektem Technicznym. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane
oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub
atest. Plytki gresowe muszg odpowiada¢é wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2 . Sprzet do wykonywania oktadzin, posadzek

Do wykonywania posadzek nalezy stosowal nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

Do przygotowania i oceny stanu podtoza:

- miotki,

- przecinaki,

- szczotki, szczotki druciane, szpachelki,

- odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni za pomocag
szlifowania, frezowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego
itp.,

- termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza,

- wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza (mfotki Schmidt'a, aparaty ,pull-off’, itp.),

- faty,

- papiery scierne o roznej gradacji

- wiadro, paca, szpachla, spoindéwka,

- poziomica

- mieszarka do zapraw,

- szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i famania ptytek.

Informacje o typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach,
o Srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezow jak réwniez typach dysz zawierajg
zawsze SST stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne "pkt 4.

4.1. Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu materiatéow

Wyroby stosowane do wykonania okfadzin sciennych i podtogowych mogg by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow
w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Przewozone materiaty nalezy ustawiac
rbwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu
i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobow workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe musi by¢ wystarczajgco wytrzymate (wytrzymatos¢é na odrywanie
Rs$r=1,5 MPa i Rimin=1,0 MPa).

Powierzchnia musi by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementow nie zwigzanych
z podtozem. Warstwy o niewystarczajgcej nosnosci lub zanieczyszczone olejami
nalezy usungé¢ mechanicznie, np. za pomocg oczyszczania strumieniowo-sciernego.
Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowa¢ Srodkami
przewidzianymi dla okreslonego typu nawierzchni.

Powloki izolacyjno-nawierzchniowe uktada sie na podtozu betonowym pozbawionym
mleczka cementowego, luznych nie zwigzanych sktadnikéw, odpowiednio
wytrzymatym, suchym, czystym, rownym i gtadkim. Usuwanie mleczka cementowego
z powierzchni betonu nalezy wykonac¢ przez sSrutowanie, hydropiaskowanie lub
piaskowanie. Oczyszczong powierzchnie odpyla sie odkurzaczem przemystowym lub
sprezonym powietrzem.

Kryteria oceny jakosci podfoza betonowego sg nastepujgce :

wytrzymato$¢ na Sciskanie robwna co najmniej wytrzymatosci gwarantowanej betonu
30 MPa dla konstrukcji nowych. Wytrzymatos¢ na odrywanie wg normy PN-EN
1542:2000 nie mniej niz 2,0 MPa,

Podtoze suche —beton w stanie powietrzno-suchym, bez sladow wilgoci i zaciemnien,
o wilgotnosci < 4 %, (chyba ze w systemie sg materiaty gruntujgce na wilgotny lub
Swiezy beton), Podtoze czyste —powierzchnia wolna od luznych frakcji, pytéw, plam
oleju, smardw i innych zanieczyszczen w ocenie wizualnej, podtoze gtadkie —lokalne
nierownosci i zagtebienia powierzchni betonu nie przekraczajg £ 1,0 mm, szorstkos¢
podfoza badana wypetnienia piaskiem nie powinna przekraczac¢ 1,0 mm.

Nierownosci podioza przekraczajgce podane wartosci dopuszczalne nalezy
naprawia¢ zaprawami PC lub PCC. Rysy wystepujgce w podtozu nalezy iniektowac.
Podtoze po przygotowaniu podlega odbiorowi Inzyniera z wpisem do dziennika
budowy. W pierwszym etapie podtoze nalezy zagruntowa¢ srodkami firmowymi na
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bazie zywic. Lepszg metodg jest szpachlowanie podtoza zywicg gruntujgcg z
dodatkiem kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm.

5.2. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do uktadania

Krétko przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszaé, za pomocg mieszadia z
napedem elektrycznym, sktadniki materiatu nawierzchniowego. Piasek dozowaé
porcjami podczas procesu mieszania. Wazne jest Sciste przestrzeganie proporciji
sktadnikéw oraz czasu przydatnosci do stosowania. W przypadku zywic, do ktérych
dodaje sie utwardzacze reakcja wigzania rozpoczyna sie natychmiast po
wymieszaniu. W celu zwiekszenia odpornosci na $cieranie nawierzchni oraz nadania
jej wiasciwosci antyposlizgowych do wykonania powtok uzywane sg piaski kwarcowe
(wymagania jak dla klasy 6-tej wg BN-80/6811-01). Piasek dozuje sie porcjami
podczas procesu mieszania lub posypuje utozong warstwe do jej wysycenia.

5.3. Metody ukladania izolacjo-nawierzchni

Materiat nanosi¢ przez szpachlowanie, rozprowadza¢ rownomiernie przy pomocy
listwy gumowej na prowadnicach, stanowigcych zarazem podktadki dystansowe dla
zachowania odpowiedniej grubosci warstwy.

Materiat mozna uktadac, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach
+10 do + 30 °C. Masa powinna by¢ nanoszona jednowarstwowo.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacjo-nawierzchni powinny by¢ wykonywane
przez specjalistyczne firmy lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecenh technologicznych okreslonych przez wytworce
materiatow, zawartych w Kartach Technicznych. Ma to decydujgcy wptyw na trwatosc
wykonanych powtok, a takze na odporno$¢ korozyjng obiektu.

Izolacjo-nawierzchnie z materiatbw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z

trzech warstw :

warstwy gruntujgcej —nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim lub warstwy
szpachli nanoszonej pacg stalowg wcierajgc w podtoze

warstwy podstawowej —nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowg
gracg (warstwe nanosi sie jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubosci)
warstwy zamykajgcej —nanoszonej pedzlem Ilub watkiem malarskim (warstwa
zamykajgca moze by¢ jednoczesnie warstwg barwng)

Zuzycie zywicy do warstwy szpachli ok. 0,60 kg/m? i kruszywa o uziarnieniu 0,1 do
0,3 mm, 0,60 do 1,20 kg/m>.

Zuzycie zywicy do warstw nawierzchniowych powinno wynosi¢ minimum 0,80
kg/m?/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania warstwy z samego kruszywa.
Dopuszczenie temperaturach powyzej 10 °C do 30 °C. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 75%.Podtoze na ktérym jest uktadana izolacjo —
nawierzchnia powinno mie¢ temperature o 3 °C wyzszg od temperatury punktu rosy
w danej temperaturze otoczenia. To zapobiega skraplaniu sie pary wodnej na
powierzchniach. Nie nalezy prowadzi¢ prac w czasie silnego wiatru, opadow
deszczu, bezposrednio przed opadami lub przed okresem spadku temperatury
ponizej minimalnej sieciowania zywic. W przypadku koniecznosci wykonywania robot
w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych, nalezy je wykonywac¢ pod namiotami
klimatyzowanymi w catym okresie uktadania zywic i ich dojrzewania. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta odnosnie temperatury powietrza,
podfoza oraz wilgotnosci powietrza i podtoza w czasie prowadzonych robot.

5.4. Warunki BHP

Podczas pracy nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazowek podawanych przez
producenta. Nie wolno zbliza¢é sie z otwartym ogniem ani prowadzi¢ robdt
spawalniczych.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien wustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwoséci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inzyniera.

Badaniu podlegajg takze jakos¢ poditoza i wytrzymatos¢ na odrywanie badana

metodg ,pull-off’ 1 badanie na 10 m2 oraz temperatura powietrza i podtoza.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania kontrolne obejmujg caty proces zabezpieczenia powierzchni od robdt
przygotowawczych przez etapy realizacji rob6t, az do badan kontrolnych.

Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :

wyglad zabezpieczenia (bez pecherzy, zarysowan, powierzchni otwartej Iub
uszkodzonej warstwie zamykajgcej, bez smug, szwow roboczych i sfatdowan,
posypka powinna by¢ réwnomierna, mocno przyklejona do podtoza, barwa jednolita
zgodna z wyspecyfikowang),

réownosc¢ nawierzchni (mierzona tatg dtugosci 2,0m, dopuszczalny przeswit pod fatg
1,0 mm),

grubos$¢ nawierzchni (tolerancja w stosunku do projektu —0,5 mm, +1,0 mm),
przyczepnos¢ systemu do podtoza (mierzona metodg niszczgca ,pull-off”; wartosé
Srednia = 2,0 MPa wartos¢ pojedynczego odczytu = 1,5 MPa). Badanie
przyczepnosci do podioza powinno by¢ wykonane w dwoéch polach losowo
wybranych przez nadzor dla powierzchni < 1000 m2. Na kazdym polu nalezy
wykona¢ badania w pieciu punktach pomiarowych. Na obiektach wiekszych nalezy
dodac jedno pole pomiarowe na kazde 1000 m? powierzchni. Badanie wykonuje sie
metodg odrywowg metalowych krgzkéw o sSrednicy 50 mm naklejonych na
powierzchni, mierzac site zrywajgcg i wartos¢ przyczepnosci specjalnym aparatem.
Po naklejeniu krgzka powtoke nacina sie na catej grubosci do podtoza na gt.1,0 do
3,0 mm, koronkg o $rednicy réwnej $rednicy krazka. Srednia warto$é¢ przyczepnosci
nie powinna by¢ mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokét z badan jest zatgcznikiem
do materiatow odbiorowych. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawic
przy uzyciu tych samych materiatdw, zachowujgc wymagania techniczne odnos$nie
ich stosowania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg posadzek zywicznych jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbioér robot

Strona9 3



8.1 . Ogolne zasady odbioru posadzek

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
0ogolne ” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli cho¢ jedno badanie lub
odbiér dato wynik negatywny, nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z pltytek
gresowych, glazury oraz sufitu podwieszanego obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- utozenie nawierzchni i jej pielegnacja,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne (ITB, Warszawa 2004 r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy uzyciu
kompozytéw z zywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.).

- PN-75/C—-04630. Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

- Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

- Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.02.10
45.44
ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem powtok
malarskich, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa: ,,PROJEKT
ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC
BIUROWO - USLUGOWA POLOZONEGO NA DZIALCE NR 4632/4 W RYKACH
PRZY ULICY SLOWACKIEGO 5”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie powtok malarskich w zwigzku z rozbudowg budynku
biurowo — ustugowego potozonego na dziatce nr 4632/4 w Rykach przy ul
Stowackiego 5.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich
fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- powierzchnie tynkowane pionowe i poziome malowane farba emulsyjng w kolorze
biatym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona

i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem Srodkow pomocniczych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

- farba emulsyjna,

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

- mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

- Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych
i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Tworzy na
malowanym podtozu barwng, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada
wysokg odpornosc¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych.
Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i S$cieranie, jest wyjgtkowo
odporna na zabrudzenia i fatwo zmywalna.

Dane techniczne

- Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 I/m2

- Temperatura stosowania: +5 do +25 °C

- Czas schniecia: 6 h

- Catkowite utwardzenie: 48 h

- Stopien potysku: jedwabisty

- Gestosc¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

- Konsystencja: gesta ciecz

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania
ogolne ,pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie
Z instrukcjg producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna
usung¢ powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem
| zatrzeC tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczehh a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione
masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci.
Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnagtrz budynku)

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki,
beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest
wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza
niz 12%.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod
malowanie

Najwieksza wilgotnos¢

L Rodzaj farb
P cdzaj farby podtoza, w %
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
2 Farby na spoiwach zywicznych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

3 6

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzié
nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
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W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem Iub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz
karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnosc;

- Nakftadanie farb o wysokiej lepkosci pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktoére nie zanikajg po wyschnieciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne
wcieranie gruntu w podtoze.

Nakfadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podfoza mineralne, ze
wzgledu na prostote i duzg wydajnosgé;

- Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierownosci podfoza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkac dysze pistoletu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
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- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosSci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST A.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbioér podtozy

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢é przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréow materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powtoki malarskiej
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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