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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilajacej
grzejniki zasilanej z nowoprojektowanej kottowni.

Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Nowo projektowany budynek przewidziano jako rozbudowe istniejgcego obiektu
halowego dostosowanego do wspotczesnych wymagan uzytkowych. Budynek powstanie
w miejscu po demontazu i rozbidrce istniejgcych pawilondw handlowych oraz rozebranym
pierwszym liczac od ulicy Stowackiego segmencie hali. Forma budynku sprowadza sie do
postaci dwoch prostopadtosciandéw — pierwszy o bokach 18.25m x 19.90 i wysokosci 8.45m
i drugim ustawionym na nim o wymiarach 6.10 x 8.80m x 3.50m (kondygnacja techniczna, trzon
klatki schodowe)).
Jest to budynek ustugowo- handlowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wejscie do
budynku przewidziano od strony zachodniej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z inwestorem

e inwentaryzacja istniejacych obiektow

e wizja lokalna w terenie

e koncepcja programowo przestrzenna

e mapa do celéw projektowychGK.6640.106.2016 (dz. Nr ew. 4362/4)

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki,
GK.6727.1.7.2016, Urzad Miejski w Rykach z dn. 29.01.2016r.

e postanowienie ZDP w Rykach z dn. 09.02.2015r. nr: ZDP.2211.1.2016

e opinia geotechniczna, opracowanie inz. Maciej Flak, sierpien 2016

e uzgodnienia miedzybranzowe

e robocze uzgodnienia z inwestorem

3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie:

- dobdr i rozprowadzenie rurociggow c.o.,

-lokalizacje grzejnikéw i szafek rozdzielaczowych,

- dobor grzejnikow,

-dobor nastaw zawordow termostatycznych i regulatoréw réznicy cisnienia.
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4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA
4.1. Opis ogolny
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodna dwururowa
z rozdziatem dolnym dla budynku ustugowo- biurowego w uktadzie rozdzielaczowym
z wykorzystaniem tradycyjnych grzejnikéw stalowych ptytowych oraz grzejnikow tazienkowych.
Przeptyw czynnika w obiegu instalacji bedzie wymuszata pompa. Nadmiar cisnienia na
grzejnikach beda dtawity zawory termostatyczne z dobrang nastawa wstepna. Parametry
czynnika grzejnego wynosza 75°C/55°C ,a catkowita pojemnos¢ instalacji V=335 dm”.
Gtownym zrodtem ciepta w instalacji centralnego ogrzewania jest kociot Logamax plus
GB162 V2 65 firmy Buderus.

4.2. Opis pomieszczenia kottowni

Kottownie zaplanowano na parterze, w pomieszczeniu numer 1.11, o powierzchni 6.62 m?
i kubaturze 23,40 m>. Jest to pomieszczenie przeznaczone na staty pobyt ludzi. Pomieszczenie
kottowni posiada dwoje drzwi o wymiarach 0,9x2,0 m oraz dwie Sciany zewnetrzne. Podtoga
pomieszczenia jest niepalna, odporna na uderzenia mechaniczne, zaprojektowana ze spadkiem
w kierunku wpustu podtogowego, znajdujgcego sie w centrum pomieszczenia. Pomieszczenie
jest wyposazone w instalacje wodociggowa i kanalizacyjng oraz instalacje elektryczna zasilajaca
kociot. Przewidziano naturalne i sztuczne oswietlenie. Doprowadzenie swiezego powietrza do
pomieszczenia odbywa sie za pomoca kanatu zetowego, ktorego kratka nawiewna o
wymiarach 300x100 mm znajduje sie 0,3 m nad podtoga. Wywiew z pomieszczenia kottowni
realizowany bedzie kanatem wentylacyjnym 200x100 mm. Otwdr wentylacji wywiewnej
powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu. Spaliny z kotta odprowadzone beda
indywidualnym przewodem spalinowym. W kottowni zlokalizowane jest gtdwne zrédto ciepta —
wiszacy kociot jednofunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny Logamax plus GB162 V2 65 firmy
Buderus zawieszony na wysokosci 1,5 m nad podtoga. Wymiary kotta ( wraz z grupa
przytaczeniowg) to 1300 x 520x 465 mm. Jego moc cieplna zawiera sie w granicach 14,6 — 62
kW. W sktad grupy przytaczeniowej wchodzi: pompa, zawédr bezpieczenstwa 4 [bar], zawor
gazowy, zawory odcinajace, zawdr zwrotny, manometr, przytacze do zewnetrznego naczynia
wzbiorczego, zawdr do napetniania i spustu.

4.3 Sposob prowadzenia przewodow

Rurociagi c.o. z kottowni prowadzone pod stropem korytarzy i w bruzdach sciennych
(piony) do rozdzielaczy umieszczonych w szafkach podtynkowych, wykonane beda z rur
stalowych ze szwem wg normy PN-74/H-74244.

Rozdzielacze potaczy¢ z grzejnikami za pomoca rur wielowarstwowych firmy Herz typu
HT/PE-RT z wktadka aluminiowa o maksymalnej temperaturze pracy Tmax = 95° C
i maksymalnym cisnieniu Pmax = 1,0 MPa. Rury wielowarstwowe prowadzi¢ w szlichcie
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podtogowej. Sposob prowadzenia musi umozliwia¢ kompensacje wydtuzen cieplnych rur. Przy
kolizjach rury c.o. nalezy prowadzi¢ pod przewodami pozostatych instalacji co ma zapobiec
powstawaniu zasyfonowan.

Rury wielowarstwowe z rurami stalowymi nalezy taczy¢ za pomocg mosieznych ksztattek
w systemie zaprasowanym. Rury stalowe nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek gwintowanych. a rury
wielowarstwowe przy pomocy tacznikdw z PPSU nasuwanych praska. Potaczenie przewoddow
z armaturg nalezy wykonac z wykorzystaniem ksztattek przejsciowych z gwintem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy ~ wykonac
w tulejach ochronnych ktére nalezy wypetni¢ kitem plastycznym. W tulejach ochronnych nie
moga wystepowaé potaczenia przewodow, tuleje muszg wystawac poza lico przegrody 2 cm
dla poziomych i 5 c¢cm dla pionowych $cian. Grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Grubos$¢ izolacji cieplnej
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosc izolacji cieplnej

1 |2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 | 30 mm
mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 | réwna $rednicy wewnetrznej rury
mm

Podpory state (uchwyty) oraz podpory przesuwne (wsporniki lub wieszaki) podtrzymujace
orurowanie przy suficie montowane beda w rozstawieniu zgodnym z wytycznymi producenta,
sugerowane rozstawienie:

Srednica przewodu | Maksymalny  rozstaw
podpdr [cm]

DN 15 200

DN 20 250

DN 25 300

DN 32 300

DN 40 300
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DN 50 300

DN 63 300

Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie sie rur. Rury
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta. W najnizszych
punktach nalezy zapewni¢ odwodnienia, a w najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzenia.

Nie wolno prowadzic przewodow instalacji grzewczej powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddw wody grzewczej od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 10 cm.

4.4. Grzejniki

Dobrano grzejniki stalowe ptytowe typu Ventil Compact CV 11-60, Ventil Compact CV
22-60, Ventil Compact CV 33-60 oraz Ventil Compact CV21S-60 firmy Purmo z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi, zasilane od dotu oraz rozmieszczone przy oknach.
W pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku korozyjnosci nalezy zastosowac grzejniki
podwojnie ocynkowane lub w inny sposdb zabezpieczone antykorozyjnie. Dolna krawedz
grzejnika powinna znajdowac sie 20 cm nad podtoga ( z wyjatkiem grzejnikow w toalecie dla
niepetnosprawnych, w ktérej przewidziano grzejnik 1,35 m nad podtoga). Kazdy grzejnik
powinien by¢ wyposazony w zawdr odcinajacy katowy typu RLV-KS ( lub inny o podobnym
dziataniu) w celu umozliwienia odtaczenia grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

4.5. Armatura

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w zawor termostatyczny oraz zawor
odcinajacy katowy typu RLV-KS ( lub inny o podobnym dziataniu) w celu umozliwienia
odfaczenia grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji. Rozdzielacze powinny by¢
wyposazone w zawory odcinajgce na kazdym odgatezieniu oraz odpowietrzenie. Zawory
odcinajace nalezy przytaczac¢ bezposrednio do rozdzielaczy za pomoca mufy gwintowanej.
Nastawy zaworéw termostatycznych podano przy opisie grzejnikbw na rzucie
i rozwinieciu.
Nadmiar cisnienia w instalacji nalezy dtawi¢ za pomoca regulatoréw réznicy cisnienia typ ASV-
PV- G ( lub inny o podobnym dziataniu) zamontowanych na pionach na przewodach powrotu.
Na pionach na przewodach zasilenia nalezy umiesci¢ zawory odcinajace typu ASV-I ( lub inny
o podobnym dziataniu).

5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Obliczenie zapotrzebowania ciepta przeprowadzono za pomocg programu Purmo OZC 6.5.
zgodnie z normami PN-EN ISO 6946:1998PZ i PN-B-03406:1994 i znajduje sie w egzemplarzu
archiwalnym w siedzibie firmy. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi Qco=51,7 kW.
Temperatury  pomieszczen  przyjeto  zgodnie z  normga  PN-EN  12831:2006
oraz wytycznymi branzowymi:

- hall, klatka schodowa, korytarz +16 °C,
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- toaleta +20 °C,
- lokale biurowe +20 °C.

UWAGI:

P.UH. ,SANEKO” Wszelkie zmiany instalacji centralnego ogrzewania powodujace zmiany
bilansu nalezy uzgodni¢ z inzynierem sanitarnym. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - czes¢ II — Roboty
budowlane”

6. PROBA INSTALACJI
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego instalacji c.o.
W tym celu trzeba przeprowadzi¢ badanie szczelnosci instalacji, sprawdzi¢ zgodnosc¢
wykonania instalacji centralnego ogrzewania z dokumentacja, a wiec zgodnos¢ Srednic rur,
spadki pozioméw instalacji c.o.. Proba cisnienia c.o. jest probag wodng w stanie zimnym
| w stanie gorgcym.

Préba wodna na zimno: napetnic¢ instalacje c.o. wodag zimng po uprzednim jej przeptukaniu,
podwyzszy¢ cisnienie w instalacji do p,+0,2 MPa. Obserwowa¢ przez 20 min czy nie ma spadku
ciSnienia, roszenia rur lub wydostawania sie kropel wody. Gdy to nie nastagpi — instalacja
centralnego ogrzewania moze zosta¢ uznana za szczelna.

Préba na goraco: ogrzac instalacje do temp. najwyzszej pracy tj. 90°C.

- wytworzy¢ cisnienie pp,=0,4 MPa w instalacji c.o.

- uruchomi¢ pompe centralnego ogrzewania

- nastepnie ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i powtérnie jg ogrzac.

Jezeli nie wystapi podczas tak przeprowadzonej proby roszenie lub przeciek instalacji
c.0., to mozna instalacje c.o. uzna¢ za szczelng i nadajaca sie do eksploatacji. Proby nalezy
przeprowadzi¢ przy uruchomionym zrddle ciepta. Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie emitery
ciepta pracuja dobrze tj. czy grzeja rownomiernie, catag powierzchnia. Instalacja winna pracowac
przynajmniej 72 — godziny przed przystagpieniem do préby na goraco. Cisnienie podczas proby
szczelnos$ci nalezy doktadnie kontrolowac przy pomocy manometru montowanego w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji jednoczesnie nie dopuszczajgc do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania
i odbioru Instalacji ogrzewczych pkt 11.2, tabl. 10 i 11 oraz pkt 11.9 oraz zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Po przeprowadzeniu powyzszych prob nalezy spisa¢ protokot odbioru instalacji c.o. pomiedzy
wykonawcg a uzytkownikiem.
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7. DOBOR POMPY | NACZYNIA WZBIORCZEGO

Dobor pompy
Humer dP G H v T Bo dPF H20| H H20
Pion| Dziakl. Pa kg/= m m3/h aC kg/m3 Pa m
Rl 1 21456 0.618 2,22 2,26 54.0 986 21456 2,22
V= 226m’h
Opory w obiegu Ap=2,22 mH,0

Dobrano pompe obiegowa typ ALPHA2 15-60 130 firmy GRUNDFOS.

Dopuszczalne jest stosowanie innych wyrobdow np. WILO, OMNIGENA, LFP LESZNO badz
dowolnego innego producenta, jednak produkt musi charakteryzowac sie parametrami nie
gorszymi niz urzadzenia przyjete w projekcie.

Dobor naczynia wzbiorczego
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vu=V-p-AVidm?]

V,=0,335-999,7-0,0256=8,57 dm?>

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczeqgo:

Ve = Vi —2E22_ [dm?]

Pmax — Pmin

[bar]
_hgg
Pst— 1[:|5 [bar]
3,5-9,81- 7
p o 35 981-99.7 .,
st 105

pmin:O,34+O,2:O,52 bar
6*1 109~ 11dm’

Ve =8,57*

b

Srednica rury wzbiorczej

dwzs=0,7 VVu[mm] (4.9)
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dyp =07+ 85E205mm

Przyjeto Srednice 20 mm.

Na podstawie obliczonej catkowitej pojemnosci wodnej dobrano naczynie wzbiorcze firmy
Reflex typ NG o pojemnoséci 12 dm?>.

8. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

- branza elektryczna: nalezy zapewnic oswietlenie sztuczne pomieszczenia; doprowadzenie
energii elektrycznej (gniazdo 220V);

- branza budowlana: w konstrukgji przewidzie¢ otwor kanatu zetowego; przewdd wentylacyjny
i spalinowy; biaty kolor Scian; drzwi z okuciem blaszanym otwierane na zewnatrz; posadzka ze
spadkiem w kierunku wpustu podtogowego; klasa odpornosci ogniowej scian i podtogi El 60.
- branza sanitarna: przewidzie¢ wpust podtogowy podtaczony do inst. kanalizacyjnej;
doprowadzenie wody do zaworu z mozliwoscig podtaczenia weza.

9. UWAGI KONCOWE
- Instalacje  wykona¢ zgodnie z  dokumentacja, obowigzujagcymi  przepisami
oraz  Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”.
- Wszystkie  urzadzenia winne  by¢ dostarczone na plac  budowy  wraz
z Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.
- Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatdw i urzadzen oraz znaki towarowe zostaty
przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwigzan technicznych umozliwiajagcych realizacje
pozostatych elementow obiektu. Moga one byc¢ zastagpione innymi rozwigzaniami technicznymi
i materiatowymi o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania
i przedstawienia zamawiajagcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwos¢ takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektu zwigzanych
z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu
i jakosci robot.
- Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie
oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.
- Przed przystagpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.
- Przy wykonywaniu robét budowlano instalacyjnych, bezwzglednie zachowac przepisy BHP.
- Poszczegdlne  urzadzenia i  automatyka  powinny  by¢  wyprodukowane
i dostarczone przez jednego producenta
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- Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wytycznych

producentow i stosowac sie do obowigzujacych przepisow.

- Pozostate dane dotyczace projektu zawarte sa w czesci rysunkowej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa istniejagcego budynek ustugowo-
magazynowego o czes¢ biurowo-ustugowa
Ryki, ul. Stowackiego 5, dz. nr 4632/4, obreb 1

Inwestor:
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Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach
Sp. z. 0. 0. ul. Stowackiego 5, 08-500 RYKI

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia zostato wykonane na podstawie:
art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.)

Zakres robdt oraz kolejnosc ich realizagji:
e Woykonanie bruzd i przeku¢ przez Sciany i stropy

e Montaz urzadzen instalacji centralnego ogrzewania
o Utozenie projektowanych instalacji wraz z podtaczeniem przewodéw oraz izolagji
e Wykonanie ptukan, préb uruchomienia, regulacji, szczelnosci i odbioréw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie instalacji centralnego ogrzewania nalezy uwazal na skrzyzowania z instalacja
elektryczna.

Warunki BHP przy budowie instalacji:
Budowa instalacji nie stanowi wiekszego zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia

i zycia, totez nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére beda
obejmowaty przede wszystkim stosowanie sie do instrukcji stanowiskowych. Przed
rozpoczeciem prac nalezy dokonac szkolenia pracownikéw. Gtowne zagrozenia wyptywajace na
warunki BHP wystepujace w trakcie budowy to:

e Mozliwosc¢ skaleczen, zadrapan i poparzen przy docinaniu rur, montazu urzadzen

e Mozliwos¢ uszkodzenia wzroku z powodu wydobywajacych sie iskier lub opitkow

e Mozliwosc¢ zatru¢ zwigzkami chemicznymi

e Porazenie pragdem przy uzywaniu narzedzi elektrycznych

e Porazenie pradem przez elementy urzadzeh grzewczych podtaczonych do zasilania
elektrycznego
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Uwagi:

Kierownik budowy winien zapewni¢ organizacje pracy oraz stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajagcy pracownikdédw przed mogacymi nastgpi¢ wypadkami. Do jego
obowigzkéw nalezy przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP, biezaca likwidacja
zagrozen dla zdrowia oraz zycia pracownikow przez stosowanie materiatow
i technologii.

Osoby pracujace na budowie powinny by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony
tj. obuwie ochronne, odziez roboczg, srodki ochrony osobistej (maja zabezpieczy¢ przed
upadkiem z wysokosci, uszkodzeniami ciata, w szczegdlnosci gtowy, twarzy oraz
zmystéw — wzroku, stuchu)

Jesli zostanie stwierdzone bezposrednie zagrozenie dla Zzycia nalezy niezwtocznie
przerwac prace do momentu usuniecia niebezpieczenstwa.

W celu zapewnienia niezbednego zabezpieczenia w czasie prowadzonych prac, miejsce
budowy nalezy wyposazy¢ w plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany dla
konkretnych warunkéw, wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
ustawienie tablic ostrzegawczych, ustawienie sprzetu p.poz w odpowiednich miejscach,
zadbac o bezpieczenstwo na drogach technologicznych.

Materiaty budowlane nalezy sktadowaé w miejscu wyrownanym i utwardzonym,
zabezpieczonym przed dostepem o0séb niepowotanych. Preparaty i substancje
chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, butle z gazami
niebezpiecznymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

W planie nalezy uwzgledni¢ miejsce sktadowania dokumentacji oraz innych
dokumentow niezbednych w realizacji zadania.
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