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2. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji:
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zasilanej z pojemnosciowego podgrzewacza wody,
oraz kanalizacji sanitarnej, do projektowanego budynku ustugowo-biurowego
potozonego przy ul. Stowackiego 5, na dziatce o nr ewid. 4632/4 w Rykach.

Celem opracowania j est wykonanie dokumentacji projektu budowlano-
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolehn na
wykonanie projektowanych prac.

Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Nowo projektowany budynek przewidziano jako rozbudowe istniejacego
obiektu halowego dostosowanego do wspotczesnych wymagan uzytkowych.
Projektowana rozbudowa planowana jest w miejscu po demontazu i rozbidrce
istniejacych pawilonéw handlowych oraz po rozebranym pierwszym liczac od ulicy
Stowackiego segmencie hali.

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ustugowo-handlowa. Bedzie to
budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wejscie do budynku przewidziano od
strony zachodniej.

Zasilanie w wode i odprowadzenie sciekdw projektowanymi przytgczami —
wedtug odrebnego opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z inwestorem

e inwentaryzacja istniejacych obiektow

e wizja lokalna w terenie

e koncepcja programowo przestrzenna

e mapa do celow projektowych GK.6640.106.2016 (dz. Nr ew. 4362/4)

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ryki, GK.6727.1.7.2016, Urzad Miejski w Rykach z dn. 29.01.2016r.

e postanowienie ZDP w Rykach z dn. 09.02.2015r. nr: ZDP.2211.1.2016

e opinia geotechniczna, opracowanie inz. Maciej Flak, sierpien 2016

e warunki przytaczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. TW/034/2016 z dnia 21.03.2016r.

e uzgodnienia miedzybranzowe

e robocze uzgodnienia z inwestorem
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4. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
4.1. Opis ogoiny

Projektuje sie wewnetrzna instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, oraz
kanalizacji sanitarnej dla budynku ustugowo-biurowego. Zasilanie w wode
z projektowanego przytacza wodociggowego PE63 (wg odreb. opracowania).
Odprowadzenie sciekdw projektowanym przykanalikiem PVC160 do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej ozn. S1 (wg odreb. opracowania).

Do pomiaru ilosci wody projektuje sie wodomierz @20 zamontowany na konsoli
w pomieszczeniu gospodarczym nr 111 (kottowna). Za wodomierzem nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA o Srednicy DN25.

Projektuje sie gtéwne zrodto ciepta dla zasilania wewnetrznej instalacji

wodociggowej - pojemnosciowy podgrzewacz wody V=160dm? (np. Logalux SU160/5
firmy Buderus lub analogiczny).

4.2. INSTALACJA WODY NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE

Zaopatrzenie w wode projektowanego budynku ustugowo-biurowego odbywac
sie bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego DN50. Na przytaczu wody -
w pomieszczeniu gospodarczym nr 1.11 (kottownia) projektuje sie filtr siatkowy
kotnierzowy DN25 (np. Honeywell FF06 lub réwnowazny), zawor antyskazeniowy
kotnierzowy DN25 typu EA (np. Honeywell EA-RV 281 Ilub réwnowazny).
Odprowadzenie skroplin z zaworu antyskazeniowego do projektowanego wpustu
podtogowego instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kottowni.

W pomieszczeniu gospodarczym nr 1.11 cata instalacje wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. W miejscach odgatezien do poszczegdlnych piondéw zgodnie z czescia
rysunkowa instalacje wykonac z rur PE-X z wktadka aluminiowag (KAN-therm Press lub
rownowazne). Pod stropem na pionach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz
zawory termostatyczne c.w.u.

Gtowne ciagi rur prowadzi¢ pod stropem parteru w projektowanej zabudowie
w kierunku pionéw. Piony i rozprowadzenie instalacji wody bytowej na poszczegotnych
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kondygnacjach wykona¢ w szachtach instalacyjnych bruzdach s$ciennych lub pod
posadzka na kondygnacji. Dla wody zimnej nalezy stosowal typoszereg PN10,

natomiast dla wody cieptej nalezy stosowac rury PN16.

Instalacja ma za zadanie doprowadza¢ wode do armatury czerpalnej i zapewniac
odpowiednig wydajnos¢ i minimalne cisnienie dla poszczegdlnych przyboréw wedtug
wymagan aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Podstawowa metoda taczenia rur wielowarstwowych w Systemie KAN-therm
Press jest technika zaciskowa ,press” z zaprasowywanym pierscieniem stalowym.
Do przytaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac potaczenia zaciskowe
skrecane.

Potaczenie Press polega na zaprasowaniu na rurze i ztaczce stalowego
pierscienia osadzonego na kroécu ztgczki. Krociec ten jest wyposazony w uszczelnienia
O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM odpornego na wysokie
temperatury i cisnienie. Zacisniecie pierscienia odbywa sie za pomoca recznej lub
elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w zaleznosci od srednicy rury, w szczeki o profilu
LU% ,C" lub ,TH" (standard zacisku). Taki sposéb potaczenia umozliwia prowadzenie
instalacji w przegrodach budowlanych (w szlichcie podtogowej i pod tynkiem).

W przypadku uktadania rur w posadzce nalezy zachowa¢ minimalng grubos¢
wylewki nad powierzchnig rury. Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢
przykryte zgodnie z zalecang przez producenta warstwa tynku.

Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z otulin Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
oraz Thermacompact S-10 lub réwnowaznych. Dopuszcza sie prowadzenie rur wody
zimnej w rurze ochronnej ,peszla”.

Przewody wodociggowe w miejscach gdzie beda prowadzone po wierzchu Scian,
nalezy izolowa¢ otuling poliuretanowa z folia PCV (zmywalna).

Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadac i taczy¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie =z pojemnosciowego
podgrzewacza wody o pojemnosci V=160dm®, zlokalizowanego pomieszczeniu
gospodarczym nr 1.11 (kottownia).

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze bedzie doprowadzona do umywalek,
zlewow, misek ustepowych, pisuarobw oraz zaworow ze ztaczka do weza @15. Woda
ciepta doprowadzona bedzie do umywalek i zlewow.
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4.2.1. ARMATURA

e Baterie umywalkowe
Baterie przy umywalkach - czasowe stojace, uruchamiane przyciskiem-pokrettem.

Wykonane z litego, chromowanego mosigdzu. Delikatne uruchamianie. Regulacja
temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem. Czas wyptywu
nastawiony na ok.7s, regulacja od 3 do 10 sekund. Wyptyw nastawiony na 3 |/min (przy
3 barach), mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu. Podtaczenie rurkami miedzianymi surowo
Z11X100 L=365mm, z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie. Regulowany ogranicznik temperatury maksymalne;.
np. Delabie TEMPOMIX 3 lub réwnowazne.

o Baterie do pisuaréw
Doprowadzenie wody do pisuaréw wykona¢ przy uzyciu podtynkowych zawordw

czasowych - Rozeta Inox btyszczacy fi130. Odlegtosc rozety regulowana od 1 do 5 mm.
Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu ok.3s. Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s
z mozliwoscig regulacji. Korpus z litego mosigdzu Z1". Zawdr wyposazony
w wodoszczelng skrzynke podtynkowa. Odpornos¢ na ponad 500 000 uruchomien
np. Delabie TEMPSOFT 2 lub réwnowazne.

o Baterie zlewozmywakowe
W  pomieszczeniach  kuchni  zainstalowaé baterie zlewozmywakowe stojace

jednouchwytowe mosiezne wandaloodporne - bateria termostatyczna SECURITHERM
do zlewu z ruchoma wylewka. Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie
wyptywu wody cieptej w przypadku braku wody zimnej. Wylewka gtadka wewnatrz
z higienicznym wyjsciem. Antyosadowa gtowica termostatyczna do regulagji
temperatury. Gfowica ceramiczna 1 obrotu do regulacji wyptywu. Regulacja
temperatury z podwdjnym ogranicznikiem. Mozliwos¢ przeprowadzenia w tatwy
sposéb dezynfekcji termicznej. Wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3 barach. Pokretta
ERGO. Wzmocnione mocowanie np. Bateria Delabie SECURITHERM Securitouch lub
rownowazna.

¢ Toalety dla niepetnosprawnych
W toalecie przystosowanej dla niepetnosprawnych zainstalowac baterie z czasowym

zaworem stojacym na drazek do umywalki dla niepetnosprawnych. Czas wyptywu
ok. 7 sekund, wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwos$¢ regulagji
od 15 do 6 I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego,
chromowanego mosigdzu Z1". Mocowanie przeciwnakretka, wzmocnione mocowanie.
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Uruchamiany drazkiem (delikatne uruchamianie) np. Delabie TEMPOSTOP 2 nr kat.
702400 lub réwnowazne. Umywalke nalezy wyposazy¢ w mieszacz termostatyczny
cieptej wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanej. Ochrona antyoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody cieptej lub zimnej. Temperatura
nastawiona na 38°C, z mozliwoscia regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C. Zawory
zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wyptyw: 3 |/min. Mozliwos¢ dezynfekgji
termicznej. Niklowany korpus. np. Delabie Premix NANO nr kat. 732016 lub
rownowazne.

Toalety przystosowane dla o0so6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢
w uchylng porecz tukowa fi32, L=850 mm dla os6b niepetnosprawnych. Nylon HR
btyszczacy biaty - stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej
jako pomoc w przemieszczaniu sie. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku.
Wymiary: 850 x 230 x 105 mm. Wolnoopadajaca. Zatrzymanie w pozycji pionowe;.
Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Poliamid o wysokiej odpornosci (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej
antykorozyjnie o grubosci 2 mm. Jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odpornos¢ na srodki czystosci i produkty
chemiczne. Ochrona anty-UV. Przyjemna i ciepta w dotyku. Niewidoczne mocowania
ptyta montazowa Inox, 4 mm grubosci z ptyta zakrywajaca z Nylonu. Testowana na
ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg np. Delabie nr kat.
5164N lub rownowazne.

Projektuje sie réwniez porecz prosta. Rura fi32, rozstaw 600mm. NylonHR
btyszczacy biaty - stuzy do podtrzymywania i podnoszenia sie. Do WC, natrysku lub
wanny. Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej. Poliamid o wysokiej odpornosci (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali
chronionej antykorozyjnie o grubosci 2mm. Jednolita powierzchnia bez chropowatosci
utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odpornos¢ na srodki czystosci i
produkty chemiczne. Ochrona anty-UV. Przyjemna i ciepta w dotyku. Odlegtos¢ miedzy
sciang, a porecza 38 mm: Minimalne wymiary uniemozliwiaja przejscie przedramienia
miedzy Sciang, a porecza chronigc uzytkownika przed ztamaniem w przypadku upadku.
Niewidoczne mocowania rozetag montazowag na 6 otworodw, fi73. Testowana na ponad
200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg np. Delabie nr kat. 50506N
lub rownowazne.
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4.2.2. PROBY I ODBIORY INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Wykonang instalacie wody zimnej podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
ciSnieniowej. Zaleca sie ptukanie sukcesywne w trakcie montazu instalacji. Instalacje
przed préba nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie préby utrzymywacl statg
temperature. Probe szczelnosci nalezy wykonac na cisnienie 1,5 razy wieksze od
cisnienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
wartosci poczatkowej co 10 minut. Po uptywie 30 minut spadek cisnienia w instalacji
nie moze by¢ wyzszy niz 0,06MPa. W czasie kolejnych 120 minut spadek cisnienia nie
powinien  przekroczy¢ 0,02MPa. W  przypadku wystapienia  miejscowych
nieszczelnosci/przeciekdw instalacji — po ich usunieciu ponowic probe od poczatku.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Montazowo-Budowlanych” czes¢ 2
Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z ,Warunkami Wykonania i Odbioru
Rurociaggow z Tworzyw Sztucznych”.

4.2.3. OBLICZENIA

Dobowe zapotrzebowanie wody

Dobowe zuzycie wody wynosi: Q¢4 = 240 dm?/d

Zuzycie maksymalne dobowe wody wynosi: Qmayd = 240 x 1,3=312 dm?/d

Zuzycie maksymalne dobowe wody wynosi: Qmaxh = (240x1,3)/24 = 13 dm?/h

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej z urzadzen

Normatywny wyptyw wody
mieszane;j
L.p. Rodzaj punktu czerpalnego
Qndm’/s Qndm%/s
woda zimna woda ciepta
1 Bateria zlewozmywakowa 2x0,07=0,14 2x0,07=0,14
2 Bateria umywalkowa 6x0,07=0,42 6x0,07=0,42
3 Bateria uniw. komory gosp. | 1x0,07=0,07 1x0,07=0,07
3 Ptuczka zbiornikowa 6x0,05=0,3 -
4 Pisuar 2x0,1=0,2 -
5 Zawor ze ztgczka do weza 2x0,15=0,3 -
SUMA (imna+ciepta) = 2,06 >0=143 >0 =0,63

Strona | 7



Rozbudowa istniejgcego budynku biurowo-magazynowego o cze$¢ biurowo-ustugowg
potozonego na dziatce nr 4632/4 w Rykach przy ul. Stowackiego 5

Przeptyw obliczeniowy wedtug PN-92 B-01706:

Qobi=0,682(34)***-0,14 [dm*/s]

Qob=0,682(2,06)%%°-0,14=0,8 dm?/s

Przyjeto wodomierz wielostrumieniowy WS 2,5 METRON o $rednicy nominalnej
@25 mm i przepustowosci Qn=2,5 m*/h. Wodomierz zamontowa¢ w pomieszczeniu
gospodarczym w konsoli wodomierzowej na wysokosci ok. 40-50 cm nad posadzka.
Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawory odcinajace, zawdr antyskazeniowy typu
EA oraz filtr siatkowy.

4.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.3.1. INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z projektowanego budynku
ustugowo-biurowego do projektowanej studzienki kanalizacyjnej (wedtug odrebnego
opracowania) projektowanym przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PCV
kanalizacyjnych ©@160. Rozmieszczenie przewoddw prowadzi¢ zgodnie z czescig
graficzna.

4.3.2. PRZEWODY - MATERIAt, WYKONAWSTWO

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonac z rur PCV
kielichowych tagczonych na wcisk za pomoca uszczelek gumowych. Przewody poziome
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, szachtach instalacyjnych i pod posadzka. Piony
odpowietrzajgce nalezy wykona¢ z rury PCV DN110, wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Srednice
i rozmieszczenie poszczegdlnych przewodéw pokazano w czesci rysunkowe;.
Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje.

PrzejScia przez stropy piondéw nalezy zala¢ zaprawag cementowo-wapienna.
W przypadku podwieszania rur pod stropami, podwieszenie nalezy realizowac przy
pomocy specjalnych uchwytéw do rur PCV. Przewody kanalizacji podposadzkowej
uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr 10cm. Po wykonaniu instalacje
kanalizacyjna nalezy poddac probie szczelnosci.
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4.3.3. PRZYBORY SANITARNE

W obiekcie przewiduje sie montaz:

- umywalki - 6 szt
- zlewozmywaka - 2 szt
- uniwersalnej komory gospodarczej -1 szt
- pisuarow - 2 szt
- wpustéw podtogowych - 3 szt
- miski ustepowe;j - 6 szt

Projektuje sie montaz przyboréw sanitarnych:

— Umywalki - pojedyncze porcelanowe prostokatne szer.50cm, gtebokos¢ 42cm,
z syfonem gruszkowym, z otworem na baterie i przelewem np. Koto Nova Pro
lub rownowazne.

— Umywalki dla niepetnosprawnych - pojedyncze porcelanowe szer.65cm, gtebokos¢
55cm, z syfonem podtynkowym, z otworem na baterie i przelewem np. Koto Nova
Pro "Bez Barier" lub rownowazne.

— Uniwersalnej komory gospodarczej - montowana do sciany. Stal szlachetna,
powierzchnia szlifowana matowa, wymiary (szer. x wys. x gteb.): 520 x 240 x 490
mm, np. Franke LTJ500 lub rbwnowazna (pom. gospodarcze nr 1.11)

— Zlewozmywaka — nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem, wym. 1200x600, do
montazu w blacie. Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe, grubos¢
materiatu 1 mm. Gteboko ttoczona, bezspoinowo wspawana niecka. Potka
armaturowa 80 mm. Niecka po lewej lub prawej stronie. Odptyw DN 40
dwuczesciowy z rurg przelewowa. Ociekacz ryflowany ze spadkiem w kierunku
niecki, wzmocniony wspornikiem ze stali szlachetnej. Tylna krawedz przyscienna 100
mm, np. Franke lub rownowazna

— Zlewozmywaka — dwukomorowe z blachy nierdzewnej z ociekaczem, naktadanem,
narozne

— Ustepy - z ptuczka ustepowa typu "kompakt" np. Koto Nova Pro lub réwnowazne.

— Ustepy dla niepetnosprawnych z ptuczka ustepowa typu "kompakt" np. Koto Nova
Pro "Bez Barier" lub rownowazne.

— Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym, doptyw z tytu, odptyw poziomy np.
Koto Nova Pro lub réwnowazne.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dotyczaca wewnetrznych instalacji sanitarnych

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Budynek ustugowo-biurowy
ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki
dz. nr 4632/4

Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rykach Sp. z o.o.
ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki

Projektowat:
mgr inz. Jerzy Bancer
nr upr. 486/87/Wt

Adres projektanta:
Babin 207
24-200 Betzyce
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie art. 20 ust.1 p 1b ustawy z dnia 7.07.1994 —Prawo budowlane (Dz.U. z
2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)
Nazwa obiektu:

Budynek ustugowo-biurowy przy ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki dz. nr 4632/4
Projektant mgr inz. Jerzy Bancer
Zakres robét instalacji sanitarnych:
Zakres robot obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji wodnej,
oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia
podczas realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:
- prace na wysokosci
- prace w poblizu urzadzen elektrycznych
- upadki przedmiotow z wysokosci
- prace zwigzane z transportem materiatu tj. ruraz, zasobnik wody
- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdét specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Sposoby instruktazu pracownikow:

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla
pracownikow  powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz = przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzic¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— poinformowac¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

— okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali odpowiednio przygotowani.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie instalacji m.in. zawory, rury warstwowe PE-X

muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B".
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