UWAGA:
1. Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki - budowlanej, przepisami
prawa i obowiazujacymi Polskimi Normarni.

P1- POSADZKA NA GRUNCIE HALL/BIURO 2. Do realizacji obiektu stosowac materiaty i wyroby posiadajace atesty
gres 2cm i wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
beton zbrojony 5cm 3. Przy robotach montazowych nalezy $cidle przestrzegac zalecen
styropian utwardzony 5cm zawartch w instrukgfi technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu
izolacja 2x papa na lepiku budowlanego.
warstwa wyrownawcza 5cm 4. Wszystkie prace budowlane zwiazane z elementami konstrukcyjnymi wymagaja
gruzobeton 25cm udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.
piasek stabilizowany 30cm 5. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem i projektami poszczegdlnych branz.
6. Przed przystapieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnic jego ostateczne wymiary,
PIA-WYCIERACZKA SYSTEMOWA wielkos¢ otwordw, wnek z wybranym dostawica dzwigu.
7. Sprawdzi¢ wymiarowanie otworéw okiennym, drzwiowych w celu ich
P1B-POM. MOKRE koordynadji z wybranym producentem stolarki.
gres 2cm 8. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe wyprowadzi¢ minimum 30 cm ponad poziom
beton zbrojony 5cm projektowanego terenu. Wykonanie i odbior robt izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi
folia PE oraz warunkami okreslonymi w aprobatach technicznych.
styropian 5 cm ) 9. Sciany attyk ocieplic od strony dachu styropianem laminowanym o grubosci 5 cm
izolacja 2xpapa na lepiku Na styropianie spadkowym potaci przy attykach utozy¢ kliny z wetny mineralnej 10x10cm.

viarstwa wyrownawcza 5 cm
gruzobeton 25 cm
piasek stabilizowany 30 cm

% P1C- UPS WYKEADZINA ELEKTROSTAT
P2-POSADZKA SPOCZNIK
gres2 cm
‘ ‘ H P3-POSADZKA BIURA

wykladzina dywanowa w ptytkach Tcm
warstwa wyrownawcza 0.5 cm

beton zbrojony 5.5 cm OBIEKT:

rose ko 2l ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

pustka na instalacje

sufit podwieszany USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC

P3A-POSADZKA KOMUNIKACIA
gres 2 cm BIUROWO = USLUGOWA
beton zbrejony 5 cm RYKI, UL.SLOWACKIEGO 5, DZ. NR 4632/4, OBREB 1

styropian 5 cm
strop gestozebrowy wg konstrukgji 24 cm
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N gres 2.cm w Rykach Sp. z.0.0.
‘ : i NEE beton Zbrjony 5 cm ul. Stowackiego 5, 08 - 500 RYKI
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pugtka na Instalacje .
przeszklona scianka  —= = sufit podeesz#ny sufit podwieszany JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

7 / = P4 - BIURO NADWIESZENIE PRZEDSIEBIORSTWO
’ = +4.80 wykladzina dywanowia w plytkach 1.cm UStUGOWO - HANLDOWE

i — —_ wiarstwa wyréwn. 0.5 cm " S AN E Ko "
beton zbrojony 5.5 cm
folia PE Babin 207, 24 - 200 Betzyce

strop gestozebrowy wg konstrukdji 24 cm tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl
izolacja termiczna 20 cm

7 strop gestozebrowy wg konstrukdi 24 cm
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[ suomecsmencr tynk zewnetrzny 2cm ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS
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Projektant:
P5 - STROPODACH L. ..
2x papa termozgrzewalna (3x w korytkach) mgr Inz. arch. WOJC|eCh KEPA

pianka poliuretanowa spadkowa min. 16cm| Nr upr. 1448/Lb/91
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Klej wodny do styropianu Sprawdzit
strop ggstozebrowy wg konstrukdi 24 cm | MGr iNZ. arch. Marek MIZAK
pustka na instalacje nr upr. 2331/Lb/84
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- P6 - NAWIERZCHNIA PODCIENI
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I +045 sufit podwieszany Opracowat:

— mgr inz. arch. Sylwester WOJTOWSKI
|_ -

kostka brukowa 6cm
warstwa wyrown. piasek-cement 14, 3 cm

podbud. z betonu B10 10cm PRZEKROJ A_A

podbud. zasadnicza z kruszywa
naturalnego zageszczona mech. 20 ¢cm 1 . 1 OO
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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