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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Wewnegtrzne linie zasilajgce i tablice rozdzielcze
1] KNNR5 [ Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3
d.1| 0701-02
4,800 m3 4,800
RAZEM 4,800
2| KNNR5 | Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - DVK 75 m
d.1| 0705-01
24 m 24
RAZEM 24
3| KNNRS5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3
d.1| 0702-02
4,800 m3 4,800
RAZEM 4,800
4] KNNRS5 Rury ochronne w budynku, z PVC, do Fi 80-mm - DVK 75 m
d.1| 0113-01
27 m 27
RAZEM 27
5 KNNR5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1| 0713-03 | zamknietych, kabel do 3,0- kg/m - YKY 4x70
25 m 25
RAZEM 25|
6| KNNRS5 | Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i szt
d.1| 0726-11 powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do
120-mm2 R = 1,000*0,8 = 0,800 M = 1,000 S = 1,000
2 szt 2
RAZEM 2
7] KNNR5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
d.1| 0714-02 estakadach bez mocowania, kabel do 1,0-kg/m - YKY 5x16
40 m 40
RAZEM 40
8/ KNNR5 | Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolac;ji i szt
d.1] 0726-09 | powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
16:-mm2
4 szt 4
RAZEM 4
9] KNNR5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
d.1| 0714-02 estakadach bez mocowania, kabel do 1,0-kg/m - YKY 5x10
10 m 10
RAZEM 10
10| KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
d.1| 0714-01 estakadach bez mocowania, kabel do 0,5-kg/m - NHXH
5x6
25 m 25
RAZEM 25|
11 KNNR 3 | Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, m3
d.1 0304-02 | Sciany na zaprawie ce- mentowej
0,354 m3 0,354
RAZEM 0,354
12| KNNR 5 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, szt
d.1| 0405-08 mocowanie przez przy- krecenie, masa do 50 kg - tablica
TG
1 szt 1
RAZEM 1
13| KNNR5 | Skrzynkii rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, szt
d.1| 0405-07 | mocowanie przez przy- krecenie, masa do 20 kg - tablica
T1
1 szt 1
RAZEM 1
14] KNNR 5 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, szt
d.1| 0405-06 | mocowanie przez przy- krecenie, masa do 10 kg - tablica
TR
1 szt 1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1
15/ KNNR 5 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, szt
d.1| 0405-06 | mocowanie przez przy- krecenie, masa do 10 kg - tablica
TK
1 szt 1
RAZEM 1
16/ KNNR 5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - wytgcznik p.poz szt
d.1| 0406-01
1 szt 1
RAZEM 1
17| KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - wytacznik PWP szt
d.1| 0406-01
1 szt 1
RAZEM 1
18/ KNNR 5 | Osadzenie w podiozu kotkéw, plastykowych rozporowych, | szt
d.1] 1201-01 Sciana lub strop
300 szt 300
RAZEM 300
19 KNNR5 | Elementy konstrukcyjne, przykrecanie do gotowego szt
d.1| 1104-04( | podioza na Scianie, 2-mo- cowania, konsolki - wspornik
korytka 300
150 szt 150
RAZEM 150
20| KNNRS5 Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych m
d.1| 1105-07 otwordw, szerokos¢ 100-mm - korytko siatkowe 100/60
150 m 150
RAZEM 150
21 KNNR S5 Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych m
d.1| 1105-08 otworéw, szerokos¢ 200-mm - korytko siatkowe 200/60
150 m 150
RAZEM 150
22| KNNRS5 | Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otworow, m
d.1| 1105-01 szerokos¢ 200-mm
30 m 30
RAZEM 30
23] KNNRS5 [ Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych m
d.1| 1105-07 otworéw, szerokos$¢ 100-mm
30 m 30
RAZEM 30
24| KNNR5 Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecanej, m
d.1] 1105-09 [ szerokos¢ 100-mm
30 m 30
RAZEM 30
25| KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0-mm2, puszka IP 65 | szt
d. 1| 0303-10( [ - punkt styku z tele- komunikacja.
1 szt 1
RAZEM 1
26| KNNR S5 [ Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego odci-
d.1| 1302-03 [ napiecia i sterowniczej, ka- bel n.n., 4-zytowy nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
27| KNNR5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego odci-
d.1| 1302-04 | napiecia i sterowniczej, ka- bel n.n., 5-zytlowy nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5685 Uzytkownik: PGKiM Ryki Sp. z 0.0.




Przedmiar
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2 Instalacja elektryczna gniazd i o$wietlenia
28| KNR AT-21 | Wycinanie otworéw pod kasety podtogowe o wymiarach  [otwo
d.2| 0106-01 147x247 mm PEL r
34 otwo 34,000
r
RAZEM 34,000
29| KNR AT-21 | Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd szt.
d.2[ 0107-01 zasilajgcych PEL
136 szt. 136,000
RAZEM 136,000
30] KNNR5 [ Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy| m
d.2| 1207-05 do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
150 m 150
RAZEM 150
31| KNNR5 | Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, m
d.2[ 0101-01( | podtoze betonowe, Fi-18
150 m 150
RAZEM 150
32 KNNR5 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m
d.2| 1208-02
0,150 m 0,150
RAZEM 0,150
33| KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe szt
d.2[ 0301-11 otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
gipsowej, w cegle
168 szt 168
RAZEM 168
34| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt
d.2| 0302-01
108 szt 108
RAZEM 108
35 KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z szt
d.2| 0302-05( | pierscieniem odgatez- nym
60 szt 60
RAZEM 60
36| KNNR 5 | tacznik pt 6A, 250V swiatto-dzwonek szt
d.2| 0306-02(
11 szt 11
RAZEM 11
37] KNNRS5 [ tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy szt
d.2| 0306-02(
21 szt 27
RAZEM 21
38| KNNRS5 | tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt
d.2| 0306-03
5 szt 5
RAZEM 5
39] KNNRS5 [ tacznik nt 6A, 250V krzyzowy szt
d.2| 0306-07(
4 szt 4
RAZEM 4
40| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt
d.2| 0308-03 | pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwaojne
67 szt 67
RAZEM 67
41| KNNRS5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt
d.2| 0308-02 pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe pojedyncze
64 szt 64
RAZEM 64
42| KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie), kpl
d.2| 0502-04 [ Swietlowkowe poczworne, do 40- W - oprawa 4x18 z
rastrem
63 kpl 63

-5-
Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5685 Uzytkownik: PGKiM Ryki Sp. z 0.0.



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 63
43| KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie), kpl
d.2| 0502-04 | swietlbwkowe poczworne, do 40- W - oprawa 4x18 z
rastrem i modutem zasilania awaryjnego 2h
36 kpl 36
RAZEM 36
44| KNNR S5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane , Swietlbwkowe kpl
d.2| 0502-02 [ podwdjne, do 20-W - do- wnlight LED 1x20W IP 44
10 kpl 10
RAZEM 10
45 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane , Swietlowkowe kpl
d.2[ 0502-02 | podwdjne, do 20-W - do- wnlight LED 1x20W IP 44 z
modutem zasilania awaryjnego 2h
10 kpl 10
RAZEM 10
46| KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie), kpl
d.2| 0502-03 | swietlowkowe podwdjne, do 40- W - oprawa 2x36 z
rastrem i modutem zasilania awaryjnego 2h
4 kpl 4
RAZEM 4
47| KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), - oprawa kpl
d.2| 0502-02 [ewakuacyjna E1LED 2W "wyjscie ewakuacyjne" 2h
8 kpl 8
RAZEM 8
48| KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwyklte), - oprawa kpl
d.2| 0502-02 | ewakuacyjna E2 LED 2W "kierunek ewakuacji" 2h
3 kpl 3
RAZEM 3
49] KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite), - oprawa kpl
d.2| 0502-02 | ewakuacyjna AW LED 2W z modutem zasilania
awaryjnego
3 kpl 3
RAZEM 3
50 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy| m
d.2[ 1207-01 do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
800 m 800
RAZEM 800
51 KNNRS5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m
d.2| 1208-02
800 m 800
RAZEM 800
52| KNNR5 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
d.2| 1208-06 | cementowej
0,800 m3 0,800
RAZEM 0,800
53] KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
d.2| 0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekroj do 7,5-mm2 -
YDYp 3x1,5
350 m 350
RAZEM 350
54 KNNR S5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
d.2[ 0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekrdj do 7,5-mm2 -
YDYp 4x1,5
250 m 250
RAZEM 250
55| KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
d.2| 0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekroj do 7,5-mm2 -
YDYp 3x2,5
400 m 400
RAZEM 400
56 KNNRS5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
d.2[ 0209-01 drabinkach, bez mo- cowania, przekroj do 7,5-mm2 -
YDYp 3x1,5
300 m 300
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RAZEM 300
57| KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
d.2| 0209-01 drabinkach, bez mo- cowania, przekroj do 7,5-mm2 -
YDYp 4x1,5
380 m 380
RAZEM 380
58 KNNRS5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
d.2[ 0209-01 drabinkach, bez mo- cowania, przekroj do 7,5-mm2 -
YDYp 3x2,5
500 m 500
RAZEM 500
59 KNNR5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
d.2| 0203-01 zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2 - YDYp 3x2,5
75 m 75
RAZEM 75
60[ KNNRS5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
d.2| 0209-03 drabinkach, bez mo- cowania, przekroj do 30-mmz2 - YDY
5x6
80 m 80
RAZEM 80
611 KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
d.2| 0209-03 [ drabinkach, bez mo- cowania, przekréj do 30-mm2 - YDY
5x4
170 m 170
RAZEM 170
62 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwdd 1- [pomi
d.2[ 1301-01 fazowy ar
54 pomi 54
ar
RAZEM 54
63| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3- [pomi
d.2[ 1301-02 [ fazowy ar
10 pomi 10
ar
RAZEM 10
64 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, prob
d.2| 1305-01 dziatanie wytgcznika rézni- cowoprgdowego, proba a
pierwsza
1 prob 1
a
RAZEM 1
65| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préb
d.2| 1305-02 | dziatanie wytgcznika rozni- cowoprgdowego, proba kazda | a
nastepna
267 prob 267
a
RAZEM 267
3 Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych
66| KNR 5-08 | Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o m
d.3] 0604-04 [ Srednicy do 10-mm, dach ptaski, wsporniki klejone
120 m 120
RAZEM 120
67 KNNRS5 Rury winidurowe ukfadane n.t., podtoze inne niz betonowe,| m
d.3] 0103-06( |[Fi-28
50 m 50
RAZEM 50
68 KNNRS5 Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 50-mm2 m
d.3| 0201-07
50 m 50
RAZEM 50
69 KNNR5 | Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz szt
d.3| 0609-03 | iglice z ostrzem odgro- mowym na stupach z rur stalowych,
zwod na dachu lub dymniku ptaskim =40 cm
4 szt 4
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RAZEM 4
70 KNNRS5 Iglice typu 10, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, kpl
d.3| 0615-05 | maszt odgromowy
2 kpl 2
RAZEM 2
71l KNNR S5 | Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji szt
d.3| 0612-05 | odgromowej lub przewo- dach wyréwnawczych, ztgcze
kontrolne, potgczenie pret-pret
12 szt 12
RAZEM 12
72| KNNR5 [ Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji szt
d.3| 0612-01 odgromowej lub przewo- dach wyréwnawczych, ztgcze do
rynny okapowej, dach
8 szt 8
RAZEM 8
73 KNNRS5 Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0-mm2, puszka szt
d.3| 0303-10( | probiercza
5 szt 5
RAZEM 5
74 KNNR S5 | Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji szt
d.3| 0612-06 | odgromowejlub przewo- dach wyréwnawczych, zigcze
kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik
5 szt 5
RAZEM 5
75 KNNR 5 | Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do m
d.3| 0605-02 0,6-m, grunt kategorii |1l
90 m 90
RAZEM 90
76 KNNR S5 | Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach, m
d.3| 0602-03 | przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych
10 m 10
RAZEM 10
77 KNNR 5 Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych m
d.3| 0202-02( | korytkach, przekroj, 10- mm2
15 m 15
RAZEM 15
78] KNNR5 | Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych m
d.3| 0202-02( | korytkach, przekrdj, 4- mm2
15 m 15
RAZEM 15
79| KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej | szt
d.3| 1304-03 | iskutecznosci zero- wania, instalacja odgromowa, pomiar
pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
80 KNNR5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej | szt
d.3| 1304-04 i skutecznosci zero- wania, instalacja odgromowa, pomiar
kazdy nastepny
4 szt 4
RAZEM 4
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Wewnetrzne linie zasilajgce i tablice rozdzielcze

2 Instalacja elektryczna gniazd i oswietlenia

3 Instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	4,800

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DVK 75
	24

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	4,800

	Pozycja: Rury ochronne w budynku, z PVC, do Fi 80·mm - DVK 75
	27

	Pozycja: Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0· kg/m - YKY 4x70
	25

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 120·mm2 R = 1,000*0,8 = 0,800 M = 1,000 S = 1,000
	2

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0·kg/m - YKY 5x16
	40

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16·mm2
	4

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0·kg/m - YKY 5x10
	10

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 0,5·kg/m - NHXH 5x6
	25

	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie ce- mentowej
	0,354

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przy- kręcenie, masa do 50 kg - tablica TG
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przy- kręcenie, masa do 20 kg - tablica T1
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przy- kręcenie, masa do 10 kg - tablica TR
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przy- kręcenie, masa do 10 kg - tablica TK
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - wyłącznik p.poż
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - wyłącznik PWP
	1

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop
	300

	Pozycja: Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, 2-mo- cowania, konsolki - wspornik korytka 300
	150

	Pozycja: Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm - korytko siatkowe 100/60
	150

	Pozycja: Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200·mm - korytko siatkowe 200/60
	150

	Pozycja: Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200·mm
	30

	Pozycja: Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm
	30

	Pozycja: Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcanej, szerokość 100·mm
	30

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka IP 65 - punkt styku z tele- komunikacją.
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka- bel n.n., 4-żyłowy
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka- bel n.n., 5-żyłowy
	4


	Dział:Instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia
	Pozycja: Wycinanie otworów pod kasety podłogowe o wymiarach 147x247 mm PEL
	34

	Pozycja: Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających PEL
	136

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
	150

	Pozycja: Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·18
	150

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm
	0,150
	800

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
	168

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze
	108

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęź- nym
	60

	Pozycja: Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek
	11

	Pozycja: Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy
	21

	Pozycja: Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy
	5

	Pozycja: Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy
	4

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne
	67

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe pojedyncze
	64

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40· W - oprawa 4x18 z rastrem
	63

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40· W - oprawa 4x18 z rastrem i modułem zasilania awaryjnego 2h
	36

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane , świetlówkowe podwójne, do 20·W - do- wnlight LED 1x20W IP 44
	10

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane , świetlówkowe podwójne, do 20·W - do- wnlight LED 1x20W IP 44 z modułem zasilania awaryjnego 2h
	10

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40· W - oprawa 2x36 z rastrem i modułem zasilania awaryjnego 2h
	4

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - oprawa ewakuacyjna E1 LED 2W "wyjście ewakuacyjne" 2h
	8

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - oprawa ewakuacyjna E2 LED 2W "kierunek ewakuacji" 2h
	3

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - oprawa ewakuacyjna AW LED 2W z modułem zasilania awaryjnego
	3

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	800

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej
	0,800

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x1,5
	350

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 4x1,5
	250

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x2,5
	400

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo- cowania, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x1,5
	300

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo- cowania, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 4x1,5
	380

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo- cowania, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x2,5
	500

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x2,5
	75

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo- cowania, przekrój do 30·mm2 - YDY 5x6
	80

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo- cowania, przekrój do 30·mm2 - YDY 5x4
	170

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	54

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	10

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni- cowoprądowego, próba pierwsza
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni- cowoprądowego, próba każda następna
	267


	Dział:Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10·mm, dach płaski, wsporniki klejone
	120

	Pozycja: Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·28
	50

	Pozycja: Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 50·mm2
	50

	Pozycja: Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgro- mowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku płaskim l=40 cm
	4

	Pozycja: Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, IO-2,5, maszt odgromowy
	2

	Pozycja: Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- dach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt
	12

	Pozycja: Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- dach wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach
	8

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka probiercza
	5

	Pozycja: Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- dach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik
	5

	Pozycja: Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III
	90

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach wstrzeliwanych
	10

	Pozycja: Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 10· mm2
	15

	Pozycja: Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 4· mm2
	15

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero- wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero- wania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny
	4
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