‘,m‘, INFORMACIA

SYSTEM STROPOWY TECHNICZNA
TECHNOBETON

ul. St. Leszczynskiego 60 20-068 Lublin Polska

Tel : 08145818 11 Faks : 81-534-05-95 LASMAG323

E-Mail : projekty@technobeton.pl

Strefasejsmiczna: Strefa O
HURT: MAGDALENA LASEK 603-608-305 GRUBOSC STROPU \z’\v/vy,ﬂ\.fm
KLIENT:  PGKIM 20 + 4 abszartw
: Obj.betonu:  * zaznaczonychna
BUDOWA : RYKI Srednia 75 lit/m?
OBC (kN/m?) Stale + scianki : 2.00  Eksploatacyjne: 5.00 |pn7ziOMNAD PIETREM
z wyjatkiem obszaréw zaznaczonych na planie
BELKI SPREZONE PODSUMOWANIE BELEK
Typ Dlugosc |llosc Typ Dlugosc [llosc TB123 83.80
TB123 1.30 56 TB125 361.60
TB123 2.20 5 TB136 26.00
TB125* 2.80 1
TB125 5.20 69
TB136* 5.20 5
PUSTAKI
Typ Rodzaj llosc
12X53X20 BETON 31
20X53X20 BETON 2158
Waga pustakow : 32.78 t | Waga belek: 8.57 t | Powierzchnia 264.49 mz
ZBROJENIE: AIIIN SIATKA SPAWANA ark : arkusze p : prety szt: sztuki
llosc  |Sred. | Dlugosc | Typ SIATKA 1-15cm 1x2m [348 m2(174 ark
63 8| 1.20 |Odgiete
37 8| 1.20 [Proste
34 8| 1.60 |Odgiete
92| 10| 2.40 |Proste
23| 12| 2.00 |Proste
Ostrzezenie : 100
Przed montazem nalezy sprawdzic Narysowano: 22/08/2016
obciazenia i wymiary podane na '
rysunku. Konieczne jest takze Zmodyfikowano: 23/08/2016
zapoznanie sie z instrukcjami
zamieszczonymi na nastepnej stronie. Autoryzacja:
* szacunkowa objetosc betonu nie PASTERNAK Anna

uwzglednia wiencow i podciagow.
0360074 202
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UKLADANIE ZBROJENIA

(D SIATKA ZGRZEWANA

Na catej powierzchni stropu nalezy utozy¢ siatke zgrzewana, w kierunku prostopadtym

uktadu oczek do kierunku belek, na zaktad minimum jednego oczka.
Optymalny wymiar siatki to 15 x 15 cmo $rednicy 3.5 mm.

@ ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

Nad koricami belek nalezy do siatki zgrzewanej przymocowac prety odgiete badz
prety proste, zgodnie z zatagczonym projektem. Otulina pretéw zbrojenia przypodporowego
powinna wynosi¢ 2 cm .

® WIENCE
Wience nalezy wykonaé wg projektu konstrukcyjnego budynku.

OPARCIE BELEK

Belki stropowe opiera sig na scianach nosnych w rozstawie zgodnym z projektem stropu.
Minimalna dtugo$¢ oparcia wynosi 7 cm dla $cian z materiatéw migkkich, 5 cm dla cegiet

ceramicznych oraz 2 cm przy oparciu na elementach zelbetowych i metalowych.

BETONOWANIE

Do wykonania warstw nadbetonu uzywac¢ betonu drobnoziarnistego C 25/30 , zapewniajgc [ //// //// 1
potozenie pretéw siatki nie gtebiej niz 2 cm od gérnej powierzchni nadbetonu. Beton uktada¢ warstwami // //
w kierunku prostopadtym do belek unikajac taczenia kolejnych etapéw betonowania nad belkami, oraz /
koncentraciji betonu na stropie. Nie obciazaé stropu przed uptywem 28 dni od betonowania. 1/2 ROZpiQtOS'Ci‘ﬁ'I /2 Rozpietosci

PODPORY 7 a Z

// /.
Rozmieszczenie linii podpér dla kazdego projektu przedstawione jest na rysunku | /A /4
montazowym. // o % % 7/
2/5 Rozpietosci[T 15 2/5 Rozpietosd

Podpory montazowe nalezy rozstawi¢ z zachowaniem strzatki ugiecia L/500.

. z . . . . . . ietos
Podpory montazowe musza byé wypionowane, stabilne i ustawione przed roztozeniem P °Sﬁ

pustakéw na podtozu o odpowiedniej wytrzymato$ci.

NNl
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TRANSPORT

Belki podczas transportu zaleca si¢ przenosié recznie lub mechanicznie, za pomoca uchwytéw
lub paséw, ktére nalezy umieszczaé w odlegtosci ok. 50 cm (nie wigcej niz 80 cm) od korica
belek. Nie nalezy przenosi¢ wiecej niz jednego rzedu belek jednoczesnie.

MAGAZYNOWANIE
Nalezy pamigtac¢ o pionowym W dwéch rzgdach na dwéch
wyréwnaniu przektadek drewnianych przektadkach
drewnianych w kolejnych sktaduje sig¢ do 10 belek
warstwach. utozonych na styk w pozycji
montazowe;j.
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max. 10 cm

Belki zaleca sie sktadowac w miejscach o réwnym i utwardzonym podtozu,
ktdre nie odksztatci si¢ pod ciezarem sktadowanego materiatu.

e Uktad 4 kolejnych belek TB123 o df. 300 cm
230+ 0200 Obcigzenie stale G + Obcigzenie uzytkowe Q w kN/m2

45 Pustak wysoko$ci 16 cm +
Ptyta nadbetonu grubosci 5 cm

Jeden pret odgiety zbrojenia przypodporowego

8 | nad koricem kazdej belki
L 100 Srednica 8 mm i diugosc 100 cm
oHALY Dwa prety proste zbrojenia przypodporowego
nad koricem kazdej belki
L 200

Srednica 12 mm i diugos¢ 200 cm

Miejsce od ktérego nalezy rozpoczaé
~ uktadanie belek stropowych

60 42
Odlegtosci w osiach belek

80

8¢

Otwor w stropie o wymiarach 38x80 cm

3 Obszar “strefy obnizonych pustakéw”
M Pustak wysokos$ci 16 cm +
Ptyta nadbetonu grubosci 8 cm

Belka wymianu dla otworu o wymiarze 64 x 120 cm

Strona 2/2



