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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na:

a) budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z wigczeniem w ul. Stowackiego
istniejgcy sieC.

b) budowie przykanalika i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
sieci miejskiej

w ramach inwestycji pod nazwg: ,ROZBUDOWA BUDYNKU USLtUGOWO-MAGAZYNOWEGO O

CZESC BIUROWO-USEUGOWA POtOZONEGO NA DZIALCE 2632/4 W RYKACH PRZY ul.
St OWACKIEGO 5.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie powyze;.

1.3. Zakres robét objety specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania wymienionego w p.1.1.

Zakres robot objety niniejszg specyfikacja techniczng obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majgce na celu wybudowania zewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, takie jak:

— roboty ziemne,

— montaz przewoddéw wodociggowych,

— montaz armatury,

— montaz przewodow kanalizacji grawitacyjnej,

— montaz studni kanalizacyjnych,

— montaz rur ostonowych,

Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:

— geodezyjne wytyczenie trasy przewodu;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

— zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym;
— dokumentacja powykonawcza;

Robotami tymczasowymi beda:

— roboty ziemne,

— umocnienie pionowych scian wykopow;

— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
robot;

— konstrukcje zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego

1.4. Nazwy i kody CPV robét budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéow do przesytu wody

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
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1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub réwnowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r.
o normalizaciji) oraz:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

a) Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit pod kierunkiem uprawnionego Kierownika
Budowy.

b) Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora, nadzoru inwestorskiego,
nadzoru autorskiego.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru,

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujgcych w chwili wykonywania roboét. Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe
przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym w formie pisemnej okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian.

e) Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw i rozwigzan technicznych. Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego na konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu.

f) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.7.  Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robot budowlanych

a) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

c) Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze dla potrzeb robat.

d) W trakcie realizacji projektu wykonawca bedzie stosowat i przestrzegat zasad i przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 wraz z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra
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Budownictwa i Przemystu Materialtdbw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Obowigzkiem kierownika budowy bedzie w szczegdlnosci posiadanie aktualnego ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, (pbioz)” opracowanego w oparciu o ,informacje dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzgcg w sktad dokumentacji projektowej. Forma i
tres¢ ,pbioz” musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

e) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych a wynikajgcych
ze skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.;

— utrzymywat teren budowy i wykopy bez stagnujgcych w nich wod zaréwno pochodzenia
gruntowego jak i opadowego;

— materiaty pochodzgce z robét i demontazu, a bedgce odpadami (w tym réwniez urobek
z wykopdw nie przewidziany do zasypki), o ile zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej —
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposob zgodny
z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
nr 62, poz. 628 z pézn. zm.);

f) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej; Materiaty fatwopalne
bedg skladowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich; Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w rezultacie realizacji rob6t lub przez jego personel;

2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY
2.1.  Warunki ogolne stosowania materiatow

e Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN
lub posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a takze
inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegélnymi.

e Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

e Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatbw podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i
urzadzenia nie gorszej jakosci i trwatosci, o co najmniej rwnowaznych parametrach. Decyzje o
zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po
konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materialy zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiardéw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego
rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

e Zastosowane urzadzenia i materiaty objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta
powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.
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2.2.  Wymagania szczegotowe dla materiatow

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy
egzemplarz kazdego urzgdzenia lub materialu. Wszystkie remontowane po&zniej urzadzenia i
materiaty muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. Inwestor
bedzie mogt zazgdaé od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow, prezentacji
urzgdzenia lub materiatu.

2.3. Przewody wodociggowe

Do budowy wodociggu stosowane s3a:

— rury cisnieniowe z PE100, PN10, SDR17 w zakresie Srednic dn = 63mm; dn=40mm, fgczone
przez zgrzewanie doczofowe lub ztgczki zaciskowe,

— zmiany kierunkéw trasy wodociggu wykona¢ za pomocg tukéw (dopuszcza sie zigczki
skrecane),

— piasek na podsypke i obsypke rur.

Rury PE100RC mogg by¢ posadowione bezposrednio na gruncie. Decyzja o mozliwosci
uktadania rur bezposrednio na gruncie zalezy od rodzaju gruntu. Inspektor nadzoru po wstepnej
ocenie gruntu rodzimego moze zezwoli¢ na ukfadanie rur bez koniecznosci stosowania podsypki
piaskowe;j.

2.4. Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Do budowy przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowane sa:

— rury z PVC-U klasy S ze $cianka litg, sztywnos¢ obwodowa SN8 (min. 8 kN/m2), SDR 34
w zakresie Srednic @200x5.9, @160x4.7, BJ110x3.2, fgczonych na wcisk. Rury z kielichem z
olejoodporng uszczelkg wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu.

— ksztattki montazowe i przejsciowe (tgczniki) SDR34, sztywnos¢é obwodowa SN8, z uszczelkami
na state zespolonymi z kielichem,

— piasek na podsypke i obsypke rur.

2.5. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako szczelne, zelbetowe w zakresie sredni DN1200mm,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917, wybrane wymagania:

— typowe kregi zelbetowe z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnos¢ W-8,
nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos$¢ F150, w zakresie wysokosci h=0,25-1,00m, z osadzonymi
fabrycznie stopniami ztazowymi; wytrzymato$¢ kregdéw na obcigzenie niszczace Kl = 40 kN/m;
kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

— podstawa studni (dennica) zelbetowa o h=0,7-1,0 m, kineta betonowa wykonana fabrycznie,
z wyprofilowanymi spadkami zgodnie z projektem trasy kolektorow;

— przykrycie ptytg prefabrykowang (najazdowg) 300kN, z otworem 625mm;

— witaz zeliwny wentylowany, fi600 mm, typu ciezkiego na obcigzenie 40t w klasie D400,
z amortyzatorem, zabezpieczony przed kradziezg, osadzony na pierscieniach wyréwnawczych
(min. 1szt.). Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyposazenia studni zlokalizowanych w terenie trawiastym
we wiaz typu lekkiego A15;

— taczenie kregdbw na uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo-
propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo- butadienowego NBR;

— izolacja zewnetrzna Scian - emulsja dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczna, niesptywajgca,
natychmiast wodoodporna;

— przejscia rurami przez $ciany studni — systemowe, fabrycznie osadzone w Scianie;

2.6. Armatura wodociggowa

Materiaty i armatura winna spetnia¢ wymagania PGKiM Sp. z 0.0. Ryki.

Wszystkie ksztattki i armatura powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego min GGG40, na
cisnienie PN16 (1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
zeliwnych wewnatrz i na zewnagtrz zywicg epoksydowsa.
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Wigczenie do istniejgcej sieci przy pomocy uniwersalnej opaski odcinajgcej Nr kat. 3800 Hawle
lub inne o nie gorszych parametrach. Za opaskg zamontowa¢ zasuwe zeliwng dn ..z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowg obudowe i skrzynke uliczng. Zasuwa z zeliwa
sferoidalnego jednostronnie gwintowana i ze ztgczem ISO min. GGG40, zabezpieczone
antykorozyjnie zywicg epoksydowg naktadang metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o
grubosci warstwy min 250um na zewnatrz i od wewnatrz, na ciSnienie PN 16, owiercenie
kotnierzy zgodnie z norma, wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co
najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym, klin z Zzeliwa sferoidalnego obustronnie
pokryty powtokg z EPDM.

2.7. Bloki oporowe

Zakonczenia, zatamania sieci i trojniki zabezpieczy¢ przed przesunieciem wykonujgc bloki
oporowe z betonu kl. min. C16/20.

2.8. Skrzyzowania i kolizje

Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej z kablami elektrycznymi i telefonicznymi, kable
zabezpieczy¢ przepustami ostonowymi typu ,, AROT" fi110mm i L=4,0m.

Przejscia pod fundamentami wykona¢ w rurach ostonowych. Konce rury ochronnej powinny by¢
usytuowane poza obrysem taw w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi. Rure przewodowg nalezy
wprowadza¢ do rury ochronnej stosujgc ptozy. Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢
manszetami.

2.9. Skladowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materialtbw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposdb skladowania nie moze powodowacC pogorszenia sie jakosci magazynowanych
materiatow. Dostep do materiatbw musi byé ograniczony tylko do os6b bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg
techniczng. Rury powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu. Przed wmontowaniem,
powinny by¢ zakorkowane.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiada¢ atesty i spetnia¢ wymagania przepisobw BHP, o ruchu
drogowym i o dozorze technicznym.

Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzadzeh musi odpowiada¢ normom
wiasciwym do zastosowanych materiatow i zalecanych przez ich producenta.

3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego przy robotach ziemnych

W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca:

e zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow wasko przestrzennych i obiektowych,
e zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopow przy pomocy pompy lub igtofiltrow,
e zapewni dow0z i odwoz materiatu i urobku tak, aby zoptymalizowac przebieg robot,

e zapewni sprzet gwarantujgcy prawidtowe zageszczenie i zasypanie wykopow,

e sam ustali wielko$¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw muszg spemiaé wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez
zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materiatow i
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urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, tak aby zapewniaé dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w punkcie 1.6.

Zakres swiadczen wykonawcy robot budowlanych obejmuje:

e kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatéw i
urzadzen,

e wykonanie robot budowlanych wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i
regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiarow

e dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robot, w tym w szczegolnosci
dokumentacji powykonawczej, protokétéw badan, pomiaréw i odbiorow czesciowych, swiadectw
jakosciowych i atestbw na zastosowane materialy i urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart
gwarancyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i
trwale oznaczy. Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperéw roboczych.

Punkty na osi wodociggu nalezy oznaczy¢ w terenie za pomocg drewnianych palikéw,
tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami oraz przy pomocy kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne). Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe;.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami. Przestrzega¢ réwniez nalezy
przepiséw dotyczgcych BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montazowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci
réownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Sposob wykonywania robét ziemnych:

a) Humus nalezy zdjg¢ na gtebokos¢ jego zalegania, tj. $rednio 15cm. W miejscach gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona nalezy jg zdjg¢ na pethg gtebokosc
zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowacC w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie ponowne
wykorzystanie humusu do odtworzenia pierwotnego stanu terenu;

b) Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte o Scianach pionowych wzmocnionych za pomoca
obudow wykopowych systemowych — ptyt szalunkowych z rozparciem.

c) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zalecen:

e wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
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z wykopu w dét po jego dnie,

e spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm.

e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym,

e z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

e w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia/rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu

e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej lub Zwirowej o grubosci po
zageszczeniu co najmniej 50cm.

e podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢é w miare ukfadania kolejnych
odcinkéw rurociggu,

e przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci na co
najmniej ¥4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt

e niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

d) Przy uktadaniu przewodoéw nalezy stosowac¢ podsypke piaskowg o grubosci 10cm (tawa
piaskowa wyprofilowana na kat 30°),

e) Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

f) Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w dwéch etapach:

e wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu,

e wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

g) Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

e powinien byc¢ niespoisty, dajgcy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci,

e nie moze by¢ zmrozony, ani zawiera¢ zmrozone bryty,

e nie powinien zawieraC czgstek wiekszych niz 60 mm,

e maksymalna wielkoS¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% srednicy rury

e na obsypke uzy¢ nalezy piasku, zwiru, mieszaniny piasku i zwiru.

h) Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc
do 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem
poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé¢ odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym
uwage na staranne wypemnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio
przez szalunek. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

i) Zasypka.

Do wykonywania wypetienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki, kitorg winna przeprowadzi¢ uprawniona
jednostka geotechniczna. Do zasypki mozna uzywac:

— w terenach zielonych — grunt rodzimy zageszczany warstwami;

— pod drogami, parkingami i ciggami pieszo-jezdnymi (réwniez projektowanymi) — piaskiem
Srednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do Is=1,00 SPD do gtebokosci 1,2m, a ponizej
Is=0,90 SPD (standardowej skali Proctora);

— pod chodnikami - piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do 1s=0,98 SPD;
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Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka.
Stopieh zageszczenia podlega odbiorowi technicznemu.
j) Teren po w/w robotach nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Roboty montazowe przewodow wodociggowych

Roboty montazowe nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentow
poszczegodlnych materiatdw uzytych do budowy.

Technologia budowy projektowanych przewodoéw wodociggowych musi gwarantowac utrzymanie
trasy i spadkow przewododw.

Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach.
Rury muszg by¢ uktadane w taki sposob, zeby uzyskacé jednolite ich podparcie na catej dlugosci.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrownania kierunku utozenia przewodow.

Do budowy przewodu nalezy stosowaé tylko elementy bez uszkodzen na ich powierzchni.
Staranne wykonanie podsypki i obsypki zapewni zamontowanemu rurociggowi odpowiednie
podparcie i wytrzymatosc.

Rury PE 100 nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub na ksztattki zaciskowe. Roboty
montazowe przewodow z tworzyw sztucznych mozna wykonywac¢ w temperaturach powietrza od
0°C do 25°C.

Wodocigg oznakowa¢ tasmg znacznikowg koloru niebieskiego (z wtopiong metalowg tasmg)
o szerokosci min. 20cm umieszczong 30cm nad przewodem. Po utozeniu petnego odcinka
pomiedzy hydrantami nalezy przeprowadzi¢ badanie ciggtosci tasmy lokalizacyjne;.

5.5. Roboty montazowe przewodow kanalizacyjnych
Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta rur.

Technologia budowy projektowanych przewodow kanalizacyjnych musi gwarantowac utrzymanie
trasy i spadkow przewododw.

Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na zewnatrz
i sprawdzi¢ czy nie posiadajg uszkodzeh. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwoch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu,
tak aby przylegaty scisle do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Rury muszg
by¢ ukfadane w taki sposob, Zeby uzyskac jednolite ich podparcie na catej dtugosci.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnania kierunku utoZzenia przewoddéw. Pod ztgczami
kielichowymi nalezy wykonac¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia ztgczy. Poszczegdine
rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie gruntem w srodku dtugosci rury) i podbic¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Za pomoca
niwelatora, faw celowniczych i pionu, uprzednio zatozonych reperow pomocniczych lub innego
sprzetu mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ utozenia rury. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ [120mm, a odchytka spadku 1 10mm -
przy pomiarze rzednych w studzienkach. Po zakonczeniu robot otwarty koniec utozonego
rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

Przewody kanalizacyjne oznakowaC tasmag znacznikowg koloru brgzowego z napisem
-KANALIZACJA” (z wtopiong metalowg tasma) o szerokosci min. 20cm umieszczong ok. 30cm
nad przewodem.

5.6. Roboty montazowe studni kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw zelbetowych nalezy montowa¢é w gotowych,
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podiozu rodzimym piaszczystym lub podsypce
piaskowej, w zaleznosci od warunkow gruntowo- wodnych. Montaz studzienek nalezy prowadzic¢
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zgodnie z warunkami technicznymi producenta.
5.7.  Roboty montazowe separatora substancji ropopochodnych

Separator stanowi kompletne urzgdzenie prefabrykowane, dostarczane na budowe w stanie
gotowym do montazu. Separator nalezy zamontowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
producenta, na odpowiednio przygotowanej podsypce z pospotki gr. 20cm. Nastepnie nalezy
wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym, z zageszczeniem warstwowym zasypki i przeprowadzic¢
demontaz obudowy umocnienia wykopu.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ probe szczelno$ci oraz sprawdzi¢ podigczenie do istniejgcego
kanatu. Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy je napetni¢ wodg do dna kanatu
odptywowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Odbiory i proby bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim
przedtozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez
pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas odbioréw i prob Wykonawca
bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementow instalacji,
do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementow, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania
sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie roboét

Kontrole jako$ci rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

— ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opr. Przez COBRTI Instal
- zeszyt 3,

— ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opr. Przez COBRTI Instal
- zeszyt 9

lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli badania materiatéw i bedzie miat
zapewniong wszelkg do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac:
— kontrole zgodnosci z PW,

— kontrole wykopow,

— kontrole podtoza,

— kontrole umocnienia wykopow,

— kontrole materiatéw,

— kontrole utozenia przewodow,

— kontrole zasypki,

— kontrole szczelnosci kanatu:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatbw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych i wodg gruntowa,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadio obejmujg sprawdzenie metod
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wykonywania wykopdw,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-B-06050:1999.

Badania zasypki przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Po wykonaniu zasypki Wykonawca zleca uprawnione;j
jednostce geotechnicznej przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia za pomocg sondy w
przekroju wykopu. Miejsca badan wskaze Inspektor Nadzoru.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci had wierzchem
rury, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-83/8836-02.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie,
rzedne podfoza i gtebokosc¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatdbw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.3. Badanie szczelnosci i dezynfekcja wodociggu

Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg - hydrauliczng. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utoZzeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wymagania odnosnie do szczelnosci rurociggow ujete sg
w normie: PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania przy
odbiorze". Cisnienie probne: ppr=1.0MPa.

Badany wodocigg napetniamy woda i odpowietrzamy, a miejsca potaczen odkryte. Cisnienie
winno by¢ stabilne przez okres 1 godz. o wartosci 1,0 MPa. Odcinki przewodéw nalezy napetniac
wodg powoli w miare mozliwosci od najnizej potozonego odcinka przewodu, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach
odpowietrzajgcych nalezy zamkng¢ zawory, przylozy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego
odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie wewnetrzne w wysokosci ciSnienia zapewniajgcego
catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h. Po napetnieniu odcinka wodg nalezy
podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosSci cisnienia roboczego Pr, a nastepnie otworzy¢
zawor w rurce odpowietrzajgcej zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu
wyptywu wody nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci cisnienia prébnego Pp
obserwujgc wskazania manometréw. Pozytywny wynik badania pozwala na zasypanie rurociggu.
Wyniki przeprowadzonych préb odnotowane powinny by¢ w Dzienniku Budowy i sporzgdzonym
protokole badan. Wykonania badania dokonuje kierownik budowy w obecnosci inspektora
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nadzoru.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczeh
mechanicznych.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przez
okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociggowa.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody. Badanie wody
zleci¢ do akredytowanego laboratorium.

6.4. Badanie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnodci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

6.5. Inspekcja TV kanatow

Rurociggi po wykonaniu préb szczelnosci podlegajg doktadnemu przeptukaniu woda, przy
predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych, a
nastepnie inspekcji/monitoringowi TV.

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni
kanatu, wielko$ci ewentualnych ubytkow i peknieé. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa,
samobiezna, z gtowica obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia
catego przekroju kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace
informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowej; Srednica
kanatu; dystans bezposredni od studni poczgtkowe;j.

Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekciji,
wykresami spadkéw oraz zdjeciami wigczen.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonane i odebrane roboty bedg rozliczane zgodnie z umowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robot.

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie:

— ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opr. Przez COBRTI Instal -
zeszyt 3,

— ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opr. Przez COBRTI Instal -
zeszyt 9

lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
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8.2. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

— roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra lub brygadzisty oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.3.  Odbior koncowy

Przed odbiorem koncowym robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:

e wykaz wszystkich zainstalowanych urzgadzen i materiatdbw wraz z ich sSwiadectwami jakosSci
(atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci)

e Dokumentacje powykonawczg

¢ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

e Protokoty z prob i sprawdzenh

e Dziennik budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych, z prob szczelnosci,
wyniki badan zageszczenia, operat z inspekcji TV kanatow grawitacyjnych, protokoty z badania
ciggtosci tasmy lokalizacyjnej, protokoly odtworzenia nawierzchni oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow, elementéw i urzgdzen,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowg na wykonanie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséw i zasad:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p&zniejszymi
zmianami).

e Wymagania techniczne Cobrti Instal — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3.
e Wymagania techniczne Cobrti Instal — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych” zeszyt 9.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690
Z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Z pOzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
Z pOzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

e Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

¢ PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

e PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

e PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CzesS¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 5: Armatura regulujgca.

e Norma PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j.
e PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.

e PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

e PN-EN 124:2015, czesci od 1 do 6 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

e Instrukcje montazu producentéw materiatéw, uzbrojenia i urzgdzen.
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UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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