Warunki
ochrony przeciwpozarowej do projektu czesci ustugowo-biurowej
budynku ustugowo - magazynowego, dz. nr 4632/4 w Rykach,
ul. Stowackiego 5

. Dane ogodlne

Budynek 3-kondygnacyjny, o wysokosci 11,15 m — niski. Powierzchnia zabudowy
363,175 m?, kubatura 2904,23 m>. Obiekt przeznaczony na ustugi i biura.

W zadnym z pomieszczen liczba oséb nie przekracza 50.

Zakres projektowy odnosi sie do czesci budynku wydzielonej sciang oddzielenia
przeciwpozarowego od fundamentu do przekrycia dachu w pionie wg § 210 W.T. -
na rysunku os$ 7. Otwory drzwiowe w scianie zamykane drzwiami EI 60.

. Kwalifikacja pozarowa
Budynek niski, kwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. Gestos¢
obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?. Liczba oséb na kondygnacji do 10.

. Usytuowanie

Obiekt usytuowany na dziatce nr 4632/4, na terenie zaktadu. Wydzielony jak w pkt 1,
w odlegtosci 6 m usytuowany jest budynek ZL. Z tego powodu w budynku
projektowanym $ciana zewnetrzna wykonana jako oddzielenie przeciwpozarowe REI
120 (niepalne) — 0s G-G i H-H. W osiach G-G - okna EI 60, w H-H na powierzchni do
15% — EI 60, pozostate EI 120.

. Klasa odpornosci pozarowej

Dla budynku niskiego, 3-kondygnacyjnego ZL Il wymagana i projektowana klasa

odpornosci pozarowej ,C" w tym:

— gtowna konstrukcja nosna R 60,

— stropy REI 60,

— Sciany zewnetrzne EI 30,

— Sciana zewnetrzna oddzielajagca czes¢ budynku poza opracowaniem oraz od
budynku zlokalizowanego w odlegtosci 6 m jako oddzielenie przeciwpozarowe
REI 120. Przeszklenie drzwi na powierzchni do 15% EI 60. Sciana oddzielenia
wysunieta 0,3 m poza lico Scian do niej prostopadtych.

— Sciany wewnetrzne EI 15,

— konstrukcja dachu R 15,

— przekrycie dachu RE 15,

— biegi, spoczniki R 60.



5. Strefa pozarowa
Obiekt w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej ok. 629.55 m? przy
dopuszczalnej 8000 m?.

6. Warunki ewakuacji
Ewakuacje os6b umozliwiajg z pomieszczen otwierane drzwi o szerokosci min. 0,9 m.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie wiecej niz 3 pomieszczenia funkcjonalne do 40
m. Korytarze o szerokosci min. 1,2 m przy liczbie ewakuowanych do 20 oséb. Klatka
schodowa o szerokosci biegdw min. 1,2 m, spocznikow 1,5 m. Wyjscie budynku
o szerokosci 1,2 m (skrzydto 0,9 m). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 30 m
(poziomy odcinek do 20 m).

7. Czynne elementy ochrony przeciwpozarowej

Do ochrony czynnej budynku wymagane sa:

— przeciwpozarowy wytacznik pradu,

— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacji oswietlonych tylko Swiattem
sztucznym,

— instalacja piorunochronna,

— przewody wentylacyjne niepalne,

— podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy Srodka gasniczego
2 kg/3 dm?® na 100 m? chronionej powierzchni.

8. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych
Do obiektu zapewniona droga pozarowa o szerokosci min. 4 m, nosnos¢ 100 kN/os.
Stanowi te droge ulica Stowackiego oraz potaczenie drogi z wejsciem do budynku
utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 i dtugosci do 30 m.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 20 I/s z sieci wodociggowej
miejskiej. Hydrant DN 80 pierwszy do 75 m, nastepny do 150 m.



