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RZUT FUNDAMENTOW, SKALA 1:100

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM, RZUT
PODCIAGOW I SLUPOW Z GEOWICAMI, SKALA 1:100

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIERWSZYM PIETREM,
RZUT PODCIAGOW I StUPOW Z GEOWICAMI, SKALA 1:100
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD DRUGIM PIETREM, RZUT
PODCIAGOW I StUPOW Z GEOWICAMI

STOPY FUNDAMENTOWE, tAWA FUNDAMENTOWA, SKALA 1:20
PODCIAGI, SKALA 1:20

SEUPY ZELBETOWE, SKALA 1:20

SZYB WINDOWY, SKALA 1:20

PLYTY BIEGOWE, SKALA 1:20



1. DANE OGOLNE

e OBIEKT budynek ustugowo - biurowy
e ADRES ul. Stowackiego 5, 08-500 RYKI
e INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rykach Sp. z. 0. o.
e FIRMA PROJEKTOWA | P.U.H. SANEKO
e PROJEKTANT mgr inz. Wojciech DOBRZANSKI

2. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Warunki gruntowo - wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechniczne;.
Stwierdzono w nigj iz na terenie inwestycji w budowie geologicznej podtoza wystepuja
utwory wspotczesne wyksztatcone w postaci ziemi urodzajnej i nasypow oraz
wolnolodowcowe osady spoiste — gliny oraz niespoiste piaski o zréznicowanej granulagji.
Podczas wiercen sadowych nie natrafiono na wody gruntowe. Stan zawilgocenia glin
i przewarstwienia piaszczyste niekorzystnie wptywaja na nosnos$¢ podtoza. Wykopy
szerokoprzestrzenne prowadzi¢ na rozkop lub w petnym zabezpieczeniu $cian. Wykopy
wasko przestrzenne np. pod sieci z petnym zabezpieczeniem Scian.

3. FUNDAMENTY

Fundamenty w postaci stupéw zelbetowych (30x30cm) czesciowo wypetnionych pustakami
wibroprasowanymi w wytrzymatosci 15MPa zbrojonych systemowo o grubosci 24cm. Od
zewnatrz ocieplona styrodurem grubosci 10 cm. Mozna wykorzystac¢ kanaty pionowe do
prowadzenia instalacji. Pod stupami zaprojektowano stopy fundamentowe w rzednej
spody stopy -2,70m, pod $cianami fundamentowymi zaprojektowano tawy z rzedna spodu
-2,70. Pod stopami i tawami wystepuje 10-cio centymetrowa warstwa chudego betonu
C8/10 z rzedna spodu -2,80. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow
nienosnych wykop nalezy pogtebic i powstate miejsca wypetni¢ chudym betonem. Beton
do fundamentéw C25/30.

4. SCIANY

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne i dziatowe wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej
zgodnie warunkami przeciw pozarowymi i wytycznymi budowlanymi.
Przejscia instalacyjne przez sciany wykonac o klasie odpornosci ogniowej danej Sciany.

5. SCIANY ZEWNETRZNE

Murowane odcinkowo miedzy stupkami konstrukcji  zelbetowej z  bloczkow
gazobetonowych 24 cm, ocieplone styropianem grubosci 20 c¢cm oraz pocienionym
w miejscach wskazanych na rysunkach do 15cm.

Sciany stupowo ryglowe — aluminiowe, przeszklone szktem zespolonym, bezbarwnym
bezpiecznym P2. Podziat podstawowy w osiach stupkow 90 cm kolor RAL 7024.

6. SCIANY WEWNETRZNE
1. Z bloczkéw gazobetonowych grubosci 15 cm wykonczone wg oznaczen na
rysunkach (np. murowana miedzy stupkami konstrukcji w osi 5 obustronnie
tynkowana).



2. Sciany murowane gr. 12 cm z cegly silikatowej.

3. Systemowe scianki szklane o grubosci do 30 mm w profilach aluminiowych
o podziale podstawowym 90 cm oraz portalami drzwiowymi wg rysunkow.
Izolacyjnos¢ akustyczna minimum Rw=37db. Dopuszcza sie zamiane systemu
$cianek szklanych na systemy o profilach stalowych.

7.NADPROZA

Przekrycia otworéw drzwiowych i okiennych wewnatrz do szerokosci 1.1 metra w Swietle
w Scianach grubosci 12 do 15 cm 1z prefabrykowanych belek systemowych
strunobetonowych, klasa betonu C60. Minimalna gtebokos¢ oparcia 10 cm. Przekrycia nad
szerszymi otworami powyzej 1.1 metra zsystemowych nadprozy strunobetonowych.
Oparcie nadprozy dla L<2 m — 10 cm a dla wiekszej rozpietosci 15 cm. W sytuacji braku
Jkonstrukcyjnego” nadproza uzupetni¢ otwor nadprozem wykonanym w systemie g-k.
Wszelkie tego typu uzupetnienia g-k wykona¢ po montazu instalagji.

8. StUPY

wymiarach 30x30cm i jednego 45x45cm. Stupy z Betonu C25/30. Wierzch stupow stanowia
gtowice 120x120cm

9. PODCIAGI

Podciagi zaprojektowano jako belki zelbetowe o rozstawie w oparciu o siatke osi
konstrukcyjnych stupow. Maja zasadniczy przekroj 30 x 40 cm. Oparte sg na stupach za
posrednictwem gtowic zelbetowych. Beton C25/30.

10. STROPY

Strop zaprojektowano jako gestozebrowy na belkach sprezonych, w wiekszosci o
rozpietosci w osiach; 540 oraz 2.70, 240 i 1.50m. Oparcie odbywa sie na stupach
o przekroju 30 x 30cm za posrednictwem podciggdw i gtowic. Przyjeto grubos¢ ptyty 24cm
ktéra wraz z grubosciag warstw wykonczenia podtdg (12cm) zamyka sie taczng w wartosci
rownej 36cm. W obrebie oparcia biegéw klatki schodowej istnieje strefa kotwienia
zbrojenia wymuszajgca zastosowanie obnizonych pustakow stropowych. W nielicznych
miejscach strop gestozebrowy wymaga dopetnienia ptyta zelbetowa. Wylewki zelbetowe
zbrojone siatka z pretéw g12mm w rozstawie co 12cm. Sposéb montazu stropu zgodnie z
instrukcja producenta.

11. DACH

Dach zatozono jako nisko spadkowy stropodach petny z odwodnieniem w postaci korytek
prowadzacych do trzech prostokatnych rur spadowych, zwiehnczony ponad stropem
attykami. Na warstwie konstrukcyjnej zaprojektowano izolacje termiczna z pianki
poliuretanowej o minimalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.03 i grubosci 15cm,
poprzedzong paroizolacja. Wierzchnig warstwe stanowi 2x papa termozgrzewalna
(w korytach do rur 3x).



12. KLATKA SCHODOWA I SZYB WINDOWY

Biegi schodow oraz ptyty spocznikowe zaprojektowano w technologii zelbetowej
monolitycznej. Spdd fundamentu pod ptyty biegowe na poziomie -1,120m

Szyb windowy przyjeto jako zelbetowy o grubosci $cian; 30 cm — $ciana z portalami
przystankowymi oraz $ciana od klatki schodowej, pozostate $ciany 20 cm. Szyb posiada
podszybie, nadszybie, wentylacje grawitacyjng (minimalny otwér stanowi 1% przekroju
poprzecznego szybu) oraz elementy montazowe zgodnie z dostawca dzwigu. Plyta
nadszybia i podszybia — zelbetowa o grubosci odpowiednio 20 ¢cm i 25 cm. Poziom
posadowienia fundamentéw -2.70 m.
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