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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Obiekt A
1| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm | m3
d.1.1 0301-02
14,7 * 6,09 * 0,1 m3 8,95
RAZEM 8,95
2| KNR 4-04 | Rozebranie taw,stép i fundamentow zelbetowych o m3
d.1.1] 0302-04 | grub.(wys.)do 70 cm
((14,7 +6,09) *2 +6,09) 0,25 * 1,0 m3 11,92
RAZEM 11,92
3| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.1{ 0105-03 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. IV
poz.2 m3 11,92
RAZEM 11,92
4| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1] 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1
km
182,26 * 0,03 t 5,47
RAZEM 5,47
5] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1.1] 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4 t 5,47
RAZEM 5,47
6| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1.1] 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
40,00 * 0,06 + poz.1 + poz.2 m3 23,27
RAZEM 23,27
7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 23,27
RAZEM 23,27
1.2 Obiekt B
8| KNR 4-04 | Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm | m3
d.1.2| 0301-02
14,3 * 4,64 * 0,1 m3 6,64
RAZEM 6,64
9] KNR 4-04 | Rozebranie taw,stop i fundamentéw zelbetowych o m3
d.1.2| 0302-04 | grub.(wys.)do 70 cm
((14,3+4,64)*2+4,64)*0,25*1,0 m3 10,63
RAZEM 10,63
10 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1.2] 0105-03 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. IV
poz.9 m3 10,63
RAZEM 10,63
11] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1.2] 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
15,62 + poz.8 + poz.9 m3 32,89
RAZEM 32,89
12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.11 m3 32,89
RAZEM 32,89
13 Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki - papa asfaltowa | t
d.1.2| wycena
indywidualna
66,35 * 2,6 * 0,001 t 0,17
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RAZEM 0,17
13 Obiekt C
14| NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.3[202 2702-01 | wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
analogia | zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm -
demontaz
18,24 * 5,98 m2 109,08
RAZEM 109,08
15| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych szt.
d.1.3| 0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.1.3| 0509-03 | zakiad
poz.14 m2 109,08
RAZEM 109,08
17] KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m2
d.1.3| 0305-01 wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 10 cm
poz.14 m2 109,08
RAZEM 109,08
18] KNR 4-04 | Rozebranie belek i podciggow jako niezaleznych m3
d.1.3] 0305-04 konstrukcji przy grubosci wezszego boku do 20 cm
6*0,25*0,4*2+18,75*0,25*0,4+0,25*0,25*4,41* | m3 4,18
4
RAZEM 4,18
19| KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkow z betonu komérkowegow | m3
d.1.3] 0104-01 budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej
(18,75 + 5,98 * 2) * 0,25 * 4,41 m3 33,86
RAZEM 33,86
20! KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm | m3
d.1.3| 0301-02
18,24 * 5,98 * 0,1 m3 10,91
RAZEM 10,91
21| KNR 4-04 | Rozebranie taw,stop i fundamentéw zelbetowych o m3
d.1.3|] 0302-04 | grub.(wys.)do 70 cm
((18,75+6)*2)*0,25*1,0 m3 12,38
RAZEM 12,38
22| KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1.3] 0105-03 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gr.kat. IV
poz.21 m3 12,38
RAZEM 12,38
23| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1.3] 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.17 * 0,15 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21 m3 77,69
RAZEM 77,69
24| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 77,69
RAZEM 77,69
25 Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki - papa asfaltowa | t
d.1.3| wycena
indywidualna
poz.16 * 2,6 * 0,001 t 0,28
RAZEM 0,28
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2 PROJEKTOWANY BUDYNEK
21 Roboty ziemne
26| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
poz.27 m3 1141,63
RAZEM 1141,63
27| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1] 0203-03 | o pojtyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
18,25*19,90*2,8+2,8*1,5/2*18,25*2+28*15/2 | m3 1141,63
*19,90+15*15%28
RAZEM 1 141,63
28| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.2.1| 0310-03 |do1,5migth do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu V) - pod chudy beton
1,7*1,7*01+14*14*0,1*35+(0,3*10+1,2+15* | m3 13,91
5+1,8+27+42*13)*0,8*0,1+3,10 * 3,55 *0,1
RAZEM 13,91
29| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0230-02 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.27 - (poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.40 + poz.43 * m3 1 028,18
0,1)
RAZEM 1028,18
30| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.1| 0236-03 | kat. I-lll
poz.29 m3 1028,18
RAZEM 1 028,18
31| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1] 0108-07 | odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV
0108-08
poz.27 - poz.29 m3 113,45
RAZEM 113,45
2.2 Fundamenty
32 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10
5.4.9913
poz.28 m3 13,91
RAZEM 13,91
33| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe trapezowe zelbetowe, o objetosci do [ m3
d.2.2| 0204-05 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
1,5*15*05+1,2*1,2*0,45*35 m3 23,81
RAZEM 23,81
34| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
(0,3*10+1,2+15*5+1,8+2,7+4,2*13)*0,6 0,3 m3 12,74
RAZEM 12,74
35| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy [ m3
d.2.2| 0205-01 do betonu C25/30 - ptyta szachtu windowego
29%3,35%0,3 m3 2,91
RAZEM 2,91
36| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2.2| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8mm
0,193 t 0,19
RAZEM 0,19
37| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 14 mm
0,837 t 0,84
RAZEM 0,84
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.2| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 18mm
5,280 t 5,28
RAZEM 5,28

-5-
Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5685 Uzytkownik: PGKiM Ryki Sp. z 0.0.




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2.2| 202 0618-01 | papy zgrzewalne;j
(0,3*10+1,2+15*5+1,8+2,7+4,2*13)*0,5 m2 35,40
RAZEM 35,40
40| KNR-W 2-02 [ Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.2| 0101-06 | cementowej
(1,25*10+2,15+245*5+2,75+3,65+5,15*13) * m3 57,64
0,25%2,3
RAZEM 57,64
41| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.2.2| 0636-01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
(1,25*10+2,15+2,45*5+2,75+3,65+5,15* 13 + m2 523,20
0,25*35)*2,40*2
RAZEM 523,20
42 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.2.2[ 0641-01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
poz.40 m2 57,64
RAZEM 57,64
43| KNR 0-29 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi m2
d.2.2| 0643-01 (styropianowymi) grub. 10 cm mocowanymi punktowo w
technologii SUPERFLEX-10
(1,25*10+2,15+2,45*5+2,75+3,65+5,15* 13 + m2 163,50
0,25*35)*1,5
RAZEM 163,50
2.3 Konstrukcja nadziemia
2.3.1 stupy i podciaggi od -2,25 do +10,68
44| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.3.| 0208-01 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
1 zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
0,45*0,45*9+0,3%*0,3*35%(2,25+2,99 +2,81 +2,51)| m3 35,09
RAZEM 35,09
45/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8mm
1
1,235 t 1,24
RAZEM 1,24
46| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 18 mm
1
14,897 t 14,90
RAZEM 14,90
2.3.2 Podciagi od +3,14 do +10,04
47] KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - | m3
d.2.3.| 0210-01 beton C25/30
2
03*04*720*2+0,3*0,4*5,70*28+0,3*0,4*3,0* | m3 32,54
11+03*04*18*17+0,3*04*3,3*2+0,3%0,4%2,7
*3+03*04*4,20*2+0,3*04*4,8+0,3*0,4%5,7
RAZEM 32,54
48| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.3.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane fi 8mm
2
1,345 t 1,35
RAZEM 1,35
49| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.3.[ 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 18 mm
2
7,757 t 7,76
RAZEM 7,76
233 Schody od -1,12 do +7,38
50 KNR 2-02 | Schody zelbetowe, zabiegowe na ptycie lub belkach m2
d.2.3.| 0218-05 | policzkowych z ptytg gr.8cm beton C25/30
3
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510%2,4*2 m2 24,48
RAZEM 24,48
51 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane fi 8mm
3
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
52| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane fi 14 mm
3
0,55 t 0,55
RAZEM 0,55,
2.34 Szacht windowy od -2,40 do + 7,50
53| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m - beton m2
d.2.3.| 0207-01 C25/30
4
(1,6 +2,95) * 9,35 m2 42,54
RAZEM 42,54
54 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy m2
d.2.3.| 0207-07 | grub.scian- beton C25/30
4 Krotnos¢ = 12
poz.53 m2 42,54
RAZEM 42,54
55 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m - beton m2
d.2.3.| 0207-01 C25/30
4
(1,6 +2,95)*9,35-1,18*2,1*2 m2 37,59
RAZEM 37,59
56/ KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2
d.2.3.| 0207-07 | grub.scian - - beton C25/30
4 Krotnos¢ = 22
poz.55 m2 37,59
RAZEM 37,59
57 KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie - - beton m2
d.2.3.| 0216-02 | C25/30
4
2,1%2,95 m2 6,20
RAZEM 6,20
58| KNR 2-02 [ Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm m2
d.2.3.| 0216-05 réznicy grub.piyty - beton C25/30
4 Krotnos¢ = 10
poz.57 m2 6,20
RAZEM 6,20
59 KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie - beton C25/30 | m2
d.2.3.| 0216-02
4
poz.57 m2 6,20
RAZEM 6,20
60| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm m2
d.2.3.[ 0216-05 réznicy grub.ptyty - beton C25/30
4 Krotnos¢ = 15
poz.57 m2 6,20
RAZEM 6,20
61| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane fi 14 mm + hak montazowy fi 20
4 mm
2,469 t 2,47
RAZEM 247
2.35 stropy +3,78 +7,38 +10,68
62 KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych grub. 24 cm | m2
d.2.3.| 0214-02
5
19,90 *18,25*2+84*5,7-245*16*2-55%24*2 m2 739,99
RAZEM 739,99
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63| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - z m2
d.2.3.| 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
5| 0216-05
1,2*19,65*2+1,2*18*2 m2 90,36
RAZEM 90,36
64| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane 8-14 mm
5
poz.63 * 30 * 0,24 * 0,001 t 0,65
RAZEM 0,65,
2.4 Sciany murowane nadziemia
241 Parter
65| KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2
d.2.4.| 0150-02 | gazobetonowych o grubosci 24 cm
1
(1,8+54+15+45+15+54+54+15+19,90 +4,85| m2 223,44
+24+54+15)* 3,66
RAZEM 223,44
66| KNR 0-16 | Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.2.4.| 0151-02 | bloczkéw gazobetonowych o grubosci 15 cm
1
(258+3+2,7+15+69+54+1840+0,81*4+23* | m2 212,35
4+270+0,9+1,5)*3,66
RAZEM 212,35
67| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.24. 0126-01 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
68 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.4.| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
1 bloczkéw i pustakow
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
69 KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.4.[ 0126-05 prefabrykowanych
1
1,2*12 m 14,40
RAZEM 14,40
242 | Pigtro
70 KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2
d.2.4.| 0150-02 | gazobetonowych o grubosci 24 cm
2
(19,90-54+15+1825+15+19,90+15+54+24 + | m2 247,57
6,9 + 4,56) * 3,24
RAZEM 247,57
71 KNR 0-16 | Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.2.4. 0151-02 | bloczkéw gazobetonowych o grubosci 15 cm
2
(93+29+52+54+227*4+69+54+5)*3,24 m2 159,34
RAZEM 159,34
72| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.2.4.| 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
73| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.4.| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakow
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
74 KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.4. 0126-05 | prefabrykowanych
2
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1,2*7 m 8,40
RAZEM 8,40
243 Il Pietro + $ciany attyki
75 KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
d.2.4.[ 0150-02 | gazobetonowych o grubosci 24 cm
3
(1,5+2,7+54+10,8+24+54+24+24+25)*2,94 | m2 155,81
+(19,90+1,5+18,25+1,5+19,90-5,4 +1,5) * 0,9
RAZEM 155,81
76| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.4.| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
3 bloczkéw i pustakow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77 KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.4.[ 0126-05 prefabrykowanych
3
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
244 Wentylacja grawitacyjna
78] KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakéw beto- nowych m
d.2.4.| 0122-07 | czterokomorowych o wym. zew. 68x24x33 cm
4
56,000 m 56,00
RAZEM 56,00
79 KNR 2-17 | Wentylatory osiowe - montaz wentyla- tora wywiewnego w | szt.
d.2.4.| 0206-01 Scianach zewnetrz- nych wraz z jego zasileniem
4| analogia
4,000 szt. 4,00
RAZEM 4,00
80[ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy alumi- niowej, kotowe, typ[ m
d.2.4. 0119-02 | B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiek-
4| z.0.3.3. tach modernizowanych
9903
analogia
5,000 m 5,00
RAZEM 5,00
81| KNR-W 2-02 | Obudowa kanatéw wentylacyjnych pty- tami m2
d.2.4.| 2004-09 | gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
4| analogia | pojedynczych jednowarst- wowo 100-01
6,000 m2 6,00
RAZEM 6,00
82| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.2.4.| 2608-03 | lekkg-mokra - gruntowanie pre- paratem wzmacniajgcym
4 CT 17 jedno- krotnie
44,160 m2 44,16
RAZEM 44,16
83| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami sty- rodur 5cm metoda | m2
d.2.4.| 2609-01 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
4 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
44,160 m2 44,16
RAZEM 44,16
84 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami sty- ropianowymi m2
d.2.4. 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
4 klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
44,160 m2 44,16
RAZEM 44,16
85 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy po- wlekanej o szer.w | m2
d.2.4.|1 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm -obicie kominéw blachg
4
5,069 m2 5,07
RAZEM 5,07
25 Roboty wykornczeniowe
251 Stolarka i Slusarka
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86 KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe zewnetrzne wg zestawienia stolarki m2
d.2.5.| 1040-05
1
1,86 8,46 + 3,66 * 11,16 +2,76 * 11,16 + 4,56 * 8,46 + m2 163,76
5,10*3,36 2+ 1,05 * 3,36
RAZEM 163,76
87| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe wewnetrzne wg zestawienia stolarki m2
d.2.5.| 1040-05
1
288*2,10*2+2,82*5,10 m2 26,48
RAZEM 26,48
88 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wg zestawienia stolarki | m2
d.2.5.| 1040-02
1
27*18+216*2,0*3+2,16*1,8 m2 21,71
RAZEM 21,71
89[ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.2.5.| 1040-01
1
216*1,0*15+2,16*0,9*6 m2 44,06
RAZEM 44,06
90 KNR 0-19 [ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez m2
d.2.5. 1022-04 | obrobki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
1
27*096*12+2,7*1,89*3 m2 46,41
RAZEM 46,41
91 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.2.5.| wycena
1|indywidualna
3,74 m 14,80
RAZEM 14,80
252 Tynki i okladziny Scian i sufitéw
2.5.2. parter
1
92 KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.2.5.[ 2010-01 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
21 Scianach
(45*2+258*2+450+15*2+0,25"4+54+24+ | m2 567,75
27+025+27+4,85*2+3,94*2+4,64+2,98+0,81
+06+081+15+1,4+19*3+242*8+2,7*2+27+
1,5) * 3,66
RAZEM 557,75
93 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5.| 1510-01 wewnetrznych - tynkow gltadkich bez gruntowania
2.1
poz.92 m2 557,75
RAZEM 557,75
94 KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.2.5.| 0840-03 | wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej
2.1
(2,23+2,08)*2*3,2+(1,6+23+0,7)*1,6+(1,81*4+ | m2 115,14
23*4+250*2+1,81%2)*3,2
RAZEM 115,14
95[ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.5.| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych
2.1
273,37 m2 273,37
RAZEM 273,37
2.5.2. | Pietro
2
96 KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego | m2
d.2.5.| 2010-01 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
2.2 Scianach
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(666+93*3+456*2+42+025*4+15+54+24 | m2 1015,55
+54+27+27+52+54+27+15+27+54+54"*
4+516+4*43+35%2+3*2+49%2)*3,24

RAZEM 1 015,55
97[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5.| 1510-01 wewnetrznych - tynkoéw gladkich bez gruntowania
2.2
poz.96 m2 1015,55
RAZEM 1 015,55
98 KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.2.5.| 0840-03 | wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej
2.2
(2,23+2,08)*2*3,2+(1,6+2,3+0,7)*1,6+(1,81*4+ | m2 115,14
23*4+250*2+1,81%2)*3,2
RAZEM 115,14
99| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.5.| 2702-01 wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych
22
12,92 + 26,29 + 62,12 + 82,43 + 55,68 + 2,14 + 1,81 + m2 290,30
2,14 + 2,45 + 6,62 + 15,66 + 4,48 + 15,56
RAZEM 290,30
2.5.2. Il Pietro
3
100[ KNR-W 2-02 [ Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego | m2
d.2.5.| 2010-01 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
2.3 Scianach
(4,20+5,40+2,7+222*2+251*2+1,8*2+25%2)*| m2 89,26
2,94
RAZEM 89,26
101| KNR-W 2-02 [ Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.2.5.[ 2010-04 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
2.3 stropach na podtozu betonowym
3,73 +5,56 + 14,92 m2 24,21
RAZEM 24,21
102| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5. 1510-01 wewnetrznych - tynkoéw gltadkich bez gruntowania
2.3
poz.100 + poz.101 m2 113,47
RAZEM 113,47
2.5.2. Klatka schodowa
4
103| KNR-W 2-02 [ Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego | m2
d.2.5.| 2010-04 | Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
24 stropach na podtozu betonowym
24*54*3 m2 38,88
RAZEM 38,88
104| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5.| 1510-01 wewnetrznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
24
poz.103 m2 38,88
RAZEM 38,88
253 Podloza i posadzki
2.5.3. parter
1
105 KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podfozu m3
d.2.5.] 1101-07 | gruntowym - piasek grub. 30 cm
3.1
(18,31 +82,19 + 11,48 + 11,08 + 6,26 + 5,67 + 2,14 + 1,81| m3 82,01
+2,14+2,45+6,62+ 13,99 + 1,30 + 4,48 + 87,89 +
15,56) * 0,3
RAZEM 82,01
106] KNR 2-02 [ Podktady betonowe na stropie - beton C8/10 m3
d.2.5.| 1101-02
3.1
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(18,31 +82,19+ 11,48 + 11,08 + 6,26 + 5,67 + 2,14 + 1,81| m3 82,01
+2,14+245+6,62+ 13,99+ 1,30 + 4,48 + 87,89 +
15,56) * 0,3

RAZEM 82,01
107] NNRNKB [ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.5./ 202 0618-03 | Krotnos¢ = 2
3.1
(18,31 +82,19+ 11,48 + 11,08 + 6,26 + 5,67 + 2,14 + 1,81| m2 273,37
+2,14+2,45+6,62+ 13,99 + 1,30 + 4,48 + 87,89 +
15,56)
RAZEM 273,37
108| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2.5.[ 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.1 styropianu dach/podtoga grub. 5 cm
poz.107 m2 273,37
RAZEM 273,37
109] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2.5.| 1106-02 | grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatka stalowa
3.1 1106-07
poz.107 - 15,56 m2 257,81
RAZEM 257,81
110 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2.5.] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowag
3.1 1106-07 | Krotnos¢ = 2,5
poz.109 m2 257,81
RAZEM 257,81
111 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
poz.109 - 6,26 m2 251,55
RAZEM 251,55
112 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.5.1 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
3.1 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.110 m2 257,81
RAZEM 257,81
113 NNRNKB [ (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.2.5.1202 2809-01 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
3.1 pow.do 10 m2
poz.112*1,3 m 335,15
RAZEM 335,15
114| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.2.5.| 1123-01 izolacyjna rulonowe - wyktadzina antystatyczna
3.1
6,26 m2 6,26
RAZEM 6,26
115| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.5.| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
3.1
poz.114 m2 6,26
RAZEM 6,26
116| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.2.5.| 1124-04 | klejone
3.1
(2,73+2,3)*2 m 10,06
RAZEM 10,06
2.53. | Pietro
2
117| KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.5.[ 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
3.2
poz.118 m2 74,51
RAZEM 74,51
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118| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2.5.| 1106-02 | grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatka stalowa
3.2 1106-07
poz.120 m2 74,51
RAZEM 74,51
119] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2.5.| 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatka stalowa
3.2 1106-07 | Krotnos¢ = 2,5
poz.107 m2 273,37
RAZEM 273,37
120 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
12,92 +26,29+2,14+ 1,81+ 2,14 + 2,45+ 6,62 + 15,66 +| m2 74,51
4,48
RAZEM 74,51
121 NNRNKB [ (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.5.1 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
3.2 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.120 m2 74,51
RAZEM 74,51
122 NNRNKB [ (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.2.5.1202 2809-01 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
3.2 pow.do 10 m2
poz.121*1,3 m 96,86
RAZEM 96,86
123| ZKNR C-2 | Wyktadziny dywanowe m2
d.2.5.| 0607-02
3.2| analogia
62,12 + 82,43 + 55,68 m2 200,23
RAZEM 200,23
124| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.2.5.| 1124-04 | klejone
3.2
(6,9+8,1)*2+8,1+54+27+15+54+52+27+ m 92,92
(5,16 + 10,80) * 2
RAZEM 92,92
2.53. Il Pietro
3
125| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.5.[ 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
3.3
3,73 + 5,56 m2 9,29
RAZEM 9,29
126] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2.5.] 1106-02 | grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatka stalowa
3.3 1106-07
poz.125 m2 9,29
RAZEM 9,29
127] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2.5.] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowag
3.3] 1106-07 [ Krotnos¢ = 2,5
poz.125 m2 9,29
RAZEM 9,29
128 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
poz.125 m2 9,29
RAZEM 9,29
129] NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych m2
d.2.5. 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
3.3 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.125 m2 9,29
RAZEM 9,29

13-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5685 Uzytkownik: PGKiM Ryki Sp. z 0.0.




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
130 NNRNKB [ (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.2.5.1202 2809-01 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
3.3 pow.do 10 m2
(222+251+1,8+25)*2 m 18,06
RAZEM 18,06
2.53. Klatka schodowa
4
131 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.4
1556 *2+14,92+12*4*1,20* 0,16 m2 55,26
RAZEM 55,26
132 NNRNKB [ (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.2.5.1 202 2810-04 | wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
3.4
poz.131 m2 55,26
RAZEM 55,26
2.6 Elewacja
133| KNR 0-17 [ Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.2.6| 2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(0,55*4+1,75+2,05+2,7+2,7+055+22+0,55*2+| m2 350,02
1,75+55+2,7+295+162*4+265+54+175)*
8,45+ (4,45+5,65+8,35+2,65)*365+(1,5+15+2,7
+2,7+54+1825+1990+54+15+54+24+15)"
0,9 - (poz.86)
RAZEM 350,02
134 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.2.6| 2608-03 | lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT 17 jednokrotnie
poz.133 m2 350,02
RAZEM 350,02
135| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.2.6| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
(18,25 +19,90) * 2 m 76,30
RAZEM 76,30
136 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi grub. | m2
d.2.6| 2609-01 20 cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(0,55*4+1,75+2,05+2,7+2,7+055+2,2+0,55*2+| m2 233,15
1,75+55+2,7+295+162*4+265+54+175)*
7,20 + (4,45 + 5,65 + 8,35 + 2,65) * 3,65 - poz.86
RAZEM 233,15
137 KNR 0-17 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grub. | m2
d.2.6| 2609-01 15 cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
(0,55*4+1,75+2,05+2,7+2,7+055+22+0,55*2+| m2 55,54
1,75+55+2,7+295+162*4+265+54+175)"
1,25
RAZEM 55,54
138| KNR 0-17 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub. | m2
d.2.6| 2609-01 5 cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1,5+15+27+27+54+1825+19,90+54+15+ m2 61,34
54+24+15)*0,9
RAZEM 61,34
139 KNR 0-17 [ Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi grub. | szt.
d.2.6| 2609-03 | metodg lekkg-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z gazobetonu
(p0z.136 + poz.137) * 5 szt. 1443,45
RAZEM 1443,45
140 KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.6| 2609-06 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.133 m2 350,02
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RAZEM 350,02
141 KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.2.6| 2609-07 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
(846*2+1,86+11,16*4+3,66+2,76 + 8,46 *2 + 4,56 | m2 24,55
+3,36*6+5,10*2+1,05)*0,2
RAZEM 24,55
142 KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.2.6| 2609-08 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
(846*2+1,86+11,16*4+3,66+2,76+8,46*2+456 | m 340,92
+3,36*6+510*2+1,05+2,7*30+0,96*12+1,89*3
+12*10)
RAZEM 340,92
143| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.6| 0926-01 mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.133 m2 350,02
RAZEM 350,02
144 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.6| 0928-01 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubosci 2
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk
barwiony w masie
poz.133 m2 350,02
RAZEM 350,02
145] KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.6] 0928-03 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubosci 2
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu metodg "mokre na mokre" na
osciezach o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie
poz.141 m2 24,55
RAZEM 24,55
146 Dostawa i montaz tamaczy $wiatta m2
d.2.6| wycena
indywidualna
54*45+54*39+79*12+336*1,5 m2 59,88
RAZEM 59,88
147 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej m2
d.2.6] wycena
indywidualna
1,5%2,7 m2 4,05
RAZEM 4,05
148| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w m2
d.2.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki
analogia
(1,86 + 3,66 +2,76 +4,56 +5,10*2+ 1,05+ 0,96 * 12+ | m2 12,38
1,89*3)*0,3
RAZEM 12,38
2.7 Dach
149 KNR 0-29 | Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej ze m2
d.2.7) 0642-02 | spadkiem grub. 16 - 20 cm
analogia
254,78 m2 254,78
RAZEM 25478
150| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.7| 0504-02
254,78 + poz.138 m2 316,12
RAZEM 316,12
151 NNRNKB [ Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w m2
d.2.7| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki attyk, koryta
analogia przelewowe, kosze zlewowe
(p0z.138/0,9+8,10*2+54*2)*0,6 +8 m2 65,09
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 65,09
152| KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.2.7 0529-02 | elementéw z blachy tytanowo-cynkowej
analogia
3*8+3 m 27,00
RAZEM 27,00
2.8 Winda
153 Dostawa i montaz dzwigu osobowego, hydraulicznego, kpl.
d.2.8] wycena dwuprzystankowego, 1000kg
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29 Roboty zewnetrzne
154| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.2.9] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
(19,90 + 18,25 + 1,52) * 1,52 m2 60,30
RAZEM 60,30
155 KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.9] 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
19,90 + 18,25 + 1,52 m 39,67
RAZEM 39,67
156 KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.2.9] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
poz.154 m2 60,30
RAZEM 60,30
157 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2.9] 0511-01 na podsypce piaskowej
poz.154 m2 60,30
RAZEM 60,30
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 PROJEKTOWANY BUDYNEK
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:Obiekt A
	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm
	14,7 * 6,09 * 0,1

	Pozycja: Rozebranie ław,stóp i fundamentów żelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm
	((14,7 + 6,09) * 2 + 6,09) * 0,25 * 1,0

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
	poz.2

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
	182,26 * 0,03

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 9
	poz.4

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	40,00 * 0,06 + poz.1 + poz.2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 9
	poz.6


	Dział:Obiekt B
	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm
	14,3 * 4,64 * 0,1

	Pozycja: Rozebranie ław,stóp i fundamentów żelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm
	((14,3 + 4,64) * 2 + 4,64) * 0,25 * 1,0

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
	poz.9

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	15,62 + poz.8 + poz.9

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 9
	poz.11

	Pozycja: Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - papa asfaltowa
	66,35 * 2,6 * 0,001


	Dział:Obiekt C
	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż
	18,24 * 5,98

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic okiennych
	2

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
	poz.14

	Pozycja: Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm
	poz.14

	Pozycja: Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 20 cm
	6 * 0,25 * 0,4 * 2 + 18,75 * 0,25 * 0,4 + 0,25 * 0,25 * 4,41 * 4

	Pozycja: Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	(18,75 + 5,98 * 2) * 0,25 * 4,41

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm
	18,24 * 5,98 * 0,1

	Pozycja: Rozebranie ław,stóp i fundamentów żelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm
	((18,75 + 6) * 2) * 0,25 * 1,0

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
	poz.21

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	poz.17 * 0,15 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 9
	poz.23

	Pozycja: Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - papa asfaltowa
	poz.16 * 2,6 * 0,001


	Dział:PROJEKTOWANY BUDYNEK
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	poz.27

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	18,25 * 19,90 * 2,8 + 2,8 * 1,5 / 2 * 18,25 * 2 + 2,8 * 1,5 / 2 * 19,90 + 1,5 * 1,5 * 2,8

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - pod chudy beton
	1,7 * 1,7 * 0,1 + 1,4 * 1,4 * 0,1 * 35 + (0,3 * 10 + 1,2 + 1,5 * 5 + 1,8 + 2,7 + 4,2 * 13) * 0,8 * 0,1 + 3,10 * 3,55 * 0,1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	poz.27 - (poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.40 + poz.43 * 0,1)

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	poz.29

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV
	poz.27 - poz.29


	Dział:Fundamenty
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - beton C8/10
	poz.28

	Pozycja: Stopy fundamentowe trapezowe żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
	1,5 * 1,5 * 0,5 + 1,2 * 1,2 * 0,45 * 35

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
	(0,3 * 10 + 1,2 + 1,5 * 5 + 1,8 + 2,7 + 4,2 * 13) * 0,6 * 0,3

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 - płyta szachtu windowego
	2,9 * 3,35 * 0,3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8mm
	0,193

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 14 mm
	0,837

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 18mm
	5,280

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
	(0,3 * 10 + 1,2 + 1,5 * 5 + 1,8 + 2,7 + 4,2 * 13) * 0,5

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	(1,25 * 10 + 2,15 + 2,45 * 5 + 2,75 + 3,65 + 5,15 * 13) * 0,25 * 2,3

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
	(1,25 * 10 + 2,15 + 2,45 * 5 + 2,75 + 3,65 + 5,15 * 13 + 0,25 * 35) * 2,40 * 2

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10
	poz.40

	Pozycja: Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) grub. 10 cm mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
	(1,25 * 10 + 2,15 + 2,45 * 5 + 2,75 + 3,65 + 5,15 * 13 + 0,25 * 35) * 1,5


	Dział:Konstrukcja nadziemia
	Dział:słupy i podciągi od -2,25 do +10,68
	Pozycja: Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
	0,45 * 0,45 * 9 + 0,3 * 0,3 * 35 * (2,25 + 2,99 + 2,81 + 2,51)

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8mm
	1,235

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 18 mm
	14,897


	Dział:Podciągi od +3,14 do +10,04
	Pozycja: Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - beton C25/30
	0,3 * 0,4 * 7,20 * 2 + 0,3 * 0,4 * 5,70 * 28 + 0,3 * 0,4 * 3,0 * 11 + 0,3 * 0,4 * 1,8 * 17 + 0,3 * 0,4 * 3,3 * 2 + 0,3 * 0,4 * 2,7 * 3 + 0,3 * 0,4 * 4,20 * 2 + 0,3 * 0,4 * 4,8 + 0,3 * 0,4 * 5,7

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8mm
	1,345

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 18 mm
	7,757


	Dział:Schody od -1,12 do +7,38
	Pozycja: Schody żelbetowe, zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.8cm beton C25/30
	5,10 * 2,4 * 2

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8mm
	0,18

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 14 mm
	0,55


	Dział:Szacht windowy od -2,40 do + 7,50
	Pozycja: Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m - beton C25/30
	(1,6 + 2,95) * 9,35
	(1,6 + 2,95) * 9,35 - 1,18 * 2,1 * 2

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian- beton C25/30

Krotność = 12
	poz.53

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian - - beton C25/30

Krotność = 22
	poz.55

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - - beton C25/30
	2,1 * 2,95

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty - beton C25/30

Krotność = 10
	poz.57

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - beton C25/30
	poz.57

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty - beton C25/30

Krotność = 15
	poz.57

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 14 mm + hak montażowy fi 20 mm
	2,469


	Dział:stropy +3,78  +7,38  +10,68
	Pozycja: Stropy gęstożebrowe na belkach sprężonych grub. 24 cm
	19,90 * 18,25 * 2 + 8,4 * 5,7 - 2,45 * 1,6 * 2 - 5,5 * 2,4 * 2

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
	1,2 * 19,65 * 2 + 1,2 * 18 * 2

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 8-14 mm
	poz.63 * 30 * 0,24 * 0,001


	Dział:Ściany murowane nadziemia
	Dział:Parter
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm
	(1,8 + 5,4 + 1,5 + 4,5 + 1,5 + 5,4 + 5,4 + 1,5 + 19,90 + 4,85 + 2,4 + 5,4 + 1,5) * 3,66

	Pozycja: Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 15 cm
	(2,58 + 3 + 2,7 + 1,5 + 6,9 + 5,4 + 18,40 + 0,81 * 4 + 2,3 * 4 + 2,70 + 0,9 + 1,5) * 3,66

	Pozycja: Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	7

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	12

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	1,2 * 12


	Dział:I Piętro
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm
	(19,90 - 5,4 + 1,5 + 18,25 + 1,5 + 19,90 + 1,5 + 5,4 + 2,4 + 6,9 + 4,56) * 3,24

	Pozycja: Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 15 cm
	(9,3 + 2,9 + 5,2 + 5,4 + 2,27 * 4 + 6,9 + 5,4 + 5) * 3,24

	Pozycja: Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	9

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	7

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	1,2 * 7

	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
	(6,66 + 9,3 * 3 + 4,56 * 2 + 4,2 + 0,25 * 4 + 1,5 + 5,4 + 2,4 + 5,4 + 2,7 + 2,7 + 5,2 + 5,4 + 2,7 + 1,5 + 2,7 + 5,4 + 5,4 * 4 + 5,16 + 4 * 43 + 3,5 * 2 + 3 * 2 + 4,9 * 2) * 3,24

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	poz.96

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej
	(2,23 + 2,08) * 2 * 3,2 + (1,6 + 2,3 + 0,7) * 1,6 + (1,81 * 4 + 2,3 * 4 + 2,50 * 2 + 1,81 * 2) * 3,2

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
	12,92 + 26,29 + 62,12 + 82,43 + 55,68 + 2,14 + 1,81 + 2,14 + 2,45 + 6,62 + 15,66 + 4,48 + 15,56


	Dział:II Piętro + ściany attyki
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm
	(1,5 + 2,7 + 5,4 + 10,8 + 2,4 + 5,4 + 2,4 + 2,4 + 2,5) * 2,94 + (19,90 + 1,5 + 18,25 + 1,5 + 19,90 - 5,4 + 1,5) * 0,9

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	2

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	1,2 * 2


	Dział:Wentylacja grawitacyjna
	Pozycja: Wentylacyjne kanały z pustaków beto- nowych czterokomorowych o wym. zew. 68x24x33 cm
	56,000

	Pozycja: Wentylatory osiowe - montaż wentyla- tora wywiewnego w ścianach zewnętrz- nych wraz z jego zasileniem
	4,000

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy alumi- niowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiek- tach modernizowanych
	5,000

	Pozycja: Obudowa kanałów wentylacyjnych pły- tami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst- wowo 100-01
	6,000

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jedno- krotnie
	44,160

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami sty- rodur 5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	44,160

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami sty- ropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	44,160

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po- wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -obicie kominów blachą
	5,069


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Dział:Stolarka i Ślusarka
	Pozycja: Ścianki aluminiowe zewnetrzne wg zestawienia stolarki
	1,86 * 8,46 + 3,66 * 11,16 + 2,76 * 11,16 + 4,56 * 8,46 + 5,10 * 3,36 * 2 + 1,05 * 3,36

	Pozycja: Ścianki aluminiowe wewnętrzne wg zestawienia stolarki
	2,88 * 2,10 * 2 + 2,82 * 5,10

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wg zestawienia stolarki
	2,7 * 1,8 + 2,16 * 2,0 * 3 + 2,16 * 1,8

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
	2,16 * 1,0 * 15 + 2,16 * 0,9 * 6

	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
	2,7 * 0,96 * 12 + 2,7 * 1,89 * 3

	Pozycja: Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
	3,7 * 4


	Dział:Tynki i okładziny ścian i sufitów
	Dział:parter
	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
	(4,5 * 2 + 2,58 * 2 + 4,50 + 1,5 * 2 + 0,25 * 4 + 5,4 + 2,4 + 2,7 + 0,25 + 2,7 + 4,85 * 2 + 3,94 * 2 + 4,64 + 2,98 + 0,81 + 0,6 + 0,81 + 1,5 + 1,4 + 19 * 3 + 2,42 * 8 + 2,7 * 2 + 2,7 + 1,5) * 3,66

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	poz.92

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej
	(2,23 + 2,08) * 2 * 3,2 + (1,6 + 2,3 + 0,7) * 1,6 + (1,81 * 4 + 2,3 * 4 + 2,50 * 2 + 1,81 * 2) * 3,2

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
	273,37

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek grub. 30 cm
	(18,31 + 82,19 + 11,48 + 11,08 + 6,26 + 5,67 + 2,14 + 1,81 + 2,14 + 2,45 + 6,62 + 13,99 + 1,30 + 4,48 + 87,89 + 15,56) * 0,3

	Pozycja: Podkłady betonowe na stropie - beton C8/10
	(18,31 + 82,19 + 11,48 + 11,08 + 6,26 + 5,67 + 2,14 + 1,81 + 2,14 + 2,45 + 6,62 + 13,99 + 1,30 + 4,48 + 87,89 + 15,56) * 0,3

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Krotność = 2
	(18,31 + 82,19 + 11,48 + 11,08 + 6,26 + 5,67 + 2,14 + 1,81 + 2,14 + 2,45 + 6,62 + 13,99 + 1,30 + 4,48 + 87,89 + 15,56)

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu dach/podłoga grub. 5 cm
	poz.107

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	poz.107 - 15,56

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową

Krotność = 2,5
	poz.109

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	poz.109 - 6,26

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	poz.110

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	poz.112 * 1,3

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina antystatyczna
	6,26

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.114

	Pozycja: Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
	(2,73 + 2,3) * 2


	Dział:II Piętro
	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
	(4,20 + 5,40 + 2,7 + 2,22 * 2 + 2,51 * 2 + 1,8 * 2 + 2,5 * 2) * 2,94

	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym
	3,73 + 5,56 + 14,92

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	poz.100 + poz.101


	Dział:Klatka schodowa
	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym
	2,4 * 5,4 * 3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	poz.103

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	15,56 * 2 + 14,92 + 12 * 4 * 1,20 * 0,16

	Pozycja: (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
	poz.131


	Dział:Podłoża i posadzki
	Dział:I Pietro
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
	poz.118

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	poz.120

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową

Krotność = 2,5
	poz.107

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	12,92 + 26,29 + 2,14 + 1,81 + 2,14 + 2,45 + 6,62 + 15,66 + 4,48

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	poz.120

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	poz.121 * 1,3

	Pozycja: Wykładziny dywanowe
	62,12 + 82,43 + 55,68

	Pozycja: Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
	(6,9 + 8,1) * 2 + 8,1 + 5,4 + 2,7 + 1,5 + 5,4 + 5,2 + 2,7 + (5,16 + 10,80) * 2


	Dział:II Pietro
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
	3,73 + 5,56

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową
	poz.125

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową

Krotność = 2,5
	poz.125

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	poz.125

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	poz.125

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	(2,22 + 2,51 + 1,8 + 2,5) * 2


	Dział:Elewacja
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(0,55 * 4 + 1,75 + 2,05 + 2,7 + 2,7 + 0,55 + 2,2 + 0,55 * 2 + 1,75 + 5,5 + 2,7 + 2,95 + 1,62 * 4 + 2,65 + 5,4 + 1,75) * 8,45 + (4,45 + 5,65 + 8,35 + 2,65) * 3,65 + (1,5 + 1,5 + 2,7 + 2,7 + 5,4 + 18,25 + 19,90 + 5,4 + 1,5 + 5,4 + 2,4 + 1,5) * 0,9 - (poz.86)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	poz.133

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy cokołowej
	(18,25 + 19,90) * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 20 cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	(0,55 * 4 + 1,75 + 2,05 + 2,7 + 2,7 + 0,55 + 2,2 + 0,55 * 2 + 1,75 + 5,5 + 2,7 + 2,95 + 1,62 * 4 + 2,65 + 5,4 + 1,75) * 7,20 + (4,45 + 5,65 + 8,35 + 2,65) * 3,65 - poz.86

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 15 cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	(0,55 * 4 + 1,75 + 2,05 + 2,7 + 2,7 + 0,55 + 2,2 + 0,55 * 2 + 1,75 + 5,5 + 2,7 + 2,95 + 1,62 * 4 + 2,65 + 5,4 + 1,75) * 1,25

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 5 cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	(1,5 + 1,5 + 2,7 + 2,7 + 5,4 + 18,25 + 19,90 + 5,4 + 1,5 + 5,4 + 2,4 + 1,5) * 0,9

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
	(poz.136 + poz.137) * 5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.133

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	(8,46 * 2 + 1,86 + 11,16 * 4 + 3,66 + 2,76 + 8,46 * 2 + 4,56 + 3,36 * 6 + 5,10 * 2 + 1,05) * 0,2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	(8,46 * 2 + 1,86 + 11,16 * 4 + 3,66 + 2,76 + 8,46 * 2 + 4,56 + 3,36 * 6 + 5,10 * 2 + 1,05 + 2,7 * 30 + 0,96 * 12 + 1,89 * 3 + 12 * 10)

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
	poz.133

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk barwiony w masie
	poz.133

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie
	poz.141

	Pozycja: Dostawa i montaż łamaczy światła
	5,4 * 4,5 + 5,4 * 3,9 + 7,9 * 1,2 + 3,36 * 1,5

	Pozycja: Dostawa i montaż wycieraczki systemowej
	1,5 * 2,7

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki
	(1,86 + 3,66 + 2,76 + 4,56 + 5,10 * 2 + 1,05 + 0,96 * 12 + 1,89 * 3) * 0,3


	Dział:Dach
	Pozycja: Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej ze spadkiem grub. 16 - 20 cm
	254,78

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	254,78 + poz.138

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki attyk, koryta przelewowe, kosze zlewowe
	(poz.138 / 0,9 + 8,10 * 2 + 5,4 * 2) * 0,6 + 8

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej
	3 * 8 + 3


	Dział:Winda
	Pozycja: Dostawa i montaż dźwigu osobowego, hydraulicznego, dwuprzystankowego, 1000kg
	1


	Dział:Roboty zewnętrzne
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	(19,90 + 18,25 + 1,52) * 1,52

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	19,90 + 18,25 + 1,52

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	poz.154

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
	poz.154



	Spis treści


