UWAGA:
1. Wszystkie roboty budowlane wykonywa zgodnie z zasadami sztuki - budowlanej, przepisami

LEGENDA: prawa i obowiazujacymi Polskimi Normami.
2. Do realizacji obiektu stosowac materiaty | wyroby posiadajace atesty
wejscie gtévine i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Przy robotach montazowych nalezy $cisle przestrzegac zalecen
+3.14 rzedna konstrukdi elementu powyzej zawartch w instrukgfi technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu
41 budowlanego.
+314 rzgdna wykorczenia elementu powyzej 4. Wszystkie prace budowlane zwiazane z elementami konstrukcyjnymi wymagaja
. . udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia if inwentaryzacji powykonawczej.
Jﬁﬂ— rzgdna konstrukc elementu ponize] 5. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem | projektami poszczegdlnych branz.

6. Przed przystapieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnic jego ostateczne wymiary,
wielkos¢ otwordw, wnek z wybranym dostawca dzwigu.

7. Sprawdzi¢ wymiarowanie otworow okiennym, drzwiowych w celu ich
koordynadji z wybranym producentem stolarki.

+314 rzedna viykoriczenia elementu ponize]

wysokos¢ pomieszczenia: w stanie wykoniczonym (do konstrukgji)

spadki warstwy viierzchniej 8. 1zolacje przeciwwodne I przeciwilgociowe wyprowadzi¢ minimum 30 cm ponad poziom
projektowanego terenu. Wykonanie i odbior robét izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi

otwdr w stropie ponizej oraz warunkami okreslonymi w aprobatach technicznych.

9. Sciany attyk ocieplic od strony dachu styropianem laminowanym o grubosci 5 cm
otwor w stropie powyzej Na styropianie spadkowym potaci przy attykach utozy¢ kliny z welny mineralnej 10x10cm.

10. W pomieszczeniu gospodarczym 111 wykona¢ kanat nawiewny w Scianie zewnetrznej o dolnej
sciany istniejace do zachowania rzednej nie wyzej niz 30 cm ponad posadzka oraz o powierzchni przekroju minimum 300 cm?

(typu "Z°).
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