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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e inwentaryzacja instalacyjna i budowlana budynku,

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

e obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

1.2. Zakres opracowania i dane ogdéine

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy systemu
klimatyzacji dla wybranych pomieszczen budynku biurowo — ustugowego
potozonego na dziatce nr 4632/4 w Rykach przy ul. Stowackiego 5. Projektowane
systemy klimatyzacji obstugiwa¢ bedg szesC¢ pomieszczen na parterze budynku:
Sala obstugi klienta (1.02); Pokoj obstugi klienta (1.03); Pokdj obstugi klienta
(1.04); Serwerownia (1.05); Pomieszczenie socjalne (1.12); Lokal (1.15) oraz
cztery pomieszczenia na | pietrze budynku: Lokal biurowy (2.03); Lokal biurowy
(2.04); Lokal biurowy (2.05); Pomieszczenie socjalne (2.11);

1.3. Opis systemu klimatyzacji

Projektuje sie szes¢ inwerterowych systemow klimatyzacyjnych z czynnikiem
chtodniczym z bezposrednim odparowaniem:
e dwa uktady Multi Split dla pomieszczen 1.04, 1.03i 2.11, 1.12.
e dwa uktady split dla pomieszczen 1.02 oraz 2.05.
e dwa uktady mini VRV dla pomieszczen 1.05i1.15 oraz 2.03 i 2.04.
Projektuje sie systemy z wykorzystaniem urzgdzen z typoszeregu firmy Daikin (lub
urzgdzenia o rownowaznych parametrach). Wszystkie jednostki zewnetrzne
systemow klimatyzacji umiesci¢ na dachu budynku.

Parametry techniczne jednostek zewnetrznych:

klasa energetyczna na chtodzeniu i grzaniu minimum typu ,A”,

e jednostka wyposazona jest w jedng sprezarke wykonang w technologii
inwerterowej,

e zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz,

e auto restart,

e zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ + 46 C,

e zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ + 21 C,
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e certyfikat PHZ,
e gwarancja na urzgdzenia 3 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej

ustuge okresowych przeglgdow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta
pochodzgcych od promieniowania stonecznego oraz innych zrodet ciepta. Udziat
w sumie zyskéw ciepta majg zyski pochodzgce od promieniowania stonecznego
przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osob przebywajgcych
W pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzgdzenia elektroniczne, takie jak
urzgdzenia audio, komputery, monitory, drukarki, urzgdzenia ksero, a takze ciepto
bedgce efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen. Uktady chtodnicze (uktady
jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonane
beda z rur miedzianych chtodniczych w izolacji. Na potrzeby obiektu przewiduje sie
zastosowanie urzgdzen $ciennych oraz jednostek kasetonowych. Sterowanie
poszczegolnymi jednostkami wewnetrznymi umozliwig piloty $cienne przewodowe
typu BRC1ES3C firmy Daikin (lub rownowazne). Piloty nalezy zlokalizowa¢ w
kazdym z klimatyzowanych pomieszczen na scianie w poblizu drzwi wejsciowych.

Szczegoty dotyczgce projektowanego systemu zawarto w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

1.4. Wymagania ogoélne

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych w izolaciji
zimnochronnej od jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych. Izolacje
zimnochronng wykonac¢ z otuliny, np. K-Flex Frigo (lub réwnowaznej) na bazie
syntetycznego kauczuku o grubosci 13 mm. Zewnetrzne odcinki rur chtodniczych
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej w celu ochrony izolacji przed
ptakami. Przewody instalacji chtodniczej wewnatrz budynku prowadzic¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Szczegdty dotyczgce prowadzenia
przewodow oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Do mocowania przewodow chtodniczych nalezy wykorzystywac¢ profesjonalne
systemy zawieszen rurociggow. Jednostki zewnetrzne mocowane bedg do piyt
chodnikowych umiejscowionych na dachu budynku Do osuszenia instalacji
chtodniczej nalezy stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia - 100,7
kPa. System przewoddéw cieczowych i gazowych nalezy oprézniaé za pomocg
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pompy prozniowej przez ponad 2 godziny. Podcisnienie w uktadzie powinno
wynosic

- 100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine, a
nastepnie sprawdzic¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto. Jesli ciSnienie wzrosto, to
oznacza, ze do ukfadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelnosci.
Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po
trwajacym 2 godziny oproznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05
MPa (przerwanie prozni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie
ponownie oprozni¢ uktad, wigczajgc pompe prézniowg na 1 godzine i uzyskujgc
podcisnienie — 100,7 kPa (osuszanie prozniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda
sie uzyska¢ podcisnienia — 100,7 kPa, nalezy powtérzy¢ operacje przerywania
prézni i osuszania prozniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie
podcisnienia na 1 godzine, nalezy sprawdzic, czy wskazanie cisnienia nie wzrosto.
Test szczelnosci i osuszanie prozniowe nalezy przeprowadzaC przez otwory
serwisowe zawordw. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prézniowego
przewody nalezy zaizolowa¢. Dodawanie czynnika chtodniczego musi zostac

poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem prézniowym.

1.5. Instalacja odprowadzania skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin odbiera¢ bedzie skropliny z jednostek
wewnetrznych. Skropliny ze wszystkich pomieszczen odprowadzane bedag za
pomocg pompek skroplin typu Bluediamond (lub réwnowaznych) i odprowadzane
bedg grawitacyjnie w przestrzeni sufitu podwieszanego do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. Ww. poziomy nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem i wkgczyC do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku przeptywu.
Instalacje odprowadzajgcg kondensat nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U tgczonych
poprzez klejenie, np. firmy NIBCO (lub réwnowaznych). Szczegoty dotyczace

projektowanego rozwigzania zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

1.6. Wytyczne elektryczne
— zasilic jednostki zewnetrzne i wewnetrzne poszczegolnych systemow
klimatyzacyjnych napieciem 230V,
— zasili¢ pompki skroplin,

— wykonac¢ okablowanie i sterowanie systemow.



1.7.

1.8.

Wytyczne budowlane
wykonac niezbedne przekucia przez przegrody budowlane,

wykona¢ zabudowe rurociggow z ptyt g-k.

Wykonawstwo, odbiory, proby

instalacje klimatyzacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z p6zniejszymi zmianami,

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

roboty budowlane wykonywacC zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami,

w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych zasad BHP,
montaz urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producentéw,

wszystkie materiaty wchodzgce w skiad instalacji wentylacyjnej muszg byc¢
niepalne,

wszystkie dtugosci rurociggdéw nalezy domierzy¢ na budowie,

roboty oraz odbidr instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.



2. Obliczenia

2.1. Zestawienie zyskow ciepta i dobér urzadzen

Catkowit Jawn Dobrana Dobrana | Moc chlodnicza | Parametry
Lp | Pomieszczeni e zyski e jednostka jednostk dobranej elektryczn
. zyski a jednostki edla
. e ciepta : wewnetrzn . . .
[W] ciepta a zewnetrz zewnetrznej jednostki
W] na [kW] zew
PARTER
. RZQSG7 Prad
1 &Z’:t;’t(’f‘%%') 6422 | 5511 | FCQG71F 1 6,8 roboczy
' 8.66 A
2. | Pokoj obstugi 1276 1137 | FTX20KV Pabor
klienta (1.03) 2MXS40 mocy
Pokoj obstugi H +0 1120
3. Klienta (1.04) 1459 1321 FTX20KV
Serwerownia RXYSCQ Prad
4. (1.05) 4515 4471 FHQ50C ATV 95 roboczy
5. Lokal (1.15) 4971 4240 HQS50C .77 A
Pomieszczenie .
6. socjalne (1.12) 2495 2243 FTX25K Patrz pozycja 11
| PIETRO
Lokal biurowy RXYSCQ Prad
7. (2.03) 5702 5128 FXFQB63A ATV roboczy
Lokal biurowy 120 1226 A
8. (2.04) 6060 5298 FXFQB63A
Lokal biurowy RXS60L Prad
9. (2.05) 5368 4824 FCQG60F 5,7 roboczy
' 7.40 A
Pom. socjalne Pobor
10. ('2 11) 2838 2676 FTX35K 3MXS68 6,0 mocy
' 2,37TkW




3. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z

2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa istniejgcego budynku ustugowo — magazynowego o czesc
biurowo — ustugowg
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki
INWESTOR:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 5,
08-500 Ryki

PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Bancer

upr. bud. 486/87/WL

A. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
- Montaz urzadzen i rurociggow instalacji klimatyzacyjne;j,
- Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania,
- Wykonanie proby szczelnosci poszczegolinych uktadéw,

- Uruchomienie i regulacja pracy poszczegélnych uktadéw.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wykaz istniejgcych obiektow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Przewidywane zagrozenie:

Upadek pracownika z wysokosci podczas montazu przewoddw oraz urzgdzen klimatyzacyjnych.



E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.
Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji
i bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowacl. Ich wiedza jest
potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa.

F. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu upadku pracownika z

wysokosci:

W czasie wykonywania rob6t montazowych stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub

drabiny rozstawne.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Podczas
przemieszczania w poziomie na stanowisku pracy, pracownik powinien mie¢ mozliwosé
zamocowania koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nodnych drabiny, krzesetka lub podestu.



Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegbdinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty montazowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Varszawa". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska
pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem powyzszej instalacji nie wystepuje zagrozenie

ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuac;ji.

Projektant:
mgr inz. Jerzy Bancer
nr upr. bud. 486/87/W+t 488

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Hanna Marczuk
nr upr. bud. 61/Lb/97
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3. Zestawienie materiatow

Lp.

Rurociagi i podstawowe materiaty

llos¢
[szt.][mb]

Jednostka zewnetrzna firmy DAIKIN typ RZQSG71L8Y1 o nominalnej
wydajnosci chfodniczej 6,8 kW lub produkt o parametrach rownowaznych

1

Jednostka zewnetrzna firmy Daikin typ RXYSCQ4TV1

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 9,9 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

Jednostka zewnetrzna firmy Daikin typ 3MXS68G

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 6,0 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

Jednostka zewnetrzna firmy Daikin typ 2MXS40H

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 4,0 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

Jednostka zewnetrzna firmy Daikin typ RXS60L

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 4,0 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

Jednostka wewnetrzna $cienna firmy Daikin typ FCQG71F

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 6,8 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

Jednostka wewnetrzna $cienna firmy Daikin typ FTX20KV

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,0 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

Jednostka wewnetrzna $cienna firmy Daikin typ FHQ50C

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 5,0 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

Jednostka wewnetrzna $cienna firmy Daikin typ FTX25KV

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,5 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

10.

Jednostka wewnetrzna $cienna firmy Daikin typ FTX35KV

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,5 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

11.

Jednostka wewnetrzna $cienna firmy Daikin typ FXFQ63A

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 7,1kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

12.

Jednostka wewnetrzna $cienna firmy Daikin typ FCQG60F

o nominalnej wydajnosci chtodniczej 6,0 kW; lub produkt o parametrach
rownowaznych

13.

Panel dekoracyjny BYCQ140DW lub produkt o parametrach
rownowaznych

14.

Panel dekoracyjny BYCQ140DW1W lub produkt o parametrach
rownowaznych
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15.

Rozdzielacz firmy Daikin typ BPMKS967A2 lub produkt o parametrach
rownowaznych

Trojnik firmy Daikin typ KHRQ22M20T lub produkt o parametrach

16.| . 1
réwnowaznych
17 Sterownik przewodowy firmy Daikin typ BRC1E53C lub produkt o 5
" | parametrach rownowaznych
18. | Pompka skroplin bluediamond lub produkt o parametrach rownowaznych 10
19. | Rura miedziana chtodnicza @15,9 mm 23 mb
20. | Rura miedziana chtodnicza 12,70 mm 8 mb
21. | Rura miedziana chtodnicza @9,50 mm 48 mb
22. | Rura miedziana chtodnicza 36,4 mm 32 mb
Izolacja rur chtodniczych @15,90 K-Flex Frigo g=13mm; przewodnos¢
23. |cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub 23 mb
produkt o parametrach rownowaznych
Izolacja rur chtodniczych @12,70 K-Flex Frigo g=13mm; przewodnos¢
24. | cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub 8 mb
produkt o parametrach rownowaznych
Izolacja rur chtodniczych @9,50 K-Flex Frigo g=13mm; przewodnos¢
25. |cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub 48 mb
produkt o parametrach rownowaznych
Izolacja rur chtodniczych @6,40 K-Flex Frigo g=13mm; przewodnos¢
26. | cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub 32 mb
produkt o parametrach rownowaznych
o7 Rura firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o srednicy @25 lub produkt 8 mb
" | 0 parametrach réwnowaznych
Rura firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o srednicy @20 lub produkt
28. . . 60 mb
o parametrach rownowaznych
29 Kolano 90° firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o srednicy @25 lub 1
" | produkt o parametrach réwnowaznych
30 Kolano 90° firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o srednicy @20 lub 30
" | produkt o parametrach réwnowaznych
31 Trojnik firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o srednicy @20 lub 4
" | produkt o parametrach réwnowaznych
30 Redukcja firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin z Srednicy @25 na 1

@20 lub produkt o parametrach rownowaznych
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4. Karty katalogowe



