OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla projektu zabudowy na dziatce przy ulicy Stowack  iego
pod nr 5w m. RYKI - Rozbudowa istniej acego budynku

ustugowo - magazynowego o cz es¢€ biurowo - ustugow a

Opracowanie sporzgdzono na podstawie Rozporz gdzenia
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSK IEJ z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych.

Opracowat :

inz. Maciej Flak

Lublin sierpie n 2016
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Celem niniejszego opracowania geotechnicznego jest okreslenie warunkéw
geotechnicznych w podtozu projektowanej zabudowy na dziatce przy ulicy
Stowackiego Nr 5 dz. Nr 4632/4.

W wyniku prac polowych — sondowan penetracyjnych, wykonanych do
maksymalnej gtebokosci 3,8 m ppt stwierdza sie, ze w budowie geologicznej
podtoza udziat biorg:

e utwory wspotczesne wyksztatcone w postaci ziemi urodzajnej i nasypow ;
» wodnolodowcowe osady spoiste — gliny oraz niespoiste piaski roznej
granulaciji
Wykonanymi wierceniami nie osiggnieto poziomu wéd gruntowych.

W trakcie prac kameralnych wykorzystano nastepujgce materiaty archiwalne:

* Przeglgdowa mapa geologiczno — inzynierska Polski w skali 1 : 300.000;

» Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

Poto zenie terenu bada n wg mapy geologicznej :
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OBJASNIENIA:
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2 j/" | Piaski i 2wiry akumulacji szczelinowej: na glinach zwalowych stadialu mazo-
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Piaski i zwiry moren czolowych spigtrzanych

W ramach prac terenowych wykonano:

* Wizje lokalng terenu badan;
* sondy penetracyjne, typ reczny;,

* pobierano proby nw, nu.

W trakcie prac wiertniczych wykonano badania makroskopowe gruntow. Po
wykonaniu badan otwory zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z

zachowaniem kolejnosci warstw i ubiciem.

Prace i badania polowe wykonano w miesigcu sierpniu 2016
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W ramach oznaczen laboratoryjnych i makroskopowych okreslono rodzaje
gruntéw, stan gruntow, wilgotnosci naturalne oraz zawartos¢ czesci organicznych.
Wyniki odniesiono do parametréw zawartych w posiadanych dokumentacjach

archiwalnych.
Warunki gruntowe.

W wyniku wykonanych prac polowych i laboratoryjnych w podtozu planowanej
inwestycji stwierdzono glebe, nasypy niekontrolowane, grunty mineralne rodzime.

Biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntéw w podtozu wydzielono nastepujgce
zasadnicze warstwy geotechniczne.
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Sonda penetracyjna Nr 1
0,0-24m NN ( piaski, gliny, zuzel, kruszywo, gruz ceglany, szkifo )
2,4-3,8 m  Piasek sredni na granicy drobnego, ciemnobrunatny/szary,
wilgotny, z lokalnymi domieszkami gliniastymi; wyczuwalny
zapach substancji ropopochodnych.
Sonda penetracyjna Nr 2

0,0-21m NN

2,1-2,6 m  Glina piaszczysta Gp, wat. 4/5/5; plastyczna / miekkoplastyczna
IL =0,50

2,6-3,0m  Piasek srednioziarnisty ciemnoszary z domieszkami zwirowymi,
3,0 m ppt brak postepu.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na warunki statecznosci scian wykopdéw. Stan
zawilgocenia glin i przewarstwienia piaszczyste niekorzystnie wptywajg na nosnosc i
statecznos¢ podtoza. W/w wptyw cechuje sie zmiennym natezeniem w zaleznosci od
warunkéw pogodowych i pory roku. O wptywie tym nalezy pamieta¢ na etapie
prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych, jego natezenie moze mie¢ znaczacy
wptyw na warunki betonowania, przygotowania podtoza lub stateczno$¢ skarp
wykopéw fundamentowych.

Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ na rozkop lub z petnym
zabezpieczeniem Scian, pod sieci wasko przestrzenne z petnym zabezpieczeniem
Scian. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie w omawianym
przypadku dotyczy zmiennego stanu zawilgocenia warstw gliny pylastej (
pogorszenia stanu ), szczegolnie z uwagi ha obecnos¢ przewarstwien.

Poniewaz mozliwe do wykonania rozpoznanie geotechniczne ma charakter
punktowy nie mozna wykluczy¢ stwierdzenia na etapie rob6t wystepowania w planie i
profilu miejsc jakosciowo r6znych od udokumentowanych w niniejszym opracowaniu.

Dla celow robét ziemnych zaleca sie przyjecie 3 kategorii gruntu (poza NN).

Opracowat:

inz. Maciej Flak
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