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2. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przytaczy
wod.-kan. do budynku  ustugowo-biurowego potozonego na dziatce nr 4632/4
w Rykach przy ul. Stowackiego 5

W ciagu ulicy Stowackiego w Rykach, przebiega sie¢ wodociggowa DN150 zarzadzana
przez PGKiM Sp. z o.0. Ryki, do ktorej projektuje sie wigczenie przytacza z rur PE 100-RC
typ 1l, PN10, SDR17 o $rednicy DN50, za pomocg opaski do nawiercania DN150/50.
Wzdtuz istniejacych budynkédw przeznaczonych do rozbudowy oraz rozbiorki przebiega
sieC kanalizacji sanitarnej DN200, ktéra podlega¢ bedzie czesSciowej rozbiorce i
przebudowie, na cele odprowadzenia sciekdw sanitarnych z nowoprojektowanego
budynku ustugowo-biurowego.

W w/w budynku przewiduje sie:

e zaopatrzenie w wode z instalacji wodociggowej zasilanej z projektowanego
przytacza wodociggowego PE-100 RC SDR17 @63 wbudowanego do istniejacej
sieci wodociggowej DN150 przy pomocy opaski do nawiercania DN150/50,
zlokalizowanej w pasie drogowym na dziatce o nr ewid. 4740;

e odprowadzenie Sciekébw projektowanym przykanalikiem z rur PCV-U o srednicy
@160 x 4,0mm do projektowanej studzienki kanalizacyjnej DN1200.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z inwestorem

e inwentaryzacja istniejacych obiektow

e wizja lokalna w terenie

e koncepcja programowo przestrzenna

e mapa do celéw projektowych GK.6640.106.2016 (dz. Nr ew. 4362/4)

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki,
GK.6727.1.7.2016, Urzad Miejski w Rykach z dn. 29.01.2016r.

e postanowienie ZDP w Rykach z dn. 09.02.2015r. nr: ZDP.2211.1.2016

e opinia geotechniczna, opracowanie inz. Maciej Flak, sierpien 2016

e warunki przytaczenia do urzadzen wodociggowych i  kanalizacyjnych
Nr ewid. TW/034/2016 z dnia 21.03.2016r.

e uzgodnienia miedzybranzowe

e robocze uzgodnienia z inwestorem
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytagcze wodociggowe zaprojektowano z rur i ksztattek PE-100 RC SDR17
w zakresie srednic 63+40mm, faczone przez zgrzewanie doczotowe, o tacznej dtugosci L
= 43,80m, spadek zgodny z naturalnym spadkiem terenu. Miejscem wtgczenia do sieci
wodociggowej, zgodnie z warunkami przytagczenia nr TW/034/2016 z dnia 21.03.2016r,
jest istniejacy wodocigg DN150. Przytgcze wodociggowe obejmuje odcinek od wezta W2
poprzez W1 do budynku ustugowo-biurowego, oraz od wezta W1 do W3 — zgodnie z
czescig graficzng przedstawiong na rysunkach nr 1i nr 2.

Odcinek W2 do W1 - zaprojektowano z rur i ksztattek PE-100 RC SDR17
o $rednicy PE 63x3,8 o dtugosci L = 19,0m. Projektuje sie przytaczenie do sieci miejskiej
przy pomocy opaski do nawiercania DN150/50 z odejsciem kotnierzowym np. firmy
Hawle lub réwnowazne. Za tréjnikiem projektuje sie zasuwe kotnierzowg DN50
z obudowa teleskopowa zakonczong skrzynka uliczna.

Odcinek W1 do budynku ustugowo-biurowego - zaprojektowano z rur
i ksztattek PE-100 RC SDR17 o srednicy PE 63x3,8 o dtugosci L = 1,80m. W wezle W1
projektuje sie odgatezienie przy pomocy trojnika kotnierzowego DN50. Za trojnikiem
projektuje sie zasuwe kotnierzowa DN50 z obudowg teleskopowa zakonczong skrzynka
uliczna.

Odcinek W1 do W3 - zaprojektowano z rur i ksztattek PE-100 RC SDR17
o $rednicy PE 40x3,7 o dtugosci L = 4,0m DN40x3,7. Na odejsciu od W1 projektuje sie
zasuwe domowa DN50 z redukcjg DN50/32.

Przytacze wbudowac do istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej sie na dziatce nr
4740 przy pomocy opaski do nawiercania DN150/50 z odejsciem kotnierzowym
np. firmy Hawle. Projektowane przytacze nalezy uzbroi¢ w zasuwe kotnierzowg DN50 np.
firmy Hawle nr kat. 4700 (lub analogiczng), obudowe ,Hawle” nr kat. 9601 oraz skrzynke
uliczng ,Hawle” nr kat. 1750. Na powierzchni terenu skrzynke nalezy obrukowac¢ uktadka
w kwadracie o wymiarze 1,0 m x 1,0m. Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o
grubosci min. 15 c¢cm. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997. Czas trwania préby 30 minut. Po dokonaniu proby szczelnosci
w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody rurocigg nalezy zasypac¢ warstwa piasku do
wysokosci min. 20 cm ponad wierzch rury, a reszte pozostata ziemig z wykopu.
Zamontowany rurocigg oznakowac niebieska tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa do
celdw lokalizacyjnych. Tasme uktada¢ 20-30 cm nad rurociggiem. Projektowana gtebokos¢
posadowienia rurociggu 1,8 m ppt. Minimalna gtebokos¢ posadowienia rurociggu nie
moze by¢ nizsza niz 14 m ppt. Skrzynke oznakowal tabliczkg na stupku
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z oznaczeniem lokalizacji zasuwy. Wykopy pod rurociagg nalezy odeskowac

i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem o0séb przypadkowych. Przed oddaniem
do eksploatacji przytacze nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢c jego dezynfekcje
podchlorynem sodu NaOCL, ktérego 3% roztwdr pozostawi¢ na okres 24 godzin,
po czym rurocigg ponownie kilkakrotnie przeptukac czysta woda.

UWAGA!!!

e zamontowany rurociagg oznakowac niebieska tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna,
tasme uktadac 20-30 cm nad rurociggiem,

e rury, ksztattki, armatura musza bezwzglednie posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie jak réwniez atest Panstwowego Instytutu Higieny,

e wykonane przyftacze poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

e Przejscia pod kostka brukowa oraz fundament budynku wykona¢ w rurach
ostonowych

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgonie z obowigzujagcymi przepisami
i normami.

e Istniejgce przewody wodociggowe przebiegajagce pod fundamentami nowo-
projektowanego budynku podlegaja likwidagji.

e Istniejacy przewdd wodociggowy DN32 faczacy przedmiotowy budynek
z budynkiem sasiednim ozn. na mapie ,b2" — zasili¢ z projektowanego wezta W3 i
wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca.

Potaczenie armatury z rurociggiem za pomoca srub ze stali nierdzewnej, potgczenia
kotnierzowe zaizolowa¢ tasmag termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do
potaczen kotnierzowych z elementem dociskowym zeliwnym, powlekane polipropylenem
lub ze stali nierdzewnej. Sruby do pofaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Armature na sieci
wodociggowej i przytaczach oznakowac tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-09700
.Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Wszystkie elementy zeliwne zastosowane do budowy wodociggu powinny by¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego (wewnatrz i zewnatrz elementu), a
uszczelki powinny byc¢ z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa
zgodnosci z PN lub posiadajace oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z normami
europejskimi, a takze inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty
wymagane przepisami szczegolnymi.
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4.1.1. ROBOTY ZIEMNE

Trasa wodociggu winna by¢ przed przystgpieniem do prac ziemnych wytyczona
przez uprawnionego geodete, a po wykonaniu robdt zinwentaryzowana (z zaznaczeniem
Srednic rur i ich zmian, tulei ochronnych i ostonowych rzednych wodociggu, materiatu,
zasuw). Przyjeto srednig szerokos$¢ wykopow 1,0 m. W przypadku gruntow o matej
zwieztosci gleby stosowac szalunki. Wykopy pod doty montazowe, szalowaé azurowo
(szczegolnie w przypadku ztych warunkéw terenowych). Przykrycie wodociggu wykonac
wg profilu podtuznego. Zalecane srednie przykrycie wodociaggu 1,7 - 1,8 m. Minimalne
przykrycie wodociggu 1,4 m. Na dnie wykopu pod wodociggiem wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci min. 15 cm. Na wierzchu rury wykonac obsypke z piasku o wysokosci
20 cm ponad wierzchem rury, nastepnie wykop zasypywaé warstwami 20-30 c¢cm, przy
czym nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa byta wolna od kamieni, gatezi, korzeni
itp. Po utozeniu kazdej warstwy nalezy jg starannie ubi¢. Wodocigg uktadac luzno i
zasypywac przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach. Wodociag oznakowac
tasma znacznikowa koloru niebieskiego (z wtopiong metalowa tasma) o szerokosci min.
20 ¢cm umieszczong okoto 20-30 cm nad przewodem wodociggowym. Wymagane jest
galwaniczne potaczenie tasmy stalowej z wyprowadzeniem do skrzynek na zasuwach,
stupkéw betonowych na koncach trasy. Potaczenie to jest konieczne dla celéw
lokalizacyjnych.

Wykonanie wykopdw przewiduje sie jako odktad w tym: 85% mechanicznie
i 15% jako reczne. Wykopy o gtebokosci ponad 1,5 m wykona¢ jako wasko przestrzenne z
odeskowaniem petnym $cian wykopu wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie letnim
bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi nalezy wzdtuz
wykopow wykonac rowki odwadniajace.

Uwaga! Ostateczna ilos¢ roboét ziemnych zostanie okreslona przez inspektora

nadzoru powotanego przez inwestora w uzgodnieniu z wykonawcq.

Bezposrednio po wykonaniu robot montazowych oraz przeprowadzeniu préby
szczelnosci wykonac zasypke wykopdw warstwami, co 20 cm z zageszczeniem gruntu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni lub innych
zanieczyszczen, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. W przypadku stwierdzenia w czasie
wykonywania robot ziemnych, ze grunt jest nasypowy lub ze jego ciezar objetosciowy jest
inny od podanego w dokumentacji technicznej badan podtoza gruntowego nalezy
bezwzglednie w ramach nadzoru inwestorskiego przy udziale Biura Projektowego ustali¢
rodzaj podbudowy pod projektowany kanat (rurociag).
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Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

1) wykonanie warstwy ochronnej z piasku o wysokosci 20 cm rurociggu z
wytgczeniem odcinkéw potaczen rur,
2) po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan wykonania
warstwy ochronnej piaskowej 20 cm w miejscach potaczen rurociagu,
3) zasyp wykopu do powierzchni terenu (wymaganej rzednej).
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byc
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem. Pod droga grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do wskaznika Is
= 90 %. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
norma PN-B-10736:1999 oraz PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat nazwy,
symbole i okreslenia”.

4.1.2. ROBOTY MONTAZOWE

Rury w gruncie rodzimym nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu z piasku
grubosci 15 cm. Potaczenie rur HDPE przez zgrzewanie. W miejscach odgatezien
i zataman nalezy wykonac bloki oporowe zabezpieczajace przed rozszczelnieniem
pofaczen na skutek dziatania cisnienia wody. Zamontowany rurocigg oznaczy¢ niebieska
tasma ostrzegawczo lokalizacyjna.

4.1.3. PROBY | ODBIORY

Dla sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci potaczen rurociaggdw nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg - hydrauliczng. Prdbe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekédw. Wymagania
odnos$nie szczelnosci rurociaggdw ujete sa w normie: PN-B-10725:1997 "Wodociggi.
Przewody zewnetrzne Wymagania ({ badania przy odbiorze". Ci$nienie prébne:
pPpr=1.0MPa. Rurociaggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych Dezynfekcje przeprowadza sie woda chlorowsa,
zawierajaca co najmniej 50 mg Cl,/dm® przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa.

Strona | 6



P.B. Przytacza wodociggowego i przytacza kanalizagji sanitarnej dla budynku biurowo-magazynowego
rozbudowywanego o cze$¢ biurowo-ustugowg potozonego na dziatce nr 4632/4 w Rykach
przy ul. Sfowackiego 5
Po dezynfekgji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna w stacji

Sanitarno - Epidemiologicznej. Szczegotowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy
uzgodnic¢ z dostawca wody.
Podczas wykonywania robdt obowiqzujg:

« odbiory czesciowe
« odbior koncowy

Odbiér czesciowy obejmuje odbiér poszczegdlinych faz robdt podlegajacych
zakryciu:
« wykonanie wykopéw i podtoza
« przewoddw przed badaniem szczelnosci
 obiektoéw budowlanych (studzienki, bloki oporowe)
 szczelnosci przewodu
« warstwa ochronna zasypu po probie szczelnosci.

Odbiér koncowy obejmuje odbidér przewodu po zakonczeniu catosci robdt przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji.
Woda dla potrzeb ptukania i dezynfekcji pobrana zostanie z projektowanego
przytacza

4.1.4. DOBOR WODOMIERZA

Przeptyw obliczeniowy wody wg PN-92/B-01706

q = 0.682*/qn/ ®* - 0,14 =0,8 dm®/s

Przyjeto wodomierz wielostrumieniowy WS 2,5 METRON o srednicy nominalnej
@25 mm i przepustowosci Qn=2,5 m*/h. Wodomierz zamontowa¢ w pomieszczeniu
gospodarczym w konsoli wodomierzowej na wysokosci ok. 40-50 cm nad posadzka.
Zabudowa wodomierzowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-B-10720:1998, oraz
Dz.U.02.75.690 z dn. 15.06.2002 roku (z pozniejszymi zmianami). Zestaw wodomierzowy
wyposazy¢ w zawory odcinajagce: @32 mm i @25 mm, oraz zgodnie
z PN-EN-1717:2003 w zawor antyskazeniowy @25 mm typ EA np. Danfoss Socla.
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4.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku ustugowo-
biurowego nalezy wykona¢ z rur PCV ,Wavin” o $rednicy dn160x4,0 mm o dtugosci
L = 1,0 mb (SN6) z podwdjng uszczelkg ze spadkiem 1,5 % w kierunku projektowanej
studzienki kanalizacyjnej DN1200 ozn. S1. Przy przejsciu rur kanalizacyjnych przez $ciany
betonowe nalezy zastosowal tuleje ochronne z uszczelka typu ,Wavin". Przejscie pod
tawg fundamentowa budynku wykona¢ w rurze ostonowej. Przy taczeniu rur zastosowac
potaczenia kielichowe za pomoca uszczelki gumowe.

Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ramach projektowanego
przytacza kanalizacyjnego. W celu odprowadzenia sciekdédw sanitarnych z w/w budynku
likwidacji podlega odcinek istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN200. Przebieg nowej
trasy oraz spadki wykonac zgodnie z czescig rysunkowa (rysunek nr 1 nr 3).

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z bardzo dobrze ubitego i zageszczonego
piasku o grubosci warstwy 15 cm z podbiciem obustronnym rury i pogtebieniem na
ztgczach. Jako obudowa - obsypka ochronna z piasku po obydwu stronach rury i 30 cm
ponad nig. Po wykonaniu kanat nalezy poddac sprawdzeniu prawidtowosci jego utozenia
prostoliniowego w planie i w profilu wg. danych zawartych w czesci rysunkowej
opracowania. Wykopy nalezy odeskowa¢, zabezpieczy¢ i oznakowal. Wykopy o
gtebokosci 1,5 m wykonac jako wasko przestrzenne z odeskowaniem petnym $cian
wykopu wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-
68/B-06050. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym. Jako
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi nalezy wzdtuz wykopdw wykonac rowki
odwadniajace. Przewody kanalizacyjne, ktére nie maja dostatecznego przykrycia nalezy
odpowiednio ociepli¢. W przypadku uktadania przewoddéw w terenie, po ktérym odbywac
sie bedzie ruch pojazdéw drogowych, nalezy uktadac je na gtebokosci nie mniejszej niz
1,40 m, a w przypadku niemoznosci uzyskania tej gtebokosci przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, stosujac odpowiednie konstrukcje ostonowe.

UWAGA!!!
+ zwraca sie uwage na przestrzeganie podanego spadku kanatu, ktory z kolei rzutuje na
prawidtowe odprowadzanie sciekow gospodarczo-bytowych z budynku;
« przytacze kanalizacyjne wykona¢ wg. wymagan normy PN-B-10729:1999 oraz
PN-92/B-10735;
. po wykonaniu kanat poddal probie szczelnosci wg. wymagan normy
PN-92/B-10735.
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Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9
"Warunki techniczne wykonania ( odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. | 08.2003r),
wymaganiami producentow rur oraz normami: PN-B-10729:1999, PN-EN 124:2000, PN-
92/10735.

4.2.1. PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przykanalik w miejscu wiaczenia nalezy zatka¢ a cate przytacze zala¢ woda do
wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury i pozostawi¢ na 24 godziny celem nasycenia sie
Scianek rur i ztaczy oraz elementow betonowych studzienki. Po 24 godzinach nalezy
sprawdzi¢ czy poziom wody nie obnizyt sie (w razie czego nalezy dola¢ wody do w/w
wysokosci). Czas trwania tej proéby wynosi 8 godzin. Wyniki badania uwaza sie za
dodatnie, jezeli ilos¢ dolanej wody nie przekroczy ilosci dopuszczalnej wg PN-B-
10729:1999 oraz PN-92/B-10735 dla odcinka przewodu o danej srednicy i dtugosci. Po
przeprowadzeniu pomysinej proby szczelnosci i ogledzin przytacza nalezy zasypac
wykopy. Przykanalik nalezy zasypywal najpierw recznie warstwami 15-20 c¢cm ze
zwrdceniem uwagi na staranne obsypywanie i réwnomierne ubicie ziemi wokot
utozonego przewodu.

5. UWAGI KONCOWE

e przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ rzedne: terenu, istniejacej sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, posadowienia budynku, (w punktach wtaczenia);

e roboty ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci (w przypadku robdt prowadzonych w poblizu
kabli energetycznych zachowa¢ wymagania normy PN-67/E-05125 oraz przepiséw
BHP);

e roboty ziemne prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym, jako zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi nalezy wzdtuz wykopdw wykonac¢ rowki odwadniajace;

e roboty ziemne wykona¢ wg PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050;

e odbior sieci wodociggowych wg PN-B-10725:1997;

e odbidr sieci kanalizacyjnych wg PN-92/10735;

e wszystkie zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia (rury, armatura) musza
posiadac¢ aktualne sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie atest
i aprobate techniczng COBRTI ,Instal”;

e materiaty uzyte do budowy przytagcza wodociggowego muszg posiada¢ dodatkowo
atest PZH w Warszawie;
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e przy montazu przytgcza wodociggowego nalezy stosowac sie do uwag i instrukgji

producentdw materiatdw i armatury;
e wszystkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"(wyd. 1 09.2001r.) i
Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania ( odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. | 08.2003r.),
wymaganiami producentéw rur oraz normami: PN-B-10725:1997, PN-B-10729:1999, PN-
EN 124:2000, PN-92/10735.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza
sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolne oddziatywanie na
srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wytacznie w porze dziennej w godzinach 7:00-
22:00 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, sSrodki transportowe i inne).

Wozrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robdt tym
samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag i kanalizacje sanitarng spowoduja
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia
pociagna¢ moze za soba powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki
z pofaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miegjscu (teren budowy, bazy wykonawcy),
a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar ziemi z wykopdw wprawdzie nie jest
odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk,
np. ksztattowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar grunt z przekopow (urobek)
sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 z pozn. zmianami), oraz §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego obszar oddziatywania obiektu — przytagcza wodociggowego

i przytacza kanalizacji sanitarnej — bedacej w zakresie przedmiotowego opracowania

obejmuje wytacznie dziatki o nr ewid. 4632/4 oraz 4740

Oceny oddziatywania inwestycji opracowano na podstawie:

1.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegOtowych  kryteriow zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Dz. U. 179, poz. 1490;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn.
zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. Nr 72 z 2001r, z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz.
627, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
115, poz. 1229);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19-05-1999r w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekdédw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne
/Dz.U. Nr. 50 poz. 501/
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:
Przylacze wodociagowe

Przytacze kanalizacji sanitarne;j
dla rozbudowywanego budynku ustugowo-biurowego

ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki
dz. nr 4632/4

Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Rykach Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki

Projektowat:
mgr inz. Jerzy Bancer
nr upr. 486/87/Wt

Adres projektanta:
Babin 207
24-200 Betzyce
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie art. 20 ust1 p 1b ustawy z dnia 7.07.1994 —Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.)
Nazwa obiektu:

Budynek ustugowo-biurowy przy ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki dz. nr 4632/4
Projektant mgr inz. Jerzy Bancer

Zakres robét instalacji sanitarnych:

Zakres robdt obejmuje wykonanie przytgczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

1. KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC

e Woytyczenie geodezyjne i przygotowanie terenu (roboty ziemne przygotowawcze);

e wykonanie wykopu wzdtuznego pod utozenie rurociggu o gtebokosci 1,0-3,5 m
i szer. 0.6-1,0m;

e utozenie rurociaggu w wykopie i jego montaz;

e dokonanie prob szczelnosci;

e zasypka rurociggu, oznakowanie trasy, uporzagdkowanie terenu;

e dokonanie odbioru koncowego;

e uruchomienie przytaczy wod-kan,

2. WSKAZANIA ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przytagcza wod-kan. wykonane zostang z materiatdw posiadajacych certyfikaty
i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami i nie stanowig zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Po wykonaniu wodociag jest odpowiednio oznakowany i
zainwentaryzowany geodezyjnie. Zagrozenie moze powstac na skutek awarii, ktorej nie
da sie przewidziec¢ lub przy swiadomym nieprzestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa.

3. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT PODEACZENIOWYCH

Wiaczenie wodociggu do czynnych sieci oraz jej uruchomienie wykonuje
wykonawca w porozumieniu z operatorem po odbiorze technicznym w oparciu
o instrukcje (sporzadza protokdt, uzgadnia go ze stuzbami BHP i kierownictwem
zaktadu). Nastepnie po instruktazu stanowiskowym pracownikéw wykonuje prace.
Pracownicy musza posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne (tzw. uprawnienia
energetyczne) eksploatacyjne i dozorowe (nadzor).
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4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAWCZYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W przypadku wystapienia awarii na wodociggu lub kanale sanitarnym nalezy
zamkna¢ zasuwy odcinajgce sekcyjne. O wystapieniu zagrozenia powiadomi¢ Pogotowie
tel. 994 oraz w razie potrzeby Straz Pozarnag tel. 997. Ponowne uruchomienie sieci i
przytaczy wod-kan., moze by¢ dokonane przez operatora sieci po usunieciu przyczyn
przerwania dostawy wody, przeprowadzeniu prob i sprawdzehn oraz sporzadzeniu
odpowiedniej dokumentacji.

5. WNIOSKI

Sporzadzenie przez Kierownika budowy (w oparciu o niniejsza informacje - przed
przystapieniem do robot) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) nie jest
wymagane, gdyz brak jest zagrozen wystepujacych przy budowie sieci wodociggowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 z dnia 10.07.2003.

6. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ" nie jest wymagany.

Materiaty budowlane powinny odpowiadac¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm.

e Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy wykonac pod Scistym
nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Budowe przytagcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
nalezy realizowac¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dziatka nie lezy w obrebie szkéd gérniczych.

Strona | 14



