OPIS TECHNICZY

5.1 Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane w skali 1:100,
- ustalenia z Inwestorem,

- uzgodnienia branzowe.

5.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- ochrona przeciw pozarowa,

- zasilanie obiektu,

- rozdziat energii elektryczne;,

- tablice rozdzielcze,

- instalacje elektryczne wewnetrzne,
- instalacje potaczenia wyrownawcze,
- ochrong przed przepigciami,

- ochrong przeciwporazeniows,

- instalacje piorunochronna,

- instalacja teletechniczna

- pomiary 1 proby montazowe,

- zalecenia wykonawcze,

5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowano wytacznik przeciwpozarowy glowny zlokalizowany w rozdzielnicy RG.
Wylacznik projektuje si¢ jako rozlacznik mocy ktory bedzie odcinal doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikow zainstalowanych w budynku. rozlacznik nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz
wzrostowy ktéry umozliwi zdalne wylaczenie za pomoca przycisku zabudowanego w obudowie z
szybka do zbicia zainstalowanego przy wejsciach do obiektu Rys E-04

Przewody wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego El 90.
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5.4 Zasilanie obiektu

Parametry elektryczne

- napigcie zasilania Un= 400/230V, 50Hz
- napigcie odbiornikow Uo =400V/230V, 50-60Hz
- projektowana moc zainstalowana Pi=73,5kW
- wspoélezynnik jednoczesnosci kj=0,60
- projektowana moc szczytowa Ps=44,1kW
- obliczony prad szczytowy Is= 68A
- obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata kabla YKY 4x70 = 125A sposdb utozenia A2

Budynek bedzie zasilony ze stacji transformatorowej poprzez zlacze kablowe zabudowane w
elewacji od frontu budynku. Zasilanie rozdzielnicy TG kablem YKY 4x70 ze ztagcza kablowego w

rurze DVK 75 na glebokosci 1m od poziomu terenu.

5. 5 Rozdzial enerqii elektrycznej w obiekcie

Z tablicy rozdzielczej glownej zostang wyprowadzone linie zasilajace do tablicy pigtrowej T1
TR, oraz TK usytuowanych jak na zalaczonych rzutach. Z tablic rozdzielczych  wyprowadzone
zostang obwody os$wietleniowe, obwody gniazd wtyczkowych, itp. Dla rozprowadzenia linii
zasilajacych i instalacji nalezy wykorzysta¢ projektowane korytka i drabinki kablowe oraz uprzednio
przygotowane bruzdy kable uktada¢ z nalezytg starannoscig dla wszystkich lini wymaga si¢ ich
oznaczenie na tabliczce grawerowanej, przy kazdej tablicy.(nr obwodu i relacja). Wszystkie przejscia
projektowanych kabli przez przepony stropowe szachtow nalezy uszczelni¢ pegczniejacg pianka
ognioochronng 1 dodatkowo zabezpieczy¢ masa ogniochronng. Przy kazdym zabezpieczonym tak

przepuscie nalezy umiescic¢ tabliczk¢ znamionowg dostarczong przez producenta masy ognioochronnej.

5.6 Tablice rozdzielcze

Tablice Gloéwng zaprojektowano jako rozdzielnie w obudowie metalowej IP(IK) 40(8), o
wymiarach 1200x575x213 z miejscem na naped obrotowy 160A do zabudowy wg schematu np. XL3-
400 lub rownowazng montowa¢ podtynkowo.

Tablica pigtrowa T1 zaprojektowano jako rozdzielnie w obudowie metalowej IP(IK) 40(8), o
wymiarach 600x575x185 np. XL3-160 lub rownowazng.

Tablica TR jest przewidziana do rozbudowy pod restauracje projektuje si¢ rozdzielnie w

obudowie z tworzywa IP 55 0 wymiarach 715x655x215 np. XL-3 400 lub rownowazna.
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Tablica Kottowni TK bedzie przeznaczona do zasilania i sterowania obwodéw w pomieszczeniu,
doposazona w wytacznik PWP, ktory bedzie roztaczal obwody kottowni. Projektuje si¢ szatke IP(IK)
65(10) o wymiarach 500x400x207 np. Atlantic lub rownowazna.

We wszystkich tablicach na drzwiczkach wewnatrz nalezy dotaczy¢ za laminowany schemat

rozdzielni dopasowany do kieszeni A4.

5.7 Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczna nalezy uktada¢ na korytkach i drabinach kablowych, oraz pod tynkiem.
Zasilanie pomieszczen wykonac z tablic rozdzielczych z zachowaniem podziatu na obwody.
Podziat na obwody pokazano na planach instalacji elektrycznej. Instalacje wykonaé przewodami
kabelkowymi z zytlami miedzianymi typu YDYp 3x1.5mm?- dla obwodow os$wietleniowych, YDYp
3x2.5 mm? - dla obwodow gniazd wtyczkowych jednofazowych, dla obwodow trojfazowych YDYp
5x... Oswietlenie na klatkach schodowych 1 korytarzach sterowane be¢dzie przy pomocy automatdéw
schodowych i zegaréw cyfrowych. Oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny nalezy stosowac 0
stopniu ochrony 1P44, sanitariatach, kottowni, kuchni.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przejscia przez $ciany, stropy, itp., przewody
chroni¢ rurami winidurowymi.
Wysokosci: podano od poziomu posadzki.
Tablice rozdzielcze — 130 cm dot tablicy
Gniazda ogdlne — 33 cm $rodek puszki
Gniazda w pom. socjalnym - 123 cm $rodek puszki
Gniazda w umywalni — 123 cm $rodek puszki

Laczniki — 143 cm srodek puszki, 20cm od o$cieznicy

-instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W obiekcie zastosowane bedzie oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajagce bezpieczne przemieszczanie
si¢ 0sOb na drodze 1 w kierunku drogi ewakuacyjnej oraz umozliwiajace zlokalizowanie 1 uzycie
sprz¢tu pozarowego 1 bezpieczenstwa. Przewiduje si¢ oprawy oswietlenia awaryjnego z wbudowanymi
bateriami akumulatorow. Zanik napigcia na skutek przerwy w dostawie energii elektrycznej do opraw
o$wietlenia podstawowego powoduje automatyczne wilaczenie W tym rejonie oswietlenia awaryjnego.
Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego od zaniku o$wietlenia podstawowego wynosi 2 godziny.
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wyposazone w modut awaryjny muszg
posiada¢ dopuszczenie wydane przez CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz osprzet

elektryczny nalezy stosowac o stopniu ochrony IP
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Legenda opraw awaryjnych:

E1l - Oprawa ewakuacyjna LED ,,wyj$cie ewakuacyjne”

E2 - Oprawa ewakuacyjna LED , kierunek ewakuacji”

Al1+2H - Oprawa rastrowa swietlowkowa z modutem awaryjnym 3h, 2x36W
B1+2H - Oprawa typu downlight LED 1x20W IP44 + modut awaryjny 2H

C1+2H - Oprawa rastrowa $wietléowkowa z modutem awaryjnym 3h, 2x36W .

5.8 Instalacja polaczen wyrownawczych

W kotlowni zlokalizowano gtowng szyne wyrownawcza oznaczong jako ZU do szyny nalezy

przylaczy¢ bednarke FeZn 30x4 i uzyskaé rezystancje uziemienia co najmniej 10€Q. Potaczenia

wyrownawcze wykona¢ przewodem nie mniejszym niz LYzo 16/10/6/4 taczyc w sposob metaliczny

staly przy pomocy potaczen skrecanych , a koncowki przewoddéw miedzianych przed potaczeniem z

elementami stalowymi ocynowac¢ lub potaczy¢ poprzez podktadki bimetalowe.

W przypadku wystgpowania wktadek izolacyjnych w kolierzach przewodow wentylacyjnych

nalezy wykona¢ mostki elastyczne dla zapewnienia cigglosci elektrycznej. Wszystkie przewody
wyrownawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono zo6tta.

Z zaciskami uziemiajacymi nalezy taczy¢:

- zaciski PE w tablicach rozdzielczych, fi 16mm

- kanaty wentylacyjne fi 4mm

- metalowe rury instalacyjne, fi 6mm

- metalowe korytka i drabinki kablowe, fi 4mm

- metalowe konstrukcje i prowadnice wind, fi 20mm

- metalowe konstrukcje Scianek G-K, fi 4mm

- metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, fi 4mm

- pozostate metalowe konstrukcje i elementy wyposazenia obiektu. fi 4mm

5.9 Ochrona przed przepieciami

Dla ograniczenia poziomu przepig¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen nalezy zabudowac
w tablicy glownej oraz tablicach zasilajacych urzadzenia elektryczne zlokalizowane
w obiekcie ograniczniki przepie¢ klasy B i B+C, ograniczajace przepigcia do

pierwszej kategorii przepigciowej (ponizej 1500V).

14



5.10 Instalacja ochrony od porazen

Przyjeto uktad sieci TN - S. Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym

zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci
napi¢cia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetgezeniowych 1 réznicowopragdowych oraz potaczenia wyréwnawcze.

Rozdziatu przewoddéw ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE nalezy
dokona¢ w Tablicy glownej TG obiektu.

Dostepne czesci przewodzace tj. czgsci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ si¢ pod napieciem, takie jak:
- metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,
- metalowe obudowy opraw,
powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym.
Przewody winny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z normg PN-90/E-05023.
Przewody nalezy oznacza¢ nastgpujaco:
- przewdd neutralny N, barwa jasnoniebieska,
- przewdd ochronny PE, kombinacja dwubarwng zielonozotta,
- przewdd ochronno-neutralny PEN, kombinacjg dwubarwng zielonozo6tta, a na koncach
barwa jasnoniebieska tak, aby rownoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione
barwy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej i pomiaroOw rezystancji izolacji.

5.11. Instalacja teletechniczna

W budynku, przewidziano mozliwos¢ poprowadzenia instalacji teletechnicznej. W podtogach
zaprojektowano puszki podlogowe ‘PEL”, instalacje elektryczna 1 teletechniczna nalezy prowadzi¢
w rurkach gietkich 750N od przestrzeni miedzy stropowej tam instalacje uktada¢ na korytkach do
tego przeznaczonych KP 100, KP200. Zostalo wydzielone pomieszczenie na ewentualnosc
serwerowni(pom 1.05), do pomieszczenie projektuje si¢ poprowadzenie rury DVK 75 ktor nalezy
zakonczy¢ puszka podlogowa zlicowang z powierzchnig wykonczenia chodnika np. Puszkg
podlogowa Neku metal, IP66 1,5 M przycisk lub rownowazng na potrzeby przylaczenia do

operatora zewngtrznego.
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5.12. Instalacja piorunochronna

Obiekt zaliczono do 111 poziomu ochrony przewidywanego dla urzadzen piorunochronnych (LPS).
Zaprojektowano zwody poziome niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm,
uktadanego na podlozu na uchwytach dystansowych. Jako zwody poziome wykorzystano réwniez
opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,6mm. Dla ochrony urzadzen instalowanych na
powierzchni dachu (wentylatory, agregaty klimatyzacyjne, itp.) nalezy wykona¢ dodatkowo zwody
pionowe 0 wysokosciach podanych na planach. Metalowg nadbudowke wraz ze stalowym rusztem
nalezy przyltaczy¢ do zwodow poziomych. Do zwoddéw poziomych nalezy przytaczy¢ roéwniez
pozostate metalowe elementy znajdujace si¢ na powierzchni dachu, ktére nie sg chronione poprzez
zwody pionowe. Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace (niechronione zwodami
pionowymi), znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody z drutu stalowego
ocynkowanego 0 $rednicy 8mm i polaczy¢ z najblizszym zwodem. Zigcza skrgcane dla elementéw
instalacji piorunochronnej na dachu nalezy stosowaé stalowe, zabezpieczone przed korozja przez
ocynkowanie.Wszelkie potaczenia skrecane nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja przy
pomocy wazeliny technicznej. Przy taczeniu przewodéw z roéznych metali stosowa¢ podktadki
bimetalowe. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn 98mm uktadane bedg w elewacji w rurkach PCV
I wyprowadzone nad powierzchnig dachu, gdzie zostang potagczone ze zwodami poziomymi. Potaczenie
przewodow odprowadzajacych z uziomem fundamentowym wykonaé przez spawanie na dhugosci
minimum 10cm, potaczenia spawane zabezpieczy¢é antykorozyjnie. W fundamentach obiektu
umieszczona zostanie bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm, ktéra wraz ze zbrojeniem stanowic
bedzie uziom fundamentowy. Bednarke nalezy umiesci¢ pionowo dtuzszym bokiem ponad najnizsza
warstwg zbrojenia i na catej dlugosci mocowaé do siatki zbrojeniowej drutem wigzatkowym w
odstepach nie mniejszych niz 2m.Miejsca styku bednarki beton-ziemia wykona¢ w izolacji PVC.
Wszelkie potgczenia ,,naturalnych” elementéw metalowych wykorzystywanych jako zwody poziome,
przewody odprowadzajace i uziomy, powinny mie¢ zapewniona ciaggtos¢ pod wzglgdem elektrycznym.
Poprawnos¢ wykonanych prac w zbrojeniu obiektu (wykorzystywanych w urzadzeniu
piorunochronnym), przed ich zalaniem betonem winien stwierdzi¢ inspektor nadzoru elektrycznego
wpisem do dziennika budowy. Instalacje¢ piorunochronng wykona¢ zgodnie z norma PN-1EC

61024 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”.
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5.13 Pomiary i proby montazowe.

W wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary pradu uptywu, pomiary rezystancji petli
zwarciowej, pomiary rezystancji uziemien, wymusi¢ za wylgcznikiem réznicowo-pragdowym prad

zadziatania. Wyniki pomiardéw zaprotokdtowac 1 przekaza¢ uzytkownikowi.

5.14 Zalecenia wykonawcze.

przed przystapieniem do prac nalezy starg instalacje odlaczy¢ od zasilania utworzy¢ nowe miejsce
odbioru na czas remontu np. Rozdzielnia Budowlana (RB) na kazdym pietrze budynku.

catos¢ robot winna by¢ wykonana przez osobe (firm¢) posiadajgcg niezbedne uprawnienia
do wykonywania robdt elektrycznych,

wszelkie zabudowane wurzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajace
do stosowania w energetyce,.

wykonane instalacje 1 zabudowane urzadzenia, przed zalaczeniem pod napigcie, nalezy poddac
badaniom i prébom powykonawczym zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczno ruchowa,

z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajace ich wyniki, ocen¢ oraz zalecenia

dotyczace termindw i zakresu dokonywania badan i testow zabudowanych urzadzen.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE
Przeprowadza sie nastepujgce obliczenia i sprawdzenia:
Bilans mocy — pkt. 5.1
Sprawdzenie przed pradem przetezeniowym w zakresie przecigzenia i zwarcia — pkt. 5.2

Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia — pkt. 5.3
Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej — pkt. 5.4

6.1 BILANS MOCY

L.p. | Wyszczegdinienie , Moc Wspo%czynmkl Moc szczytowa
zainstalowana | zapotrzebowania
Pz [kW] kz [-] Psz [kW]

1 Oswietlenie 8 0.6 4,8

o | Gniazda 26,8 06 16
ogbinouzytkowe

3 | Odbiory 28,2 0,7 19,7
komputerowe

4 Winda 9,5 0,6 5,7

S Klimatyzatory 15 0,6 9

6 Pozostate 10 0,6 6

Obciazenie wiz 73,5 0,6 44 1
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Moc zainstalowana 73,5 kW
Moc szczytowa 44 1 kW

6.2 SPRAWDZENIE PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM WZAKRESIE PRZECIAZENIA
1 ZWARCIA

Powyzszy dobér sprawdzony zostat zgodnie z PN-IEC60364-5-5201.

Prad obcigzenia
P
I, = _ 44100 _68A
J3-U, -cos¢ ~/3-400.0,93
Sprawdzenie warunku zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym
lobe< i< |2 68A <100A <125A warunek spetniony
o< 1.45-1; 1,6x80A < 1,45*125A  warunek spetniony

gdzie :
lobc — prad obcigzenia linii
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw (125A - dla kabla YKYZo 4x70mmg2)
ln — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego (80A — zabezpieczenie w ZK)
l> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

6.3DOBOR PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIECIA

Przyjeto, ze suma spadkow napie¢ w projektowanej instalacji wewnetrznej nie powinna przekroczy¢ 3%.
Dobrane przekroje przewodow w obwodzie, ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia, spetniajg powyzszy
warunek:

AU %dop > ZAU %obl

gdzie:
AUqq0p — dopuszczalny spadek napiecia;
AUuoqc — Obliczeniowy spadek napiecia poszczegdinych odcinkdw linii.

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodéw elektrycznych
i ukfadu zasilania sq spetnione dla wszystkich obwodow.

6.4DOBOR PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA SKUTECZNOSC
OCHRONYPRZECIWPORAZENIOWE]

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ podczas wykonywania badan
odbiorczych instalacji elektrycznej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
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PLAN BIOZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi€ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO
0 CZESC BIUROWO USLUGOWA RYKI, ul. Stowackiego 5, dziatka nr 4632/4 08-500 Ryki

- budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej
- instalacja odgromowa

- kolejno$¢ realizacji poszczegdinych elementdw moze odbywac sie rownoczesnie i wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktore
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- czynne instalacje i urzadzenia elektryczne,
- upadek z wysokosci przy pracach wykonywanych na wysokosci.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystagpienia”

- pomiary rezystancji izolacji kabli i pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen

- podigczenie przewodu zasilajacego do instalacji bedacej pod napigciem

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

- podigczenie przewodow zasilajgcych bedzie wykonywane w stanie bez napieciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikdw, zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z
omowieniem w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen” - przed przystapieniem do prac pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni na poszczegdinych stanowiskach pracy

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane za$wiadczenia,

- przed przystapieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na poszczegdinych
stanowiskach pracy,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne dla
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,

- rob6t nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

- przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na poszczegoinych
stanowiskach pracy,

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane za$wiadczenia.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ,planu BIOZ”. Opracowany plan
bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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