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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacii
sanitarnych ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa
budynku ustugowo-magazynowego o czes¢ biurowo-ustugowg potozonego na
dzialce 2632/4 w rykach przy ul. Stowackiego 5”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw i ustalen
zawartych w umowie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
instalacyjnych.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z instalacjami sanitarnymi:

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

— wigczenie do nowo wybudowanego przytacza

— montaz instalacj,

— montaz armatury,

— montaz izolacji,

— préby i sprawdzenia instalacji,

— regulacji dziatania instalaciji.

1.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- montaz instalaciji

- montaz przyboréw sanitarnych

- montaz kratek/kanatéw sciekowych

- przytwierdzenie do $cian budynku,

- préby i sprawdzenia instalacji,

1.3.4. Instalacja gazowa

- montaz instalaciji

- montaz zaworéw

- préby i sprawdzenia

- montaz do scian budynku,

1.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

- montaz instalaciji

- montaz grzejnikow konwekcyjnych wodnych

- montaz zaworéw

- montaz izolaciji

- montaz instalacji do scian budynku,

- préby i sprawdzenia instalacji,

1.3.4. Instalacja klimatyzacji

- montaz przewodoéw,

- montaz klimatyzatorow

- montaz jednostek zewnetrznych

- montaz instalacji do odprowadzania skroplin,

- regulacja dziatania
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Iub
rownowazne z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 roku),
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo. A.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE 1.4 Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczagce prowadzenia robdot podano w A.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE 1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, Zzrodet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 1.4 Ogdlne wymagania
dotyczace materiatow.

Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych
posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub
CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszag spetniaC wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony Ilub opisany przez
Wykonawce wzorcowy egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie
remontowane pozniej urzadzenia i materiaty muszg by¢ identyczne jak ten
przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. Inwestor bedzie mogt zazagdaé od
Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow, prezentacji urzadzenia lub
materiatu.

- Przejscia rur stalowych przez sciany i stropy na granicy stref ogniowych o
odpornosci: stropy EL 60; sciany EL 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajgcej CP601S standard firmy Hilti lub rownowaznej a dla
rur plastikowych za pomocg oston ogniowych CP644 lub rownowazne;.

2.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacja

2.2.1.1 Przewody instalacji

W pom 1.11 (kottownia) instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.

Woda z zewnatrz doprowadzona jest do pom 1.11 gdzie instalacje nalezy wyposazyc¢
w filtr siatkowy DN25 (np. Honeywell FFO6 lub rownowazny), zawdr antyskazeniowy
DN25 typu EA (np. Honeywell EA-RV 281 lub rownowazny).

Pozostata cze$¢ projektowanej instalacji zaprojektowano w systemie np. PEX/AI/PEX
KAN-therm Press lub réwnowaznym. Scianka rury ztoZzona jest z pieciu warstw.
Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa 2z usieciowanego polietylenu otaczajg
stabilizujgcg rure aluminiowg. Podstawowe parametry:

- rury wielowarstwowe typu PEX/AI/PEX,

- technika potgczen ztgczki zaprasowywane PPSU Press lub rbwnowaznym,

- ksztattki systemowe zaprasowywane.

2.2.1.2. Armatura

Instalacja posiada:

- filtr drobnosiatkowy z optukiwaniem wstecznym,

- zawor antyskazeniowy
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- zawory odcinajgce
- baterie czerpalne:

Baterie przy umywalkach - czasowe stojgce, uruchamiane przyciskiem-
pokrettem. Wykonane =z litego, chromowanego mosigdzu. Delikatne
uruchamianie. Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-
pokrettem. Czas wyptywu nastawiony na ok.7s, regulacja od 3 do 10 sekund.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min (przy 3 barach), mozliwos¢ regulacji od 1,5 do
6 I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego
mosigdzu. Podtgczenie rurkami miedzianymi surowo Z11X100 L=365mm, z
filtrami i zaworami zwrotnymi. Wzmocnione mocowanie. Regulowany
ogranicznik temperatury maksymalnej. np. Delabie TEMPOMIX 3 lub
rbwnowazne.

Baterie do pisuarow. Doprowadzenie wody do pisuarow wykonaé przy uzyciu
podtynkowych zaworow czasowych - Rozeta Inox btyszczacy fi130. Odlegtosé
rozety regulowana od 1 do 5 mm. Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu
ok.3s. Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s z mozliwoscig regulacji. Korpus z litego
mosigdzu Z1". Zawor wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkows.
Odpornos¢ na ponad 500 000 uruchomien np. Delabie TEMPSOFT 2 lub
rbwnowazne.

Baterie zlewozmywakowe — w pomieszczeniach kuchni zainstalowac baterie
zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe mosiezne wandaloodporne -
bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu z ruchomg wylewka.
Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wyptywu wody
cieptej w przypadku braku wody zimnej. Wylewka gftadka wewnatrz z
higienicznym wyjsciem. Antyosadowa gtowica termostatyczna do regulacji
temperatury. Glowica ceramiczna 1 obrotu do regulacji wyptywu. Regulacja
temperatury z podwdjnym ogranicznikiem. Mozliwos¢ przeprowadzenia w
tatwy sposob dezynfekcji termicznej. Wyptyw ograniczony do 5 |/min przy 3
barach. Pokretta ERGO. Wzmocnione mocowanie np. Bateria Delabie
SECURITHERM Securitouch lub rownowazna.

Toalety dla niepetnosprawnych. W toalecie przystosowanej dla
niepetnosprawnych zainstalowa¢ baterie z czasowym zaworem stojgcym na
drazek do umywalki dla niepetnosprawnych. Czas wyptywu ok. 7 sekund,
wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwosc¢ regulacji od 1,5 do 6
I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego
mosigdzu Z1". Mocowanie przeciwnakretkg, wzmocnione mocowanie.
Uruchamiany drgzkiem (delikatne uruchamianie) np. Delabie TEMPOSTOP 2
nr kat. 702400 lub rownowazne. Umywalke nalezy wyposazyé w mieszacz
termostatyczny cieptej wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanej.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku
wody cieptej lub zimnej. Temperatura nastawiona na 38°C , z mozliwoscig
regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C. Zawory zwrotne i filtry.
Wymagany minimalny wyptyw: 3 I/min. Mozliwos¢ dezynfekcji termiczne;.
Niklowany korpus. np. Delabie Premix NANO nr kat. 732016 lub rownowazne.
Toalety przystosowane dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazyC w
uchylng porecz tukowa fi32, L=850 mm dla oséb niepetnosprawnych. Nylon
HR btyszczacy biaty - stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozyciji
opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu sie. W pozycji podniesione;j
umozliwia dostep z boku. Wymiary: 850 x 230 x 105 mm. Wolnoopadajgca.
Zatrzymanie w pozycji pionowej. Przystosowana do intensywnego uzywania
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w budynkach uzytecznosci publicznej. Poliamid o wysokiej odpornosci
(Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubosci 2
mm. Jednolita powierzchnia bez chropowatosci ufatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny. Wysoka odpornos¢ na srodki czystosci i produkty
chemiczne. Ochrona anty-UV. Przyjemna i ciepta w dotyku. Niewidoczne
mocowania ptytg montazowg Inox, 4 mm grubosci z ptytg zakrywajgcg z
Nylonu. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg np. Delabie nr kat. 5164N lub rownowazne.

e Porecz prosta. Rura fi32, rozstaw 600mm. NylonHR btyszczacy biaty - stuzy
do podtrzymywania i podnoszenia sie. Do WC, natrysku lub wanny.
Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej. Poliamid o wysokiej odpornosci (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze
stali chronionej antykorozyjnie o grubosci 2mm. Jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odpornosé
na srodki czystosci i produkty chemiczne. Ochrona anty-UV. Przyjemna i
ciepta w dotyku. Odlegtos¢ miedzy Sciang, a poreczg 38 mm: Minimalne
wymiary uniemozliwiajg przejscie przedramienia miedzy sciang, a poreczg
chronigc uzytkownika przed ztamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne
mocowania rozetg montazowg na 6 otworow, fi73. Testowana na ponad 200
kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg np. Delabie nr kat.
50506N lub réwnowazne.

e Toalety dla niepetnosprawnych W toalecie przystosowanej dla
niepetnosprawnych zainstalowa¢ baterie z czasowym zaworem stojgcym na
drgzek do umywalki dla niepetnosprawnych. Czas wyptywu ok.7 sekund,
wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwosc¢ regulacji od 1,5 do 6
I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego
mosigdzu Z1". Mocowanie przeciwnakretkg, wzmocnione mocowanie.
Uruchamiany drgzkiem (delikatne uruchamianie).np. Delabie TEMPOSTOP 2
nr kat. 702400 lub rownowazne. Umywalke nalezy wyposazyé w mieszacz
termostatyczny cieptej wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanej.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie
w przypadku braku wody cieptej lub zimnej. Temperatura nastawiona na
38°C,

z mozliwoscig regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C. Zawory zwrotne i
filtry. Wymagany minimalny wyptyw: 3 [I/min. MozliwoS¢ dezynfekcji
termicznej. Niklowany korpus. np. Delabie Premix NANO nr kat. 732016 lub
rownowazne.
2.2.1.3. Izolacja termiczna
lzolacje = termiczng  rurociggow  zasilajgcych nalezy wykonaC¢ z  otulin
termoizolacyjnych z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze zamknieto-
komorkowej,
o wspotczynniku przewodzenia ciepta (A) 0,035 W/mK. Temperatura pracy (max) wg.
EN 14707 +95°C. Ksztattki (kolana, trojniki) nalezy izolowa¢ za pomocg gotowych,
prefabrykowanych tupin w tym samym systemie co otuliny.
Izolacje termiczng lokalowek rozprowadzonych w warstwach posadzki wykonac
z otulin bez naciecia, wykonanych z pianki polietylenowej o strukturze drobnych
zamknietych komorek, laminowanych z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu,
w kolorze czerwonym i niebieskim.

2.2.1.4. Uszczelnienie rur stalowych
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Przewidziano uszczelnienie z nici uszczelniajgcych, ktore wykonane z teflonu
(P.T.F.E.), poliamidu (PA) lub nylonu w formie wielowtoknowej nitki w kolorze biatym,
nawinietej na szpulke. Nadajg sie one do uszczelniania potgczen gwintowanych, na
ktorych znajduje sie gwint stozkowy i cylindryczny do 6 w instalacji wody pitnej. Nici
teflonowe sg bardzo odporne na wysokg temperature (nawet do +240°C). Mozna je
réwniez stosowac¢ do wysokotemperaturowych instalacji parowych. Nici poliamidowe
przeznaczone sg do uszczelniania potgczen do temp. +130°C . Drugi typ tasmy jest
bardziej wytrzymaty na zerwanie.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.2.1 Rurarz instalacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC np. rury z HT PVC Wavin lub rownowazne
podejScia pod urzadzenia sanitarne przewidziano z PVC. Rury i ksztattki sg
fabrycznie wyposazone w uszczelke dwuwargowg pokrytg srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nalezy stosowac paste poslizgowg zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Nalezy zwraca¢ uwage na znaczniki rur i ewentualne uszkodzenia. Wszelkie
wady i nieprawidtowosci w materiale powodujg brak mozliwosci zabudowy.

- Podejscia - tgczg przybory sanitarne z pionami. Ich dtugos¢ powinna byc¢ jak
najkrotsza. Trzeba przy tym pamieta¢, aby srednica podejscia nie byta mniejsza niz
wylot z przyboru sanitarnego. Poza tym, jesli pojedyncze podejscie do urzgdzenia, na
przyktad do umywalki lub zlewozmywaka, bedzie miato wiecej niz trzy zmiany
kierunku, a jego dtugosc¢ przekracza 3,5 m, to nalezy zwiekszy¢ srednice o jeden
wymiar lub zamontowa¢ zawor napowietrzajgcy.

- Poziomy przewdd odptywowy - zbiera scieki z piondw i odprowadza je na zewnatrz
budynku. Nalezy uktada¢ poziomy w wczesSniej przygotowanych bruzdach
w piwnicach prowadzone pod stropem, natynkowo z zachowaniem projektowanych
spadkow instalacji kanalizaciji.

- Piony - Okresla sie je tez jako rury spustowe. tgczg one podejscia do
poszczegolnych urzadzen na wszystkich kondygnacjach budynku z poziomym
przewodem kanalizacyjnym. Pion na catej dtugosci powinien mie¢ jednakowg
Srednice,

a dodatkowo musi by¢ ona co najmniej rowna najwiekszej srednicy podtgczonego do
niego podejscia. Rury montowa¢ na paste montazowg zgodnie z zaleceniami
producenta.

- Piony odpowietrzajgce nalezy wykonac¢ z rury PCV DN110, wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczyc¢ rurg wywiewng. Wszystkie prace wykonac zgodnie z PT.

2.2.2.2 Wyposazenie instalacji

e Rewizje
e Umywalki - pojedyncze porcelanowe prostokatne szer.50cm, gtebokosé
42¢cm,

z syfonem gruszkowym, z otworem na baterie i przelewem np. Koto Nova Pro
lub rownowazne.

e Umywalki dla niepetnosprawnych - pojedyncze porcelanowe szer.65cm,
gtebokosc¢ 55cm, z syfonem podtynkowym, z otworem na baterie i przelewem
np. Koto Nova Pro "Bez Barier" lub rownowazne.

e Ustepy - z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" np. Koto Nova Pro lub
rownowazne.

e Ustepy dla niepetnosprawnych z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" np. Koto
Nova Pro "Bez Barier" lub rownowazne.

e Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym, doptyw z tytu, odptyw poziomy
np. Koto Nova Pro lub rownowazne.
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o Kompletne wpusty podtogowe z osadnikiem.

e W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie odprowadzenie kondensatu z pieca
poprzez neutralizator z odptywem grawitacyjnym do odptywu umywalki
znajdujgcej sie w pomieszczeniu. Ponad to projektuje sie studzienke
schtadzajgcg o srednicy 300mm i gtebokosci 500mm — odprowadzenie wody
ze studzienki przy pomocy recznej pompy do odwodnien.

2.2.3. Instalacja gazowa

2.2.3.1. Przewody instalacji

Instalacja rozpoczyna sie na scianie zewnetrznej budynku za szafkg gazowg. W
szafce gazowej bedzie zamontowany gazomierz miechowy G6 oraz reduktor.

Rury stalowe bez szwu gatunku R35 wedtug normy PN-80/H-74244 wg PN-73/H-

74344 tgczone przez spawanie lub tgcznikami gwintowanymi z zeliwa biatego
(podejscia do urzgdzen). Dopuszcza sie zastosowanie potgczen gwintowanych tylko
tam, gdzie nie ma innej mozliwosci. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
elementow ze stali ocynkowanej w instalacji gazowej.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po scianie pod stropem w odlegtosci co najmniej
2cm od sciany. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 15 cm od
poziomych przewoddw wod-kan, umieszczajgc je nad tymi przewodami

i 15cm od poziomych przewoddéw centralnego ogrzewania pod nimi, 10cm od nie
uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, umieszczajgc je nad tymi puszkami,
60cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikéw, tgcznikéw, tgcznikow
gniazd wtykowych) nad nimi. Po wykonaniu spawow nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
instalacji a nastepnie przewody muszg by¢ oczyszczone odttuszczone i dwukrotnie
malowane emulsjg polimeryzujgcg (nie nalezy stosowac¢ minii czy pokostu) w kolorze
pomieszczen .

Przewody gazowe najlepiej prowadzi¢ natynkowo. Bruzdy mozna wypetni¢ co
najwyzej masg tynkarskg - tatwg do usuniecia i nie powodujgcg korozji. Nie zezwala
sie na wypetnianie bruzd w przypadku instalacji miedzianej.

W Swietle prawa instalacje gazowe stalowe muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U 2002, nr 75, poz. 690).

2.2.3.2. Wyposazenie instalacji gazowej.

Przed przyborami gazowymi stosowac¢ armature odcinajgcg, zawory kulowe do gazu
na cisnienie 0,6 Mpa.

W kottowni zlokalizowane bedzie gtéwne zrédto ciepta — wiszgcy kociot
Jjednofunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny Logamax plus GB162-65 firmy
Buderus zawieszony na wysokosci 1,5 m nad podtogg. Wymiary kotta ( wraz z grupg
przytgczeniowg) to 1300 x 520x 465 mm. Jego moc cieplna zawiera sie w granicach
14,3-69,5 kW. W skfad grupy przytgczeniowej wchodzi: pompa, zawor
bezpieczenstwa 4 [bar], zawor gazowy, zawory odcinajgce, zawor zwrotny,
manometr, przytagcze do zewnetrznego naczynia wzbiorczego, zawor do napetniania i
spustu.

Na kazdej kondygnacji znajduje sie pomieszczenie kuchni gdzie znajdujg sie
odbiorniki gazu -kuchenka gazowa 4-palnikowa Mastercook typ 7520

2.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

2.2.4.1 Przewody centralnego ogrzewania
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Przewody w c.0. w pom kottowni do rozdzielaczy wykonac ze stali czarnej ze szwem,
potgczenia spawane. Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD o
potgczeniach zaprasowywanych np. system Kan-Therm Press lub rownowazny
2.2.4.2 Elementy grzejne

ZastosowaC grzejniki ptytowe ptytowe konwekcyjne wodne, produkcji PURMO.
Podtaczenie i montaz grzejnika wykona¢ zgodnie ze szczegdotowym rys. C.O.
Grzejniki z wbudowanymi wktadkami zaworowymi z podwodjng regulacja,
odpowietrznikiem i kompletem zawieszen systemowych, np. Purmo Ventil Compact
lub rownowazne np. Purmo. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne tego
samego systemu.

2.2.4.3 Wyposazenie instalacji

- Odpowietrzniki automatyczne np. Valvex ALFA lub réwnowazny,

- Rozdzielacze do centralnego ogrzewania zamontowane w szafkach najlepiej w tym
samym systemie co rury.

- Zawory kulowe,

- filtr siatkowy,

- zawory rownowazgce,

- zawory odcinajgce,

- zawory zwrotne,

- pompa c.o.

2.2.5. Instalacja klimatyzaciji

2.2.5.1 Przewody instalacji klimatyzacji

Przewody instalacji chtodzgcej wykona¢ z rur miedzianych. Do wykonania potgczen
powinno sie stosowac lutowanie lutem twardym, metodami dopuszczonymi normag
PN-EN 14276-1; Potaczenia lutowane twarde wykona¢ wg PN-EN 1044 oraz w razie
koniecznosci topnikow wg PN-EN 1045. Nalezy scisle przestrzegac zalecen znanych
producentéw lutdow co do ich przeznaczenia i zakresu stosowania. Lutowanie twarde
powinno odbywac¢ sie w ostonie gazu obojetnego, przepuszczanego przez tgczone
rury w celu unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur
miedzianych. Gazami ochronnymi sg azot lub gazy szlachetne. Przy stosowaniu
ztgczek do kapilarnego lutowania twardego lub zaciskowych, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ zakresy zastosowania, w szczegolnosci maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze.

2.2.5.2 Sterowanie

Sterowanie poszczegolnymi jednostkami wewnetrznymi umozliwig piloty Scienne
przewodowe typu BRC1ES3C firmy Daikin (lub rownowazne). Piloty nalezy
zlokalizowac¢ w kazdym z klimatyzowanych pomieszczen na scianie w poblizu drzwi
wejsciowych. Wykonawca wyposazy wszystkie urzadzenia w odpowiednie baterie,
akumulatorki itp.

2.2.5.3 Jednostka zewnetrzna

Jednostki zewnetrzne mocowane bedg do ptyt chodnikowych umiejscowionych na
dachu budynku zgodnie z opisem zawartym w PT.

2.2.5.4 Odprowadzenie skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin odbiera¢ bedzie skropliny z jednostek
wewnetrznych. Skropliny ze wszystkich pomieszczen odprowadzane bedg za
pomocg pompek skroplin typu Bluediamond (lub rownowaznych) i odprowadzane
bedg grawitacyjnie w przestrzeni sufitu podwieszanego do istniejgcej instalaciji
kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. Ww. poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i
wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. Przewody
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nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku przeptywu. Instalacje
odprowadzajgcg kondensat nalezy wykonac z rur PVC-U tgczonych poprzez klejenie,
np. firmy NIBCO (lub rownowaznych).

2.2.5.5 Izolacja przewodow

Izolacje zimnochronng wykonac z otuliny, np. K-FlexFrigo lub rownowaznej na bazie
syntetycznego kauczuku o grubosci 13 mm. Zewnetrzne odcinki rur chtodniczych
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej w celu ochrony izolacji przed ptakami.
Stosowac¢ uchwyty (obejmy) z przektadka termiczng z kauczuku.

2.3. Sposéb sktadowania materiatow

Teren przeznaczony na skfadowanie materiatbw ma by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. Rury powinny by¢ skladowane w sposéb minimalizujgcy dostep
zanieczyszczen. Sposéb sktadowania nie moze powodowacé pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatow. Dostep do materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do
0os6b bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg
projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne  warunki stosowania sprzetu podano w  SST BRANZA
OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3.1 Ogdlne wymagania
dotyczgce sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

- Spawarki elektryczne transformatorowe,

- Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne

Zaciskarka np. firmy Rems,

Elektronarzedzia,

Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w SST BRANZA
OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 4.1 Ogdlne wymagania
dotyczgce transportu.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

- Samochdd dostawczy 0,9t,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Samochdéd samowytadowawczy 5t z HDS,

- Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

4.2. Transport rur

Transport rur powinien nastepowac z zamknietymi koncami rur i przewodow, tak aby
zminimalizowa¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia wnetrza rurarzu. Transport rur zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Transport i sktadowanie materiatow (m.in rur i
ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wlasciwosci materiatu
i zewnetrznych warunkdéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu
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odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukgji itp. niezbednych
do wykonania robo6t. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjgc rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materialtow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.3. Transport pozostatych materiatléw

Urzadzenia i armatura muszg by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5.1. Ogélne zasady wykonania robot

5.2. Roboty montazowe

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.2.1. Montaz instalacji w systemie zaprasowywania- instalacja wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji i centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).
Przewody =zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Potgczenia wykonac¢ w sposdb nastepujacy:

* przycig¢ rure na zgdang dtugos¢

* na rure nasungc ztaczke

» dosungc tuleje do ztgcza i przy pomocy narzedzia zaciskowego potgczyc.

Ztgczki mogg byC uzywane zamiennie z mosieznymi, mogg wystepowac razem z
nimi w jednej instalacji, zaprasowujg sie przy uzyciu tego samego profilu szczek.
Maja wytacznie zaprasowywane koncowki - nie wystepujg odmiany z gwintami.
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Ztgczki majg zaréwno Aprobate Techniczng Cobrti ,Instal” jak i niemiecki certyfikat
DVGW dla systemow wody pitne;.

Ztgczki w systemie Kan-therm lub rownowazne nalezy chroni¢ przed kontaktem z
murem, gipsem, cementem, jastrychem, materiatami szybkowigzgcymi, gruntem itp.
za pomocg odpowiedniej, szczelnej otuliny.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych,
ocynkowanych. Wszelkie obejmy mocujgce musza posiadac wktady (pomiedzy rura a
obejma) umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezen. Dobor wktadow musi uwzgledniac graniczne parametry pracy instalaciji.
Wszelkie przejscia rur przez stropy, sciany nosne i dziatowe nalezy wykonaé w
rurach ostonowych wystajgcych poza przegrode ~20 mm, a powstata przestrzen
wypetni¢ pianka poliuretanowa lub wetng mineralng zamykajac ja szczelnie od stron
zewnetrznych co najmniej 4mm warstwg niehigroskopijnej masy (np. silikon).
Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé $rednice przewodu + grubo$¢ izolacji +
co najmniej 10 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka. Sposob montazu
izolaciji

ST BRANZA SANITARNA S.01.02.01 INSTALACJE SANITARNE 5.12.2.1.3. Izolacja
termiczna. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej
tego oddzielenia.

5.2.1. Montaz instalacji w systemie tradycyjnym (potgczenia gwintowane)
tgczenie rur stalowych gwintowanych nastepuje za pomocg zewnetrznego gwintu na
rurze i wewnetrznego gwintu na tgcznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych
przewodow. Rury stalowe przycina sie na budowie do zadanej dtugosci, a nastepnie
gwintownicg (reczng lub elektryczng) nacina sie gwint na obcietym koncu przewodu.
Potgczenia gwintowane w instalacjach sanitarnych powinny byC¢ wytrzymate
i absolutnie szczelne. Zalezy to od rodzaju uzytych materiatdw uszczelniajgcych,
jakosci i stanu urzadzen nacinajgcych gwint, jak i od sity dokrecenia potgczenia.
Rozrdoznia sie potgczenia state i roztgczne. Po rozkreceniu, w celu dokonania
nastepnego potgczenia, szczeliwo musimy z powierzchni gwintu usung¢ do konca,
gwinty tgczonych czesci nalezy dokfadnie oczysci¢ (najlepiej za pomocg stalowej
szczotki), a nastepnie na nowo uszczelni€. tgczniki wykonane sg zgodnie z normg
PN-EN 10242 oraz ISO 49. Materiatem do ich budowy jest zeliwo ciggliwe biate EN-
GJMW-400-5 wg PN-EN 1562 odp. W40-05 wg ISO 5922. £gczniki posiadajg gwinty
wg PN-ISO 7/1. Zakres produkowanych wymiarow — od % do 4”. ocynkowana
ogniowo zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.1. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Ciecie rury wykonujemy na specjalnym przyrzgdzie z uzyciem obcinarki lub
wykorzystujemy skrzynke uciskowg i pitke, ze szczegdlnym zwroéceniem uwagi, aby
kat ciecia wynosit 90 stopni. Kolejnym waznym elementem przed przystgpieniem do
potgczenia jest witasciwe sfazowanie koncdodwki rury przy uzyciu powszechnie
dostepnych na rynku specjalistycznych narzedzi. Podczas tgczenia rury z ksztattkg
badz kielichem kolejnej rury, dociskamy rure tgczong do ogranicznika w kielichu, a na
krawedzi kielicha i potgczonej rury zaznaczamy linie. W celu zapobiegniecia
wydtuzeniom i skurczom liniowym odcinkow rur, ktore sg skutkiem zmiany
temperatury, nalezy wysungc rure z kielicha na dtugos¢ 10 mm. Przed wykonaniem
potgczen kielichowych, koncowke rury oraz uszczelke dwuwargowg w kielichu
pokrywamy lubrikantem (Srodek poslizgowy) utatwiajgcym wprowadzenie koncowki
rury do kielicha (zgodnie 2z instrukcjg producenta). Za pomocg poziomicy
wyznaczamy linie przebiegu pionu kanalizacyjnego. Na wyznaczonej trasie przebiegu

Strona 1 3



pionu odmierzamy punkty montazu obejm oraz miejsca wykonania podejs¢ do
przyboréw sanitarnych .Dokrecajgc obejme do Sciany wkret blokuje sie w kotku
rozporowym, jednoczesnie obejma dokreca sie do oporu na wkrecie dwugwintowym.
Odpowietrzenie instalacji poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad
dach. Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne w ochronnych tulejach.
Piony obudowac¢ ptytami g.-k. Przejscia pionow kanalizacyjnych w poziomy za
pomocg 2 kolan 45°. Odcinki poziome kanalizacji prowadzone bedg pod posadzka.
Mocowanie przewoddw do przegrdd, oraz wykonanie punktéw statych w instalaciji
wykona¢ wedtlug WTWIiOIO, wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Instalacja
kanalizacji sanitarnej z rur PVC z uszczelkg o potgczeniach kielichowych wykonaé
zg. z PN-B-10700-01:1981.Przepusty instalacyjne w Scianie Iub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej
tego oddzielenia.

5.2.1. Montaz instalacji gazowej systemie spawania.

SpawacC przewody czyste odpowiednio dociete. Rurociggi instalacji gazowej
stosowac instalacyjne stalowe czarne bez szwu .

Rozprowadzenie przewodow wykonac¢ zgodnie PT.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika. Przy przejsciach przez
Sciany i stropy rurociggi wyposazy¢ w rury ostonowe wystajgce co najmniej 2-5 cm z
kazdej strony. Przestrzen miedzy rurociggiem i rurg ochronng uszczelni¢ materiatem
niepalnym i scisliwym. W przejsciu nie mogg sie znajdowac potgczenia przewodow.
Nalezy zagwarantowac aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych
uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
nalezy zapewni¢ odpowiednig kompensacje przewodow. Wejscie do budynku — od
szafki do budynku wykonac w stalowej rurze ostonowe;j.

Wszystkie rurociggi nalezy mocowac na typowych podporach ruchomych, uchwytach
lub wieszakach, zgodnie z wytycznymi producenta rur, sugerowany rozstaw:

Srednica przewodu Maksymalny rozstaw
podpér [cm]
DN 15 200
DN 20 250
DN 25 300
DN 32 300
DN 40 300
DN 50 300
DN 63 300

Rurociggi wykona¢ zgodnie z PN-EN 10216-2:2014-02. Zabezpieczenie
antykorozyjne musi obejmowac catg instalacje, szczegdlnie miejsca potgczen.

5.4. Zalecenia ogodlne

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5.1.
Ogodlne zasady wykonywania robot

Zakres Swiadczen wykonawcy robot budowlanych obejmuje:

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
materiatéw i urzgdzen,
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- wykonanie robot budowlanych wraz z montazem wszystkich urzadzen,
uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw,

- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robot, w tym

w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokotow badan, pomiarow

i odbiorow czesciowych, swiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane
materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane
rozwigzania techniczne, materiaty i urzgdzenia oraz wykonawstwo robét muszg byc¢
zgodne z postanowieniami  obowigzujgcych przepisow, Polskich  Norm
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogdlnych warunkéw wykonania
i odbioru robét oraz sztuki zawodowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 6.1.
Ogodlne zasady wykonywania robot

6.2. Badania i Sprawdzenia

6.2.1. Badanie instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji i c.o.

6.2.1.1. Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przeprowadza sie po
wczesniejszym doktadnym ptukaniu instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
(potgczenia przewoddw) musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Badania szczelnosSci
na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy
i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktocic prébe. nastepnie instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag. Niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalaciji
powinna by¢ napetniona

i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnosS¢ potgczen przewododw, dtawic
zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
ciSnienie w instalacji za pomocag pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min.
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Prébe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. CiSnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 baréw.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywa¢ w instalacji statg temperature
wody. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Instalacje napetniong
wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda
zimng, poddaje prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C,
przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen
cieplnych, prace kompensatorow zachowanie uchwytow na instalacji. Instalacji w
czasie proby nie moze wykazywac roszenia.

6.2.1.2. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢
godnie z wymaganiami normy PN-B-10700-01:1981. Po przeprowadzeniu badan
powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.1.3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegolne odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposob widoczny i trwaty.

6.2.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przepltywéw zwrotnych

Jezeli uzupemnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza,
zewnetrzna wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne
jest sprawdzenie czy potgczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed
przeptywami zwrotnymi. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg
sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji wodociggowej z inna instalacja
zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-EN
1717:2003.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

6.2.1.6. Dezynfekcja

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i dezynfekcji. llos¢ wody
potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetosc¢ rurociggu.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci
srodka dezynfekujgcego 20-30mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawic
w przewodzie przez okres 24h, po czym ponownie ptuka¢ przewdd. Po dezynfekciji
sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartos¢ wolnego chloru.

6.2.1.7. Badanie szczelnosci sprezonym powietrzem

Prébie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji, od kurka gtéwnego do kotta
gazowego. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego
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powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kG/cm2), utrzymywanego
przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie
gazéw palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac
bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym czasie, zaleznym od objetosci
przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie nalezy wykonywac¢ w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzgdzenie do
pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak
zwanej ,U-rurki”, lub manometru jednostupowego, napetnionego rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada
ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnosS¢ pomiaru wymagang dla
tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzgdzeniu
pomiarowym.

W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usungC przyczyny i probe wykonaC ponownie. Trzykrotnie wykonana proba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje gazowag do
rozebrania i powtdérnego wykonania. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.2.1.8. Test szczelnosci i osuszanie

Do osuszenia instalacji chtodniczej nalezy stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia
podcisnienia - 100,7 kPa. System przewodow cieczowych i gazowych nalezy
oprozniaC za pomocg pompy prézniowej przez ponad 2 godziny. Podcisnienie w
uktadzie powinno wynosic

- 100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine, a
nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie ciSnienia wzrosto. Jesli ciSnienie wzrosto, to
oznacza, ze do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelnosci. Jesli
istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po trwajgcym 2
godziny oproznianiu ukfadu nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie
prézni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie ponownie oprézni¢ uktad,
wilgczajgc pompe prozniowg na 1 godzine i uzyskujgc podcisnienie — 100,7 kPa
(osuszanie prozniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sie uzyska¢ podci$nienia —
100,7 kPa, nalezy powtorzy¢ operacje przerywania prozni i osuszania prézniowego.
Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie podcisnienia na 1 godzine, nalezy
sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia nie wzrosto. Test szczelnosci i osuszanie
prézniowe nalezy przeprowadzac przez otwory serwisowe zaworow. Po zakonczeniu
testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowaé. Dodawanie
czynnika chtodniczego musi zostaC poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem
prézniowym.

6.2.1.9. Regulacja dziatania.

Przed oddaniem do uzytku, natomiast po wykonaniu wszelkich prob i sprawdzen
nalezy dokonac regulacji i ustawi¢ prawidtowe dziatanie wszystkich urzgdzen:

- Zawory i grzejniki c.o- wraz z regulacjg termostatycznych zawordéw grzejnikowych.
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- Przepustnice i zawory regulacyjne, nastawa zadanej temp.- Klimatyzacja.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST BRANZA
OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 6.1. Ogélne zasady
obmiaru robdt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag robot jest:

1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tgcznie z rurami tgcznikami
i ksztattkami i izolacjg cieplna,

1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armaturg: regulacyjna,

1mb -izolacja cieplna,

1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez sciany i stropy,

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inzyniera:

- odbiorowi robot zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru). Wykonawca na zyczenie
Inzyniera (Inspektora) jest zobowigzany do przygotowania odpowiednich sprzetow
lub urzgdzen niezbednych do sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot. Odbidr
robot ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera nie uprawnia do uzyskania
wynagrodzenia za roboty i nie jest jednoznaczny z odbiorem robot. Przed
dokonaniem odbioru nalezy dokona¢ wszelkich badan i sprawdzeh zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, PT
i sztukg budowlana.

Podczas prowadzenia robot Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje zdjeciowg
wszelkich robot ulegajgcych zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inzyniera. Wszelkie watpliwosci
konsultowac¢ z Zamawiajgcym.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier (Inspektor). Przed dokonaniem odbioru czesciowego
nalezy dokonac¢ proby i badania sprawdzajgce prawidtowos¢ wykonania odcinkow
instalacji bgdz przewodéw bedacych przedmiotem odbioru czesciowego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 8.4.
Odbior ostateczny (korncowy).

8.5. Odbiér pogwarancyjny

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 8.4.
Odbidr ostateczny (korncowy)

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 8.6.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Dodatkowo karty gwarancyjne, karty katalogowe i instrukcje uzytkowania.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

ST BRANZA OGOLNOBUDOWLANA A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
A.00.00.00 9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robaot.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z pozniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-10725 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
|zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych — Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.
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PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego

PN-EN 10226-1:2005 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie - Czes¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -
Wymiary, tolerancje i oznaczenie
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