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2. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji
gazowej do projektowanego budynku ustugowo-biurowego potozonego przy
ul. Stowackiego 5, na dziatce o nr ewid. 4632/4 w Rykach.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na
wykonanie projektowanych prac.

Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Nowo projektowany budynek przewidziano jako rozbudowe istniejacego
obiektu halowego dostosowanego do wspodtczesnych wymagan uzytkowych.
Projektowana rozbudowa planowana jest w miejscu po demontazu i rozbidrce
istniejacych pawilonéw handlowych oraz po rozebranym pierwszym liczac od ulicy
Stowackiego segmencie hali.

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ustugowo-handlowa. Bedzie to
budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wejscie do budynku przewidziano od
strony zachodniej.

Zasilanie wewnetrznej instalacji gazowej z projektowanego przytagcza gazowego
Sredniego cisnienia PE32 — wedtug odrebnego opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z inwestorem

e inwentaryzacja istniejacych obiektow

e wizja lokalna w terenie

e koncepcja programowo przestrzenna

e mapa do celéw projektowych GK.6640.106.2016 (dz. Nr ew. 4362/4)

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ryki, GK.6727.1.7.2016, Urzad Miejski w Rykach z dn. 29.01.2016r.

e postanowienie ZDP w Rykach z dn. 09.02.2015r. nr: ZDP.2211.1.2016

e warunki przytaczenia do sieci gazowej nr 681ZDK/WP1/1193/16

e uzgodnienia miedzybranzowe

e robocze uzgodnienia z inwestorem
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4. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
4.1. OPIS OGOLNY

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa dla budynku ustugowo-biurowego.
Zasilanie wewnetrznej instalacji gazowej z projektowanego przytacza gazowego
Sredniego cisnienia PE32 — wedtug odrebnego opracowania.

Szafka gazowa zlokalizowana bedzie zgodnie =z warunkami przytaczenia
681ZDK/WP1/1258/15 na scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej bedzie
zamontowany gazomierz miechowy G6 oraz reduktor.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Gaz doprowadzany bedzie do nastepujacych urzadzen:
- kociot gazowy Logamax plus GB162-65 firmy Buderus, moc 14,3-69,5kW 1 szt.

- kuchenka gazowa 4-palnikowa Mastercook typ 7520 2 szt.

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ

Na potrzeby c.0 oraz c.w.u. dla w/w budynku dobrano kociot gazowy Logamax
plus GB162-65 firmy Buderus, moc 14,3-69,5kW.

Zapotrzebowanie godzinowe w/w pieca:

Vh=6,81 Nm?3/h.
Roczne zapotrzebowanie gazu

Q= Vh-n-n-24h-180db =6,81 Nm?/hv- 1-0,3 - 24h - 180dh~ 8826 Mm®

Zapotrzebowanie godzinowe |  Srednie zapotrzebowanie Roczne zapotrzebowanie
max. godzinowe na gaz
m3/h m3/h m>
7,0 7,0 8826
Urzadzenia:
- kociot gazowy Logamax plus GB162-65 firmy Buderus, moc 14,3-69,5kW 1 szt.
- kuchenka gazowa 4-palnikowa Mastercook typ 7520 2 szt.
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4.2. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Rozwigzania wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin gazowych powinny
by¢ zgodne z ekspertyza kominiarska.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po Scianie pod stropem w odlegtosci co
najmniej 2cm od Sciany. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
15cm od poziomych przewoddw wod-kan, umieszczajac je nad tymi przewodami
i 15cm od poziomych przewoddéw centralnego ogrzewania pod nimi, 10cm od nie
uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, umieszczajac je nad tymi puszkami, 60cm
od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, tacznikow, tacznikébw gniazd
wtykowych) nad nimi.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-73/H-74344 o potaczeniach spawanych, a na gwintowane ksztattki odcinek
instalacji stuzacy do bezposredniego przytaczania urzadzen gazowych.

Przewody uktada¢ na wierzchu $cian ze spadkiem 0,4% w kierunku przyboréw
gazowych.

Przed przyborami gazowymi stosowac armature odcinajaca, zawory kulowe
do gazu na cisnienie 0,6 Mpa.

Kontrole szczelnosci nalezy prowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza
o ci$nieniu 50kPa/0,5kG/cm? przez 30 min.

Instalacja uwazana jest za szczelng, gdy zamontowany manometr rteciowy
nie wykaze spadku cisnienia w czasie 30 minut trwania proby. W przypadku gdy
w czasie ponownej proby zaobserwuje sie spadek cisnienia, po uszczelnieniu instalacji
probe nalezy ponowi¢. Gdy trzykrotna proba da wynik negatywny nalezy instalacje
zdemontowac
i wykonac na nowo.

Po wykonaniu proby cisnienia przez gazownie, przewody gazowe oczyscic
i pomalowa¢ dwa razy farba epoksydowa w kolorze odpowiednim dla pomieszczenia.
Przejscie przez stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych 3cm nad podtoga.

Pomieszczenia, w ktorych beda zainstalowane przybory gazowe musza posiadac
sprawnie dziatajaca wentylacje.

Gazy spalinowe z pieca CO nalezy odprowadzac rurg spalinowg w kierunku
kanatu spalinowego.

Przewody grawitacyjne i spalinowe projektuje sie wyprowadzi¢ 60cm nad
kalenica budynku. Punkt redukcyjno-pomiarowy nalezy montowaé w miejscu
pokazanym w czesci rysunkowej.
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W pomieszczeniach, gdzie majg by¢ zainstalowane przybory gazowe, przewody
wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z nastepujacymi przepisami:
1. Zarzadzenie 243 w sprawie projektowania i sprawdzania przewodow dymnych
i wentylacyjnych w budownictwie ogélnym. /Dz. Urz. MB. i PMB.NR. 17 poz. 159/
2. Zarzadzenie Nr. 62 z dnia 30.12.1970 r. Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych //Dz. Urz. MB. i PMB.NR. 2 z dnia 15.04.1971 r./

Instalacja gazowa musi by¢ wykonana zgodnie z:

— Zarzadzeniem Nr. 62 z dnia 30.12.1970 r. MB i PMB. zamieszczonym w Dz. Urz. MB.
i PMB.NR. 2 z dnia 15.04.1971

— PN -89/B-10425

— Pomieszczenie w ktorym ma by¢ zainstalowany kociot gazowy musi odpowiadac
wymaganiom zamieszczonym w Dz. U. Nr 15 z 1998r z pdzniejszymi zmianami.

4.3. OPIS POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Kottownie zaprojektowano na parterze, w pomieszczeniu gospodarczym nr 1.11,
o powierzchni 6.62 m?i kubaturze 23,40 m>. Jest to pomieszczenie nie przeznaczone na
staty pobyt ludzi. Pomieszczenie kottowni bedzie wyposazone w dwoje drzwi
o wymiarach 0,9x2,0 m oraz dwie sciany zewnetrzne. Podloga pomieszczenia
przewidziano jako niepalna, odporna na uderzenia mechaniczne, zaprojektowang ze
spadkiem w kierunku wpustu podtogowego, znajdujgcego sie w centrum
pomieszczenia. Pomieszczenie bedzie wyposazone w instalacje wodociggowa,
kanalizacyjna oraz instalacje elektryczna. Przewidziano naturalne i sztuczne oswietlenie.
Doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczenia odbywac sie bedzie za pomoca
kanatu zetowego, ktorego kratka nawiewna o wymiarach 300x100 mm powinna
znajdowac¢ sie maksimum 30cm nad posadzka. Wywiew z pomieszczenia kottowni
realizowany bedzie kanatem wentylacyjnym 200x100 mm. Otwor wentylacji wywiewnej
powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu. Spaliny z kotta odprowadzone
beda indywidualnym przewodem spalinowym. W kottowni zlokalizowane bedzie
gtowne zrodto ciepta — wiszacy kociot jednofunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny
Logamax plus GB162-65 firmy Buderus zawieszony na wysokosci 1,5 m nad podtoga.
Wymiary kotta ( wraz z grupa przytaczeniowa) to 1300 x 520x 465 mm. Jego moc
cieplna zawiera sie w granicach 14,3-69,5 kW. W sktad grupy przytaczeniowej wchodzi:
pompa, zawor bezpieczenstwa 4 [bar], zawdr gazowy, zawory odcinajace, zawor
zwrotny, manometr, przytagcze do zewnetrznego naczynia wzbiorczego, zawor
do napetniania i spustu. W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie odprowadzenie
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kondensatu z pieca poprzez neutralizator z odptywem grawitacyjnym do odptywu
umywalki znajdujacej sie w pomieszczeniu. Ponad to projektuje sie studzienke
schtadzajaca o $rednicy 300mm i gtebokosci 500mm - odprowadzenie wody
ze studzienki przy pomocy recznej pompy do odwodnien.

4.4. UWAGI:

1) Podtaczenie instalacji gazowej z kurkiem ogniowym winno by¢ wykonane
w obecnosci dostawcy gazu.

2) Przed odbiorem koncowym instalacji gazu ziemnego przeprowadzonym
w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Dostawcy gazu ziemnego nalezy uzyskac
powykonawczg opinie kominiarskg stwierdzajagcg prawidtowe podtaczenie
i funkcjonowanie przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

3) Wykonang instalacje gazowa wraz z urzadzeniami gazowymi nalezy co najmniej raz
w roku sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i stanu technicznego. Nalezy to do
obowiagzkow wiasciciela budynku.

4) Nalezy zamontowa¢ kolano z ociekaczem stuzagcym do odprowadzania skroplin
z gazu ziemnego. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

Kolano z ociekaczem zamontowa¢ w kanale odprowadzenia spalin z gazu
ziemnego na koniec rury ostonowej kanatu odprowadzajagcego spaliny z gazu
ziemnego.

4.5. OBLICZENIE OBCIAZENIA CIEPLNEGO OD URZADZEN GAZOWYCH
DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU UStUGOWO-BIUROWEGO

Dopuszczalne obciazenie cieplne kubatury kuchni i pomieszczenia gospodarczego
od urzadzen gazowych.
Dopuszczalne obcigzenie cieplne kuchni lub pomieszczenia nie przeznaczonego do
statego pobytu ludzi od urzadzen gazowych bez odprowadzenia spalin jest:
Odop=3349kJ/hm? lub ggop=930W/m?

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kuchni na parterze od kuchenki gazowej
cztero palnikowej z piekarnikiem.
Qpc = Gp X Qs=1m>/h x 35200kJ/m> = 35200kJ/h
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Sprawdzenie kubatury kuchni ze wzgledu na obcigzenie cieplne od kuchni gazowej
cztero palnikowej z piekarnikiem:
Vimin=35200kJ/h:3349kJ/hm> =10,51m’

Kubatura kuchni na parterze:

Viuchni = 48,97m3

Sprawdzenie kubatury kuchni ze wzgledu na obcigzenie cieplne od urzadzen
gazowych:

Vinin=10,51m><Vichni =48,97m’

Kubatura kuchni na pietrze I:

Viuehni =50,11m’

Sprawdzenie kubatury kuchni ze wzgledu na obcigzenie cieplne od urzadzen
gazowych:

Vimin=10,51m><Vichni =50,11m?

Z powyzszego wynika ze w kuchni na parterze i na pietrze | mozna zamontowac
kuchnie gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem.

Dopuszczalne obcigzenie cieplne kuchni lub pomieszczenia nie przeznaczonego
do statego pobytu ludzi od urzadzen gazowych z odprowadzenia spalin jest:
Qdop=16747kJ/hm? lub qaop=4650w/m>

Qpc = Gp x Qs=6,8Tm*/h x 35200k)/m?* = 239712kJ/h

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia gospodarczego ze wzgledu na obcigzenie
cieplne od pieca dwufunkcyjnego:

Vimin=239712kJ/h:16747kJ/hm? =14,31m’

Kubatura pomieszczenia gospodarczego:

Vpom. gosp. =23,40m’

Sprawdzenie pomieszczenia gospodarczego ze wzgledu na obcigzenie cieplne od
urzadzen gazowych:

Vinin=14,31mM?<Vpom. gosp. =23,40m’>

Z powyzszego wynika ze w pomieszczeniu gospodarczym mozna zamontowac piec
gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania.
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4.6. PROBA INSTALACJI

Nalezy dokona¢ odbioru technicznego catej wykonanej instalacji. W tym celu
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
instalacji z dokumentacja.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania miesci sie w granicy opracowania t.j. w obrebie
rozbudowywanego budynku ustugowo-biurowego.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dotyczaca wewnetrznej instalacji gazowej

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Budynek ustugowo-biurowy
ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki
dz. nr 4632/4

Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rykach Sp. z o.o.
ul. Stowackiego 5
08-500 Ryki

Projektowat:
mgr inz. Jerzy Bancer
nr upr. 486/87/Wt

Adres projektanta:
Babin 207
24-200 Betzyce
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie art. 20 ust.1 p 1b ustawy z dnia 7.07.1994 —Prawo budowlane (Dz.U. z
2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm.)

Nazwa obiektu:

Budynek ustugowo-biurowy przy ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki dz. nr 4632/4
Projektant mgr inz. Jerzy Bancer

Zakres robét instalacji sanitarnych:

Zakres rob6t obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia
podczas realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robét:
- prace na wysokosci
- prace w poblizu urzadzen elektrycznych
- upadki przedmiotow z wysokosci
- prace zwigzane z transportem materiatu
- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
- mozliwos¢ poparzenia pradem przy wykonywaniu spawania,
- mozliwos¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy spawaniu

Sposoby instruktazu pracownikow:

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikédw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla
pracownikdw  powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz = przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

— okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy

— Przy pracach spawalniczych rur stalowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcjach obstugi urzadzen dostarczonych przez producentow.
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— Po nagazowaniu instalacji wewnetrznej gazowej wszelkie dalsze prace nalezy
traktowac jako gazoniebezpieczne

— Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5m winno by¢ prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robodt
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali odpowiednio przygotowani.

taczenie rur stalowych moze by¢ prowadzone przez osoby posiadajace swiadectwo
ukonczenia kursu spawania obejmujacego zagadnienia teoretyczne i praktyczne
montazu i wykonawstwa instalacji gazowych stalowych potwierdzone egzaminem
ukonczenia kursu i wydane przez uprawniong jednostke $wiadectwo obowigzujace
takze kierownika budowy wewnetrznych instalacji gazowych.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie instalacji powinny posiadaé niezbedne
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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