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+314 rzedna konstrukgji elementu powyzej

rzedna wykoriczenia elementu powiyzej

rzedna konstrukgi elementu ponizej

+314 rzedna viykoriczenia elementu ponize]

$ciana z gkf

wysokos¢ pomieszczenia: w stanie wykoniczonym (do konstrukgji)
spadki warstwy wierzchniej

otwor w stropie ponize]

otwor w stropie powyzej

Sciany istniejace do zachowania

Sciana/stup zelbetowy konstrukcyjny

$ciana murowana

{ciana z bloczkéw betonowych

izolacja termiczna

metka drzwi: D+0.01 - nr drzwi
metka okna: O2 typ okna
fasady: F3 nr. fasady

wykorczenie $cian

UWAGA:

1. Wszystkie roboty budowlane wykonywa zgodnie z zasadami sztuki - budowlanej, przepisami
prawa i obowiazujacymi Polskimi Normarni.

2. Do realizacji obiektu stosowac materiaty | wyroby posiadajace atesty
i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Przy robotach montazowych nalezy $cisle przestrzegac zalecen
zawartch w instrukgfi technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu
budowlanego.

4. Wszystkie prace budowlane zwiazane z elementami konstrukcyjnymi wymagaja
udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia if inwentaryzacji powykonawczej.

5. Rysunki rozpatrywat facznie z opisem i projektami poszczegdlnych branz.

6. Przed przystapieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnic jego ostateczne wymiary,
wielkos¢ otwordw, wnek z wybranym dostawca dzwigu.

7. Sprawdzi¢ wymiarowanie otworow okiennym, drzwiowych w celu ich
koordynadji z wybranym producentem stolarki.

8. lzolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe wyprowadzi¢ minimum 30 cm ponad poziom
projektowanego terenu. Wykonanie i odbior robét izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi
oraz warunkami okreslonymi w aprobatach technicznych.

9. Sciany attyk ociepli¢ od strony dachu styropianem laminowanym o grubosci 5 cm
Na styropianie spadkowym potaci przy attykach utozy¢ kliny z wetny mineralnej 10x10cm.

TYPY SCIAN:

SZ-1- Sciana zewnetrzna murowana

SZ-2 -

SZ-3-

SZ-4-

SW-1-

tynk wewnetrzny gipspwy
bloczek belit 24 cm
ocieplenie styropian 15-20
tynk zewnetrzny cienkowarstwiowy
Sciana pylonu
tynk obustronny cienkowarstwowy
ocieplenie Scm
zelbet/belit 24-30 cm
ocieplenie styropian 15-20
{ciana zewnetrzna murowana
tynk wewnetrzny gipspwy
bloczek belit 24 cm
dylatacja gr.zmienna
{ciana zewnetrzna attykowa
izolacja warstw dachu- papa
ocieplenie styropian 5cm
bloczek belit 24 cm
ocieplenie styropian 15
tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

sclana wewnetrzna zelbetowa
tynk wewnetrzny gipsowy
zelbet 20-30 cm
tynk wewnetrzny gipsowy

SW-1A - Sciana wewnetrzna zelbetowa

phytki gresowe na kleju
zelbet 20 cm
tynk wewnetrzny gipsowy

SW-1B - &ciana wewnetrzna zelbetowa

tynk wewnetrzny o strukturze betonu
Zelbet 30 cm
tynk wewnetrzny gipsowy

SW-2- $ciana wewnetrzna murowana
tynk wewnetrzny gipspwy
bloczek belit 15-24 cm
tynk wewnetrzny gipsowry

SW-2A - Sciana wewnetrzna murowana
tynk wewnetrzny gipspwy
bloczek belit 15-24 cm
plytki gresowe na kleju

SW-2B - $ciana wewnetrzna murowana
tynk wewnetrzny gipspwy
bloczek belit 15-24 cm
tynk wewnetrzny o strukturze betonu

SW-3 - §ciana wewnetrzna murowana
tynk wewnetrzny gipsowy
bloczek silikatowy gr.12cm
tynk wewnetrzny gipsowry

SW-3A - Sciana wewnetrzna murowana
tynk wewnetrzny gipsowy
bloczek silikatowry gr.12cm
plytki gresowe na kleju

SW-3B - $ciana wewnetrzna murowana
obustronnie plytki gresowe na Kleju
bloczek silikatowy gr.12cm

SW-4 - §ciana wewnetrzna GKF obudowa
zestawow podtynkowych
wykoriczona plytkami gresowymi na
Kleju

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

USLUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZESC

BIUROWO - USLUGOWA
RYKI, UL.SLOWACKIEGO 5, DZ. NR 4632/4, OBREB 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN

INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
w Rykach Sp. z.0.0.

ul. Stowackiego 5, 08 - 500 RYKI
tel. 81865 15 39, fax 81 865 16 02

nr nazwa pom. posadzka | powierzchnia
3.01 nadszybie gres 3.73m?
302 pom. klimatyzator. gres 5.56m?
303 dach - 254.78m?

K1 Klatka schodowa beton/gres 14.92m°

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZESPOL PROJEKTOWY:

PRZEDSIEBIORSTWO
USLtUGOWO - HANLDOWE
"SANEKO"

Babin 207, 24 - 200 Betzyce
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o02.pl

PODPIS

Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech KEPA
nr upr. 1448/Lb/91

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Marek MIZAK
nr upr. 2331/Lb/84

Opracowat:

mgr inz. arch. Sylwester WOJTOWSKI

TEMAT

RZUT PIETRAI
poziom +11.10

PODZ.:

1:100

Branza:
ARCHITEKTURA
Faza:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Arkusz Faza Branza Nr Rewizja
Data: Strona

CZERWIEC 2016 PL




