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2024-07-05 - mur oporowy Stowackiego 1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Oczyszczenie muru z samosiejek szt.
0104-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
0811-01 petnieniem spoin piaskiem
7,00*4,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
3|KNR 15-01 |OSTROZNA reczna rozbidrka przyporu - muru z cegly ukladanych na zaprawie |m3
0202-02 - luzne elementy
7,00*1,67*0,25-30%+7,0*0,15*0,15 m3 2,780
RAZEM 2,780
4/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
poz.3 m3 2,780
RAZEM 2,780
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.4 m3 2,780
RAZEM 2,780
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
0218-03 odkfad w gruncie kat.lV
7,00*2,20*0,90 m3 13,860
RAZEM 13,860
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7,0*1,70 m?2 11,900
RAZEM 11,900
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
7,0*1,70%0,10 m3 1,190
RAZEM 1,190
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
0290-01
0,023 t 0,023
RAZEM 0,023
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
0290-02
0,516 t 0,516
RAZEM 0,516
11/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2.5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
0203-03 nu
7,0%0,6070,40 m3 1,680
RAZEM 1,680
12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 6 m - reczne uktadanie |m2
0207-03 betonu
0207-07
analogia
7,02,11*0,30 m?2 4,431
RAZEM 4,431
13|KNR 2-02 Przypory $ciany oporowej Stal zakotwiona w tawie fundamentowe;j m3
0208-03 Przypory sko$nie zwezajgce sie do lica muru o dtugosci przy podktadzie beto-
analogia nowym |=1,30m zwezajace sie do géry muru |= 0,30
1,95 *0,38*0,20*4+1,70*0,20%(1,30+0,38)/2*4 m3 1,735
RAZEM 1,735
13'|KNR 2-02 WYKONANIE OCZEPU MURU OPOROWEGO z WYROBIENIEM KAPINOSA |m3
0212-11 od strony zewnetrznej
analogia
9,0%0,50*0,18+<nad trzpieniami>7* 0,20*0,38 m3 1,342
RAZEM 1,342
14| TZKNBK V - |Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wys.zarusztowanej $ciany do 10 m m2
253
analogia
7,04,90 m?2 34,300
RAZEM 34,300
15|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia
7,0*3,10 m?2 21,700
RAZEM 21,700
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow warstwowo co 30 cm m3
0230-01 Krotnos¢ =7
analogia
7,0*0,30%1,30 m3 2,730
RAZEM 2,730

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK




2024-07-05 - mur oporowy Stowackiego 1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11- m3
0236-01 WARSTWOWO CO 30cm
analogia Krotnos¢ = 5
7,0%1,25%1,30 m3 11,375
RAZEM 11,375
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych - ODTWORZENIE m2
0309-05
analogia
7,0%4,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
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