ZALACZNIK NR 6 - KARTA TECHNICZNA — LAMPA SOLARNA

Wymiary

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang konstrukcjg paneli
fotowoltaicznych 360° (2 panele na kazdym boku prostopadtoscianu) oraz maskownicg
metalowa

kazda z 4 scian prostopadfoscianu o wymiarach: wysokos¢: min. 4600mm, szerokosc: min.
190mm, sktada sie z trzech czesci: od gruntu maskownica metalowa, powyzej dwa panele
fotowoltaiczne, powyzej panel swietlny

sciana prostopadioscianu nie zawiera elementow wystajacych, taczenn oraz widocznych
wzmocnien zewnetrznych — powierzchnia gtadka

Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng - walec, wykonany ze stali S235, obustronnie
ocynkowany, o grubosci $cianki min. 4mm

wymiary zewnetrzne stupa: szerokos¢ 195 mm, wysokos$é: min. 4600 mm
elementy metalowe lampy malowane proszkowo

w kolorze RAL 7016

brak wneki rewizyjnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage

systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy
pod montaz lampy solarnej w min. Il strefie
wiatrowej
e wymiary minimalne fundamentu: 30 mm x 30 mm
x 1000mm
Oprawa LED

Panel swietlny montowany nad panelami

moc maksymalna oprawy: 50W

temperatura barwowa: standardowo 4000K (mozliwosé
zmiany)

sprawnosc — 200 Im/W

klasa ochrony: IP65

zywotnosc: > 75 000h

Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne, silikonowe

moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp, 2 panele z kazdej
strony stupa, tacznie 8 paneli fotowoltaicznych
sprawnos¢ modutu: min. 21%




Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4

napiecie nominalne: 12V -12,8V

pojemnos¢: min. 36 Ah

Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -20°C do +60°C

klasa ochrony przed zalaniem: IP68

zywotnosé: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD)

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawg lampy. Akumulator nie wychodzi poza obrys lampy

Akumulator wyposazony w BMS

autonomiczny czas pracy: min. 8 dni

Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

Napiecie: 12 V
Efektywnos$¢ min. 90-99%
Maksymalne napiecie tadowania 15,5V
Temperatura pracy: od -35C do +65C
algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),
funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej
stopien ochrony ocbudowy: min. IP68
zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wiaczenia / wytgczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 17 godzin z petng lub zredukowang mocg oprawy
mozliwos¢ programowania min. 4 niezaleznych programéw intensywnosci oswietlenia
w ramach jednej nocy
inteligentny system zarzadzania energig zapewniajacy funkcjonowanie lampy w ciggu kilku dni
w trudnych warunkach pogodowych
wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania (programem) poprzez pilot z oprogramowaniem
mozliwos¢ zdalnego programowania i serwisowania przy uzyciu pilota bezprzewodowego
wbudowany rejestrator danych historycznych z pamiecig pozwalajacg na przechowywanie
danych z okresu: minimum 3 dni
optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora

o pracalampy LED

o praca paneli fotowoltaicznych

Gwarancja

gwarancja Producenta na wszystkie komponenty lampy solarnej: min. 5 lat.



