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OSWIADCZENIE
W sprawie: wykonanie umowy nr ZP.2600.8.2021 z dnia 11-03-2021 r.

Tj. "Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zagospodarowania terendw w Grodzisku

Mazowieckim”

My nizej podpisani oswiadczam, iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant podpis

mgr inz. arch Piotr Prostko

projektant, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien MA113/17

Inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski
projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu
nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006

mgr inz. arch krajobrazu Lidia Czarnecka Prostko
projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu
nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 485/MAOKK/2017 Warszawa, dnia'03 stycznia 2018r.
Nr uprawnien: MA/113/17

DECYZJA nr 248/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Prostko
urodzony w dniu 29 sierpnia 1982 r. w Pruszkowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczern.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lIzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski ~ ......% ;
Zastgpca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

]
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewskil - - _\.\ L

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter \ s
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

/  Wnhnioskodawca: Piotr Prostko
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)
Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
ala

S w




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr PROSTKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/113/17,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2995.

Cztonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-11-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2995-6478-C4FC-8DC8-5B27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:
- umowa nr ZP.2600.8.2021 z dnia 11-03-2021 r.

-~ wytyczne Inwestora

- mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt skweru przy ulicy Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim.
Skwer zlokalizowany jest na dz. nr ew. 64/3;64/16; 64/45; 66/2 obreb 31. Od strony pétnocnej i
potudniowej graniczy z zabudowg jednorodzinng, od zachodu z osiedlem Kopernika a od strony wschodniej

z ulica E. Orzeszkowej. Dostep do skweru bedzie zapewniony od strony wschodniej i zachodniej.

Teren znajduje sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego opisanego
jako Jednostka D i oznaczonego symbolem D-98-MN/U i D92-MW. Zakres opracowania jest zgodny z jego
zatozeniami.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni pieszych z ptyt betonowych oraz czeSciowo z nawierzchni
mineralnej, montaz elementéw matej architektury, wykonanie nowoprojektowanej zieleni (trawniki,
nasadzenia).

3. Sposdb obecnhego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje sie w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Orzeszkowej. Teren ten jest
miejscem komunikacyjnym pomiedzy ul. E. Orzeszkowej a osiedlem Kopernika. Komunikacja odbywa sie
zniszczong nawierzchnig z ptyt betonowych oraz ,przedeptami”. Na terenie inwestycji znajduje sie kilka
drzew. Teren ten obecnie nie jest miejscem atrakcyjnym, umozliwiajgcym spedzanie czasu.

4. Uksztattowanie terenu.

Obszar opracowania jest stosunkowo ptaski — brak znaczacych réznic terenu, ktére mogtyby wptynac
na projektowane zagospodarowanie terenu. Caty teren znajduje sie w niewielkim obnizeniu w stosunku do
ul. E. Orzeszkowej. Nawierzchnie nalezy dostosowac i skoordynowac¢ podczas realizacji do wykonywanego
w tym samym czasie projektu przebudowy ul. E. Orzeszkowe;.

5. Zatozenia projektowe.

Zatozeniem projektowym jest:
- uporzadkowanie funkcjonalne i wizualne terenu
- stworzenie miejsca chetnie odwiedzanego,

- stworzenie przestrzeni atrakcyjnej ze wzgledu na réznorodnos¢ biologiczna.



6. Struktura zagospodarowania projektowanego terenu.

Bilans terenu dla obszaru opracowania:
Powierzchnia opracowania: 660,20 m2 — 100%,
W tym:

nawierzchnie utwardzone: (25,90%)

- nawierzchnia betonowa — ptyty betonowe — 138,00 m2
- hawierzchnia mineralna — 33,00 m2

Powierzchnie biologicznie czynne: (74,10%)

- trawnik nowoprojektowany — 217,50 m2
- nasadzenia nowoprojektowane — 271,70 m2

7. Ochrona konserwatorska.

Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskie;j.

8. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono jako proste. Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie na obszarze eksploatacji gornicze;j.

9. Wptyw na Srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko, ktére okresla Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takie proces
uzytkowania nie zaburza réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji
Srodowiska le$nego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobow i sktadnikéw
przyrody a takze nie bedg miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na
Srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nawierzchnie
oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomoca
spadkdw, na teren dziatki wtasne;j .

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych terendw zielonych, w razie dtuzszych okreséow bez opaddéw nalezy zapewni¢ nawadnianie
zielencéw z sieci wodociggowe].

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg sciekow.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw. Za zebranie i utylizacje odpadéw powstatych podczas
trwania robdt budowlanych odpowiada wykonawca robdt. Po zakoriczeniu prac odpady komunalne
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gromadzone bedg w koszach na $Smieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie
bedzie Gmina / Miasto, poprzez obowigzek wynikajacy z Ustawy.

10. Warunki prowadzenia robét budowlanych:

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia —tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposdb prawidtowy,
o maftej uciazliwosci akustycznej.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkaficéw oraz zwierzat
zamieszkujacych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drég i Sciezek.
Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowac na terenie o utwardzonym podfozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajgce w
trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac igromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej
ilosci przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzenia $ciekéw sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

11.1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepisow:

e Ustawa , Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2016
:Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690
Z pozZniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

11.2. Granice Obszaru Oddziatywania
Na podstawie wyze] przytoczonych przepisdw okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktore
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek
bedacych wtasnoscig inwestora. Projektowany budowa nie wptynie na zmiane jakichkolwiek parametrow
zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.
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Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa
inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sgsiadujace z inwestycjg, nie ma réwniez wptywu
wynikajgcego z przepisdw odrebnych.

12. Gospodarka drzewostanem.

12.1. Ochrona istniejgcych drzew na placu budowy.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na place budowa:

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie

o w przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw nalezy niezwtocznie skonsultowac sie z
inspektorem ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robét w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes¢ desek
opiera¢ sie ma na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zostaé
umieszczony elastyczny materiat (np. Rury drenarskie)

® na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony

e prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywac¢ w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni szkieletowych

e wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie
pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

e w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekierg lub
sekatorem i posmarowal¢ powstate rany preparatami o wifasciwosciach grzybobdjczych oraz
maskujacych, zapobiegajacych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru
ds. utrzymania zieleni

e nie pozostawiac nieostonietych systeméw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegdlnie w
okresach suszy lub przymrozkow

e nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania roboét

e nalezy wprowadzi¢ do podfoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

e ponadto w przypadku kolizji bryty korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami nalezy zastosowad
ekrany przeciwkorzeniowe

e nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonad system napowietrzajgcy glebe)

e nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowaé materiatdw chemicznych i
budowlanych

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej
rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

e nie wolno obcinaé korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa
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e maszyny oraz Srodki transportu nalezy tankowac¢ oraz garazowac na utwardzonym i uszczelnionym
placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

o korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie sciany
azurowej lub petnej; sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegto$¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu
korony drzewa

e Nalezy wykluczy¢ mozliwosé operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

e Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objgé¢ systematyczng pielegnacjg w
zakresie nie mniejszym niz nowe nasadzenia

12.2. Gospodarka drzewostanem.

Na terenie opracowania nie znajdujg sie drzewa istniejgce (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym —
zatgcznik nr 5). Nie przewiduje sie prac zwigzanych z gospodarkg drzewostanem.

13. Rozbiorki.

Projekt przewiduje rozbidrke i relokowanie nastepujacych elementdow:

- Nawierzchnia z ptyt betonowych wraz z obrzezami i podbudowg — 44,50 m2.

W ramach projektu rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu inwestycji
poprzez usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, Smieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbidrkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidrek musi by¢
sprawny. Rozbidérke elementéw betonowych mozna przeprowadzic recznie przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakoriczeniu prowadzenia robét
rozbidrkowych, usung¢ pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiezé
transportem samochodowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologii rozbidrki, Wszystkie urzagdzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem
substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby
materiaty z rozbidrki mogty dostawac sie do otwartych wadd przeptywowych a w szczegdlnosci masy
asfaltowej.

Teren rozbidrki odgrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujgc zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ po uprzednim odtgczeniu ( sprawdzeniu stanu odtgczenia ) obiektu od sieci
elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren
rozbidrki przed dostepem osdb trzecich. Roboty rozbidrkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby
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uprawnionej do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni
przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod
rozbiérki. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Stan istniejacy:

14. Nawierzchnie.

14.1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe nawierzchni z ptyt betonowych z obrzezem z kostki
granitowej oraz nawierzchnie mineralng z obrzezem z kostki granitowe;j.

14.2. Nawierzchnia z ptyt betonowych
Zaprojektowano nawierzchnie pieszg wykonang z grafitowej ptyty betonowej. Wymiary 35x35 cm
grubosé 5 cm
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Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

kostka betonowa szara 5cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
w. mrozoochronna — kruszywo MN 4/31,5 20cm

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 28cm

Obramowanie przy pomocy obrzeza z kostki granitowej o wymiarach 10x20x10cm utozonej na tawie

betonowej.

Powierzchnia — 138,00 m2
llos¢ obrzezy granitowych — 154,00 mb.

14.3. Nawierzchnia mineralna

Zaprojektowano nawierzchnie pieszg wykonang z nawierzchni mineralnej w kolorze jasnoszarej z

obrzezem z kostki granitowe;.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosc¢ warstwy
nawierzchnia mineralna — kruszywo tamane frakcja 2/8 mm - 4cm
podbudowa zasadnicza kruszywo tamane frakcja 2/16 mm 6cm
warstwa nosna — kruszywo tamane 4/31,5 mm *) 15cm
warstwa odsgczajaca piasek 0/4 mm 10cm

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 35cm

Obramowanie przy pomocy obrzeza z kostki granitowej o wymiarach 10x20x10cm utozonej na tawie

betonowej.
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14.4. Schody terenowe

W zwigzku, z obnizeniem terenu w stosunku do ulicy E. Orzeszkowej nalezy wykona¢ min 2 stopnie o
wysokosci ok. 10cm. Ze wzgledu na projektowanie w tym samym czasie przebudowe ulicy E. Orzeszkowej
szczegbdtowe rozwigzania wysokosciowe nalezy ustali¢ podczas realizacji zagospodarowania terenu.

Schody wykonane sg w konstrukcji nawierzchni pieszej, tj. wykonane z ptyt betonowych (stopnice) z
obrzezem z kostki granitowej. Podstopnice wykonane z szarego obrzeza betonowego, pomalowanego
zgodnie z kartg techniczng nr 5.

14.5. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo
projektowanych nawierzchni odbywac sie bedzie za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na
przylegajace tereny zieleni.

15 Mata architektura.

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane wszystkich elementéw matej architektury powinny by¢ w zblizonej

kolorystyce. Przed wbudowaniem produktu nalezy przedstawic probke kolorystyczng drewna do akceptacji

przez Projektanta i Inwestora.

15.1. tawki
llos¢ — 2 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta
Zatgcznik nr 1 — Karta techniczna — tawki
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
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15.2. Kosz na $mieci
llo$¢ — 4 sztuki
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta
Zatgcznik nr 2 — Karta techniczna — Kosz na $mieci
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu

15.3. Czytelnia
llos¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta
Zatgcznik nr 3 — Karta techniczna — Czytelnia
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu

——— ]
|————77CM

152cm — \
I v sklejka wodoodporna gr. 1.8cm

drzwi w ramie drewnianej
z plexi transparentnym
i zamkiem
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15.4. Drewniana ksigzka
llo$¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta
Zatgcznik nr 4 — Karta techniczna — Drewniana ksigzka
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu

fragment tekstu
wykonany w technice pirografii

Montowanie na state do gruntu /

za pomoca fundamentow betonowych
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15.5. Lampa solarna
llo$¢ — 2 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta
Zatgcznik nr 6 — Karta techniczna — lampa solarna
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
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16 Zielen.

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniami drzew, krzewow, traw bylin i pngczy
nalezy wykonac¢ odkrywki (losowo) oraz analize gleby (prébki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna
siegaé do ok. 0,8-1 m. Jesli ptycej wystepuje warstwa zageszczona i nieprzepuszczalne, nalezy jg usungé.
Gdy warstwy gtebsze sg nieprzepuszczalne, powinno sie je rozluznié i przebic. Nastepnie wykonad test
wlewajac do odkrywki dwa wiadra wody (2x10l), w krétkim odstepie czasu. Jesli woda wsigknie, mozna
przystgpi¢ do wypetniania dotu podtozem. Gdy schodzi dtuzej niz 2-3 cm stupa wody/godzine, nalezy
zastosowac drenaz, uktadajgc warstwe okoto 30-40 cm zwiru lub ttucznia. Skuteczne moze by¢ pionowe
zdrenowanie potgczone z przewietrzaniem za pomoca specjalnych rur.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggnac darn, nadwyzki ziemi oraz wymienié
grunt na gtebokosci 30 cm. Prace zwigzane z korytowanie nalezy przeprowadzic ze szczegdlna ostroznoscia
z uwzglednieniem istniejgcych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek
materiatow budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to przyczynié sie do hamowania wzrostu
traw i roslin oraz powodowac powstawanie wypadow w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy
przekopac, wyréwnadé (powierzchnia po wyrdwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do
istniejgcego gruntu. Podtoze powinno zawierac objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalnosé substratu

25% utworédw magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosié 5,7-6,5 — aby zapobiec
jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w zakresie NPK,

zawartosci substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku
nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddaé losowa
1% materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci systemu korzeniowego,
nawet jesli bedzie oznaczac to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg
korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong w
ten sposdb. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu roslinnego w
przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do
dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego — zatgcznik nr 8.
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16.1 Sadzenie krzewdéw, traw, bylin i pnaczy:

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybra¢ gruz, czesci
podziemne chwastéw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej
dla grupy krzewow do gtebokosci min. 30 cm — wymieni¢ podtoze. Nalezy wykonac analize gleby (prébki

mieszane); nie nalezy uzywac herbicydow do odchwaszczania; nawozenie zarowno substancjami
organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do
wymagan roslin

e prace w obrebie bryt korzeniowych drzew istniejgcych nalezy prowadzi¢ recznie

e wyrdwnad i zagrabi¢ — nalezy uzyskaé poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni; wykonac
niwelacje

e rabate wytozyc¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcy rozwdj chwastéw, mocujac ja do podtoza przy pomocy
szpilek plastikowych -5 szt./m2

e rabaty oddzieli¢ od trawnika przy pomocy obrzeza rabatowo trawnikowego, gérna krawedz obrzeza
powinna wystawaé¢ nie wiecej niz 2 cm powyzej rozdzielanych powierzchni, obrzeze nalezy
przymocowac minimum 3 szpilkami/mb

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

e w miejscu sadzenia roslin rozcig¢ tkanine w ksztatt litery O

e wykopaé doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowe;j

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodnié¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systeméw
korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonac¢ w taki sposdb,
aby nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiescié rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemia

e okry¢ pieciocentymetrowg warstwa kory sosnowej, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana korg

e obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin)
wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowej

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywac w miejscu jasnym, lecz nie
bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychaé. Jedli rosliny nie beda sadzone
natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.

Powierzchnia rabat —271,1 m2
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16.2 Sadzenie drzew:
Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

e Wytyczenie miejsca w terenie.

e Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz $rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany
dotu powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno objg¢ warstwe
ok. 15 cm, co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie
wazne przy ubitym podtozu. Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy
wykopywac ostroznie, ze wzgledu na bliskos¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy uwzglednic¢
usuwanie catych karp (réwniez w przypadku, gdy prace bedg musiaty byé prowadzone recznie) lub
pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktérych planowane sg nasadzenia
zastepcze. Nalezy uwzglednié¢ wywdz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy
zawsze odktadac na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala sie sktadowania ziemi z dotéw
bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktéry formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu
pozbawionego substancji organicznej i zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty
na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze
widoczna na wysokosci gruntu. Drzewa sadzimy na takg samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkotce.

e Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng z dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozéw. Nie
dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotdw. Ziemie tg nalezy
wywiez¢ tego samego dnia.

e Utozenie systemu napowietrzajgcego - Bryty korzeniowe drzew nalezy owingc rurg drenarskg o
Srednicy min. 60 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w obrebie dotu. Korncéwke rury
perforowanej systemu napowietrzajgcego nalezy zakonczy¢ perforowang, plastikowg zaslepka w
kolorze czarnym. Podczas sadzenia drzewa nalezy utozy¢ rury perforowane oplatajac nimi bryte, tak
aby jeden jej koniec zakoniczony zaslepka znajdowat sie ok. 2 cm ponad gruntem.

e Drzewa nalezy ustablizowac¢ poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

e Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.

e Na pien drzewa u podstawy nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych
drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV w kolorze brgzowym, perforowang z
mozliwoscig regulacji Srednicy

e  Woykonanie misy o regularnym, okrggtym ksztatcie i Srednicy od 100-130 cm; w trawnikach nalezy
zastosowac obrzeze rabatowo trawnikowe odzielajgce mise od trawnika

o Scidtkowanie kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowa
(do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy $ciétkg a nasadg pnia.

e Zalanie wodg po posadzeniu — min.60 | na jedno drzewo.

Materiat szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary,
gatezie drzew nie powinny uderzac ani ocierac sie o burty samochoddéw/przyczep. Nalezy stosowac baloty
stomy lub podktadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z samochoddw, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy
$cigga¢ materiat po pochylni, albo opuszcza¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem
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nalezy sktadowac w cieniu. Pien i koroneokrywaé matami, workami jutowymi i zraszaé¢ w czasie upatéw.
Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podtoze nie ulegto przesuszeniu.

llos¢ drzew do posadzenia — 2 szt.

16.3 Trawnik.

Zaktadanie trawnika z siewu:

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybra¢ gruz i czesci
podziemne chwastéw statych, zerwaé darn istniejaca

e teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowa¢ — wymieni¢ 10 cm zyznej ziemi ogrodniczej,
likwidujgc istniejgce nieréwnosci i zagtebienia terenu, niwelete terenu nalezy dowigzaé do terenéw
sgsiadujacych

e prace w obrebie bryt korzeniowych drzew istniejgcych nalezy prowadzi¢ recznie

e wyréwnaé, uwatowac i zagrabié

e przy pomocy siewnika rozsypac¢ nasiona trawy w ilosci 30 g/m2

e delikatnie zagrabic

e uwatowad i obficie podla¢

® zalecany termin zaktadani trawnika z siewu - jesien

e trawnik nawiezé nawozem azotowym w ilosci 20g/m2 po drugim koszeniu (pierwsze koszenie

wykonacé gdy trawa osiggnie wysoko$¢é min.10 cm)

Odbidr trawnika po minimum dwukrotnym koszeniu. Trawnik do odbioru bez tzw. tysin, chwastéw.

17. Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego

Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i
wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne. Rosliny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon
wegetacyjny. W przypadku sadzenia drzew Bdr nalezy sadzié je jesienig po pierwszych przymrozkach lub
wczeshg wiosng, zanim rozpoczng okres wegetacyjny.

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich .

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa facinska, nazwa polska, forma,
liczba szkotkowan, wysokosé, oraz obwadd pnia, wielkos¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych
z pojemnika — wielkos¢ pojemnika.

- w przypadku krzewdw musi posiadac etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska,
wysokosc¢ oraz wielkos¢ pojemnika

23



- w przypadku bylin musi posiadac¢ etykiete, na ktorej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz
wielko$¢ pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku
roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
listopada 2005 r w sprawie roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotéw, ktdrych kontrola tozsamosci lub
zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony
Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

e drzewa form piennych powinny mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng dla gatunku
oraz odmiany

o w przypadku drzew z kontenerdw korzenienie mogg zawija¢ sie w pojemniku, maja mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi byé dobrze przerosnieta, zwarta; drzewa
moga pozostawac a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

e w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ rownomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne; system korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikébw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢
wilgotna, zwarta, nie mogg z niej wystawac korzenie; bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona
tkaning, rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu péttora roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o
obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciana siatkg z drutu
nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokodt szyjki korzeniowej;
$rednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna byé co najmniej 4 razy wieksza od obwodu
pnia

o Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rGwnym pokrojem

e materiat szkétkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do akceptacji

o Wykonawca przy wyborze materiatu szkoétkarskiego zachowa strefe klimatyczng pochodzenia drzew

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét i materiatu roslinnego

e Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

e Kontrola robdt obejmuje rdwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci
ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

e Zabrania sie sadzenia materiatu roslinnego produkowanego w torfie, podtozu kokosowym lub w glinie
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Materiat sadzeniowy — krzewy, pnacza — musi posiadac nastepujace cechy:

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane)

Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne— musi posiada¢ nastepujgce cechy:

materiat roslinny powinien byé zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplagtanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

posiadac pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wtasciwe wybarwione; do
czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pdzniej dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie na
nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety
lisciowe

materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewdéw, bylin, pnaczy i traw:

niezgodnos¢ z wymogami zamowienia

uszkodzenia mechaniczne roslin

$lady zerowania szkodnikdow

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

niezgodnosc srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza
niezgodnos¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscia na jakiej rosty w miejscu
poprzednim

niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin

niezgodnosc¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

gorsza jakos¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego
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Kontrola robd6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow, drzew, traw i pnaczy, bylin, zatozenie trawnika
dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin, parametrow fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod
trawnik

e jakosci posadzonego materiatu

e zaprawienia dotéw ziemig zyzng

e zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej

e prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy Sciétkowania nasadzen

e czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

e gestosci zasiewu nasion

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

18. Zabiegi pieleghacyjne w okresie gwarancyjnym.

Uwaga: Wykonawca opracuje do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowy prac pielegnacyjnych
zieleni, obejmujgcy kolejne 12 miesigce kalendarzowe od daty odbioru koricowego, wraz z podaniem
terminow.

18.1 Materiat roslinny:
e wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) :

Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementéw ); zabrania sie
przenawozenia materiatu roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS
23%, WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilos¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowac do pory roku i panujacych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegélnych gatunkdw i odmian, ZZM nie zapewnia dostepu wody

e systematyczne odchwaszczanie

e utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét roslin

e ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

e systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew

e poprawa systemow stabilizujacych drzewa

e wymiana materiatu roslinnego, ktéry nie podjat wegetacji

e przycinanie i formowanie zywoptotéw — cztery razy w roku (w okresie maja, czerwca oraz lipca i
wrzesnia); termin ciecia nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z Zamawiajgcym, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych

e obserwowanie roslin na obecnosé patogendw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych zaleca
sie zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddéw Zzerujgcych na
drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym, ilos¢ i dawke nalezy uzgodnic z
Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami

e zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

e odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym
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odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastow
poprawianie zniszczen lub przesunie¢ obrzeza rabatowo - trawnikowego

w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych i
odmtadzajgcych (ciecia nalezy wykonywaé w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)
poprawianie mis zatrzymujacych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci
wykonywanie cie¢ formujgcych

uzupetnianie Sciétki (kora), tak aby zachowa¢ wymagang gtebokos¢ warstwy $cidtkujacej

poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory

usuwanie opadtych lisci (réwniez z drzew istniejacych)

nasadzenia uzupetniajace bylin

nasadzenia uzupetniajgce zniszczonego materiatu roslinnego lub skradzionego przez osoby trzecie (do
10%); materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora
nadzoru ds. zieleni

18.2 Trawnik:
koszenie w miesigcach kwiecien i pazdziernik — co 2 tygodnie, wraz ze zbiorem pokoséw w tym samym
dniu
koszenie w miesigcach maj — wrzesien — raz w tygodniu, wraz ze zgrabieniem i zbiorem pokoséw w tym
samym dniu
nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpien — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do
trawnika —w dawkach zalecanych przez producenta
nawozenie jesienne — wrzesien — nawdz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez
producenta.
jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikow (rowniez z drzew istniejgcych)
wiosenne grabienie i wertykulacja trawnikéw
nie nalezy sktadowac $niegu na powierzchniach trawiastych
podlewanie — ilo$¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowa¢ do pory roku i panujgcych warunkéow
atmosferycznych,
odchwaszczanie — przy zachwaszczeniu powyzej 20% - sposéb odchwaszczenia uzgodnic z Inspektorem
nadzoru ds. zieleni
renowacja — usuwanie ubytkéw poziomych i przedeptéw
systematyczne grabienie trawnikéw w okresie jesieni
usuwanie opadtych lisci z powierzchni trawiastych
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19. Warunki bezpieczerstwa

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i

ogrodniczej, pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegaé przepiséw BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie

zawodowe.

Prace nalezy zorganizowac¢ w sposdb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w tereny zieleni znajdujgce

sie w obrebie i poza obszarem inwestycji.

Opracowali:

mgr inZ. arch Piotr Prostko

projektant, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez
ograniczen,

w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien MA113/17

inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski

projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura
krajobrazu

nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006

mgr inz. arch. kraj. Lidia Czarnecka — Prostko

projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura
krajobrazu

Nr dyplomu

Ogr.UZ.7188/2008
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20. Warunki bezpieczenstwa — BIOZ

Inwestor:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Ul. Kosciuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Projektant:

LS-Project Maciej Sikorski
ul. Okulickiego 19A/15
05-825 Grodzisk Maz.

REWITALIZACJI SKWERU PRZY UL. ORZESZKOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Podstawa opracowania

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
22016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.
1126),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:

e prace rozbidérkowe
e budowa nawierzchni betonowej i mineralnej
e instalacje elementdw matej architektury

e wykonanie nasadzen

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg istniejgce elementy matej architektury.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - liczne sieci podziemne — wszelkie prace wykonywane w
obrebie tych sieci nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé obowigzkowych szkoler pracownikéw z zakresu BHP

(instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegdétowym omdwieniem zakresu robét objetych
projektem, harmonogramu robaét, technologii wykonania robot, oraz zagrozen wystepujacych na terenie

budowy
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne
zagrozenia, ktére mogtyby wystgpic¢ podczas wykonywania robét budowlano-montazowych oraz ze wzgledu
na ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Ogrodzenie miejsca budowy bedzie tak
przygotowane i wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i na terenie
budowy tj. bedzie zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego
wysokos¢ nie bedzie nizsza niz 1,50m. Stosowane bedg ogrodzenia z gotowych elementéw np. panele
stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe.

Wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub bramg dla ruchu pieszego oraz dla
pojazdéw samochodowych . Brama wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajgce samoczynnemu
zamykaniu sie. Szerokos¢ drogi dojazdowej dla samochoddw min. 3,5m. Dla dojazdu do miejsca budowy
zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Stosownie do potrzeby zostanie wyrownany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do budynkdw.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci, aby informacja o wznoszonym obiekcie
i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania robdt budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie (barakowdz
bez podwozia lub kontener segmentowy).

Wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatdw i urzgdzen zmechanizowanych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do ww. napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
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zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdéb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy osdb obstugujgcych takie urzagdzenia.

Do zrealizowania inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
Srodkow niebezpiecznych, mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych,
takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materiaty takie jak Srodki ochrony roslin itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu
obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich. Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposdb,
aby podczas pobierania wykluczy¢ mozliwos¢ pomytki.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze
budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia
magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletng
dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowigzek przygotowac plan BIOZ dla kazdej z

poszczegdlnych branz.

Opracowali:

mgr inz. arch Piotr Prostko

projektant, z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen,

w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien MA/113/17

mgr inZ. arch krajobrazu Lidia Czarnecka Prostko
projektant, z wyksztatceniem wyzszym

o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008

inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski
projektant, z wyksztatceniem wyzszym
o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006
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