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454-3 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenow
zielonych w zwiazku zzadaniem inwestycyjnym: ,Rewitalizacji skweru przy ul. Orzeszkowej w Grodzisku
Mazowieckim”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Uslugi ogrodnicze.

77310000-6 | Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenow zielonych.

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zesp6l czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
doggeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie terenéw zielonych, do ktéorych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robo6t obejmuje:

— przygotowanie terenu,

— wycinka istniejacych drzew i krzewow,

— zakup i sadzenie drzew i krzewow,

— pielegnacj¢ drzew, krzewow i trawnikow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY




2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, maja mate wymagania glebowe i wilgotno$ciowe oraz duze

walory dekoracyjne. Ros$liny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny. W przypadku sadzenia drzew

Bdr nalezy sadzi¢ je jesienig po pierwszych przymrozkach lub wczesng wiosna, zanim rozpoczng okres wegetacyjny.

Dostarczony material ro$linny powinien by¢ zgodny z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu

szkoltkarskiego wydanymi przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich.

Material sadzeniowy nalezy wlasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadac etykietg na ktoérej podana jest nazwa facinska, nazwa polska, forma, liczba

szkotkowan, wysoko$¢, oraz obwdd pnia, wielko$¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z pojemnika —

wielko$¢ pojemnika.

- w przypadku krzew6w musi posiadac etykiete, na ktorej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, wysokos¢ oraz

wielko$¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiadac etykiete, na ktorej podana jest nazwa tacifiska, nazwa polska oraz wielkosc¢

pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin

importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez polski Inspektorat Ochrony

Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie

roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotow, ktorych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢

przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gloéwnego Inspektora Ochrony Roélin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany

oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

e materiat szkotkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do
akceptacji

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot i materiatu roslinnego

e  Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

e Kontrola robot obejmuje rowniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci ziemi
ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastgpujace cechy:

e Kirzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozros$nigta bryl¢ korzeniowa; korzenie rownomiernie
rozlozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane)

e Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiardw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny — musi posiada¢ nastgpujace cechy:

e material roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgaleziony

e rodliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikéw, z prawidlowo rozwinietym, niesplatanym systemie
korzeniowym, o wierzcholtkach jasnych i jedrnych, bez sladow uszkodzen

e posiada¢ pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wlasciwe wybarwione; do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pézniej dopuszcza si¢ Scigte pedy, ale muszg si¢ na nich znajdowaé
wzbudzone paki boczne

e w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe

e material szkotkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin



Wady niedopuszczalne krzewow, bylin:

niezgodnos¢ z wymogami zamowienia

uszkodzenia mechaniczne roslin

$lady zerowania szkodnikow

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgatgzien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

niezgodnos¢ $rednicy i glebokosci dotdow z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza
niezgodnos¢ glgbokosci sadzenia materiatu roslinnego z glgbokoscia na jakiej rosty w miejscu poprzednim
niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia ro$lin

niezgodnos¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

gorsza jako$¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow, dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod trawnik

jakosci posadzonego materiatu

zaprawienia dotéw ziemia zyzna

prawidtowo$ci wykonania i grubo$ci warstwy $cidtkowania nasadzen

czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

gesto$ci zasiewu nasion

Termin sadzenia ro$lin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywaé
nastepujacy sprzet specjalistyczny:

sprzgt do wykonania wycinki drzew i krzewow

$widry mechaniczne do wykonania dotow ( sadzenie drzew)

sprze¢t do transportu ziemi urodzajnej

sprzet do wykonywania zabiegow pielggnacyjnych zieleni

cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikow

kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikow, kosy spalinowe

opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskow chemicznych przeciwko patogenom
chorobotworczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewow)

opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskow trawnikow przeciwko chwastom.

inny sprzet ogrodniczy zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materialow do wykonania zagospodarowania terenu zieleniag moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakos$ci transportowanego materiatu.



W trakcie transportu materiat ro§linny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu ro$lin jednostki ro$linne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przed
przemarzaniem. Materiat ro§linny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢
skladowany w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast jesli ro§liny nie moga by¢
posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadotowane w zacienionym ostonigtym od
wiatrow miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Sadzenie krzewow, traw, bylin i pnaczy:

e przygotowaé teren — uprawic¢ teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybra¢ gruz, czg$ci podziemne
chwastow statych, resztki budowlane i $mieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu inwestycji na wysypisko;
podloze nalezy przygotowa¢ kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej dla grupy krzewow do glebokosci
min. 30 cm — wymieni¢ podtoze. Nalezy wykona¢ analiz¢ gleby (probki mieszane); nie nalezy uzywac herbicydow
do odchwaszczania; nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢
oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin

e prace w obrebie bryl korzeniowych drzew istniejacych nalezy prowadzi¢ r¢cznie

e wyrownac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sasiadujacych nawierzchni; wykonaé niwelacje

e rabat¢ wylozy¢ tkaning ogrodnicza ograniczajaca rozwoj chwastow, mocujac ja do podloza przy pomocy szpilek
plastikowych -5 szt./m2

e rabaty oddzieli¢ od trawnika przy pomocy obrzeza rabatowo trawnikowego, goérna krawedz obrzeza powinna

wystawaé nie wigcej niz 2 cm powyzej rozdzielanych powierzchni, obrzeze nalezy przymocowaé minimum 3

szpilkami/mb

wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

w miejscu sadzenia roslin rozcig¢ tkaning w ksztalt litery O

wykopa¢ doty dwa razy wigksze od $rednicy bryty korzeniowej

ro$liny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow korzeniowych

na okoto pot godziny w pojemnikach z woda — zabieg ten nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowal on

rozpadnigcia si¢ bryty korzeniowej

umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byla zasypana ziemia

okry¢ pigciocentymetrowa warstwa kory sosnowej, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana kora

obficie podlaé

w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane jest

zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to oplynigcia si¢ bryly korzeniowej

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu ro§linnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o

niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dlugotrwalte susze, ulewy, okres mrozu).

Material roslinny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio
nastonecznionym. Podloze w pojemnikach nie moze wysychac¢. Jesli rosliny nie bgeda sadzone natychmiast po dostawie,
powinny by¢ zadotowane.

Sadzenie drzew:
Na proces sadzenia drzew skladaja si¢ nastepujace czynnosci:

e  Wytyczenie miejsca w terenie.

e Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wigkszej niz érednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu
powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno obja¢ warstwe ok. 15 cm, co ma
na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczeg6lnie wazne przy ubitym podtozu.
Przy nasadzeniach uzupehiajacych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac¢ ostroznie, ze wzgledu na bliskos¢
korzeni drzew sasiadujacych. Nalezy uwzglgdni¢ usuwanie catych karp (réwniez w przypadku, gdy prace bgda
musiaty by¢ prowadzone r¢cznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycigtych, na miejsce ktorych



planowane sg nasadzenia zastgpcze. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadow.
Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio roztozong foli¢. Nie zezwala si¢ skladowania ziemi z dotow
bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przyleghych.

Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dolu sadzeniowego),
ktoéry formuje si¢ z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i
zapewniajacego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po
posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysokosci gruntu. Drzewa sadzimy na taka
sama glebokos¢, na jakiej rosty w szkolce.

Catkowita zaprawa dolu: ziemig urodzajng z dodatkiem wolno uwalniajacych si¢ nawozéw. Nie dopuszcza si¢
uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dolow. Ziemig tg nalezy wywiez¢ tego samego
dnia.

Ulozenie systemu napowietrzajacego - Bryly korzeniowe drzew nalezy owing¢ rurg drenarska o §rednicy min.
60 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w obrebie dotu. Koncoéwke rury perforowanej systemu
napowietrzajacego nalezy zakonczy¢ perforowang, plastikowa zaslepka w kolorze czarnym. Podczas sadzenia
drzewa nalezy ulozy¢ rury perforowane oplatajac nimi bryte, tak aby jeden jej koniec zakonczony zaslepka
znajdowat si¢ ok. 2 cm ponad gruntem.

Drzewa nalezy ustablizowa¢ poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m?2 z obszytymi
dwoma brzegami.

Na pien drzewa u podstawy nalezy zalozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mlodych drzew, z
tworzywa sztucznego odpornego na dzialanie UV w kolorze brazowym, perforowana z mozliwo$cia regulacji
$rednicy

Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i srednicy od 100-130 cm; w trawnikach nalezy zastosowac
obrzeze rabatowo trawnikowe odzielajgce mis¢ od trawnika

Scidtkowanie kora drzew iglastych calej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrows (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstgpu migdzy $cidtka a nasada pnia.

Zalanie woda po posadzeniu — min.60 | na jedno drzewo.

Material szkotkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary, gatezie
drzew nie powinny uderza¢ ani ociera¢ si¢ o burty samochodow/przyczep. Nalezy stosowac baloty stomy lub podktadki
gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza si¢ zrzucania drzew z samochodéw, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegaja zerwaniu). Nalezy $cigga¢ material po pochylni, albo
opuszczaé¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowa¢ w cieniu. Pien i
korongokrywa¢ matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upalow. Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podtoze nie
ulegto przesuszeniu.

Trawnik.
Zakladanie trawnika z siewu:

przygotowa¢ teren — uprawi¢ teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybra¢ gruz i czgsci
podziemne chwastow statych, zerwa¢ darn istniejaca

teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowaé — wymieni¢ 10 cm zyznej ziemi ogrodniczej, likwidujac
istniejace nieréwnosci i zaglebienia terenu, niweletg terenu nalezy dowigza¢ do terenéw sasiadujacych

prace w obregbie bryt korzeniowych drzew istniejacych nalezy prowadzi¢ rgcznie

wyrownac, uwatowac i zagrabic

przy pomocy siewnika rozsypa¢ nasiona trawy w ilosci 30 g/m2

delikatnie zagrabic¢

uwatowac i obficie podlac¢

zalecany termin zakladani trawnika z siewu - jesien

trawnik nawiez¢ nawozem azotowym w ilosci 20g/m2 po drugim koszeniu (pierwsze koszenie wykona¢ gdy
trawa osiggnie wysokos$¢ min.10 cm)

Odbior trawnika po minimum dwukrotnym koszeniu. Trawnik do odbioru bez tzw. tysin, chwastow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okre§lone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.



6.2. Trawniki

Kontrola w czasie zaktadania i renowacji trawnikow polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci przygotowania terenu pod zatozenie trawnika mieszankami traw zgodnymi
z Dokumentacjg Projektowa,

—  prawidlowego zwalowania warstw ziemi urodzajnej/torfu,

—  zgodnosci skladu mieszanek traw do zaktadania trawnikow z dokumentacja,

—  prawidlowej czgstotliwosci 1 wysokosci koszenia trawnikow,

—  przestrzegania wykonywania dosiewek nasion traw —w miejscach tego wymagajacych.

Kontrola prac przy odbiorze trawnikow dotyczy:

—  prawidlowej sity kietkowania/gestosci wschodzacych nasion traw (na trawniku niedopuszczalne
wystgpowanie ,,pustych” placow bez wykietkowanej trawy),

—  obecnosci niepozadanych gatunkow, chwastow.

6.3. Drzewa, krzewy

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

—  prawidlowosci i wielkosci wykopanych doléw pod drzewa i krzewy,

—  zaprawieniu ich ziemig urodzajng lub kompostowa,

—  prawidlowe utozenie tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastow,

—  zgodnosci wykonania obsad z Dokumentacjg Projektowa,

—  jakos$ci materiatu ro§linnego pod wzglgdem parametréow uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej,
—  prawidlowo$ci montazu palikow drewnianych wokoét posadzonych jednostek roslinnych

jest

—  przechowywania, transportu, zabezpieczenia  materialu  ro$linnego  podczas  prac  zwigzanych

z przesadzaniem oraz sadzeniem roslin,
—  przestrzegania terminow sadzenia i przesadzani jednostek roslinnych,
—  jakos$ci wykonania mis przy drzewach krzewach, czy ro$liny zostaly dostatecznie i terminowo podlane,
—  czyro$liny uszkodzone, chore, obumarle, zostaly wymienione,
— ilosci, jakosci i terminu zastosowania nawozow wielosktadnikowych,
— jakosci oraz ilosci kory drzew iglastych uzytej do wykonania mis przy drzewach i krzewach,
—  czy drzewa majace rosnac na sztucznych wzniesieniach zostaly prawidtowo posadzone.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

—  zgodnosci realizacji prac zwigzanych z posadzeniem jednostek roslinnych z Dokumentacja Projektowa,
—  zgodnos$ciag posadzonych gatunkéw z Dokumentacja Projektowa,

—  wykonania mis przy drzewach i krzewach,

—  prawidlowosci montazu palikow i tasm mocujacych przy jednostkach roslinnych,

—  jakosci posadzonego materiatu roslinnego.

6.4. Kontrola prac zanikajacych

Kontrola prac zanikajacych(ktorych efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy:
—  jakos$ci wykonania dotéw pod sadzenie drzew i krzewow,

—  zaprawienia doléw ziemig urodzajng lub kompostowa,

—  prawidlowego sposobu sadzenia jednostek roslinnych,

—  podlewania,

—  zasilania nawozami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar prac powinien by¢ dokonany na placu budowy w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla poszczego6lnych robot:
— 1 szt wycinanych drzew,
— 1 szt. zabezpieczenie ro$linnosci istniejacej nie objetej wycinka,




— 1 szt. cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,

— lm? cigcia sanitarnego i pielggnacyjnego,

- 1m? zakltadania trawnika,

—  1m? zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

— 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewow,

- Im?* zakupu, transportu kory,

- 1m? $cidtkowania drzew/krzewow,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

— 1 m? pielggnacji trawnika,

—  Im? wykonywanie opryskow chemicznych trawnikoéw oraz drzew/krzewow w okresie gwarancyjnym,
—  1Im? wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym

— 1 m? wykonywanie opryskow chemicznych trawnikow oraz drzew/krzewoéw w okresie gwarancyjnym,
— 1 m?* wykonywanie nawozenia drzew/krzewow, trawnikow,

— 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewow, trawnikow w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu pozostalych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy platnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-67026:2002 Material sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsigbiorstwa zieleni i robo6t ogrodniczych.

,.Zalecenie jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”- Zwigzek Szkotkarzy Polskich 2008



