PRZEKROJ NORMALNY

PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA (~8+015)

szerokos¢ pasa drogi powiatowej nr 1673N
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA
8 cm [kostka brukowa
4 cm podsypka piaskowa
10 cm podbudowa z KESM szerokos¢ istniejgcej jezdni ~4,0

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

8cm KtSM 0/31,5m

7

4 cm|w-wa scieralna z ac11s

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

20 cm | beton cementowy C15/20

NAWIERZCHNI

20 cm | w-wa mrozoochronna z piasku

4 cm w-wa $cieralna z mieszanki AC11S

istniejgca nawierzchnia

odmulenie poglebienie dna rowu

PRZEKROJ NORMALNY
szerokosé¢ pasa drogi powiatowej nr 1673N
0,75 2,00 2,00 0,75
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
3
[o]
Q
g
S
8]
o]
2% 0 2% mA 6%

odmulenie poglebienie dna rowu

szerokos¢ istniejgcej jezdni ~4,0

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

8 cm KESM 0/31,5 mm

4 cm w-wa $cieralna z mieszanki AC11S

istniejgca nawierzchnia

odmulenie poglebienie dna rowu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502N

PROJEKT (Jerutki) — Olszyny - Gawrzyjatki

LOK km 4+306 — 8+076 ,km 8+955 - 11+145

NAZWA RYSUNKU Przekréj konstrukcyjny

PROJEKTOWAL Janusz Skrobinski nr upr.437/0L/ 94

RYS. NR3
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