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Legenda:
1 - Whaz zeliwny typu cigzkiego, klasy D400, z
wypetnieniem betonowym, wbudowany w ptyte
- zelbetowg 93x93 cm
o0 2 - Pierscien wyréwnawczy H=100 mm,
o uszczelniony zaprawg cementowg
o 3 - Ptyta pokrywowa DN1200/625 mm, beton
C35/45
4 - Kregi DN1200 mm, beton C35/45, tgczone na
uszczelke

5 - Dennica DN1200 mm, beton C35/45 Kineta z
dennicg stanowig monolit

6 - Stopnie ztazowe zeliwne w powtoce z PE

7 - zaprawa cementowa m50

8 - Przejscia szczelne dla rur PP

9 - Podsypka piaskowa H=300 mm

Tomasz Bem Bem Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciggu drég gminnych nr 754534P i 754540P w miejscowosci
Pudliszki

Inwestor

Stadium PB

Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia

Adres obiektu

Skala 1:20

ul. Fabryczne, 63-840 Pudliszki

Rysuneknr |9

STUDNIA REWIZYJNA DN1200 mm
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