Legenda:

1 - Wpust Zeliwny uchylny typu ciezkiego, klasy
D400, z koszem do wytapywania lisci

2 - Plyta pokrywowa, C35/45, DN100/500

3- Pierscien odcigzajgcy C35/45,

4 - Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

6 - Przejscie szczelne dla rur PVC
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Uwaga:
Zwienczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty)
muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000 o 1
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA). /
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Tomasz Bem Bem Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania Rozpudqwa ulicy Fabrycznej w ciggu drég gminnych nr 754534P i 754540P w miejscowosci

Pudliszki
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PB
Adres obiektu ul. Fabryczne, 63-840 Pudliszki Skala 1:20
Rveunek WPUST DESZCZOWY DN500 mm Rysuneknr 10
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