
214,00

214,00

214,02

214,02

214,05

214,05

214,10

214,10

214,20

214,20

214,50

217,70

4.50

5.0
0

7.2
0

7.0
0

9.50
2.15

5.45

4.0
0

4.0
0

6.50

6.50

6.8
0

2.1
5

2.15

2.15

6.3
5

4.00

R5.00

R5.00

R6.00

R6.00

R12.00

3.5
0

3.0
0

R5.00

5.0
0

2.1
5

5.5
0

1.50

2.5
0

5.5
5

215,40

5.002.15

215,50

215,70

215,65216,00
215,85

215,25

215,55

215,30

21
5,4

0

21
5,3

5

215,65

215,60

215,55

215,50

215,60

216,00

215,70

215,50

215,30

215,20

215,13

21
4,9

2

21
4,9

2
21

5,0
8

21
5,0

8
21

5,2
2

21
5,2

2

214,87

215,00

214,80

214,80

213,95

213,95

213,05

213,05

212,90

212,90
213,00

213,15

213,15

213,35

213,35

213,00

214,30

214,30

214,33

214,33

214,70

214,71

215,05

215,05

215,40

214,25

214,25

213,90

213,90

213,75

213,76

214,60

214,60

214,34

214,35

212,60

214,05

214,55

214,72

214,44

214,40

214,50

214,35214,25

214,41

214,51
214,46

223,85

213,95

R7.00

R5.00

12.50

15
.70

4.00

60
°

R2.00

6.3
5

1.6
5

1.6
5

1.8
0

1.7
5

1.6
5

1.8
5

1.6
5

R5

R3

R6

R12

214,15

214,15

214,02

214,02

214,15

214,15

214,15

214,15

214,15

214,15

214,50

214,50

215,40

215,50

215,70

215,65216,
215,85

215,25

215,55

214,30

21
4,4

0

21
4,3

5

214,65

215,60

214,55

215,50

215,60

216,00

215,70

215,50

215,30

215,20

215,13

215,93
214,53 D1

Ø300PCV, l=21,1m, i=0,4% Ø300PCV, l=21,0m, i=0,4% Ø300PCV, l=21,0m, i=0,4% Ø300PCV, l=22,0m, i=0,4%

Ø200PCV, l=5,4m, i=0,5%

215,70
214,45 D2 215,47

214,37 D3 215,36
214,29 D4

215,30
214,20 D5

215,40
214,23 w9

Di1

215,60
214,40w3

Ø200PCV, l=5,4m, i=0,5%

x

215,60
214,32w18

Ø200PCV, l=6,5m, i=0,5%

214,34
213,07

W20

Ø200PCV, l=11,9m, i=0,5%

214,05
212,78w21

Ø200PCV, l=11,9m, i=0,5%

214,05
214,32w22

Ø200PCV, l=4,6m, i=0,5%

215,30
214,11 w10
Ø200PCV, l=5,6m, i=0,5%

212,91
211,83 Di3
212,80
211,27 Si1

x
x

x x
x

213,90
212,75 Si1

213,00
211,09Di1

Ø200PCV, ,l=7..6m 2.5%

212,95
211,46S1

Di1b

Ø200PCV, 7,6m 1,5%

Ø200PCV, l=8,1m, i=2,9%

S1
Ø250PCV, l=59,5m, i=0,4%

214,79
209,98
210,30

Si1

212,63
210,38Di2

Ø200PCV, l=57,7m, i=0,5%

Ø200PCV, l=10,7m, i=0,5%

212,34
210,56Di2
212,30
211,78S3

Pz1

Pz2

Pz3

Pz4

Pz5

40X3.7 PE100 SDR11 , l=124,0m

212,77
210,77
211,41

Sist

Ø200PCV, l=7,8m, i=0,5%

213,75
211,50S2

przewiert DN250, l=7,7m

przewiert DN250, l=8,4m

Ø200PCV, l=2,1m, i=0,5% 213,75
210,40
210,80

K1000

Si1 213,11
211,13

Di2

Ø160PCV, l=3,7m, i=0,5%

Rd

213,50
210,67 S2

215,85
214,58w1

Ø200PCV, l=3,7m, i=1,5%

215,70
214,48w2

Ø200PCV, l=5,4m, i=0,5% Ø200PCV, l=7,8m, i=0,5%

215,30
214,41w4

215,50
214,32w5

Ø200PCV, l=5,4m, i=0,5%

Ø200PCV, l=7,8m, i=0,5%

215,20
214,33w6

Ø200PCV, l=2,3m, i=0,5%

215,25
214,21 w8
Ø200PCV, l=10,2m, i=0,5%

215,13
214,25 w7

215,40
214,15
214,10

Ø300PCV, l=12,7m, i=0,4%

1,04

T3

T1

SS-AP

zasilanie z istn.
lampy

zasilanie z 
istn. lampy

zasilanie z istn.
lampy

zasilanie z istn.
lampy

na istn. słupie
zamontować oprawę
przejścia dla pieszych

istn. kable odkopać
i wprowadzić do proj.
lampy

zasilanie z istn.
lampy

zasilanie z istn.
lampy

1 2 3 4 5

1

15

16

17

18 196
20 21

22
23

24 25 26

7
8

12
13

14

74
73

7271

6968
64

6362616059
55 58

5251

5049484746
454443

42414038

34
33323130292827

77
76 75

9

10

11

35 36 37 39

53 54

65 66

56 57

67
70

do
wi

ąz
an

ie
do

 is
tn.

 na
wi

er
zc

hn
i

do
wi

ąz
an

ie
do

 is
tn.

 na
wi

er
zc

hn
i

dowiązanie do istn. nawierzchni

dowiązanie do istn. nawierzchni

214,60
213,33 w34

214,60
213,33 w35

214,92
212,28 w36

214,80
213,53w37

215,22
213,95w38

213,76
212,49w39

212,90
211,63w40

213,00
211,73w41

Ø200PCV, l=7,0m, 1=9%

213,20
211,52 Di1a

213,40
211,56

214,33
213,06 D10

Ø200PCV, l=12,8m, i=0,5%

214,33
213,06w18b
w18a

21420
212,04
212,54

Sz1

214,16
212,79

Sz

x

x
x

x

212,77
210,07
211,41

213,50
210,96

przewiert DN250, l=9,0m
S1

Ø200PCV, l=12,8mi=0,5%

213,90
210,90
210,60

S1

ET
AP

 1

ETAP 1

ETAP 3

ET
AP

 3

ETAP 2

ETAP 1

12.70

18.55

3.10

52.80

5.35
5.55

43
.45

1.05

39.20
14.50

28.25

25.35

14.20

19.35
1.45

6.40

A

0.5
0

1.0
0

1.0
0

0.50

6.15

do
wią

za
nie

do
 is

tn.
 na

wie
rzc

hn
i

213,48
211,59
211,99

Ø200PCV, l=4,6m   0,6%

1,04 x
x

xx x x x

214,24
211,87

214,30
212,11

Ø250PCV, l=19,7m, i=1,2%

214,25
212,08

214,18
212,91

214,17
212,90

Ø200PCV, l=2,7m, i=0,5%

Ø300PCV, l=6,3m, i=0,5%

214,28
212,11

x

Si1

D8

W24

Ø250PVC, l=19,7m, i=1,2%

W23

D9

Ø200PCV, l=3,6m, i=0,5%

Temat rysunku:

Temat projektu:

PPD WroTECH

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE n.p. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. nr 80, poz. 904 z 2000r. z poźn. zmianami)

Zabrania się wykorzystywania wszystkich rozwiązań projektowych przedstawionych w niniejszym
projekcie bez zgody autora

Data:

Inwestor:

Branża:Stadium: Skala: Nr projektu:

PZT-1
Nr rysunku:

ul. Kunickiego 15, 54-616  Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36 
e-mail: biuro@wrotech.com.plsp. z o.o.

Projektował: Sprawdził:
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x x
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proj. naw. bitumiczna

proj. chodniki

proj. miejsca postojowe

proj. nawierzchnia
z kostki bet.
proj. zatoka autobusowa

proj. kabel zasilający projektowane 

proj. rury ochronne DVK Ø 100

proj. słup styliz. h=5,64m z oprawą LED 

istn. słup styliz. oprawą LED 

słup styliz. h=3,17m z oprawą LED 

słup styliz. h=5,0m z oprawą do 

LEGENDA:

oświetlenie - YAKXs 4x35mm2

przejść dla pieszych 

UWAGI:
1. W projektowanych oprawach zamontować sterowniki

zgodnie z opisem
2. Dopuszcza się zastosowanie innych słupów i opraw po

uprzednim uzgodnieniu ich z Inwestorem oraz
Konserwatorem Zabytków  i wykonaniu stosownych
obliczeń natężenia oświetlenie i równomierności

B

C
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Projektowana skrzynka sterownicza 
aktywnego przejścia dla pieszych 

SS-AP

istn. słup oświetleniowe
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Sieci i instalacje
elektryczne

74 drzewa do usunięcia

Architektura

GRANICA OPRACOWANIA

ETAP 2

ETAP 3

LEGENDA:

PROJEKTOWANE OGRODZENIE :
SŁUPKI BETONOWE, WYPEŁNIENIE PRZĘSŁA STALOWE - 53,60 mb

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE :
SŁUPKI STALOWE, WYPEŁNIENIE PANELE Z PRĘTÓW STALOWYCH  - 208,75 mb

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE :
DO RENOWACJI SŁUPKI BETONOWE, NOWE PRZĘSŁA STALOWE - 33,55 mb

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO DEMONTAŻU - 264,57 mb

ISTNIEJĄCY SŁUP ENERGETYCZNY

LEGENDA:

ETAP 1

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICE DZIAŁEK

proj. jezdnie z kostki bet.
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