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OPIS TECHNICZNY
Czes¢ Instalacje Sanitarne

1. OBIEKT:

Zadanie: Termomodernizacja budynkéw: Urzedu Gminy w Krotoszycach,
Swietlicy wiejskiej w Krotoszycach i swietlicy wiejskiej w Krajewie

Obiekt:  Budynek Urzedu Gminy w Krotoszycach ul. Piastowska 46

Adres: 59-223 Krotoszyce

Gmina Krotoszyce, powiat legnicki
dz. nr 789/1, obr. 0010 Krotoszyce, jedn. ewid. 020903 2

Inwestor: Gmina Krotoszyce,
ul. Piastowska 46,
59-223 Krotoszyce

Zakres: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w tym: wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, montaz pompy ciepta, paneli fotowoltaicznych, wymiana grzejnikéw
malowanie pomieszczen po robotach budowlanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
2.1. Inwentaryzacja wtasna
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny czes¢ instalacje sanitarne dla budynku
Urzedu Gminy w Krotoszycach.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Instalacja wodna zaprojektowana =zostata w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje
wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

Woda zimna pozostaje bez zmian.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o0 pojemnosci
150 | zasilanym w ciepto z pompy ciepfa. Instalacje zasilajgcg ze zbiornika nalezy wigczyé do
istniejgcej instalacji.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Bez zmian.

4.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie instalacje c.0. z obiegiem wymuszonym, rozdziat dolny dwururowy. Projekt
instalacji c.o. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 20°C. Temperature
otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403 Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B
— 02402 Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie pompa ciepta YKF30CRB 30 kW,
monoblok oraz kociot elektryczny Wachmistrz 24/12 kW.



4.3.1. Przewody instalacji c.o.

Gtéwne poziomy rozprowadzajgce zasilania i powrotu instalacji c.o. zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typ PP poprowadzone pod stropem piwnicy doprowadzajgc do projektowanych
pionow.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe konwekcyjne z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Przy grzejnikach zaprojektowano gtowice termostatyczne HERZ typ
Designe. Wszystkie grzejniki bedg zasilane od spodu przy pomocy elementu przytgczeniowego
HERZ-3000.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac¢ podkfadki
elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica rury Ngjwieksze odlegtosci miedzy pgdporami
Pionowe [m] Poziome [m]
16x2,0 1,5 1.2
20x2,0 1,7 13
26x3,0 1,9 15
32x3,0 2.1 16
40x3,5 22 17
50x4,0 2.6 >
63x4,5 2.8 22
75x5,0 3,1 24

Podpory punktow statych nalezy mocowaé do stropdw i Scian zewnetrznych. Punkty state
wykonaé zgodnie z technologig producenta podpér. Punkty state na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN.

4.3.2. Odbior instalacji i przekazanie do eksploataciji.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe
szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowe;j. Przed
przystgpieniem do préby szczelnosci catg instalacje nalezy min. dwukrotnie przeptuka¢ wodg
wodociggowg — ptukanie nalezy kontynuowa¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczen. Do czasu ptukania nastawy wstepne zaworéw podpionowych i grzejnikowych
ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddacé probie szczelnosci
na ci$. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych montowanych na koncach pionéw zasilajgcych zgodnie z PN-91/B-02420-1 ,a”

4.3.3. Dobér urzadzen grzewczych i armatury.

W celu regulacji hydraulicznej w instalacji centralnego ogrzewania, na gtéwnych
rozgatezieniach instalacji zaprojektowano zestaw zawordéw podpionowych sktadajgcy sie z
zaworu regulacyjnego STROMAX-4217M

4.3.4. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o Srednicy przewodu dwukrotnie wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu.
Koncéwki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetnic
masg plastyczng. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z
normami branzowymi: Rura ochronna powinna by¢ diuzsza o 2 cm od grubosci Sciany.

Przy przekraczaniu stopu oddzielenie pozarowego instalacjami projektuje sie zabezpieczenie
p.poz. tych rurociggéow. W odniesieniu do Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w mysl art. 234 Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz
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0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego
pomieszczenia. Przejscia instalacyjne przez strop zabezpieczy¢ do ElI 60 - 9150 ( rury
kanalizacyjne). Zabezpieczenia przejs¢ rur z materiatdw niepalnych wykonaé np. w technologii
HILTI CP 601S. Zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody pozarowe rur z materiatébw palnych do
Srednicy 25mm wykona¢ np. w technologii HILTI CP611A. Przejscia rur wykonanych z materiatéw
palnych o srednicy powyzej 25mm zabezpieczy¢ manszetami pozarowymi np. w technologii HILTI
CP644.

4.3.5. lIzolacja przewodoéw c.o.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdéw zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiedaé¢ budunki i ich usytuowanie.
Tabela nr 1
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubosc¢

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m- K))1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce | 50% wymagan z poz. 1-3
przez sciany lub  stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody | 50% wymagan z poz. 1-3

cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wg poz. 1-3
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 80 mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku2)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku?2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody instalacji grzewczej i technologicznej bedg zaizolowane izolacjg z gotowych elementéow z
polietylenu (otuliny i maty z pianki) charakteryzujacg sie stopniem palnosci na poziomie co najmniej NRO
zgodnie z PN-EN-13501-1 (jak w § 267 p.8 oraz zat. Nr3 Dz.U. z 7 czerwca 2019 r.), Ze wzgledu na
obecne standardy i wymagania, zaleca sie stosowanie otulin o klasie palnosci B, dla ktérych badania
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2019-02 dajg wtasciwosci s1 (,prawie bez dymu”) oraz dO (,brak
ptongcych kropel”).



Ze wzgledu na parametry energetyczne (zwigzane z wymaganiami aktualnych Warunkéw Technicznych
projektowania, takze § 118, § 133 obwieszczenia w Dz.U. j.w.) oraz standardy srodowiskowe zaleca sie
stosowanie izolacji z pianki poliolefinowej (np. ThermaSmart® PRO) o strukturze zamknigetych komorek,
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A= 0.035/0.038 W/mK i grubo$ci otuliny wg tab.1.

4.3.6. Zestawienie materiatow.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

TRINNITY system instalacyjny ALU-PEX

Rury - TRINNITY system instalacyjny ALU-PEX

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x 2,0 181 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20 x 2,0 18 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26 x 3,0 6 m
Ksztattki - TRINNITY system instalacyjny ALU-PEX
Trojnik redukcyjny 20-16-16 2 szt.
Trojnik redukcyjny 26-16-20 2 szt.
Trojnik redukcyjny 16-20-16 8 szt.
Trojnik redukcyjny 20-26-20 2 szt.
Trojnik rownoprzleotowy 16-16-16 20 szt.
Zigczka prosta z gwintem wewn. 26 - 1"w 4 szt.
Ztagczka prosta z gwintem zewn. 16 - %"z 24 szt.
Ztagczka prosta z gwintem zewn. 20-%"z 16 szt.
Ztagczka prosta z gwintem zewn. 20 - %"z 90 szt.
Zigczka redukcyjna 20-16 70 szt.

TRINNITY system instalacyjny PPR

Rury - TRINNITY system instalacyjny PPR

Rura PP PN20 16 x 2,7 29 m
Rura PP PN20 20x 3,4 25 m
Rura PP PN20 25x4,2 29 m
Rura PP PN20 32x54 32 m
Rura PP PN20 40 x 6,7 39 m
Rura PP PN20 50 x 8,3 3 m
Rura PP PN20 63 x 10,5 10 m

Ksztaltki - TRINNITY system instalacyjny PPR

Kolano PP 90° PN20 16-16 13 szt.
Kolano PP 90° PN20 20-20 8 szt.
Kolano PP 90° PN20 25-25 14 szt.
Kolano PP 90° PN20 32-32 6 szt.
Kolano PP 90° PN20 40-40 4 szt.
Kolano PP 90° PN20 nyplowe 25-25 1 szt.
Mufa PP GW PN20 16 - Yo"w 40 szt.
Mufa PP GW PN20 20 - %"w 6 szt.
Mufa PP GW PN20 32-1"w 2 szt.




Mufa PP GW PN20 50 - 1%%"w 1 szt.
Mufa PP GZ PN20 20 - %"z 2 szt.
Mufa PP GZ PN20 25-%"z 2 szt.
Mufa PP GZ PN20 25-1"z 4 szt.
Mufa PP GZ PN20 32-%"z 10 szt.
Mufa PP GZ PN20 32-1"z 8 szt.
Mufa PP GZ PN20 40-1%"z 5 szt.
Redukcja PP PN20 20-16 10 szt.
Redukcja PP PN20 25-16 6 szt.
Redukcja PP PN20 25-20 4 szt.
Redukcja PP PN20 32-20 6 szt.
Redukcja PP PN20 32-25 4 szt.
Redukcja PP PN20 40-25 2 szt.
Redukcja PP PN20 40-32 8 szt.
Redukcja PP PN20 50 - 32 2 szt.
Redukcja PP PN20 50 - 40 6 szt.
Redukcja PP PN20 63 - 32 2 szt.
Redukcja PP PN20 63 - 40 1 szt.
Redukcja PP PN20 63 -50 1 szt.
Tréjnik PP PN20 25-25-25 2 szt.
Tréjnik PP PN20 32-32-32 2 szt.
Tréjnik PP PN20 50 - 50 - 50 2 szt.
Tréjnik PP PN20 63 -63-63 2 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 20-16-20 10 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 25-16-25 8 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 25-20-25 2 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 32-16-32 6 szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 32-20-32 2 szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 32-25-32 4 szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 40 -20-40 4 szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 40-32-40 4 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1V4"w 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 14"z 1 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Stromax 4217 GML 20 1 szt.




Stromax 4217 GML 32 1 szt.
Zawor 4002 (zakres nast. 5-30 kPa) 20 1 szt.
Zawor 4002 (zakres nast. 5-30 kPa) 32 1 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 15 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 20 4 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 25 4 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 32 2 szt.
Elementy spoza katalogow
Zawor - Elementy spoza katalogéow
Zawor o znanym kv=1,400 42 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 400 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 800 105 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 920 105 6 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 1000 105 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 1120 105 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 1200 105 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 1320 105 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 1600 105 5 szt.
22KV/600 600 520 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1120 105 1 szt.




V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 . 1200 105 2 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1320 105 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1400 105 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 . 1800 105 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

22KV/600 600 2000 105 1 szt.
33KV/600 600 1800 166 4 szt.
33KV/900 900 1600 166 2 szt.

4.3.7. Wezet cieplny

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie pompe ciepta YKF30CRB 30 kW, monoblok oraz
kociot elektryczny Wachmistrz 24/12 kW. Potgczenie wykona¢ wg zatgczonego schematu.
Pompe YKF30CRB 30 kW, monoblok nalezy zamontowac¢ na zewnatrz budynku wg cze2.Sci
rysunkowej. Nalezy wykona¢ ogrodzenie pompy.
W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowac:

- zbiornik buforowy ZB300 |

- podgrzewacz c.w.u. 150 |

- kosiot elektryczny Wachmistrz 24/12

- zawor strefowy 3 — drogowy DN25

- separator xstream vent — clean DN25

- system antyzamrozeniowy PHA -saz do pompy ciepta

UWAGA!

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy producentéow i dostawcow s3 podane jako
przyktadowe, dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen
pod warunkiem zachowania niegorszych parametréw istotnych.

Opracowata:
mgr inz. Anna Wolska
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