Budynek Urzedu Gminy w Krotoszycach

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;

Zadanie: Termomodernizacja budynkéw: Urzedu Gminy w Krotoszycach,
Swietlicy wiejskiej w Krotoszycach i swietlicy wiejskiej w Krajewie

Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Krotoszycach ul. Piastowska 46

Adres: 59-223 Krotoszyce

Gmina Krotoszyce, powiat legnicki
dz. nr 789/1, obr. 0010 Krotoszyce, jedn. ewid. 020903 2

Inwestor: Gmina Krotoszyce,
ul. Piastowska 46,
59-223 Krotoszyce

Zakres: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w tym: wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, montaz pompy ciepta, paneli fotowoltaicznych, wymiana grzejnikéw
malowanie pomieszczeh po robotach budowlanych.

Kat. obiektu budowlanego: XlI — budynki administraciji publicznej,
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dzialce nr 789/1
bedacej wiasnosciag Gminy

2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Istniejgcy budynek w Krotoszycach dz. nr 789/1 peni funkcje budynku administracji publicznej .
Przedmiotowa dokumentacja techniczna obejmuje zatoZzenia i zakres robét do wykonania
dla planowanej termomodernizacji budynku polegajacej na:

- Wymiane okien i drzwi zewnetrznych w budynku na nowe.

- Montaz pompy ciepta wymiana grzejnikéw wraz z instalacjg.

- Montazu ogniw fotowoltaicznych na dachu.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego;

Budynek Urzedu Gminy zlokalizowany jest na dziatce nr 789/1 w Krotoszycach. Dojazd do

budynku od ulicy Piastowskiej. Dziatka czesciowo ogrodzona.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Wiezba dachowa /rodzaj materiatu/ - drewniana
Pokrycie dachu /rodzaj materiatu/ - dachowka

Stan techniczny dobry — stan zastany.

Zakres prac remontowo —termomodernizacyjnych

3.1. Stolarka okienna i drzwiowa (PCV).

Projektowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. Okna PCV U=0,9 w/m?K z
nawiewnikami higrosterowalnymi o wydajnosci 35 m3/h.
Drzwi zewnetrzne PCV U=1,3 w/m?K
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3.2. Montazu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku .

Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

e Panele fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku,

o falownik o mocy o 12kW

o Instalacja elektryczna pradu statego,

o Trojfazowa instalacja elektryczna prgdu przemiennego.
Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie
zastosowanie modutéw fotowoltaicznych, kazdy o mocy co najmniej 500Wp.

3.3. Ogrzewanie i c.w.u.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

1. Instalacje wody zimnej -istniejgca

2. Instalacja wody cieptej — produkowana bedzie w podgrzewaczu 150 | zasilanym z
projektowanej pompy ciepta.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - istniejgca

4. Projekt instalacji c.o. zostat wykonany dla Ill strefy klimatycznej o temp. zew. 20 °C.
Temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B-02403. Temperatury pomieszczenh
przyjeto wg PN-82/B-02402. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez
przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN ISO 6946, PN EN
12831, PN EN 832. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach budynku okreslono
szczegdtowo w czesci rysunkowej. Zrédlem ciepta w budynku bedzie projektowana pompa
ciepta YKF30CRB oraz elektryczny kociot szczytowy.

5. Wentylacja grawitacyjna - istniejgca

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

* powierzchnia zabudowy — 187,15m?

* powierzchnia uzytkowa — 547,70 m?2

* kubatura —1944,00 m3

* budynek niski (N)

* ilos¢ kondygnaciji — 2 kondygnacje nadziemne + poddasze

(Powierzchnia zabudowy podana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, 8 ust. 2 pkt 9, oraz normag PN-ISO 9836: 1997

Powierzchnia uzytkowa obliczana wedtug normy PN-ISO 9836:1997).

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Ze wzgledu na zakres prac (roboty budowlane) nie wykonano badan geotechnicznych

6) Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne,
Dostepno$¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych - na dotychczasowych zasadach.

7) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych — nie ulegnie zmianie,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie ulegnie zmianie,
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c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie ulegnie zmianie, ,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro - magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie ulegnie zmianie, ,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie ulegnie zmianie,

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania funkcjonalne i techniczne (montaz ogniw
fotowoltaicznych, ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zmniejszg wptywu obiektu budowlanego

na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
C.W.U.
(wartosci szacowane)

Evuco. = 28,75 kWh / (m?rok)
Evcwu.= 4,68 KkWh /(m?rok)
Eu = 33,43 kWh / (m?rok)

b) dostepne nosniki energii

- energia elektryczna

- gaz ziemny

c) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce przytgcza w budynku
- przytacze wodociggowe

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- przytacze energetyczne

d) wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie
- system konwencjonalny: kociot gazowy

- system alternatywny: pompa ciepta + PV
e) obliczenia optymalizacyjno — porbwnawcze

EP = Qr/As kWh/m?rok *
EK = (QK,H + QK,W)/Af kWh/m?2 rok *
EP - wskaznik energii pierwotnej, kWh/m?
EK - wskaznik energii koncowej, kWh/m?
Qr - roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng, kWh/rok
Ar - powierzchnia ogrzewana, m?
QkH - roczne zapotrzebowanie na energie koncowg do ogrzewania i wentylacji,
kWh/rok,
Qxk.H - roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do podgrzania

cieptej wody, kWh/rok

* Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw, dokonano w programie komputerowym CERTO wersja 6.2.0.0
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f) wyniki analizy porownawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg EK [KWh/(m? rok)]

Ogrzewaniei | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomochicze | wbudowane
System konwencjonalny 57,34 ---- 9,76 1,50 25,00 93,59
System alternatywny 15,17 ---- 3,95 1,50 25,00 45,62

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [KWh/(m? rok)]

Ogrzewaniei | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomochicze | wbudowane
System konwencjonalny 63,07 ---- 10,73 3,74 62,50 140,04
System alternatywny 20,91 ---- 5,47 3,74 62,50 92,62

Wybér systemu zaopatrzenia w energie: system alternatywny EP = 92,62 W/(m? rok)

9) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 57 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Wybrano do realizacji w projektowanym budynku system grzewczy oparty pompie ciepta oraz
fotovoltaice.
Porownano dwa warianty sterowania:
1. Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacii
centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej
2. Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcjami adapatacyjng i optymalizujgca
Montaz sterownikow strefowych podniesie sprawnos¢ regulacji instalacji centralnego ogrzewania z

wartosci 77 % na 93 % przez co wptynie na zmniejszenie EK budynku.

10) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych - bez zmian,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaj,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,
Emisja zanieczyszczen powstatych przy ogrzewaniu budynku za pomoca pompy ciepta zasilanej

energig elektryczna:
CO2 CO Pyt SO2 NOx
(kg/rok) (kgfrok)  (kg/rok) (kg/rok) (kg/rok)
brak brak brak brak brak

W przypadku energii elektrycznej (grzejniki, grzatki elektryczne, pompa ciepta) — nie okreslono
emisji zanieczyszczen, poniewaz nie powoduja one takich emisji lokalnie w miejscu
zainstalowania. Emisje w przypadku tego typu zrddet ciepta sg generowane przez elektrownie
lub elektrocieptownie. Nalezy podkresli¢, Zze emisje elektrowni, czy tez elektrocieptowni, w
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przeliczeniu na jednostke wytwarzanej energii lub ciepta, sg wielokrotnie nizsze niz przy pracy

matych kotléw na paliwa state, dzigki zaawansowanych technologiom spalania i oczyszczania
spalin.
¢) rodzaj i illo$¢ wytwarzanych odpadow — bez zmian.

11) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zakres prac termomodernizacyjnych nie zmieni istniejgcych warunkéw ochrony p.poz. budynku.

Czestaw Mysona

nrupr. 2687/94
DOS/B0O/0532/01



