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Wypust zasilajacy pompg ciepla. Pozostawic zapas przewodu ok. 2m. Wypust wykonac w koordynacji z branzq sonitorng
Wypust zasilajacy kociol eleklryczny. Pozostawic zapas przewodu ok 2m. Wypust wykonac w koordynacsi z branzq sanitamg

Lokalna szyna wyréwnaweza potencialdw

Inwerter ~ system fotowaltaiczny

Rozdzielnia elekklyczna p/t

Praeciwpozarowy Wylgeznik Produ

Uwaga:

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacje z innymi
branzami.

2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.
3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.

4 Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawedzi scian
i sufitu. Wszystkie przewody lqczy¢ w puszkach rozgateznych glebokich. Kable
poszczegdinych obwoddw bedq prowadzone w korytkach kablowych elektroinstalacyjnych
oraz podtynkowo, przykryte min. Smm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod
kafelkami, ptytkami ceramicznymi nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych.

5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej
na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami
3—-zytowymi, a 3—fazowe przewodami 5-zylowymi.

7.Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po ufozeniu
okablowania nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewniajgcymi wymaganq dla konstrukeji glownej obiektu odpornos¢ pozarowq.
8.Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem
jednoznacznej identyfikacji obwodow.

9.Kolory elementdw instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Inwestorem.

10.Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztqezng catos¢ czesci rysunkowej i opisowej.
11.Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z branza sanitarng i architektoniczng.
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