PRZEBUDOWA BOISKA W M. ZAGNANSK, GM

OBMIAR

Lp. | Podatawa

Opls | wyllczenla

oM.

Poszcz Razem

PRZEEUDOWA BOISKA Z NAWIERZCHNIA, SZTUCZN# NA TERENIE ZSP NR 2 W ZAGNANS KUY
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Norma PRO Wersia 4.32 Nr seryny: 25402 Uzytkownilc MMM

1 KNR2-01 |Roboty pomlarowe przy linlowych robotach ziemnych - trasa drogl w tere-  km
d.10118-04 D- nie plaskim
1.00.00
10.20 km 0.200 .
RAZEM 0.200
2/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE =
2 KNR 2-31  Rozebranle istniejgce| nawierzchnl bolska (trawa suntetyczna) na warstwie | m2
d.2 0807-03 Z kruszywa gr. 20cm oraz plasku gr. 10cm z odwozem na odlegioéc do
10km
807.00 |m2 807.000
|RAZEM 807.000
3 KNR 2-31  Rozebranie istnlejgcej nawierzchni z kostki betonowe| na warstwle z kru- 'm2
d.2 0807-03 szywa gr. 20cm oraz piasku gr. 15cm z ocdwozem na odleglodc do 10km (
kostka po demontazu do zagospodarowania przez zamawiajgcego)
'140.00+168.00+15.00 m? 324.000 __
RAZEM 324.000
4 KNR 2-31 Rozebranie istnisjacego obrze2a betonowego Bx30cm na tawie z oporem m
d.2 0807-03 wzdiuz boiska z odwozem na odlegiogc do 10km
121.00 _ m 121.000 l;
N | RAZEM 121.000
5 KNR2-31 Rozebranie istniejgcego krawe2nika betonowego 15x30cm nafawle bet. z m
d.2 0807-03 oporem z odwozem na odlegiedc do 10km
45.00 - m 45,000 I
| |RAZEM 45.000
6 KNR2-31 Rozebranie Istnle|gcego ogrodzenia (pitkochwyty wys. do 6,0m) z siatki m
d.2 080703 stalowaj wzdiuz . Msterlaly 2 rozbidrkl do zagospodarowania przez zama-
wisjacego.
. 15200 m 152.000
— RAZEM 152.000]
7 KNR 2-31  Rozebranis trybun stalowych z odwozem na odlegloéc do 10km (do zagos- szl
d.2 0807-03 podarowania przez zamawiajgcego)
2 szt 2.000 —
N RAZEM 2.000
8 KNR 2-31  Rozebranie fawek (do zagospodarowanla przez zamawiajgcego) szt
d.2|0807-03
5 — szt 5.000 |
_ RAZEM 5.000
8 KNR 2-31 | Rozebranle poreczy przy schodach terenowych z odwozem na odlegloéc
d.2 0807-03 do 10km
6.0 - m 6.000 |
_ RAZEM 6.000
10/KNR 2-31 |Rozebranie bramek do pltkl reczme] { do zagospodarowania przez zama- |szt
d.2/0807-03 wiajgcego)
2 |ezt 2.000
— L RAZEM ___2.000]
11 Utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl
d.2 kalk. wiasna
1 kol 1.000
- I - RAZEM 1.000
3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE =
12 KNR 2-01 Odhumusowanie teranu pod budows gr. 15 cm z odwozem na odiegloéc m?2
d.3/0510-01 D- do 10km
00.01.01
343.50+56.00 _m2 389.500 |
| RAZEM 360.500
13 KNR 201 Wykonanle koryta pod konstrukcje boiska w gruncle kat.lll-IV z odwozem m3
d.3 0215-02 D- na odlagiodc do 10km
02.00.00
|l 110.30%41.00+130.00) }+0.70" 325.00+47.00 ;+{0.40*807.00)+{1.0*120.00;, /m3 754.500 _ |
RAZEM 754.500
14 KNR 2-01  Wykonanie koryta pod konstrukcje opaski boiska w gruncie kat.lli-IV z od- |m?
d.3 0216-02 D- wozem na odlegtosc do 10km
02.00.00
0.2079.00 m3 15.800
== = P = RAZEM 15.800
15 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenle podioza pod warstwy konstruk- 'ma2
d.3 0103-04 D- cyjne nawlerzchnl
04.01.01
41.00+130.00+325.00+47.00+807.00+79.00 m2  1429.000
RAZEM _1429.000




PRZEBUDOWA BOISKA W M. ZAGNANSK, GM

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jam. Poszcz Razem
4/45233120-6 | KONSTRUKCJA BOISKA 50m x 27m
16 KNR 231  Zagesrczenie podinza gruntowago m2
d. 0111403 D-
04.02.01
1350.00 m2 1350.000 A
RAZEM 1350.000
17 Remont drenazu drenazu (180mb) kpl.
d.4|kalkk. wiasna
1 [kipl. _1.000 __
= RAZEM 1.000
18 KNR 2-31  Ulozenle warstwy odsgczajgce] z plasku éradnioziarnistago gr. 15cm 2 m2
d.4 011103 D- plasku
04.02.01
1350.00 _m2 1350.000
I — RAZEM | 1350.000|
19 KNR 2-31 |Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa lamanego stabliizo- m2
d.4 0114-05 wanego mechanlcznle 31,5-83mm
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02
1350.00 o - mZ 1350.000
RAZEM 1350.000
20 KNR 2-31  Wykonanie warstwy klinujacej gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabllizowa- m2
d.4/0114-05 nego mechanicznle 0-31,5mm
0114-08 D-
04.04.00 D-
04.04.02
1350.00 \m2 | 1350.000
il | RAZEM | 1350.ooo_ln
21 KNR 231 |Wykonanle waratwy z miatu kamignnego 0-4mm gr. 55mm m2
d.4 0114-05
0114-06 D-
04.04.00 D-
04.04.02
1350.00 N m2 1350.000
____RAZEM 1350.000
22 KNR 2-31  Nawlerzchnle uzytkowa bolska z trawy syntetyczne] z mieszaning plasku  m2
d.4/0311-1 kwarcowego (18kg/mkw) | granulatu EPDM {14kg/mkw)
0311-02 D-
05.03.05
1350.00 |m2 1350.000
RAZEM 1350.000
5 45233000-9 KONSTRUKCJA OPASKI BOISKA =
23 KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa m3
d.5 0402-04 D-
08.01.01.
— 1312.00*0.04 m3 12.480 —
| RAZEM 12,480|
24 KNR 2-31 | ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x5 cm z wypeinieniem spoin zaprawqg m
d.50407-01 D- cementowq na podaypce piaskowej
08.03.01
312.00 m 312.000
RAZEM 312.000
25 KNR 2-31  |Uto2enie warstwy gr. 10cm z plasku m2
d.5 0111-03 D-
04.02.01
714.00 m2 714.000
RAZEM 714.000
26 KNR 2-31  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 ¢m na podsypce | m2
d.5/23103-01 D- cementowo-plaskows) gr. 4cm
05.03.23
714.00 m2 714.000
RAZEM 714.000|
6 452330009 KONSTRUKCJA UTWARDZONEGO PLACU Z KOSTKI BETONOWEJ !pﬂd hwkl | wiaty stadionowe)
27/KNR 2-31 |Lawa pod cbrzeza betonowsa
d.8 0402-04 D-
08.01.01.
|27.50*0.04 - m3 1.100,
- RAZEM 1.100
28 KNR 2-31 | ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypeinieniem spoin zaprawg m
d.60407-01 D- cementowa na podaypce piaskowe]
08.03.01
27.50 m 27.500
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Norma PRO Waeraja 4.22 Nr seryiny: 25402 Usytiownik: MMM



PRZEBUDOWA BOISKA W M. ZAGNANSK, GM OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla j.m. Poszcz Razem
— = RAZEM 27.500
29\ KNR 2-31  UHozenle warstwy gr. 10cm z plasku m2
d.6 0111-03 D-
04.02.01
76.00 o m2 76.000
| _______|RAZEM 76.000
30|KNR 2-31 |Nawierzchnla z kostkl brukowe] betonowe] o gruboécl 6 cm na podsypce m2
d.6'23103-01 D- cementowo-piaskowe| gr. 4cm
05.03.23
(| — |76.00 m2 76.000
RAZEM 76.000)
7 45233000-9 _KONSTRUKCJA UTWARDZONEGO PLACU Z KOSTKI BETONOWEJ {do}azd do furtkl)
31 KNR 2-31  tawa pod krawazniki betonowa z oporem C12/15
d.7/0402-04 D-
08.01.01.
41.50*0.08 - m3 3.320
RAZEM 3.320
32 KNR 2-31 |Kraweznlkl betonows wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypcece- m
d.7/0403-04 D- mentowo-piaskowe]
08.01.01.
41.50 .m L 41.500
] - RAZEM 41.500
33/KNR 2-31  Podbudowa z plasku stab. cementem o Rm=1,5MPa- 10cm grubos¢ wars- m2
d.7 0106-05 D- |twy po zaggszczeniu
04.02.01
81.50 . m2 81.500 |
|  RAZEM 81.500
34 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego stebilizowanego mechanicznie 0-31,5- m2
d.7/0114-01 D- grubodé warstwy po zageszczeniu 20cm
04.04.02
81,50 m2 81.500
= RAZEM 81.500
35 KNR 2-31  Nawierzchnia z kostki brukowe] grubogcl 8 cm na podsypka z kruszywa 0- 'm2
d.7 23103-01 D- 0,4cm - warstwa gr 5 cm
05.03.23
81.50 m2 81.500
—_Fi— RAZEM 81.500
8 45200000-8 _OGRODZENIE
36 KNR 2-31  |Brama z furtkg w pitkochwytach 6m (250x300cm) - kolor Zielony + dodat- szt
d.8/0701-01 kowa furtka
1 szt | 1.000
RAZEM 1.000
" 37 KNR2-31 Slatka, pitko chwyty h=6m siatka o grubodci 5mm i oczkach 8 cmx8em | m
d.8/0701-01
— i 174.00 m ~174.000
- RAZEM 174.000
38 KNR 2-31  Slup 6m ~ 80xB0x3mm - kolor zielony szt
d.8 0701-01
48.00 o - szt 48.000,
RAZEM 48.000
39 KNR 2-31 | Stopa beton 50x50x100cm (objetoéé betonu na 18zt=0,16m3) m?
d.8 0402-04 D-
08.01.01.
7.70 md | 7.700
- o RAZEM 7.700]
9 452000000 URZADZENIA
40 Lawki szt
d.9 kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41 Wiaty stadlonowe dla zawodnikdw rezerwowych( wiata - stanowisko dla 6 | szt
d.9 kalk. wiasna osdb)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
42 Bramkl do piki noznej 5x2 m szt
d.9 kalk. wiasna
2 szt 2.000 ]
| RAZEM 2.000
43 Stopy fund. Beton 50x50x50cm (objetoéé betonu na 18zt=0,125m3) ma
d.@ kalk. wiasna
1.00 md 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEBUDOWA BOISKA W M. ZAGNANSK, GM OBMIAR

Lp. | Podstawa Ogpls | wyllezenla |.m. Poszcz Razem
44 Montaz tulel
d.9 kalk. wiasna
| 2 |szt 2.000
- RAZEM 2.000
45 Kosz na odpady szt
d.9 kalk. wiasna
L 1 szt | 1.000
. RAZEM 1.000
10 45111200-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE _
468/KNR 201 |Plantowanle | humusowanie terenu z obsianiem traws przy grub.warstwy 'm2
d.10 0510-01 D- humusu 5 cm
00.00.00
277.00+80.00 o m2 357.000 |
- RAZEM 357.000|
11/45100000-8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZY.INA - kpl
47 KNR 2-01  Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km
d.11/0119-04
DM-
00.00.00
! 0.20 L — km | 0.200 |
1 RAZEM 0.200

Norma PRO Wersja 4.32 Nr saryiny: 25402 Uiytiownikc MMM
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