Opis prac drogowych

1.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonad frezowanie istniejgcej nawierzchni o
pow. ok 200m2. W miejscu gdzie nowoprojektowana nawierzchnia wychodzi
poza pas drogowy oraz w miejscu chodnika nalezy wykonac roboty ziemne
odpowiednio na gt. 0,35m (poszerzenie jezdni) oraz 0,19 m ( chodnik).

W miejscu poszerzenia po wyprofilowaniu oraz zageszczeniu podtoza
gruntowego nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci warstwe odsaczajgca z
piasku $redniego o gr. 10cm. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe
zasadniczg z KESM 031,5mm o gr. 22cm. Na warstwie podbudowy po
wykonaniu skropienia emulsjg asfaltowg nalezy wykonac warstwe wigzaca z
AC11W o gr. 3cm w celu uzyskania jednorodnej wysokosci z istniejgca
nawierzchnig po frezowaniu. Kolejnym krokiem bedzie utozenie w miejscu
styku poszerzenia z istniejgcg nawierzchnig siatki z widkien szklanych 120/120
kN (rolka szer. 1,5m; zakfad po 0,75m na kazdg strone). Po wykonaniu
skropienia miedzywarstwowego nalezy wykonac warstwe $cieralng AC11S gr.
3cm.

Po pétnocno-zachodniej stronie nalezy wykona¢ obramowanie jezdni
kraweznikiem 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
W celu usprawnienia komunikacji pieszej z istniejgcym pawilonem handlowym,
ul. Wichrowg oraz kosciotem nalezy wykonaé po stronie pdtnocno-zachodniej
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej utozonej na podsypce cem.-
piaskowej oraz warstwie piasku Sredniego gr. 10cm.

W miejscu przejs¢ dla pieszych nalezy rdwniez zastosowac ptytki wskaznikowe
kol. zéttego o wy 40x40cm.

Obramowanie chodnika po zewnetrznej stronie nalezy wykonac z obrzeza
betonowego 8x30x100cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.
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