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BYDGOSZCZ Rejon Drog Wojewodzkich w Wabrzeznie

SKROCONY PROJEKT WYKONAWCZY

Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec
od km 51+047 do km 52+100 dlugosci 1,053 km

Inwestor :

Zarzad Drog Wojewodzkich Rejon Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy w Wabrzeznie

ul. Dworcowa 80 ul. 1 Maja 61

85-010 Bydgoszcz 87-200 Wabrzezno

Adres inwestvceii ¢

] Nr Jednostka ew. Obreb
Lp | Nrdrogi | ot
nr nazwa nr nazwa
1 543 130 040202_2 Bobrowo 0019 Wichulec
2 543 100/1 | 040202_2 Bobrowo 0010 Grzybno
Opracowal : Zatwierdzil :
\

...........................

1e_|scowosé/data) mgr /ngl éR Oswald
[

.................................................................................

(data ) ( podpis )
aa . % Wojewsdztwo . ul. Dworcowa 80
‘ : | Kujawsko-Pomorskie 85-010 Bydgoszcz
POMORZE " ! tel. 52-370-57-13
= fax 52-370-57-16

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy www.zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samorzadu Wojewodziwa Kujawsko-Pomorskiego sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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BYDGOSZCZ Rejon Drég Wojewodzkich w Wabrzeznie

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest skrécony projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100 dhugosci 1,053 km.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje uproszczony projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewodzkiej
nr 543 Paparzyn - Szabda na odc. Wichulec - Grzybno od km 51+047 do km 52+100 dtugosci 1,053 km.
Zakres robot obejmuje:

— roboty rozbiorkowe

— odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni

— odnowe i remont istniejacych skrzyzowan i zjazdé6w do nieruchomosci

— odtworzenie istniejacych poboczy

— poprawe elementéw odwodnienia poprzez remont przepustow

— reprofilacje, odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejagcych rowow

— odtworzenie oznakowania pionowego 1 poziomego

— montaz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Szczegblowy zakres prac przewidzianych do wykonania wykazano w przedmiarze robot.

3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

— mapa zasadnicza w skali 1:500

— wizja i pomiary w terenie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.683 z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

— Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy z dnia 17.08.2021 r. w
sprawie wprowadzenia ,, Wytycznych technicznych do projektowania w Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy"

— system ewidencji drogowej Zarzadu Droég Wojewodzkich w Bydgoszezy ,,ERGO™.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne drogi wojewodzkiej

kategoria drogi —  wojewoddzka

klasa drogi - G,gléwna”

kategoria ruchu jezdnia, skrzyzowania - KR4

przekrdj —  jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu

odwodnienie —  powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte
—  kanalizacja deszczowe

przekroj poprzeczny —  drogowy

) ul. Maja 61; 87-200 Wabrzezno
‘-Egm:” % Kot Pomorsie NIP 554-22-19-944
: tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56
www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Zarrqd Drog Wojewaorzkich w Bydgonsery
jest Jednostia jewodztwa Kuk
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42. Stan
elementéw pasa drogowego planowanych do odnowy

4.2.1. Jezdnia

Istniejaca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng zmiennej szerokosci (Srednia szeroko$¢ jezdni z
pomiaréw wynosi srednio od 6,00 m do 6,50 m). Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w
zakresie jezdni nalezy uznaé jako niezadowalajacy. Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi
wplywa negatywnie na potrzeby transportowe uzytkownikéw oraz okolicznych mieszkancow.

W ubieglych latach wykonywane na niej byly odcinkowo zabiegi utrzymaniowe w postaci cienkiej warstwy
na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej, ktore przedtuzaty jej zywotnos¢. Nawierzchnia ma odcinkami
wiele lat $wiadczacych o przeprowadzanych remontach czastkowych.

Oceny istniejacej nawierzchni, dokonano na podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny wizualne]
stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposob uproszczony). Rozpoznano nastgpujace giéwne grupy
uszkodzen nawierzchni asfaltowych: uszkodzenia powierzchniowe (ubytki powierzchniowe, wyboje, taty,
wgniecenia w warstwie $cieralnej) oraz odksztalcenia nawierzchni (koleiny, garby i przemieszczenia,
sfalowania, zapadnigcia i osiadanie nawierzchni, nieréwnosci w profilu poprzecznym i podiuznym).
Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepujg z réznym nat¢Zeniem i rézng intensywnoscia
/natgzenie szk6d okreslono jako duze/. Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zty — nawierzchnia z licznymi
i rozleglymi uszkodzeniami wymagajgca remontu.

4.2.2. Zjazdy

Wystepuja zjazdy zwykle do nieruchomosci, prowadzace do pdl uprawnych, gospodarstw rolnych o
nawierzchni gruntowej i do lasu, wzmocnionej kruszywem, o nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych
elementéw betonowych oraz bitumiczne.

4.2.3. Ciagi piesze

W ciagu planowanego odcinka odnowy nie wystepuja chodniki oraz drogi rowerowe.
4.2.4. Zatoki autobusowe

W ciagu planowanego odcinka odnowy nie wystepujg zatoki autobusowe.
4.2.5. Pobocza

W ciagu planowanego odcinka odnowy wystepuja pobocza gruntowe porosnigte trawg, w
przewazajacej mierze zawyzone wzgledem krawedzi nawierzchni jezdni. Odcinki zawyzone ograniczaja
prawidlowy splyw wody powierzchniowej, co wymaga Scigcia wraz z wyprofilowaniem i nadaniem
prawidtowych spadkéw. Natomiast odcinki o zanizonych poboczach w stosunku do krawedzi jezdni
wymagaja uzupelnienia.

4.2.6. Rowy

W ciagu planowanego odcinka odnowy prowadzone sg rowy drogowe. Rowy drogowe sg obecnie
zamulone
i wymagaja oczyszczenia i odtworzenia. Rowy silnie zarosnigte wysoka trawa i roslinnoscig, co w
znacznym stopniu ogranicza ich droznos¢. Zdegradowane i zamulone wymagaja odtworzenia poprzez
usuniecie namutu i nadmiaru gruntu w celu doprowadzenia do prawidtowego przekroju geometrycznego i
wymaganej glebokoscei.

. ul. Maja 61; 87-200 Wabrzezno
Kusawy & oot Pomarsle NIP 554-22-19-944
- tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56
www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Zarrad Drog Wojewadrkith w Bydgmsscry

str. 2/7



T Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ZDW

BYDGOSZUL Rejon Drég Wojewodzkich w Wabrzeznie

4.2.7. Przepusty i odwodnienie

Istniejace przepusty z uwagi na brak droznosci wymagajg oczyszczenia z namutow i gruntowych
nanosow.
Przepusty niedrozne z uszkodzonymi (lub brakujacymi) $ciankami czotowymi. Sciek liniowy z
prefabrykowanych elementéw betonowych wymaga oczyszczenia. Na zjazdach sciek liniowy
zabezpieczony blachg — z uwagi na zuzycie i uszkodzenia wymaga wymiany.

4.2.8. Zadrzewienie

W ciagu projektowanego odcinka odnowy nie wystepuje zadrzewienie kolidujace planowana inwestycja.

4.3. Dokumentacja fotograficzna
P R 2

- ul. Maja 61; 87-200 Wabrzezno
Egm:" * Kok omorsie NIP 554-22-19-944
tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56
Zorrad Driog Waiewadrhoch w Bpdgonzesy www.zdw-bydgoszcz.pl
fesdednorta pewdgiua sk e rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
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5. Opis stanu projektowanego

Przebieg geometryczny w planie sytuacyjnym przewidzianego do odnowy odcinka dostosowano do
aktualnego przebiegu drogi wojewodzkiej w palnie i profilu podtuznym. Drogg zaprojektowano w
granicach istniejacego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejacych rzednych wysokosciowych
nawierzchni drogi wojewodzkiej, skrzyzowan oraz istniejacego zagospodarowania pasa drogowego. W
ramach projektowanej odnowy drogi nie zmienia si¢ jej przebiegu. Niwelete drogi dostosowa¢ do stanu
istniejacego. Profil podtuzny nalezy wykona¢ w nawiazaniu do istniejacego profilu drogi, skrzyzowan oraz
zjazd6w. Projektowana niweleta nie odbiega w spos6b istotny od istniejacych rz¢dnych nawierzchni jezdni.
Na poczatku i koficu odcinka oraz w obrgbie skrzyzowan z innymi drogami projektowang niwelete nalezy
dostosowa¢ do istniejgcych rzednych jezdni.

5.1. Jezdnia

Zaplanowano wstepne wyréwnanie istniejacej nawierzchni poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni
jezdni na calej szerokosci. W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wod powierzchniowych
nadanie nawierzchni 2% daszkowych spadkéw poprzecznych na prostych oraz 6% spadek poprzeczny na
tukach kotowych, w kierunku poboczy drogi.

Uzyskany z frezowania materiat (destrukt asfaltowy) stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego i nalezy go
wbudowaé na miejscu w pobocza —jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo tfamane
— material Wykonawcy), a nadmiar nalezy odwiezé na odleglos¢ do 30 km — miejsce skladowania wskaze
Zamawiajacy.

Na poczatku i koficu przedmiotowego odcinka przewidzianego do odnowy nalezy wykona¢ odcinki o
dlugosci min. 15,0 m, majace za zadanie zniwelowanie roznicy wysoko$ci pomigdzy istniejacg a
projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — koszt wykonania tych polgczen nalezy uwzgledni¢ w
poszczeg6lnych pozycjach kosztorysowych dotyczacych wykonania mas bitumicznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od km 51+047 do km: 52+100:

— 4 ¢m warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55

— 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60

— $rednio 100 kg/m? warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70

o ul. Maja 61; 87-200 Wabrzezno
KUIAWY * Kufowkr P NIP 554-22-19-944
R OReE tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56
T — - www.zdw-bydgoszcz.pl
st adnestia e rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
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Zuzycie lepiszcza do
skropienia warstw konstrukcyjnych przyjeto w oparciu o stan powierzchni, odpowiednio 0,5 kg/m?1i 0,3
kg/m? pomiedzy warstwami. Zastosowana emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM przystosowana do polaczenia
wszystkich projektowanych warstw.

Konstrukcja jezdni wg zataczonego przekroju konstrukcyjnego.

5.2. Zjazdy

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni zjazdéw wg zataczonego przekroju konstrukcyjnego w
ilodci zgodnej z przedmiarem. Pobocza przy zjazdach (opaski) wykona¢ na szeroko$ci 0,75m i grubosci
0,15 m z kruszywa kamiennego #0-31,5 mm i materiatu Zamawiajacego.

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia wzdhuz rowéw pod zjazdami zaplanowano remont
przepustow i $cianek czotowych.

Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowaé do jej uksztattowania. Szerokos¢ i dtugos¢
zjazdow zgodnie z planem zagospodarowania terenu — do granicy pasa drogowego. Przecigcie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi lukiem kotowym. Wymaga si¢ dostosowania wysokosciowego nawierzchni
zjazdu do niwelety jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw:

— 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 z asfaltem 50/70

— 5 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70

— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm

— 15 cm warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszanka C1,5/2.

Konstrukcja zjazdu wg zaltaczonego przekroju konstrukcyjnego.

5.3. Pobocza

Zaprojektowano obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym i materialem
Zamawiajacego. Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75 m i grubodci 0,15 m w polowie kruszywem
kamiennym # 0-31,5 mm i materialem Zamawiajgcego. Pozostalg szerokos¢ poboczy na szerokosci 0,50
m nalezy $cigé lub wyréwnaé gruntem rodzimym, do poziomu umozliwiajgcego swobodny sptyw wody
powierzchniowej do rowow.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

— 7 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm
— 8 cm warstwa z materialu Zamawiajacego.

Konstrukcja poboczy wg zalaczonego przekroju konstrukcyjnego.

5.4. Rowy

Istniejace zamulone, zaroéniete wysoka trawa i roslinnoscig, zdegradowane rowy wymagaja
oczyszczenia i odtworzenia poprzez usunigcie namutu i nadmiaru gruntu oraz doprowadzenia do
prawidlowego przekroju geometrycznego i wymaganej glebokosci.

Odtworzenie rowdw w ilosci zgodnej z przedmiarem robot.

5.5. Przepusty i odwodnienie

Zaprojektowano oczyszczenie przepustéw, wykonanie $cianek czotowych w technologii ,,zabruku”
kamieniem polnym na warstwie betonu cementowego klasy C8/10. W celu sprawnego odprowadzania wod
opadowych i roztopowych zaprojektowano odpowiedni spadek nawierzchni i poboczy do rowu
odwadniajgcego.

T ul. Maja 61; 87-200 Wabrzezno
‘fm'{“ % Kot Pomorse NIP 554-22-19-944
B tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56
rradt ) www.zdw-bydgoszcz.pl
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5.6. Oznakowanie poziome

W ramach zadania nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome w ilosci zgodnej z przedmiarem i planem
zagospodarowania terenu:

_ oznakowanie segregacyine nalezy wykonaé w technologii oznakowania grubowarstwowego gladkiego.
— oznakowanie krawedziowe nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego,

strukturalnego.
Tloé¢ oznakowania poziomego do odtworzenia zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu oraz

przedmiarem robot.

5.7. Oznakowanie pionowe

W ramach zadania nalezy wymieni¢ oznakowanie pionowe.
Tlo$¢é oznakowania pionowego do wymiany zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu oraz przedmiarem

robot.
5.8. Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego

Do wymiany przewidziano stupki prowadzace U-1a wraz z naniesionym znakiem kilometrowym U-7
i hektometrowym U-8 w iloci zgodnej z przedmiarem robot.
Do wymiany przewidziano stalowe energochtonne bariery ilosci zgodnej z przedmiarem robot.

5.9. Uwagi koncowe

Nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:

— roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszalek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego) —
przekazany przez Zamawiajgcego

—  roboty wykona¢ zgodnie z poszczeg6lnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi integralng
cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujacymi normami, sztuka budowlang oraz
przepisami BHP

—  po zakonczeniu robét uporzadkowaé plac budowy pod wzglgdem zageszezenia, wyprofilowania i
odbudowania wszystkich elementow pasa drogowego z uporzadkowaniem terenu robot przyleglego do
pasa drogowego

—  wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek: nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasnoscig
Zamawiajacego i nalezy je wykorzysta¢ zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami

— nienadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowigzany zutylizowac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

"«

|
|
— ‘ \
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Nazwa
zadania:

Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100 dtugosci

1,053 km.

Tabela przedmiaru robét

X

X

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

Hos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg

km

1,053

1.2

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej
$rednio gr. 4 cm z transportem
materiatu z rozbidrki do 30km

od km 51+047 do km 52+100

m2

6512,00

NAWIERZCHNIE

21

2.2

2.3

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsjg asfaltowa pod
warstwe wyréwnawcza di. 1,053 km

m2

6605,18

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsja asfaltowa pod
warstwe wigzaca dt. 1,053 km

m2

6552,53

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsjg asfaltowa pod
warstwe $cieralng df. 1,053 km

m2

6512,23

2.4

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 16W w iloéci
wg tabeli profilowania, z transportem
mieszanki - (jezdnia z odsadzka)
$rednio 100 kg/m2

Mg

661

2.5

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa wiaiaca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm, AC16W (jezdnia
z odsadzka)

m2

6552,53

2.6

D-05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych SMA 8 PMB - 45/80-55
warstwa $cieralna - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm (jezdnia)

m2

6512,23

OZNAKOWANIE i BRD




3.1

3.2

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego
chemoutwardzalnego - gtadkie - linie
segregacyjne

od km 51+047 do km 52+100

m2

252,27

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego
chemoutwardzalnego - strukturalne -
linie krawedziowe

od km 51+047 do km 52+100

m2

244,67

33

D-07.02.02

Ustawienie stupkow prowadzacych U-
1a (lewy i prawy) uchylnych z opisem i
zamontowanymi elementami
odblaskowymi typu "wilcze oczy"

szt

20

3.4

D.07.02.01

Demontaz istniejacego oznakowania
pionowego - dostarczenie znakéw,
stupkdw do bazy RDW

szt

14

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakéw
drogowych, typ A /$rednie/ Il generacji

szt

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakow
drogowych, typ B /érednie/ |l generacji

szt

11

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakéw
drogowych, typ E /$rednie/

szt

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakdw
drogowych, typ T

szt

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakéw
drogowych, typ "U" LUSTRO

szt

.

ROWY

4.1

D-06.04.01

Odtworzenie i wyprofilowanie rowu
odwadniajgcego

mb

1770

ZJAZDY PELNA KONSTRUKCJIA




5.1

D-04.01.01

Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza gt. 44 cm (pod nawierzchnig
zjazddw) z wywozem nadmiaru gruntu

m2

125,00

Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem
podtoza gt. 15 cm (pod opaske
nawierzchni zjazdu) z wywozem
nadmiaru gruntu

m2

60,90

5.2

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci
0,5 kg/m2

m2

125,00

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowe] emulsjg asfaltowa w ilosci
0,3 kg/m2

m2

125,00

5.3

D-04.04.04

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszyw tamanych 0/31,5 mmo
grubosci po zageszczeniu 20 cm
(zjazdy) - z odsadzka

m2

125,00

5.4

D-04.02.02

Wzmocnienie warstwy
mrozoochronnej stabilizowanej
mieszankg C1,5/2

gt. srednio 15 cm

m2

125,00

5.5

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm, AC16W (zjazdy)
z odsadzka

m2

125,00

5.6

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych AC 115 50/70 - warstwa
écieralna - grubosc po zageszczeniu 4

cm (zjazdy)

m2

125,00

5.7

D-06.03.01

Wzmocnienie poboczy kruszywem
kamiennym #0/31,5 gr 7 cm (opaska -
gbrna warstwa)

m2

60,90

Wzmocnienie poboczy materiatem
Zamawiajacego
gt. srednio 8 cm (opaska - dolna

warstwa)

m2

60,90




5.8

D-05.03.23

Przetozenie nawierzchni zjazdéw z
kostki z uzupetnieniem podsypki
cementowo - piaskoweg 1:4 gr 3 cm

m2

88,00

5.9

5.10

D-06.02.01

Remont przepustow srednicy 40 cm
pod zjazdami (dtugos¢ przepustu
$rednio 8 m) na podsypce z posp6tki

mb

32,00

Remont wlotéw i wylotdw Scianek
czotowych przepustédw pod zjazdami
zabrukiem

m2

12,00

Vi

POBOCZA i roboty dodatkowe

6.1

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod pobocze gr 15
cm i szerokoéci 75 cm

m2

1520

6.2

6.3

D-06.03.01

Wzmocnienie poboczy kruszywem
kamiennym #0/31,5 gr 7 cm (gorna
warstwa)

m2

1520,00

Wzmocnienie poboczy materiatem
Zamawiajgcego

gt. $rednio 8 cm (dolna warstwa) ok
380mg

m2

1520,00

6.4

D-06.03.01

Wykonanie $cinki poboczy gtebokos¢
srednio 10 cm i szerokoéci 50 cm

m2

506,50

Wykonanie uzupetnienia poboczy
materiatem ze $cinki gtebokos¢
srednio 10 ¢cm i szerokosci 50 cm

m2

506,50

6.5.

D-01.01.01b

Wytyczenie punktéw granic pasa
drogowego ze stabilizacjg granic
kamieniami granicznymi z opisem "Pas
drogowy"

szt

50

Vil

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

7.1

Roboty nieprzewidziane 3% od pozycji 1.1 do 6.5

kpl




KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa
zadania:

Odnowa nawierzchni DW 543 m, Wichulec od km 51+047 do km 52+100 diugoéci

1,053 km.

Tabela przedmiaru robét

WYCENA

X

X

X

X

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

Hos¢

Cena jedn.

Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

1.1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych wraz z
inwentaryzacjg powykonawcz3

km

1,053

1.2

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumiczne;j
srednio gr. 4 cm z transportem
materiatu z rozbiérki do 30km

od km 51+047 do km 52+100

m2

6512,00

NAWIERZCHNIE

2.1

2.2

23

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsja asfaltowa pod
warstwe wyrdwnawczg dt. 1,053 km

m2

6605,18

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsjg asfaltowa pod
warstwe wigzaca di. 1,053 km

m2

6552,53

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsja asfaltowa pod
warstwe scieralng dt. 1,053 km

m2

6512,23

2.4

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 16W w ilosci
wg tabeli profilowania, z transportem
mieszanki - (jezdnia z odsadzkg)
$rednio 100 kg/m2

Mg

661

25

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-
bitumicznych grysowo-iwirowych -
warstwa wigigca asfaltowa - grubosc
po zageszczeniu 5 cm, AC16W (jezdnia
z odsadzka)

m2

6552,53

2.6

D-05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych SMA 8 PMB - 45/80-55
warstwa $cieralna - grubo$é po
zageszczeniu 4 cm (jezdnia)

m2

6512,23

OZNAKOWANIE i BRD

3.1

3.2

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego
chemoutwardzalnego - gladkie - linie
segregacyjne

od km 51+047 do km 52+100

m2

252,27

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego
chemoutwardzalnego - strukturalne -
linie krawedziowe

od km 51+047 do km 52+100

m2

244,67
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D-07.02.02

Ustawienie stupkéw prowadzacych U-
1a (lewy i prawy) uchylnych z opisem i
zamontowanymi elementami
odblaskowymi typu "wilcze oczy"

szt

20

3.4

D.07.02.01

Demontaz istniejgcego oznakowania
pionowego - dostarczenie znakdw,
stupkow do bazy RDW

szt

14

Whykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakow
drogowych, typ A /érednie/ Il generacji

szt

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakdw
drogowych, typ B /$rednie/ It generacji

szt

11

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakéw
drogowych, typ E /érednie/

szt

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakdw
drogowych, typ T

szt

Wykonanie oznakowania pionowego.
Przymocowanie tablic znakow

drogowych, typ "U" LUSTRO

szt

ROWY

D-06.04.01

Odtworzenie | wyprofilowanie rowu

odwadniajgcego

mb

1770

ZJIAZDY PELNA KONSTRUKCIA

5.1

D-04.01.01

Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem
podtoza gt. 44 cm (pod nawierzchnieg
zjazddw) z wywozem nadmiaru gruntu

m2

125,00

Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem
podtoza gt. 15 cm (pod opaske
nawierzchni zjazdu) z wywozem
nadmiaru gruntu

m2

60,90

5.2

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci
0,5 kg/m2

m2

125,00

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej emulsjg asfaltowa w ilodci
0,3 kg/m2

m2

125,00

5.3

D-04.04.04

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszyw tamanych 0/31,5 mmo
grubosci po zageszczeniu 20 ¢cm
(zjazdy) - z odsadzka

m2

125,00

5.4

D-04.02.02

Wzmochnienie warstwy
mrozoochronnej stabilizowanej
mieszankg C1,5/2

gl. srednio 15 cm

m2

125,00




5.5

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 5 cm, AC16W (zjazdy)
z odsadzka

m2

125,00

5.6

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych AC 115 50/70 - warstwa
$cieralna - grubosc po zageszczeniu 4
cm (zjazdy)

m2

125,00

5.7

D-06.03.01

Wzmocnienie pohoczy kruszywem
kamiennym #0/31,5 gr 7 cm (opaska -
gérna warstwa)

m2

60,90

Wzmocnienie poboczy materiatem
Zamawiajacego

gt. $rednio 8 cm (opaska - dolna
warstwa)

m2

60,90

5.8

D-05.03.23

Przetozenie nawierzchni zjazdow z
kostki z uzupetnieniem podsypki
cementowo - piaskoweg 1:4 gr 3 cm

m2

88,00

5.9

5.10

D-06.02.01

Remont przepustow $rednicy 40 cm
pod zjazdami (diugos¢ przepustu
$rednio 8 m) na podsypce z pospotki

mb

32,00

Remont wlotéw i wylotéw Scianek
czotowych przepustow pod zjazdami
zabrukiem

m2

12,00

vi

POBOCZA i roboty dodatkowe

6.1

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod pobocze gr 15
cm i szerokosci 75 cm

m2

1520

6.2

6.3

D-06.03.01

Wzmocnienie poboczy kruszywem
kamiennym #0/31,5 gr 7 cm (gorna
warstwa)

m2

1520,00

W:zmocnienie poboczy materiatem
Zamawiajacego

gt. $rednio 8 cm (dolna warstwa) ok
380mg

m2

1520,00

6.4

D-06.03.01

Wykonanie écinki poboczy glebokost
srednio 10 cm i szerokosci 50 cm

m2

506,50

Wykonanie uzupetnienia poboczy
materiatem ze $cinki gtebokosé Srednio
10 cm i szerokosci 50 cm

m2

506,50

6.5.

D-01.01.01b

Whytyczenie punktéw granic pasa
drogowego ze stabilizacjg granic
kamieniami granicznymi z opisem "Pas
drogowy"

szt

50

Vil

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

7.1

Raoboty nieprzewidziane 3% od pozycji 1.1 do 6.5

kp!

1

Razem netto

Podatek VAT 23%

Razem brutto

Stownie:




