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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Biura Projektowego
Natalia Mosiek z Macznik. Jego celem jest okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz parametréw geotechnicznych w podtozu projektowanej rozbudowy
drogi powiatowej nr 5580P w ramach zadania: Modernizacja drég powiatowych.
Opinie oparto o obowigzujgce przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 , Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 r.

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéow badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zatgczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.

Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie
rozbudowe drogi powiatowej na dtugosci ca 7,8 km. Niniejsza opinia zostanie
wykorzystana na etapie Programu Funkcjonalno Uzytkowego, bedacym wstepnym
etapem projektu. Docelowo, wykonawca wyfoniony w przetargu bedzie realizowat
Inwestycje w trybie zaprojektuj i buduj i dopiero woéwczas zostanie sporzadzony
projekt docelowy, oraz wykonane doktadne rozpoznanie geotechniczne. Niniejsza
opinia ma =zatem charakter pogladowy i w przysztosci bedzie wymagac
doktadniejszych badan, tym bardziej, ze Inwestycja przebiega przez wzgoérza
morenowe charakteryzujace sie duzg zmiennoscig w budowie.

Celem opracowania jest:
e Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych.
e Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.
e Ocena przydatnosci podioza gruntowego i $rodowiska wodnego oraz
podanie wnioskdéw.
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawca. Obejmowat on:
e Wizje lokalng terenu w marcu 2022 r.
e Wytyczenie miejsc otworow badawczych metodg domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o pobliskie rzedne terenowe.
6 wiercen recznych do gtebokosci 2,0 m (tacznie 12 mb).
2 sondowania sondq SD-10 (DPL).
Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.
Pomiar zwierciadta wody gruntowej.
Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdélnych warstw metoda B polegajacq na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym
parametrem (Ip lub I.) wyznaczonym metodgq A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wpykorzystane materiaty:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, dostarczona przez
Zleceniodawce, przeskalowana na potrzeby niniejszego opracowania do
1:2000.
e Fragment mapy topograficznej w skali 1: 10 000.
¢ Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
LInstrukcja badan makroskopowych dla celéw klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT, Warszawa 1979

e Literatura branzowa:
~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - 1. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIEJ; Poznan 2001
~Zarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I
rACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Potozenie terenu badan

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 5580P obejmuje odcinek
rozpoczynajacy sie w Ostrzeszowie od ronda Wspédtpracy Partnerskiej Stuhr-
Ostrzeszow i biegnie w kierunku potudniowym ul. Pogodng. W dalszym odcinku
opuszcza Ostrzeszow i biegnie przez miejscowosci: Olszyne, Parzynow, Jarc i konczy
sie na granicy Powiatow: Ostrzeszowskiego i Kepinskiego. Wzdtuz drogi wystepujq
pola i lasy a zabudowa jest skupiona gtdwnie w wymienionych miejscowosciach.
Obecnie droga przeznaczona do rozbudowy jest waskg drogg asfaltowa, dosc
zniszczong, w wielu miejscach zapadnieta.

Administracyjnie obszar badan lezy w obrebie powiatu ostrzeszowskiego w woj.
wielkopolskim.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania nalezy do Wzgdrz
Ostrzeszowskich (wg podziatu J. Kondrackiego !), jednostki geograficznej rzedu
subregionu. Wzgdrza sg wschodnim fragmentem Watu Trzebnickiego, bedaca glacjalng
jednostka morfologiczng, charakteryzujacq sie spietrzonymi morenami zlodowacenia
warcianskiego, sa przy tym silnie zaburzone glacitektonicznie. Badany odcinek drogi
przecina Wzgdérza z pdétnocy na potudnie. Pokonuje przy tym szereg wzniesien, przy
czym najwyzszy punkt drogi lezy na wysokosci ok 260 m n.p.m., a najnizszy na ok
200 m n.p.m.

W podtozu, pod wierzchnig warstwa nasypu niekontrolowanego zwigzanego z
budowa drogi wystepuje pakiet osadéw w spietrzonej i wycisnietej morenie czotowej
wyksztatconych jako piaski drobne miejscami z domieszkami zalegajace na glinach
zwatowych. Miejscami stwierdzono réwniez osady deluwialne, zaréwno piaszczyste,
jak i gliniaste.

Pierwotna morfologia terenu zostata przeksztatlcona dziatalnosciaq cztowieka
poprzez wcze$niejsze wybudowanie istniejacej drogi, miejscami lekko wyniesionej
ponad okoliczny teren za pomocg nasypow, a miejscami wcietej w zbocza.
Powierzchnia terenu wznosi sie od ronda w Ostrzeszowie w kierunku potudniowym,
kulminacje osigga na potnoc od Parzynowa, po czym zndw opada w kierunku
potudniowo-wschodnim. Zmierzone rzedne punktdw badawczych ksztattujg sie w
zakresie ca 204,70 - 261,00 m n.p.m.

1 Kondracki J., 2000: , Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jedynie w otw.
3, 5i 6, w obrebie osadéw piaszczystych, na gtebokosci 0,8 - 1,6 m p.p.t. W poblizu
tych punktéw przebiegajq niewielkie potoki.

Wzgodrza Ostrzeszowskie sg odwadniane przez szereg strumieni. Na potnocnym
odcinku gtdwnym potokiem jest Ztotnica lezgca w dorzeczu Baryczy, ptynaca w
kierunku potnocno-zachodnim. Potudniowy odcinek odwadnia Struga Parzynowska
lezaca w dorzeczu Prosny, pltyngca w kierunku potudniowo-wschodnim. Dorzecza
oddziela dziat wodny drugiego rzedu.

Nawiercone grunty piaszczyste sg bardzo dobrymi przewodnikami dla wad
gruntowych, natomiast wystepujace tu rowniez gliny piaszczyste przewodzg wode w
stopniu stabym.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 2,0 m, charakterystyki gruntu
dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy kart otworéw (zat. 5), oraz wynikédw badan polowych
gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéw mtodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,4 — 1,1 m. W sktadzie
nasypéw dominuje mieszanina piasku i humusu, miejscami z domieszkg zwiru,
kamieni lub gliny. Nasypy sa zwigzane z budowa istniejacej drogi, odwierty badawcze
wykonano w poboczu.

WARSTWA 1II - morenowe, oraz deluwialne piaski piaski drobne, zazwyczaj
zalegajace bezposrednio pod nasypami. Wydzielono wsréd nich dwa pakiety réznigce
sie stanem okreslonym za pomocg sondy SD-10 (DPL):

WARSTWA IIa - piaski drobne, miejscami z domieszka $rednich, o stopniu
zageszczenia na $rednim poziomie Ip = 0,55 (stan srednio zageszczony).

WARSTWA IIb - piaski drobne, miejscami z domieszkg $rednich i kamieni, o stopniu
zageszczenia na $rednim poziomie Ip = 0,65 (stan srednio zageszczony).

WARSTWA III - morenowe, oraz deluwialne osady spoiste, ws$rod ktorych
wyrozniono trzy pakiety réznigce sie pochodzeniem, a takze stanem okreslonym za
pomocg metody wateczkowania:

WARSTWA IIla - morenowe, srednio spoiste gliny piaszczyste (symbol
geologicznej konsolidacji gruntu B), o stopniu plastycznosci na $rednim poziomie
I, = 0,10 (stan twardoplastyczny).

WARSTWA IIIb - deluwialne, $rednio spoiste gliny piaszczyste przetawicone piaskami
drobnymi i kamieniami (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C), o stopniu
plastycznosci na $rednim poziomie I. = 0,25 (stan twardoplastyczny na granicy z
plastycznym).

WARSTWA IIIc - morenowe, S$rednio spoiste gliny piaszczyste (symbol
geologicznej konsolidacji gruntu B), o stopniu plastycznosci na $rednim poziomie
I, = 0,35 (stan plastyczny).
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Szczegoty wzajemnych korelacji miedzy warstwami przedstawiono w zat. 5, na
kartach otworéw. Z powodu znacznej odlegtosci miedzy nimi, nie sporzadzono
przekroju geotechnicznego, ktéry musiatby sie w duzym stopniu opiera¢ na
domystach, nie na faktach. W zwigzku z tym nalezy sie liczy¢ z faktem, iz pomiedzy
otworami budowa geologiczna moze by¢ znaczaco rozna, wiaczajac w to
wystepowanie itéw, typowych dla wzgdérz morenowych.

6. Wnioski i zalecenia

e W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe
sa proste w odniesieniu do zbadanych punktow. Duza odlegto$¢ miedzy nimi
moze sugerowal znaczne zmiany w budowie geologicznej, oraz wystgpienie w
innych miejscach warunkdéw ztozonych.

e Podane wartosci parametréow Ip oraz 1. charakteryzujace stan podtoza sg
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.
Usrednienia dokonano po analizie sondowan, préb wateczkowania i badan
penetrometrem ttoczkowym przeprowadzonych in situ, zgodnie z obowigzujacymi
normami i doswiadczeniem autora. Usrednione wartosci wspomnianych
parametrow sg wartosciami eksperckimi.

e Szczegdtowy uktad warstw przedstawiono na kartach otwordw w zat. nr 5 do
niniejszego opracowania. Z powodu znacznej odlegtosci miedzy nimi, nie
sporzadzono przekroju geotechnicznego, ktéry musiatby sie w duzym stopniu
opiera¢ na domystach, nie na faktach. W podtozu, pod wierzchnig warstwg nasypu
niekontrolowanego zwigzanego z budowag drogi wystepuje pakiet osadow w
spietrzonej i wycisnietej morenie czotowej wyksztatconych jako piaski drobne
miejscami z domieszkami, w stanie $rednio zageszczonym (Io = 0,55 + 0,65),
zalegajqce na piaszczystych glinach zwatowych w stanie od twardoplastycznego po
plastyczny (I. = 0,10 + 0,35). Miejscami stwierdzono osady deluwialne, zaréwno
piaszczyste, jak i gliniaste. Te pierwsze réwniez wystepujg w stanie Srednio
zageszczonym (Io = 0,55 =+ 0,65), drugie wystepuja w stanie na granicy
twardoplastycznego i plastycznego (I, = 0,25).

e Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jedynie w otw.
3, 5 i 6, w obrebie osadéw piaszczystych, na gtebokosci 0,8 - 1,6 m p.p.t. W
poblizu tych punktéw przebiegajg niewielkie potoki. Szacuje sie, ze obecny poziom
wod gruntowych nalezy do wyzszych z uwagi na okres wiosenny, poroztopowy.

e Przedstawione w zatgczniku 4 parametry geotechniczne grunty sg ustalone
metoda B na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty
sugeruje sie obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z doswiadczenia autora niniejszego
opracowania a takze na podstawie doswiadczen innych geologéw-geotechnikéw, m
in. Z. Wituna.

e W ciggu drogi, w poziomie jej posadowienia, do gtebokosci przemarzania gruntow
(1,0 m p.p.t.), pod wierzchnig warstwg nasypéw niekontrolowanych wystepujg
grunty niewysadzinowe - piaski drobne (grupa nos$nosci podtoza G1 bez wzgledu
na warunki wodne), oraz bardzo wysadzinowe - gliny piaszczyste (grupa nos$nosci
podioza G4 bez wzgledu na warunki wodne). Klasyfikacji dokonano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

e Na etapie sporzadzania docelowego projektu drogi nalezy uszczegotowié¢ badania
geotechniczne poprzez wykonanie wiekszej ilosci odwiertow badawczych.



Zat. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badan.

skala -= 1:50 000

Fragment Mapy Topograficznej: M-33-024-D, arkusz Ostrzeszow.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb  nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospodtka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (préchnica)

CaCos weglan wapnia

/1
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntéw:

In
szg
zg

luzny
$rednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéw spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
YA

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosé¢:

S
mw
W
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

\N\N sqczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
IIA
Ib

I

°

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania prébki
numer probki/gtebokosé
studnia
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Wspotczynnik materiatowy y™ * wartos¢ ustalona metoda A
GEOLOGICZNE o
Wartos¢ obliczeniowa x"=x/""/ * ¢y Pozostate ustalone metoda B
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Antropog. _ Nasyp I Nn | --- WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEOTECHNICZNIE
niekontrolowany
Piasek drobny,
gcQp,dQ | miejscami ze srednim | IIa Pd(+ | ___ *0,55 ——— 6 1,65 | __ 30,5 69000 | --—--- 51000 |  -----
‘ Ps) 1,1 0,9 0,9
(mato wilgotny)
Piasek drobny, Pd
Piasek drobny ze ' N o 6 1,65 | | 31,5 (gnnnn |
9cQpP,dQ | grednim i kamieniami | 1P | Pd* 0,65 1,1 | 0,9 0,9 |80000 60000 | -
. Ps,Ko
(mato wilgotny)
- - 11 2,20 5 20
[ £ 3 === = = 146500 | ----- 36000 | = -
gcQp Glina piaszczysta IIIa Gp B 0,10 1,1 0,9 0,9 0,9 46500 36000
Glina piaszczysta Gp//
przetawicona I i5 | 2,15 | 15 14 |\ ,c000 | oo 18000 |
dQ piaskiem drobnym z | TP | Pd | € 0.25| 31 | 09 | 0,9 | 0,9 |26000 18000
kamieniami
- - 17 2,10 26 15,5
o * =7 LA A 4 = ==r= 179%6000 | --—- | 108500 | = _—___
gcQp Glina piaszczysta IIIc Gp B 0,35 1,1 0,9 0,9 0,9 26000 19500




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 5.1

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania:

Modernizacja dr6g powiatowych.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr

rzedna: 223,25 m n.p.m.
data wyk.: 21.03.2022

system wiercenia: reczny

> : ~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
a B o N C W —| s
§ 8, 3§ s3T _, H < HELE
h=] —_c ‘c © e
o = <1 2389 Q. > 2 o g2 | O
w2 § 3%3 BE. . § 2 £ |3 & 2 |8F 2z
T3 85 ¢ |2ed SN3| 8 B ] Rodzaj gruntu i barwa g 8 N 5§ | g8 g§ =3
8 SR & §S¥ 8®E ™ 5| § £ 5|t 2 55 588°
o N >4 N & 3 2 N © i) 2 c L0 5§ S
r] 2 a o] b3 Q 7} s 12
s & 8 n o
] = =
b4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SRO@ :EME* Nasyp niekontrolowany (mieszanina piasku
80 mm f‘ ‘ ‘:Nn‘ ‘ ‘: 0,6 .}'/]p Y k a p Antropog. 1
05 7:‘ ‘ ‘:‘ i humusu poprzerastana korzeniami).
e Piasek drobny bragzowy, mato
n wilgotny, srednio zageszczony. mw szg | 055 lla
c
[]
8
Glina piaszczysta brgzowa, mato 5,
wilgotna, w stanie twardoplastycznym. &, mw 17 ol 0.10 lita

skala 1:1000
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr5.2

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania:
Modernizacja dr6g powiatowych.

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Mgczka

Otw. nr
rzedna: 220,50 m n.p.m.
data wyk.: 21.03.2022

system wiercenia: reczny

> 0 ~—~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
8 8 3 |[BR3® 58 |2z a 2
t | 8s % |ESE| - % < T %gas
o TS § 8592 9. > 2 N el: 5
5§ 22| ¢ 3:8|8%8.|_ §| & 2 g | & 2 &F 3iPcx
g2 | &85 @ > e 2/ o8NS % B 8 Rodzaj gruntu i barwa g 2 ] 2 8s |22l @
N €5 2 ES > @NZ|a © ] 2 B 2 © | cc EB|N G
5 | g% & 33F gEe|% g | & E g 2|5 |88 258
| 2 g8 E =X & s | g | 8|28 @
H s o 0w
5 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15
SROQ *E‘ ‘ ‘E Nasyp niekontrolowany (mieszanina
80 mm 7‘ ‘ \%‘\ ‘ E 04 piasku i humusu). Antropog, :
] Piasek drobny ciemno brgzowy,
L Pd | 08 mato wilgotny, $rednio zageszczony. c mw szg | 055 lla
g
B,
)
Piasek drobny brgzowy do jasno o
0,8 bragzowego, mato wilgotny, Srednio mw szg | 0,65 11¢]
zageszczony.
‘,.’/"4
/
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//‘
L/
i /
s
‘;.',', y /
L 7

skala 1:1000




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr5.3
Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania: Otw. nr
Modernizacja drég powiatowych. 3

rzedna: 224,90 m n.p.m.
data wyk.: 21.03.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: reczny
> : ~—
§ Skala 1:50 g OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
a b ﬁ = T c v — |5 E)
g 8. 8 f3 ., £ < HEHEE
5 s S50 Q. S5
bg o2f 8§ 333 8%, _ F S g |y &z kg iios
g2 | 8 2 s |Zgda dNS B § N Rodzaj gruntu i barwa 8 o N 5 §2 587 8
N £E§| 8 Ecsz| &N o 9O o 2 8 2 ® | cc |[EB|N &
B S N S 89| LaoE <] N 3 @© c 6 |32|T
o @ 4 © o = »n © = = Z o6
14 =4 g 8| OFE = . £ = . k<] 5 a
& 2a | o 3 Q b S8 (14
s & 8 n o
2 = ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
SRO@ :ﬁ\ | \ﬁ\
80 mm =114
0,5 1T—I 11— Nasyp ni . .
e yp niekontrolowany (mieszanina
:‘ ‘ ‘gm; 11 piasku, humusu, Zzwiru i kamieni). Antropog. I
10 ::‘ ‘ ‘:ﬁ
=0
: - NP
: . s YO E
1,60 Piasek drobny ze srednim i domieszka g_g =
AVA AN kamieni, brgzowy, mato wilgotny do 5 -§ 2 |mw-nw szg | 0,65 IIb
nawodnionego, $rednio zageszczony. R
02—
[=

7

\'// J Psv|
f\\3(224,90)

\"\\ 223. 7,1 1 \
N

skala 1:1000




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr5.4

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania:

Modernizacja dr6g powiatowych.

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Mgczka

Otw. nr
rzedna: 261,00 m n.p.m.
data wyk.: 21.03.2022

system wiercenia: reczny

> 0 ~—~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
8 8 g 83T 58 |2z a 2
E | So| B EEE| -2 % < ﬁg gggg
8 5| &8 |[288| 9. > g |5 o
5| 85 @ > e 2/ o8NS % B 8 Rodzaj gruntu i barwa g o N 3 §2 58m 8
N £5 | 8 ES > &N a 9O o 2 8 2 © |cc [ESIN &
<] 8N < 8NE FgeE 2 N ® 2 s < og (28T
¥ o 9% O g = a £ = g aa (2]
r) 2a 7] B3 ) 7] )] 12
s & 8 n o
2 = ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SROZ =
80 mm millEwlIE Nasyp ni jeszani
ninat n yp niekontrolowany (mieszanina
Qi:mzﬁ 0.8 piasku, humusu i gliny). Antropog, !
1.0
=
m 12 Glina piaszczysta brgzowa, wilgotna, g W 5/4 I 0.35 Il
LS ’ w stanie plastycznym. = p ’
o
2.0
2641 TR

skala 1:1000
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr5.5

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania:
Modernizacja dr6g powiatowych.

Wiercenie opracowat:

Otw. nr
rzedna: 224,60 m n.p.m.
data wyk.: 21.03.2022

system wiercenia: reczny

mgr Marcin Mgczka

> 0 ~—~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
4 & o8 . z 9 —8
§ 8, 3§ s3T _, H < HELE
h=] —_c ‘c © e
o = a 202 9. > 2 o g |= O
w2 § 3%3 BE. . § 2 g g & 2 8% s>z
2| 85 8 | > a g N S1% B ] Rodzaj gruntu i barwa g e g 3 Sa gfoj ‘T 9
8 S5R| & §g% &®E|* 2| § £ 8 s |2 55 588°
© o™ | ¥ | EBS|OE £ @ B = 2 | § 43 |Z9|¢
5 £a 3 N, @ 2 g | & | £8 12
H E o (2]
5 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SRO@ =] . .
T gl Nasyp niekontrolowany (mieszanina
80 mm 05 *m%]m‘i 0.5 piasku, humusu i zwiru). Antropog, !
0,80 B Piasek drobny szaro brazowy, wilgotny
0.4 do nawodnionego, srednio zageszczony. w-nw szg | 055 lla
>
O~
NeE
Glina piaszczysta przetawicona 2N
piaskiem drobnym i kamieniami, szaro [N
11 brazowa, wilgotna, na granicy stanu E Eé’, w 3 tplipl | 0,25 b
twardoplastycznego i plastycznego. c
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 5.6

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania:
Modernizacja dr6g powiatowych.

Otw. nr

rzedna: 204,70 m n.p.m.
data wyk.: 21.03.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Mgczka system wiercenia: reczny
> 0 ~ o~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
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0,90 :Mﬁm‘:
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:. S 5
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr 6.1

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania: data wyk.: marzec 2022
Modernizacja dr6g powiatowych.

rzedna: 220,50 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Mgczka

INTERPRETACJA
ﬁ'?fﬂ onive:g;cja |ito|Fc,>;2|z y Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N, Iy Gleb. w
mp.p.t.
10 20 30 40
E Nn
= 0,50
] Pd 13 0,55
1 —
] 1,20
= g 23 0,65
] 1,70
2—
3—
4=
5—
6—
7=
8 —
| 0,33 0,67
D . $rednio
luzny zageszczony zageszczony




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr 6.2

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej 5580P w ramach zadania: data wyk.: marzec 2022
Modernizacja dr6g powiatowych.

rzedna: 204,70 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Mgczka

INTERPRETACJA
Gieb. w | Obserwacja Profil . .
mppt. wody | litologiczny Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N | Gleb. w
10 D mp.p.t.
10 20 30 40
— Nn
—] 090
1 A 4
1— 1 ,00
— Pd+Ps 15 0,57
] 1,70
2—
3—
4—
5
6—
7—
8 —
| 0,33 0,67
D luzny Srednio zageszczony
zageszczony




