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Program Funkcjonalno-Użytkowy

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 5580P w ramach zadania pn.:
Modernizacja dróg powiatowych

Branża:

Drogowa
Nazwa opracowania:

Koncepcja

Zespół projektowy:

Projektant:

Funkcja: Imię i Nazwisko:

mgr inż. Piotr Mosiek

Specjalność i nr uprawnień: Podpis:

Skala: 1:500

Data: Umowa: Nr rys:

1.10

do proj. bez ograniczeń w spec. inż. drogowej
WKP/0290/POOD/21

marzec 2022 r.

istn. jezdnia bitumiczna - wzmocnienie - nowa nawierzchnia

LEGENDA:

proj. oś jezdni

poszerzenie istn. jezdni bitumicznej

pobocze z kruszywa łamanego

istniejąca krawędź jezdni

zjazdy z kruszywa łamanego

proj. krawędź jezdni (bez krawężnika)

obrzeże betonowe 6x20x100 cm

pozostałe krawędzie

proj. wpust deszczowy

proj. krawężnik 15x30x100 cm (zwykły i obniżony)

istn. granice działek
proj. granice działek

istn. rów do odmulenia

istn. chodnik z kostki brukowej do przełożenia

opornik betonowy 8x30x100 cm

proj. rurociąg kan. deszcz.

proj. chodnik z kostki brukowej

ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej

ściek bitumiczny

istn. chodnik do pozostawienia ze zjazdami do reg. wys.

Biuro Projektowe Natalia Mosiek
Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce
mosiek.piotr@gmail.com

nr 5/2022
z dnia 03.03.2022 r.


