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Rogowo, 16 listopada 2022 r.
0g.271.TP.8.2022

Wszyscy uczestnicy postepowania

W nawigzaniu do prowadzonego postgpowania na: ,,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowo$ci Rogowo” informuj¢, ze wplynely zapytania do Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia o nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1: W opisie projektu budowlanego w p.3 jest zapis- budynek wyposazony bedzie w
instalacje odgromows, domofonowa, teleinformatyczna, detekcji co, TV-sat — brak w przedmiarze
Odpowiedz: Do odpowiedzi zataczamy uzupetlniony przedmiar. Nie planuje si¢ wykonywania
instalacji detekcji co.

Pytanie nr 2: W p 4.7 sa nawiewniki w oknach — brak w przedmiarze
Odpowiedz: W wycenie nalezy przyja¢ okna wyposazone w nawiewniki higrostatyczne.

Pytanie nr 3: W p 5.2 jest zapis: budynek wykona¢ do stanu deweloperskiego. Czy rzeczywiscie?
Odpowiedz: Jest to btedny zapis. Budynek nalezy sprowadzi¢ do stanu ,,pod klucz”.

Pytanie nr 4: W p 6.2 izolacja termiczna dachu wetna 30cm, przedmiar welna 30cm, przekroj —
styropian 30cm. Co wiec wycenia¢?
Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ izolacj¢ termiczng dachu z welny mineralnej gr. 30 cm.

Pytanie nr 5: W p 8 ppkt 7 — zamknigcia otworéw powinny by¢ wykonane w klasie EI odpornos$ci
ogniowej. Co to znaczy w aspekcie przedmiaru rob6t? Co nie zostato w przedmiarze ujgte?
Odpowiedz: Budynek jest jedng strefa pozarowa, wiec otwory nie muszg by¢ wykonane w klasie EI.

Pytanie nr 6: W p 8 ppkt 10.1 — instalacja odgromowa stanowi przedmiot odrebnego opracowania.
Brak opracowania, brak w przedmiarze
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 7: W p 8 ppkt 10.4 — budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej wg odrebnego
opracowania zgodnie z warunkami zasilania. Brak opracowania zasilenia budynku, brak warunkéw
zasilania, brak w przedmiarze.

Odpowiedz: Zasilenie budynku z sieci nie podlega wycenie.

Pytanie nr 8: W p 8 ppkt 11.2 — awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — brak w przedmiarze
Odpowiedz: Do wykonania zgodnie z projektem elektrycznym

Pytanie nr 9: W p 8 ppkt 11.3 — wytacznik ppoz . Brak w przedmiarze

Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 10: Opis techniczny p 3 - budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej wg odrebnego
opracowania. Brak opracowania, brak w przedmiarze
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Odpowiedz: Zasilenie budynku z sieci nie podlega wycenie.

Pytanie nr 11: Skrzynki SP z licznikami instalowaé¢ zgodnie z zalaczonymi planami — brak
rozrysowania potaczenia TG z SP
Odpowiedz: W zalaczniku do odpowiedz znajduje si¢ potaczenie TG z SP

Pytanie nr 12: Zasilanie skrzynki pomiarowej SP od ztacza ZK-3a/l oraz ZK-3a/2. Na rzucie parteru
jest tylko jedno zlacze ZK-3a. Jesli ztacze ZK-3a wg opisu z pierwszego akapitu p# wybuduje
Przedsigbiorstwo Energetyczne, to kto wykona podtaczenie pomigdzy ZK-3a w przedsionku, a TG na
klatce schodowej? W przedmiarze w poz. 100 jest do ulozenia 24mb przewodoéw o przekroju zyt do
30mm?2. Gdzie wigc wystepuje WLZ 5*LgY 35mm2?

Odpowiedz: Podtaczenie WLZ — ZKk-3a nie podlega wycenie. Polaczenie Zk-3a z TG nalezy do
Wykonawcy

Pytanie nr 13: WLZ wewng¢trzne — zasilanie pionéow z tablicami SP wykonaé przewodem LYg
4*35mm2+16mm2. Prowadzi¢ je w rurkach. Gdzie w przedmiarze wystepuja te przewody i rurki?
Jesli tynk ma 1,5 cm, a rurka jest RL47, to jak jg zamontowa¢ bez wykonania bruzdowania? Jest zapis,
ze calo$¢ wykonac zgodnie ze schematem ideowym, a schematu brak.
Odpowiedz: Rurki nalezy poprowadzi¢ natynkowo oraz obudowac¢ zamykang szafa meblowa wraz z
tablicami TG i SP. Do odpowiedzi zatagczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 14: W p 3 na kolejnej stronie jest zapis: w tablicy pomiarowej SP zostanie zamontowanych
16 uktadéw pomiarowych, w tym 16 na mieszkania, 1 na administracje, 1 na kottownie — to razem 18
licznikow. Czy kto$ czytal ten opis techniczny przed oddaniem dokumentacji Zamawiajacemu? Dalej
jest zapis o:

— wzmacniaczu domofonu, a wi¢c i 0 domofonie, stuchawkach w mieszkaniach

— gltéwnym wytaczniku pradu

— skrzynce SP

— instalacji telefonicznej

— antenie zbiorczej
Brak tego wszystkiego w przedmiarze
Odpowiedz: Jest to blad w zapisie. Powinno by¢ zamontowanych 6 licznikow. 4 na mieszkania, 1 na
czes$ci wspdlne i 1 na kottownie.

Pytanie nr 15: Dalej w p 3 jest zapis: przekroje przewodéw podano na schematach ideowych.
Schematow brak.
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczono schematy ideowe.

Pytanie nr 16: W p 4 tego opisu mowi sie o tablicach TM. Brak schematow, brak w przedmiarze.
Odpowiedz: Zatagczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 17: Brak rowniez oznaczenia rodzaju przewodoéw na rysunkach, w przymierze zreszta tez.
Odpowiedz: Zatagczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 18: Brak schematow tablic TG, SP, TK, TSM. Brak tych tablic w przedmiarze
Odpowiedz: Zatagczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 19: W p 7 instalacja odgromowa — brak jej na rzucie fundamentéw, brak w przedmiarze
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Odpowiedz: Zatagczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 20: Brak na rzutach instalacji potaczen wyréwnawczych, brak jej w przedmiarze
Odpowiedz: Zataczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 21: Brak skrzynek TV-sat i rozrysowania instalacji, brak w przedmiarze
Odpowiedz: Zataczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 22: Brak rozrysowania instalacji telefonicznej na rysunkach, brak jej w przedmiarze
Odpowiedz: Zataczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 23: Brak rozrysowania instalacji komputerowej na rysunkach, brak jej w przedmiarze
Odpowiedz: Zatagczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 24: Brak instalacji anteny zbiorczej na rysunkach, brak jej w przedmiarze
Odpowiedz: Zataczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 25: Brak w przedmiarze czujnika ruchu
Odpowiedz: Zataczamy poprawiony przedmiar

Pytanie nr 26: W p.1 doprowadzenie wody zgodnie z projektem przylacza. Brak projektu, brak
przedmiaru
Odpowiedz: Doprowadzenie wody nie jest objete przetargiem

Pytanie nr 27: Dalej w opisie: w przypadku braku deklaracji operatora sieci o zapewnieniu
odpowiedniego cisnienia wody dla budynku, nalezy zastosowa¢ hydrofor. Czy nalezy wigc
zastosowa¢ hydrofor? W przedmiarze nie ma o tym nic

Odpowiedz: Hydrofor nie jest wymagany

Pytanie nr 28: Dalej opis: instalacje nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy i zawor
antyskazeniowy EA — brak zaworu w przedmiarze
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 29: Dalej opis: zrodtem cieptej wody bedzie pompa ciepta zasilajgca podgrzewacz 500
litrow. Brak w przedmiarze
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczamy uzupehiony przedmiar.

Pytanie nr 30: Dalej opis; pomiar zuzycia wody w mieszkaniach — brak w przedmiarze wodomierzy
cieptej 1 zimnej wody. Brak rowniez w przedmiarze filtra sko§nego oraz zaworu antyskazeniowego dla
kazdego z mieszkan

Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 31: Brak w przedmiarze izolacji przewodow cieptej i zimnej wody oraz rur instalacji co
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 32: Brak w przedmiarze obudoéw pionéw wodnych ptyta g/k
Odpowiedz: Nie planuje si¢ obudowy piondéw wodnych ptyta g/k

Pytanie nr 33: Brak w przedmiarze wywiewek kanalizacyjnych
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Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 34: Brak w przedmiarze obudéw pionow kanalizacyjnych plyta g/k
Odpowiedz: Do odpowiedzi zalaczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 35: Brak w przedmiarze pomp obiegowych dla mieszkan, cieptomierzy, naczynia
wzbiorczego
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 36: Brak w przedmiarze czujnika temperatury zewnetrznej dla sterowania pompa.
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 37: Zgodnie z obliczeniami w konstrukcji dla schodoéw przyjeto obciazenie spocznika
schodow plytka 10mm na zaprawie 30mm. W jaki sposéb wykonawca ma wykonac:

— rozprowadzenie instalacji wodnej do mieszkan z PEX 25mm w izolacji oraz zasilenia
instalacji co do mieszkan z PEX 25mm w izolacji, skoro ma do dyspozycji 3 cm grubosci
zaprawy pod plytka na stropie? Czy na klatce schodowej na pigtrze budynku warstwy
posadzkowe sg takie jak w mieszkaniach, czy takie jak na spoczniku schodow?

Odpowiedz: Przez biegi schodowe oraz spocznik nie przechodza zadne instalacje wodne. W
korytarzach sg inne warstwy przekrojowe.

Pytanie nr 38: Brak projektu odprowadzenia $ciekéw z budynku, brak w przedmiarze
Odpowiedz: Odprowadzenie $ciekéw z budynku nie podlega wycenie.

Pytanie nr 39: Brak projektu oswietlenia zewngtrznego, brak w przedmiarze
Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyja¢ oswietlenie przed budynkiem

Pytanie nr 40: Czy budowa $mietnika jest przedmiotem przetargu?
Odpowiedz: Nie

Pytanie nr 41: Czy urzadzenie zieleni jest przedmiotem przetargu?
Odpowiedz: Nie

Pytanie nr 42: Brak w kosztorysie wykonania balkonow.
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 43: Brak w kosztorysie dostawa, montaz paneli podtogowych.
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 44: Prosimy o podanie kolorystki stolarki okiennej, drzwiowej oraz pokrycia dachowego
wraz z orynnowaniem.

Odpowiedz: Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem zalaczonym do odpowiedzi.
Orynnowanie i obrobki blacharskie w kolorze antracyt

Pytanie nr 45: Brak w kosztorysie instalacji : odgromowej, domofonowej, dzwonkowej,
teleinformatycznej, detekcji CO, TV-SAT.
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatagczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 46: Brak kosztorysie zestawu wodomierzowego.
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Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 47: W poz. 70 obmiar jest 151,41 m2 za$ powinno by¢ 161,27 m2.
Odpowiedz: Przedmiar pozostaje bez zmian

Pytanie nr 48: W poz. 135 obmiar jest 102 m2 za$ powinno by¢ 116 m2.
Odpowiedz: Przedmiar pozostaje bez zmian

Pytanie nr 49: Na rysunku " Rozwinigcie instalacji wodnej " zastosowano po 4 liczniki ( wodomierze )
do cieptej 1 zimnej wody za§ w kosztorysie w poz.127 widnieje tylko 1 szt.
Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 50: Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o uzupetnienie przedmiaru rob6t dziat 3.4
TYNKI I OKELADZINY SCIAN WEWN. oraz udostgpnienie zestawienia stolarki okiennej i
drzwiowej.

Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 51: Projekt instalacji elektrycznej, obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- wybudowanie linii zasilajacych od zlacza kablowego do skrzynek pomiarowych,

- montaz skrzynek mieszkaniowych i pomiarowych wewnatrz budynku,

- wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych w mieszkaniach,

- wykonanie instalacji dzwonkowej,

- wykonanie instalacji domofonowej,

- wykonanie instalacji anteny zbiorczej CTV,

- wykonanie instalacji gniazd komputerowych (skretka i przew. §wiattowodowym),

- ochrony przeciw-przepigciowej i odgromowej,

- potaczen wyrownawczych,

Powyzsze prace nie sa uwzglednione w przedmiarze robdt, wobec tego prosimy o je naniesienie przez
osobg ktora opracowywata kosztorys w celu tego wycenienia.

Odpowiedz: Do odpowiedzi zatgczamy uzupetniony przedmiar

Pytanie nr 52: Prosimy o wyjasnienie Zamawiajacego czy planowany $mietnik zgodnie z PZT
wchodzi w zakres Inwestycji. Jesli tak to poprosimy o podanie wytycznych.
Odpowiedz: Nie podlega wycenie.

Pytanie nr 53: w przedmiarze wskazano iz Zasobnik C.W.U. ma mie¢ 200 litrow ; pozycja 132
przedmiaru "pompy ciepta powietrznej 15kW z wbudowanym zasobnikiem C.W.U. 200 " , natomiast
w opisie strona 7 ,.Zrodlem cieptej wody w budynku bedzie powietrzna pompa ciepta zasilajacy
stojacy podgrzewacz wody o pojemnosci 500 litréw”

Prosimy o informacje¢ jakiej wielko$ci ma by¢ zasobnik C.W.U., a takze czy ma on by¢ jako jednostka
osobna czy pompa ciepla powietrzna z wbudowanym zasobnikiem, ktora wystgpuje tylko do 200
litrowym zasobnikiem

Odpowiedz: Zrodtem cieptej wody w budynku bedzie powietrzna pompa ciepta zasilajacy stojacy
podgrzewacz wody o pojemnosci 500 litrow.

Pytanie nr 54: Prosz¢ o doszczegdlowienie z uwagi na rozbieznosci w opisie 5. Opis zrodla ciepta
wskazano ,,Zaprojektowano uktad grzewczy z powietrzng pompa ciepta o mocy 15 kW typu
powietrze/woda wspodlpracujagcg z zasobnikiem na c.w.u o pojemnosci 5001 ,,oraz w innej czesci
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»Pompa ciepla pobierata bgdzie cieplo z dolnego Zrodia ciepta i przekazywata go do gérnego zrodta
ciepla, zamieniajac przy tym na wode grzejng o temperaturze do +55°C”

Proszg o potwierdzenie czy poprawne jest zastosowanie w wycenie pompy ciepta typu powietrze /
woda

Odpowiedz: Tak, jest poprawne.

Pytanie nr 55: Projekt budowlany narzuca wykonanie balustrad schodowych wewnetrznych na klatce
schodowej. Prosze¢ o podanie doktadnych wytycznych do ich wycenienia. Jakie doktadnie wymiary
majg one posiadac? Prosze o uzupeinienie przedmiaru o ten zakres z podaniem iloSci mb jej
zamontowania.

Odpowiedz: Balustrady wysokosci 1,1 m, ze stali nierdzewnej szczotkowanej dlugosci z rzutu 8,74
mb. Porecz $rednicy 50 mm, wypelnienie z pretow pionowych §r. min 16 mm w rozstawie max. 12
cm.

Pytanie nr 56: Jakie sg doktadne wytyczne pod wzgledem technicznym wykonania balustrad
balkonowych? Jak one majg wygladac¢? Jakie wypelienie ma by¢? Jakie doktadnie wymiary majg one
posiadac?

Odpowiedz: Balustrady balkonowe wysokosci 1,1 m, ze stali nierdzewnej szczotkowanej dtugosci z
rzutu 6 mb kazda. Porecz $rednicy 50 mm, wypehienie z pretdow pionowych $r. min 16 mm w
rozstawie max. 12 cm.

Pytanie nr 57: Nie uwzglgdnione jest w przedmiarze robdt utozenie paneli podtogowych we
wszystkich lokalach, tak gdzie je uwzglgedniono. Czy nalezy je wycenic?
Odpowiedz: W zataczeniu przesytamy uzupetiony przedmiar.

Pytanie nr 58: Czy wyposazenie w sprzet RTV i AGD oraz meble sg poza zakresem prac i nie nalezy
ich wyceniac?
Odpowiedz: Tak, sa poza zakresem prac i nie podlegajg wycenie.

Pytanie nr 59: Prosimy o zalgczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wew. i zew. z pelng
specyfikajca i wymaganiami. (kolorystyka okien i drzwi). Jakie musza spelniaé parametry
wspotczynnika przenikania ciepta?. Czy przy drzwiach aluminiowych skrzydta majg by¢ pelne czy
cze$ciowo oszklone? Jakie wymogi muszg spetnia¢ drzwi do lokali?

Odpowiedz: W zalaczeniu przesytamy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie nr 60: Czy do wszystkich okien przewiduje si¢ montaz nawiewnikow okiennych. Jesli tak, to
jakie; ci$nieniowe czy higrosterowalne ?
Odpowiedz: W oknach nalezy zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne.

Pytanie nr 61: Jakie nalezy przyja¢ do wyceny parapety wewngtrzne?
Odpowiedz: Opisane w poprzednich pytaniach

Pytanie nr 62: W jakim kolorze ma by¢ wykonanne pokrycie dachu budynku?
Odpowiedz: W kolorze antracyt

Pytanie nr 63: Jakie wymogi cieplne musi spetnia¢ styropian elewacyjny, styropian na fundamenty
oraz pod posadzki?

Odpowiedz: Styropian elewacyjny Amin = 0,034 [W/mK]

Styropian na fundamenty Amin = 0,031 [W/mK]
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Styropian na posadzki Amin = 0,033 [W/mK]

Pytanie nr 64: Brak mozliwos$ci wycenienia instalacji elektrycznej. Projekty nie zawieraja rozdzielnic (
schematow ) a przedmiar nie wiadomo czego dotyczy, czy to jednego mieszkania, czy jakie§ ogdlne
prace? Nie wszystkie roboty sa uwzglednione w przemiarach, a wycenienie ich na podstawie
zalaczonych projektow jest nie mozliwe. Prosze o uzupetnienie przedmiaru oraz uzupelnienie
dokumentacji projektowej branzy elektryczne;j. Jakie doktadnie instalacje elektryczne sg uzwglednione
w przedmiarach?

Odpowiedz: W zataczniku przesylamy poprawiony przedmiar oraz rysunki elektryczne.

Pytanie nr 65: Czy do wyceny nalezy przyja¢ wyposazenie w sprzet AGD m.in. kuchenki elektryczne i
zmywarki, bo w przedmiarze tego nie ma.
Odpowiedz: Te elementy nie podlegajg wycenie.

Pytanie nr 66: Czy w zakresie bialego montazu nalezy rowniez policzy¢ montaz brodzikéw, bo nie sg
one uwzglednione w przedmiarze, a na projekcie sag wrysowane.
Odpowiedz: Tak, nalezy je uja¢ w wycenie.

Pytanie nr 67: Ile doktadnie ma by¢ zamontowanych wodomierzy, bo w przedmiarze mamy tylko
jedna sztuke, nastomiast projekt wskazuje na montaz az 8 sztuk.
Odpowiedz: Zgodnie z projektem i uzupetnionym przedmiarem.

Pytanie nr 68: Czy zaprojektowana nawierzchnia przed budynkiem mieszkalnym ma by¢ wykonana w
catosci z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm? Czy miejsca parkingowe maja by¢ w jakis
sposob oznaczone np. pomalowane na niebiesko specjalng farba drogowa?

Odpowiedz: Miejsca parkingowe nalezy wyznaczy¢ linig kostki w odrebnym kolorze.

Pytanie nr 69: Roboty zewnetrzne dotycza tylko wykonania prac brukarskich. Nie uwzglednione sg
prace zwigzane z zagospodarowaniem pozostatej czesci placu. Czy nalezy wyceni¢ rozplantowanie
ziemii i wysianie na niej trawy?

Odpowiedz: Nie podlega to wycenie.

Pytanie nr 70: Prosz¢ o zalaczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parametrami,
prosze rowniez 0 Wskazanie kolorystyki stolarki drzwiowej i okiennej
Odpowiedz: W zalaczeniu przesytamy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.
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