DETAL ZADASZENIA W OSIACH "6/D-F"
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI

ul. Ceglana 2, 64-920 Pita

nazwa zamierzenia budowlanego:

B3 - SPOCZNIKI KONDYGNACYINE CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
WARSTWA POSADZKOWA - PEYTKA GRESOWA NA KLEJ ELASTYCZNY 2,0cm W PILE bud . bud
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @4,5mm JAKO PEYWAJACA 50cm - przebudowa 1 rozbudowa
WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5mm POWlatowegO Centrum Edu kaC_]'l w Pile
STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 3,0cm w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego
IZOLACIA - 2x FOLIA PE 7,0mm w Powiecie Pilskim i regionie
PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA -

IETAP - ROZBUDOWA
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY 1.0cm

POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
SN3 - SCIANA NADZIEMIA u = 0,18 wimk] adres zamierzenia budowlanego:
OKEADZINA ELEWACYINA Z PEYT KOMPOZYTOWYCH gr. 5,0cm Pita, ul. Ceglana 2, dziatka nr 1284/1
PODKONSTRUKCJA STALOWA SYSTEMOWA gr. 5,0cm jednostka ewidencyjna 301901_1
IZOLACJA Z WEENY MINERALNE) SCIENNEJ (1< 0,040) gr.18,0cm obreb ewidencyjny 0019 Pita
SCIANA 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm projektant:
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornogci mgr inZ. arch. Roman Szumny
na uderzenia gr.1,0cm uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

D1 - ZADASZENIE W OSI "6"
MEMBRANA DACHOWA PVC L6mm mgr inz. arch. Sobiestaw Kolanowski

! opracowat: ——
STYROPIAN XPS [A<0,038 W/(m?K)] ZE SPADKIEM 1% 8,0cm inz. Tomasz Smolinski
PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 12,0cm tytut rysunku: " "
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