GRANICA DZIAtKI

Stalowa systemowa
podstawa dachowa

Cokat stalowy systemowy
izolowgany termicznie
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Al - POSADZKA NA GRUNCIE W PRACOWNIACH | POM. TECHNICZNYCH

GRANICA DZIALKI

1800x400 ‘

900x400

1500x400

A3 - POSADZKA NA GRUNCIE W POM. OGOLNYCH | DYDAKTYCZNYCH

n

WARSTWA POSADZKOWA - GRES TECHN. 20x20x1.2cm NA ZAPRAWE CEM. | 2,0 cm WYKEADZINA NATURALNA - LINOLEUM HOMOGENICZNE 0,5cm
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA (34,5mm JAKO PEYWAIACA 8,0 cm POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA (34, 5mm JAKO PLYWAIACA 9,5cm
WARSTWA ROZDZIELAIACA - FOLIA PE 0,5mm WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5mm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS150 50cm STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 10,0cm
IZOLACJA - 2x FOLIA PE Lomm IZOLACIA - 2x FOLIA PE Lomm
PODKtAD BETONOWY C12/15 15,0cm PODKtAD BETONOWY C12/15 10,0cm
GRUNT MINERALNY ZAGESZCZONY WARSTWAMI GRUNT MINERALNY ZAGESZCZONY WARSTWAMI

A2 - POSADZKA NA GRUNCIE W POM. OGOLNYCH B1 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY W PRACOWNIACH | ZAPLECZACH

W ARSTWA POSADZKOWA  PLYTKA GRESOWA NA KLE) ELASTYCINY 0o WARSTWA POSADZKOWA - GRES TECHNICZNY 20x20cm NA ZAPRAWE CEM. | 2,0 cm
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @4,5mm JAKO PLYWAIACA 8,0cm POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA (34,5mm JAKO PLYWAJACA 50cm
WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5 mm WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5mm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 10,0cm STYROPIAN POSADZKOWY EPS150 30¢m
IZOLACIA - 2x FOLIA PE T,omm IZOLACIA - 2x FOLIA PE 1,0mm

S ODKEAD BETONOWY CI2/i5 00T PLYTY STROPOWE KANALOWE SPREZONE 26,5/32c1
GRUNT MINERALNY ZAGESZCZONY WARSTWAMI . %ﬁﬁ?'ﬁig’%&@&? NASTELAZU - KLASA POCHEANIANIA DZWIEKU "A" 1o |

© @

800400

PF1.1
plyfa gr.30cm

B4 - SPOCZNIKI MIEDZYKONDYGNACYJNE ORAZ BIEGI SCHODOWE

1500x400

800400

SN1 - SCIANA NADZIEMIA v =0,18 Wimk]

WARSTWA POSADZKOWA - PLYTKA GRESOWA NA KLEJ ELASTYCZNY 2,0cm
PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA -
B2 - STROP MIEDZYKONDYGNACYINY W POM. OGOLNYCH TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY 1,0 mm C2 - STROPODACH NAD PRACOWNIAMI | POM. OGOLNYMI U=0,14[W/(m?K)]
WARSTWA POSADZKOWA - PtYTKA GRESOWA NA KLEJ ELASTYCZNY 2,0cm MEMBRANA DACHOWA PVC 1,6mm
B6 - STROP MIEDZYKONDYGNACYINY W POM. OGOLNYCH
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @4,5mm JAKO PLYWAJACA 5,0cm WYKLADZINA NATURALNA - LINOLEUM HOMOGENICZNE 05am WEENA MINERALNA TWARDA  [i<0,040 W/(m?K)] 8,0cm
WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5mm POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 34,5mm JAKO PLYWAJACA 65cm WEENA MINERALNA DACHOWA  [k<0,040 W/(m?K)] 14,0cm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 3,0cm WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0.5 mm PAROIZOLACIA R SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA do poziomu gruntu u=o,19 wim]
IZOLACIA - 2x FOLIA PE .0mm SVROPIAN POSADZKOWY EPSIO0 30em KLIN SPADKOWY Z WYLEWKI CEMETOWEJ W OSIACH "2-6/A-D" <16,0cm WARSTWA KLEIOWA LUB FOLIA KUBELKOWA g 05cm
. . A :
PLYTY STROPOWE KANALOWE SPREZONE 26,5/32¢ IZOLACIA - 2x FOLIA PE T,omm PLYTY STROPOWE KANALOWE SPREZONE UKtADANE ZE SPADKIEM D6,5/32¢n SYTROPIAN EKSTRUDOWANY XPS (1< 0,033) gr. 160cm
n > — - - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2mm
SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHtANIANIA DZWIEKU "A 30+113cm| PLYTY STROPOWE KANAtOWE SPREZONE 26,5/32c SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHEANIANIA DZWIEKU "A" 20+70cm
i _ ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 24,0 cm
B3 - SPOCZNIKI KONDYGNACYINE SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHtANIANIA DZWIEKU "A" 30+113cm C3 - STROPODACH NAD KLATKA SCHODOWA U=0,14[W/(m?K)] -
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2mm
WARSTWA POSADZKOWA - PLYTKA GRESOWA NA KLEJ ELASTYCZNY 2,0cm C1 - STROPODACH NAD PRACOWNIAMI | POM OGOLNYM' U=0 14[W/(m1K)] MEMBRANA DACHOWA PVC 1,6mm
. )
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @4,5mm JAKO PLYWAJACA 5,0cm MEMBRANA DACHOWA PVC 1,6mm WEtNA MINERALNA TWARDA  [A<0,040 W/(m?K)] 8,0cm SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA powyzej poziomu gruntu =01 wim
WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5mm WEENA MINERALNA TWARDA  [k<0,040 W/(m?K)] 8,0cm WEENA MINERALNA DACHOWA  [A<0,040 W/(mZK)] 14,0cm TYNK ZEWNETRZNY - metoda lekka mokra gr.0,5¢cm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 3,0cm WEENA MINERALNA DACHOWA  [1<0,040 W/(mZK)] 14,0cm PAROIZOLACIA - SYTROPIAN EKSTRUDOWANY XPS (A< 0,033) gr. 16,0 cm
IZOLACJA - 2x FOLIA PE 1,0mm PAROIZOLACIA - KLIN SPADKOWY Z WYLEWKI CEMETOWEJ W OSIACH "2-6/A-D" <16,0cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2mm
PtYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA PLYTY STROPOWE KANAtOWE SPREZONE UKtADANE ZE SPADKIEM D6,5/32cn PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 20,0cm ZELBETOWA S$CIANA FUNDAMENTOWA gr. 24,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY 1,0cm SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHtANIANIA DZWIEKU "A" 20:70cm TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY 1,0cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2 mm

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY
IZOLACJA ZE SYTROPIANU (A< 0,036) gr.18,0cm
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornosci
na uderzenia gr.1,0cm
SN2 - SCIANA NADZIEMIA u = 0,19 wimk]
TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY
IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,04) gr.18,0cm
o SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm
o~
E TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornosci
oc|na uderzenia gr.1,0cm
SN3 - SCIANA NADZIEMIA u = 0,18 wimk]
OKtADZINA ELEWACYINA Z PLYT KOMPOZYTOWYCH gr. 5,0cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA SYSTEMOWA gr. 5,0cm
1IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,040) gr.18,0cm
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornosci
na uderzenia gr.1,0cm

800x400

SA1 - SCIANKA ATTYKOWA

GRANICA DZIAtKI

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

IZOLACJA ZE SYTROPIANU (1< 0,036) gr.18,0cm

SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm

IZOLACJA ZE SYTROPIANU (1< 0,036) gr.16,0cm

WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWEJ NA ATTYKE gr.1,6 mm

SA2 - SCIANKA ATTYKOWA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,04) gr.18,0cm

SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm
a IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,04) gr.16,0cm
2| WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWE) NA ATTYKE gr.1,6 mm

UWAGI:

«WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY PODANO W [m];
oRYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI: KONSTRUKCYJNA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA,;

ePRZEJSCIA PRZEWODOW WSZELKICH INSTALACII PRZEZ ELEMENTY|
ODDZIELENIA POZAROWEGO ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPOROSCI

OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY, PRZEZ KTORA PRZECHODZA;

oWSZELKIE OBROBKI BLACHARSKIE WYKONYWAC JAKO SYSTEMOW

LUB INDYWIDUALNE;
ePOWIERZCHNIA UZYTKOWA PODANA PO OBRYSIE PODOGI;

PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC

WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE;
oSTOSOWAC MATERIALY OPISANE NA RYSUNKACH LUB
ROWNOWAZNE;

eBAZOWAC NA SYSTEMOWYCH ROZWIAZANIACH PRODUCENTOW;

PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA;

oW RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,;
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