CZNACZENIZ NA PYSUNKU Dw?2 Dw3 Dwé Dw7 Dw12 Dw13 Dwi14 Dw15 Dz4 Dz5 Dz6 Dz7
C/HAC /BN PRCOUC =N A - - - - - - - - - - - -
°FODJCEI ™ STC_ARKI INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE PPOZ EIS30 PPOZ EIGO INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI Z%Z;Z
SCHEMAT N Y
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7 SKHZYDLO SkzYDLO AN / 7 % 7 /ﬁ RZYDLO /
CZYNNE CZYNNE ’%{%‘S NE /SEZYNNE N
miary w Suiet e 100 100 130 150 210 90 130 210 200 260 100 130
tueru o 206 206 206 206 206 206 206 206 210 325 210 210
Vi miary zewretzne S7 - B - - B - B - - B - B
H/ - - - - - - - - -
i riary w Suiste E 90 90 120 90+50 100+100 80 120 200 95+95 250 90 120
oScierric; B 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 200 200
PARTER L/pP 2 B 3 2 B 1 B B - - - - 1 - - - ~ - - ~ - -
1 PIETRO L/pP 1 2 2 2 2 1 - 3 - ~ - 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 PIETRO L/p 1 5 2 2 3 3 - - - B - B 1 B B - B B - - - B B B
RAZEM L/P 4 7 7 6 5 5 B B B B B 1 3 B - - - - - - 1 B 1 -
RAZEM szt 11 13 10 2 2 1 3 1 1 1 1 1
UWAGI “DRZWI STALOWE WEWNETRZNE; |-DRZWI STALOWE WEWNETRZNE; |-DRZWI STALOWE WEWNETRZNE; |-DRZWI STALOWE WEWNETRZNE; |-DRZWI STALOWE WEWNETRZNE, |-DRZWI PLYCINOWE “DRZWI WEWNETRZNE "DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE -DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE, |-DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE; |-DRZWIZEWNETRZNE
-PELNE NIEIZOLOWANE -PELNE NIEIZOLOWANE -PELNE NIEIZOLOWANE -PELNE NIEIZOLOWANE -PEXNE NIEIZOLOWANE WEWNETRZNE; PRZESZKLONE; PRZESZKLONE; PRZESZKLONE; -PELNE IZOLOWANE TERMICZNIE;  |-PEENE IZOLOWANE TERMICZNIE;  [PRZESZKLONE;
TERMICZNIE; TERMICZNIE; TERMICZNIE; TERMICZNIE; TERMICZNIE; -PELNE NIEIZOLOWANE -PROFILE ALUMINIOWE -PROFILE ALUMINIOWE -PROFILE ALUMINIOWE _WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI JWSPOLCZYNNIK DLA DRZWI -PROFILE ALUMINIOWE
-KOLOR RAL 7016; -KOLOR RAL 7016; - 1ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA - |ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA - |ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA TERMICZNIE; NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; NIEIZOLOWANE TERMICZNIE; IZOLOWANE TERMICZNIE; U<1,3W/m2; U<1,3W/m; IZOLOWANE TERMICZNIE;
-OKUCIA O WYSOKIE) -OKUCIA O WYSOKIEJ >40d8 >40dB >40dB -OKLEINA W KOLORZE BIALYM;  |-DRZWI PRZECIWPOZAROWE | -DRZWI PRZECIWPOZAROWE O |-WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI -KOLOR RAL 7016 OBUSTRONNIE;  |-KOLOR RAL 7016 OBUSTRONNIE; ~ [-WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI
WYTRZYMALOSCI NA WYTRZYMALOSCI NA -KOLOR RAL 7016; -KOLOR RAL 7016; -KOLOR RAL 7016; -OKUCIA O WYSOKIE) DYMOSZCZELNE O ODPORNOSCI  [ODPORNOSCI POZAROWEJ ElO;  [U<L,3W/m?; -OKUCIA O WYSOKIE) -OKUCIA O WYSOKIE) U<1,3W/m?;
UZYTKOWANIE; UZYTKOWANIE; -PRZESZKLENIE 50x65cm, -PRZESZKLENIE 50x65¢cm, -PRZESZKLENIE 50x65cm, WYTRZYMALOSCI NA POZAROWE) EIS30; KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE; ~|-KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE; |WYTRZYMALOSCI NA \WYTRZYMALOSCI NA -KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE;
SZER. PRZEICIA W SWIETLE PO |-SZER. PRZEISCIA W SWIETLE PO |OBUSTRONNIE SZKEO BEZPIECZNE; [OBUSTRONNIE SZKEO BEZPIECZNE; |OBUSTRONNIE SZKEO BEZPIECZNE; [UZYTKOWANIE; "KOLOR: RAL 7016 OBUSTRONNIE; |-SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM;  |-SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM |y TiOWANIE: UZYTKOWANIE; -SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM
OTWARCIU SKRZYDEA CO OTWARCIU SKRZYDLA CO -OKUCIA O WYSOKIE) -OKUCIA O WYSOKIE) -OKUCIA O WYSOKIEJ SZER. PRZEJSCIA W SWIETLE PO [-SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM; |-OKUCIA ALUMINIOWE; P2, SZER PRZEICCIAW SWIETLE PO |-sz6R, PRZEISCIA W SWiETLE PO P2
NAIMNIES 90x200cm; NAIMNIE) 90x200cm; WYTRZYMAELOSCI NA WYTRZYMALOSCI NA WYTRZYMALOSCI NA OTWARCIU SKRZYDEA CO -OKUCIA ALUMINIOWE; WYM. PRZEISCIA W SWIETLE PO |-OKUCIA ALUMINIOWE; OTWARCIU SKRZYDEA CZYNNEGO  |OTWARCIU SKRZYDA CO -OKUCIA ALUMINIOWE;
_WEJSCIE BEZPROGOWE; _WEJSCIE BEZPROGOWE; UZYTKOWANIE; UZYTKOWANIE; UZYTKOWANIE; NAJM/NlEJ 80x200cm; “WYM. PRZEJSCIA W SWIETLEPO  |OTWARCIU SKRZYDtA CZYNNEGO  |-WYM. PRZEJSCIA W SWIETLE PO CO NAIMNIEJ 90x200cm; NAIMNIE] 90x200cm; -WYM. PRZEJSCIA W SWIETLE PO
-ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA; [ wyPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ; [-SZER. PRZEJSCIAW SWIETLE PO |-SZER. PRZEJSCIAW SWIETLEPO  |-SZER. PRZEISCIA W SWIETLE PO [-WEJSCIE BEZPROGOWE; OTWARCIU SKRZYDEA CZYNNEGO  [CO NAJIMNIE) 120x200cm; OTWARCIU SKRZYDLA CZYNNEGO |\ j¢ciE BEZPROGOWE: WEJSCIE BEZPROGOWE; OTWARCIU SKRZYDEA CZYNNEGO
-KRATKA WENTYLACYINA LUB -ZAMEK Z WKEADKA tAZIENKOWA; [OTWARCIU SKRZYDEA CO OTWARCIU SKRZYDEA CZYNNEGO ~ [OTWARCIU SKRZYDEA CZYNNEGO ~ [-ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA; |CO NAIMNIEJ 120x200cm; -WEJSCIE BEZPROGOWE; CO NAIMNIEJ 90x200cm; ZAMIEK Z WKLADKA PATENTOWA;  [-ZAMEK Z WKLADKA PATENTOW; | O NAIMNIES 120x200cm;
PODC!ECIE 0 POW. MIN. 0,022m*  |-KRATKA WENTYLACYINA LUB NAJMlNIEJ 120x200cm; CcO NAJMNIEJ 90x200cm; CO NAJMNIEJ 90x200cm; - OSCIEZNICA REGULOWANA; -WEJSCIE BEZPROGOWE; WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ; |"WEJSCIE BEZPROGOWE; - OSCIEZNICA DEDYKOWANA: _ 0SCIEZNICA DEDYKOWANA: -WEISCIE BEZPROGOWE;
(OPRGCZ POM. N.10); PODCIECIE O POW. MIN. 0,022m%  |-WEJSCIE BEZPROGOWE; -WEJSCIE BEZPROGOWE; -WEISCIE BEZPROGOWE; WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ:  |-ZAMEK ANTYPANICZNY; WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ |y »eyyiet e CORNE STALE. ' -WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ
- OSCIEZNICA DEDYKOWANA; - OSCIEZNICA DEDYKOWANA; -ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA; |-ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA;  [-ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA; ZAMEK ANTYPANICZNY; S%VZABRLT%%R‘ET Egévov\‘/v VX JE%YCJI OBUSTRONNIE SZKEQ BEZPIECZNE: 8$\/>VZA%LT(E§<ADE DRZWI W POZYCII
- OSCIEZNICA DEDYKOWANA; - OSCIEZNICA DEDYKOWANA; - OSCIEZNICA DEDYKOWANA; ' ;
SYSTEMEM ODDYMIANIA KLATKI - ZAMEK ANTYPANICZNY;
SCHODOWE;
- ZAMEK ANTYPANICZNY;
UWAGI: UWAGI:
o PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC ILOSCI I OTWIERALNOSCI ¢WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY PODANO W [m];
STOLARKI ORAZ POBRAC WYMIARY OTWOROW Z NATURY; oRYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE
o OTWIERALNOSC OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH POKAZANO OD Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;
STRONY ELEWACI; oPRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC Jednostka projektowa Il ETAP - ROZBUDOWA

o OTWIERALNOSC DRZW! | PRZESZKLEN WEWNETRZNYCH
WG RZUTOW POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII;

o DLA DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH OKRESLONO SKRZYDLO
CZYNNE NA RZUTACH POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII;

o WYMIARY OTWOROW POD MONTAZ STOLARKI PRZYGOTOWAC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA | DOSTAWCY STOLARKI

o ZACHOWAC MINIMALNE WYMIARY PRZEJSC;

o DRZWI DO POMIESZCZEN "MOKRYCH" (LAZIENKI, WC ITP.)
Z KRATKA, TULEJAMI LUB PODCIECIEM NAWIEWNYM
0 SUMARYCZNYM PRZEKROJU 0,022m?;

o STOLARKE ZEWNETRZNA NALEZY MONTOWAC
Z UWZGLEDNIENIEM ELIMINACI MOSTKOW TERMICZNYCH;
o INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO ZESTAWIENIA SA RZUTY
POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII;

WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE;
«STOSOWAC MATERIALY OPISANE NA RYSUNKACH
LUB ROWNOWAZNE;
eBAZOWAC NA SYSTEMOWYCH ROZWIAZANIACH PRODUCENTOW;

PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA;

oW RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,;
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